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KARTA UZGODNIEN

ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
DLA ZADANIA:
Budowa sieci wodociggowej w pasie dz. nr ew. 623, 573/1, 586, obreb Zawonia




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

« aktualne mapy sytuacyjne skala 1:500,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.
U. nr 177 poz. 1729),

» Zalgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego oraz pieszego w obrebie
prowadzonych robot budowlanych, jak rowniez dla wykonujgcych niniejsze roboty budowlane.

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu zastepczego na czas wykonywania robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w ciggu ul. Topolowej (dz. nr ew. 573/1),

ul. Jarzebinowej (dz. nr ew. 623) oraz ul. Milickiej (dz. nr ew. 586), obreb Zawonia.

Parametry geometryczne pasa drogowego:
ul. Topolowa (dz. nr ew. 573/1), obreb Zawonia:

1. szeroko$¢ pasa drogowego — ok. 10,0m;

2. szerokosc¢ jezdni — ok. 3,5m o nawierzchni bitumicznej;
3. obustronne pobocze;
4. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;
ul. Jarzebinowa (dz. nr ew. 623), obreb Zawonia:
1. szeroko$¢ pasa drogowego — ok. 6,0m;
2. szerokoSc¢ jezdni — ok. 5m o nawierzchni bitumicznej;
3. obustronne pobocze;
4. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;

ul. Milicka (dz. nr ew. 586), obreb Zawonia:
1. szeroko$¢ pasa drogowego — ok. 20,0m;
szerokos$¢ jezdni — ok. 5,5m o nawierzchni bitumicznej;

obustronne pobocze;

e

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;

Charakterystyka drog:
Ulica Topolowa jest drogg gminng. W miejscu prowadzenia robot posiada nawierzchnie bitumiczng o



szer. 3,5m z obustronnymi poboczami.

Na drodze panuje mate natezenie ruchu.

Ulica Jarzebinowa jest drogg gminng. W miejscu prowadzenia robdt posiada nawierzchnie bitumiczng
o szer. 3,5m z obustronnymi poboczami.

Na drodze panuje mate natezenie ruchu.

Ulica Milicka jest drogg powiatowag. W miejscu prowadzenia robdt posiada nawierzchnie bitumiczng o
szer. 5,5m z obustronnymi poboczami.

Na drodze panuje $rednie natezenie ruchu.

Opis stanu istniejacego:
Roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym drég gminnych oraz drogi powiatowej.

Drogi posiadajg nawierzchnie utwardzona.

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:
1. W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego - potrgcenia pracownikéw
przez pojazdy poruszajgce sie po drogach;
2. Poprzez zajecie przez pracujacy sprzet drogowy pasa drogowego - zwiekszone ryzyko wystgpienia
kolizji z innymi uczestnikami ruchu;
3. W wyniku odbywajacego sie ruchu pieszego - ryzyko potrgcen przez sprzet budowlany oraz innych
uczestnikdw ruchu;

4. Uderzenia badzZ przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych.

Projekt organizacji ruchu zastepczego:
Organizacje ruchu zastepczego — w zakresie pasa drogowego, zaprojektowano do wykonania w 3
etapach, pozostawiajgc wybor etapowania wykonawcy robdét.

Roboty budowlane prowadzone bedg metodami metodami bezwykopowymi.

Charakterystyka projektowanych rozwigzan:

Inwentaryzacje urzadzen drogowych dla potrzeb projektowych przeprowadzono w listopadzie 2023r.

Oznakowanie sktada sie ze znakdw ostrzegawczych A-14 ,roboty drogowe”, A-12b ,prawostronne
zwezenie jezdni”.

Projektowane oznakowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Miejsce robdt nalezy odgrodzi¢ od ruchu zaporami drogowymi U-20a oraz U-20b. Zapory U-20a
nalezy ustawic¢ réwnolegle do osi jezdni, natomiast zapory U-20b - prostopadle do osi jezdni.
Od kierunku jazdy nalezy lokalizowac¢ tablice kierunkowg U-3d.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane z materiatow odblaskowych w celu
ostrzezenia uczestnikdw ruchu przed prowadzonymi robotami i zwigzanymi z tymi trudno$ciami drogowymi.

WielkoS¢ oznakowania zastepczego wykonawca winien przyja¢ o 1 rzad wielkosci wieksze, niz

wystepujgce aktualnie w terenie.



Do oznakowania tymczasowego nalezy uzywa¢ znakéw z grupy znakow duzych o

ponizszych parametrach:

Tarcze znakéw powinny by¢ profilowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm,
wykonane z materiatow odblaskowych — folia II-ej generacji przeznaczona do wykonywania lic
znakow pionowych;

Zamocowanie — uchwyt uniwersalny w formie ptaskownika lub ceownika przytwierdzony do tarczy
znaku;

Obejmy powinny posiadac regulacje w zaleznosci od rodzaju i $rednicy stupka;

Stupek wykonany z rury stalowej ocynkowanej fi 60 lub 70 mm;

Powierzchnia zapor drogowych profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5-2
mm, folia odblaskowa II typu;

Zamocowanie zapdr bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem;

Wykonanie tablic prowadzacych podobnie jak zapér;

Podstawy stosowane jako obcigzniki do oznakowania tymczasowego winny by¢ wykonane z mieszek

recyklingowych lub prefabrykowanych elementdw betonowych zbrojonych (waga 20-30 kg).

Tabela oznakowania — znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki informacyjne

L.p. Znak Tlos¢
1 A-14
5 A-12b Zgodna z etapem

Tabela oznakowania — tablice drogowe

L.p. Znak Tlos¢
1 U-20a
2 U-20b Zgodna z etapem
3 U-3d

Uwagi koncowe:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

Znaki, kolorystyka, ustawienie w terenie muszg by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w instrukgcji.
Po przeprowadzonych robotach nalezy zdemontowaé wszelkie oznakowanie tymczasowe oraz
doprowadzi¢ istniejgce oznakowanie do stanu pierwotnego. Oznakowanie powinno by¢ z materiatow
odblaskowych. Do oznakowania tymczasowego nalezy uzywac¢ znakow o jeden rozmiar wiekszych od
istniejgcych w obrebie prowadzonych robdt.

Umieszczenie znakéw pokazano na rysunkach jednak ich minimalna odlegtos¢ od krawedzi jezdni
powinna wynosi¢ 0,5 m.

Wszelkie zmiany organizacji ruchu powinny by¢ dokonywane zgodnie z niniejszym projektem.
Wszelkie zmiany w organizacji ruchu wynikajgce z niniejszego projektu nalezy wdrozy¢ po uzyskaniu
decyzji na zajecie pasa drogowego od Zarzadcy drogi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie z

obowigzujgcym Prawem Budowlanym.



Po wykonaniu robdt oznakowanie pionowe nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego.

Urzadzenia stosowane do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i
Swiadectwa Kwalifikacji IBDiM dotyczace produkcji znakéw i tablic

drogowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody osdb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia prac.

Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnosci
objetej pracami.

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okre$lonego wg mapy
do celow projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Przewidywany okres wprowadzenia zastepczej organizacji ruchu — marzec 2024r.

Sporzadzita:

Monika Kiestra
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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania:

. zlecenie Inwestora,

aktualne mapy sytuacyjne skala 1:500,

. projekt budowlany,

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

. Opinie oraz uzgodnienia z zarzgdcami drég oraz wiascicielami dziatek.

g o w N

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych
z budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zawonia, gmina Zawonia.

Rozwigzania projektowe:
Nawierzchnia wzmocniona:

Po wykonaniu prac instalacyjnych w wykopie i wykonaniu podsypki oraz obsypki sieci nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do jego zasypywania. Wykop nalezy zasypywac warstwami, a gruboS¢ warstwy
uzalezniona jest od sposobu zageszczania. Nalezy dopilnowa¢ aby zageszczany grunt miat wilgotnosc
optymalng, charakterystyczng dla danego gruntu.

Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe Scieralng z kruszywa ftamanego 0/31,5mm o grubosci warstwy
20cm.

Powierzchnia do odbudowy = ok. 23,0 m?
Nawierzchnia trawiasta (zieleniec):

Rozebrany obszar trawiasty nalezy odtworzy¢ poprzez natozenie min. 20,0cm warstwy humusu na
umieszczong w wykopie odpowiednio zageszczony grunt z klinu odtamu. Tak przygotowane podtoze nalezy
zawatowac o rozsia¢ na nim mieszanine traw w ilosci min. 2,5kg/ar. Nastepnie obszar ten nalezy zagrabic i
natozy¢ na niego 1-2cm warstwe torfu. W trakcie robdt nalezy zwrdci¢ uwage, na to aby grunt pochodzacy z
wykopow nie zostat odktadany bezposrednio na okoliczne zielefice a warstwa humusu nie zostata zmieszana
z gruntem pochodzacym z wykopdw.

Powierzchnia do odbudowy = ok. 23,0m?.
Roboty ziemne:

Wykopy nalezy zasypywac warstwami zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi odbudowy nawierzchni
stanowigcymi zatgcznik do niniejszego opracowania. Zageszczany grunt powinien mie¢ wilgotno$¢ optymalng
charakterystyczng dla danego gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie nalezy wyznaczy¢
laboratoryjnie i winien on wynosi¢ 1,0 wg Proktora normalnego.

Uwagi koncowe:

» roboty zwigzane z odbudowg nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem



organizacji ruchu zastepczego przez zarzadcédw drog,
» roboty budowlane zwigzane z odbudowa nawierzchni wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa
drogowego zarzadcy drogi gminnej.

Wykaz podstawowych norm:

o PN-S5-02205 — Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania.

o BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

o PN-B-11113 — Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek,

o PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania
przy odbiorze.

o BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

o BN-84/S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

o PN-84/S-96023 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

Sporzadzita:
Monika Kiestra
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNIA WZMONIONA

KRUSZYWO MINERALNE 0/31,5mm gr. 20cm
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZANE WARSTWAMI

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

20

ISTNIEJACE POBOCZE
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TRAWA 2,5 kg/ar
HUMUS gr. 20cm
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