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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru nowo projektowanego odcinka sieci wodociggowej przeznaczonej do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow w zakresie budowy sieci wodociggowej 8125 PEHD RC, w miejscowosci
Zawonia przy ul. Topolowej i ul. Jarzebinowej; na dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3,
574/1, 586, 623, AM-1 obreb Zawonia gmina Zawonia.

UWAGA:

Dla niniejszej inwestycji opracowano badania geologiczne pt. ,Opinia geotechniczna podtoza gruntowego pod
budowe sieci wodociggowej wzdtuz ul.Topolowej/Jarzebinowej w Zawoni, gmina Zawonia, powiat trzebnicki” wykonanej
przez GEOPAK., projekt zastepczej organizacji ruchu wraz z projektem odbudowy nawierzchni pasa drogowego przez firme
MKKM Projekt Monika Kiestra.

Rozwiazania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w projekcie wykonawczym. Wszystkie prace niezbedne do wykonania i
odbioru robét nie ujete w STWIORB zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej, ktore obowiazuja przy wykonywaniu

poszczegolinych robét ujetych w STWIORB .
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ZAWONIA UL.TOPOLOWA

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg sieci wodociagowej

obejmuja:
e roboty ogoine,
e roboty ziemne;
e roboty montazowe,
e  prdby szczelnoSci.

Zakres opracowania obejmuje:
e  Budowe odcinka sieci wodociggowej 8125PEHD RC o dtugo$ci ok. 366,28m metoda bezwykopows;

e  Budowe 2 hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych DN8O,

e  Budowe 1 hydrantu przeciwpozarowego podziemnego DN8O,

Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem

technologii wykonania robo6t zawartym w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym. Wszystkie prace

niezbedne do wykonania i odbioru robét nie ujete w STWiORB zostaly przedstawione w czesci Ogdinej, ktore

obowiazuja przy wykonywaniu poszczegolnych robaét ujetych w STWiORB.

1.4. Okreslenia podstawowe
Sie¢ wodociggowa

Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Przewod wodociagowy tranzytowy.




Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewéd wodociaggowy magistralny.

Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewoéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy.

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe.

Odcinek przewodu fgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug

wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych.

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociaggowych - w zalezno$ci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-napowietrzajace,
armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Studnie, komory

obiekty na przewodzie wodociggowym, przeznaczone do zainstalowania armatury.

Hydrant podziemny, nadziemny.

Urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym

(przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do piukania sieci.

Potaczenie doczotowe

potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej
plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i doci$niecie taczonych
koncow.

Potaczenie elektrooporowe

potaczenie, kiore uzyskuje sie w wyniku nagrzania odpowiednich ksztattek na bosej rurze PEHD, przygotowanych do
laczenia przez oczyszczenie, wyosiowanie, natozenie ksztaltki, podigczenie krancéwek do zgrzewarki i utrzymanie
odpowiedniej temperatury w okre$lonym czasie, wg dokumentaciji ksztattki.

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z warunkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych.
Zabudowane materialy muszg posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci wydang przez
dostawce.
Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy

i uzyskac jego akceptacje. Wszystkie materialy i ich cechy podano w projekcie technicznym.

Sie¢ wodociggowg, zaprojektowano z rur PEHD RC SDR17 o $rednicy 125mm w miejscowo$ci Zawonia na dz. nr 569/16,
569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, AM-1, obreb Zawonia, Gmina Zawonia o zagtebieniu i

spadku zgodnym z profilem bedgcym elementem dokumentacji wykonawcze.



2.1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE), nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

oraz oraz zeliwa sferoidalnego
Do budowy odcinka sieci wodociagowej PE RC nalezy zastosowa¢ rury zgodne z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacja i wedtug normy PN-EN 12201. Odcinek sieci wodociggowej wykonywany bedzie metoda bezwykopowa z rur
przeznaczonych odpowiednio do technologii bezwykopowych. Rury PE RC wg PN-EN 12201-1+2. Rury na cisnienie PN10,
laczone na zgrzewanie. W miejscu przejscia metoda bezwykopowg przez droge powiatowg nalezy zastosowaé rure

ostonowg 225 PEHD RC jako rure ostonowa.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng, Deklaracje zgodno$ci Producenta oraz atest higieniczny wydany

przez Panstwowy Zaktad Higieny (dla materiatbw majacych kontakt z wodag pitna),

Ksztattki — Ksztattki do sieci wodociggowej PE wg PN-EN 12201-3. Ksztattki — Ksztattki do sieci wodociggowej PVC wg PN-
EN ISO 1452-3:2011. Ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego muszag byé zabezpieczone fabrycznie powloka zewnetrzng i
wewnetrzna z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 um. Przy potaczeniach kotierzowych

nalezy stosowac sruby, nakretki i podkfadki ze stali nierdzewnej A2 lub stalowe ocynkowane.
2.2.Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-6: 2002 oraz PN-EN 12201-4:

2004. Stosowac armature zgodng z dokumentacjg projektowa.

Zasuwy wg PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 — zasuwy z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40, PN 10) z miekkim uszczelnieniem
klina, zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nakladanej metodg proszkowa o grubosci min. 250 pm,
kotnierzowe. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaC sruby, nakretki i podkiadki ze stali nierdzewnej A2 lub
stalowe ocynkowane.
Obudowy do zasuw- sztywna

e  kaptur, z zeliwa sferoidalnego

e rura ostonowa z polietylenu PE

e wrzeciono- stalowe ocynkowane

Skrzynki uliczne do zasuw, hydrantéw — korpus z Zeliwa szarego EN-GJL-250, pokrywa z Zzeliwa sferoidalnego,

zabezpieczone antykorozyjng farbg bitumiczng

Hydranty przeciwpozarowe projektowaé o $rednicy DN 80 na tréjnikach kotnierzowych z zasuwg odcinajaca. Stosowaé
hydranty zabezpieczone wewnatrz i zewnatrz powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa o grubosci min.
250 pm. hydrant nadziemy tamany z podwdéjnym zamknigciem. Przy zastosowaniu hydrantéw nadziemnych ich powtoka
zewnetrzna musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych w tym na dziatanie promieni UV. Kolor
hydrantéw - czerwony. Hydranty i zasuwy powinny posiada¢ certyfikat ochrony antykorozyjnej instytutu GSK - RAL. Materiaty
muszq posiadac Atest Higieniczny (dla materiatéw majacych kontakt z wodg pitng), Deklaracje zgodnosci Producenta.
2.3.Bloki oporowe i podporowe
W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na

miejscu budowy.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur PE z ksztattkami z réznych

materiatéw (np.: stal, zeliwo) oraz armatury (np.: zasuwy, hydranty).

2.4. Oznakowanie trasy rurociagu
Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie za pomoca;
o Tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego z wktadka metalowa trwale potaczonej z armaturg. Tasme ostrzegawcza



nalezy utozy¢ na obsypce piaskowe;.
e Tabliczek do oznakowania wodociagu umieszczonych na stupkach betonowych lub przytwierdzonych do punktow
statych.
Tasma powinna posiadac atesty.
Oznakowanie wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz PN-86/B-09700. Oznaczenie uzbrojenia sieci
wodociggowej za pomocg tablic umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach

na wysokosci ok. 2 m nad terenem w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia.

2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

Montaz przewodéw, a takze pozostatych elementdw sieci wodociggowej powinien odbywac sie w zakresie temperatur od 5-
30°C. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 0,10m zachowujac zagtebienie oraz spadki podane na
profilach. Rurociag nalezy obsypywac warstwg piasku kopanego do wysoko$ci min 0,30m ponad wierzch rur wg PN EN 1610
oraz PN-92/B-10735 i zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci), pozbawionym kamieni i
ostrych przedmiotdw, zageszczaé warstwami. Obsypke i podsypke sieci po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru.
W obrebie pasa drogowego podsypke, obsypke rurociggu i zasypke wykopu prowadzi¢ wg nastepujacych

wytycznych:
Zageszczenie zasypki glebszej niz 1,2m p.p.t. wykonaé do wskaznika 1s=0.97.
Zageszczenie zasypki plytszej niz 1,2m p.p.t. wykona¢ do wskaznika Is=1,00.
W terenach pozostatych obsypke rurociagu i zasypke zageszcza¢ do wskaznika 1s=0,90.
Dla okre$lenia wskaznika zageszczenia gruntu stosowa¢ metode Proctora wg PN-88/B-04481.
Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a takze zachowujac
odpowiednie zagtebienia dna kanatéw.

2.6. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$é
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.6.1. Rury
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemoZliwiajac przewietrzanie. Rury o
réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance
winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na rur
powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i
klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé.

2.6.2. Armatura zeliwna
Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.6.3. Ksztattki i zlaczki
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany

z zachowaniem powyzej opisanych dla rur srodkéw ostroznosci.



2.6.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podtoze sktadowiska powinno

by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci,

przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

e  zuraw samochodowy do 4t;

e  koparko-spycharka kofowa 0,15m3;

e  koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,6m3;

e  koparko - fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 1,25m3;

e minikoparka 0,06-0,10 m3

e  spycharki kotowe do 75 kM

e ubijak spalinowy 200 kg;

e  zageszczarka wibracyjna;

e  wibrator powierzchniowy;

e miot pneumatyczny;

e  sprezarka spalinowa 10 m3/min;

e wciggarki reczne 3-5t;

e samochody skrzyniowe do 5t

e wiertnica hydrauliczna,

e samochody samowyladowcze do 5 t;

e  ciggnik siodtowy z naczepa.

e sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m3 /min.;

e pompy odwadniajace.

e  Urzadzenie do przewiertow
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i
$rodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z

jego przeznaczeniem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogoine". Wykonawca zobowigzany jest do



stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikna¢ uszkodzer i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
$rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty

powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkq umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mnigjszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur

nalezy zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

o $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gltadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi,

e przewoz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmnigj 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

e  wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod fafncuchy
spinajace boczne $ciany skrzy samochodu,

e  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,

e przy dtugo$ciach wiekszych niz dtugo$é pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie

wykonana sie¢ wodociggowa.

Dla niniejszej inwestycji opracowano badania ,Opinia geotechniczna podioza gruntowego pod budowe sieci wodociggowej
wzdtuz ul. Topolowej/Jarzebinowej w Zawoni, gmina Zawonia, powiat trzebnicki” wykonanej przez GEOPAK.,

Opinie wykonano na podstawie trzech otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,00m p.p.t.

Zgodnie z opinig geotechniczng powierzchniowg warstwe podioza stanowi gtéwnie nasyp niekontrolowany. Pod nasypem
niekontrolowanym wystepuja piaski $rednie, piaski gliniaste i gliny pylaste.

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,00 m p.p.t. nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej w rejonie
otworu 1/3,00. Jego rzedna moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zalezno$ci od pory roku i warunkdw atmosferycznych.
Zgodnie z opinig geotechniczna w badanym obszarze wystepujg proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne, jesli chodzi
o typ, jak i parametry fizyko-mechaniczne oraz parametry geotechniczne gruntdw; inwestycje zaliczono do pierwsze;

kategorii geotechniczne;j.



Dla niniejszej inwestycji opracowano projekt zastepczej organizacji ruchu wraz z projektem odbudowy nawierzchni pasa
drogowego przez firmg MKKM Projekt Monika Kiestra.

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Zawonia (uchwata nr
[11/15/2006), zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r.

Obszar na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt nie wymaga pozwolenia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz na podstawie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego nie znajduje sie w strefie wykopow
gérniczych.

Projektowana sie¢ wodociaggowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko, nie wymaga dodatkowych stref ochrony sanitarnej
i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza
systemu korzeniowego istniejacych roélin. Planowana inwestycja spetnia wymagania stawiane w warunkach technicznych.
Projektowane rozwigzanie i zastosowane materialy zapewniajgq szczelnoS¢ sieci i przytaczy. Na potrzeby ochrony
przeciwpozarowej zaprojektowano budowe 2 hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych DN80 i 1 hydrantu
przeciwpozarowego podziemnego. Projektowane hydranty zasilane sg z projektowanej sieci. Na podejsciu pod hydrant

nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg zgodnie ze schematem weztow.

5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Pomiary i wytyczenie geodezyjne sieci wodociggowej majg by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych tj. trojniki,

zasuwy zatamania trasy itp. oraz na dtugosci catej sieci. Wykonawca na zyczenie Inspektora Nadzoru wykona dodatkowe

kontrolne pomiary geodezyjne. Koszty dodatkowych pomiaréw poniesie Wykonawca robot.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu
5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolne

lub dokona elektronicznej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkoéw.
W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng obiektow

w pasie rob6t wraz z ogélnym opisem ich stanu technicznego ze szczeg6lnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i
zarysowan. Ze szczegdlng uwagq nalezy przygotowa¢ dokumentacje fotograficzng dla budynkéw i budowli potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy sieci wodociggowej. W przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkow
mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty i dokumentacje.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza miejscami kolizji z
urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Istniejace i
projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostato naniesione na mapie do celdéw projektowych.
Rurociggi wody utozyé metodg bezrozkopowa, w pozostatych nawierzchniach metodg wykopowg zgodnie z projektem
wykonawczym. Nalezy zastosowaé rury PEHD PE100-RC SDR17 PN10. Rury taczy¢ w wykopach poprzez zgrzewanie
doczotowe lub ksztattki elektrooporowe monolityczne, zgodnie z normg, PN- EN 12201- 1:2003. Na odcinku wykonywanym
bezrozkopowo wykonawca nie moze stosowa¢ muf potaczeniowych.
Dla potrzeb wykonania robét bezrozkopowych nalezy wykonaé wykopy startowe i odbiorcze. Rury w wykopach uktada¢ na
podtozu piaskowo-zwirowym gr. 10 cm, zageszczonym do min.97% Proctora. Podtoze pod rury powinno by¢ tak
przygotowane, aby rura po jej utozeniu opierata sie na catej jego dtugosci od 1/4 do 1/3 obwodu. Dopuszczalne odchylenie w



planie krawedzi podtoza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 2 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. W trakcie zasypki

wykop6w nad rurociggiem w odlegtosci ok. 30 cm od jego wierzchu umie$ci¢ taSme ostrzegawczg z PE szer. 200 mm w

kolorze niebieskim. Rurociagi uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002 oraz instrukcjami producenta.

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z nastepujacymi wymaganiami:

— technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci posadowienia.

— nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$, dno i spadek) po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, poprzez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem).

— wykonane odcinki nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji do zarzadcy sieci;

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002 i instrukcjami producenta.

Wszystkie prace na czynnej sieci wodociaggowej nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcy sieci. O

wszelkich planowanych wiaczeniach czynnej sieci wodociggowej uzgodnionych zakiadem eksploatacji sieci nalezy

powiadamia¢ odbiorcow wody z 1 dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA: Rzedne projektowanych sieci zaprojektowano w uktadzie wysoko$ciowym zgodnym z tabelg identyfikacyjng mapy.

Przed rozpoczeciem budowy, zweryfikowa¢ wszystkie rzedne z pozostatymi opracowaniami branzowymi, tak aby ujednolici¢

wszystkie rzedne do aktualnego uktadu wysokosciowego. W przypadku niejasnosci kontaktowa¢ sie z projektantem.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050 oraz

PN-97/B-10725.

Roboty wodociggowe w odcinkach oznaczonych na projekcie wykonawczym nalezy prowadzi¢ w waskoprzestrzennych

wykopach (0,9-1,2m) o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W

miejscach skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg oraz na wpieciu do istniejacej sieci wodociagowej wykopy nalezy

prowadzi¢ recznie. Na pozostatej czeSci projektowanego wodociggu prace ziemne nalezy prowadzi¢ metodag bezwykopowa.

Montaz przewodéw, a takze pozostatych elementdw sieci wodociggowej powinien odbywac sie w zakresie temperatur od 5-

30°C. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 0,10m zachowujac zagtebienie oraz spadki podane na

profilach. Rurociag nalezy obsypywac warstwa piasku kopanego do wysokosci min 0,30m ponad wierzch rur wg PN-B-10725

oraz i wg PN EN 1610 zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci), pozbawionym kamieni i

ostrych przedmiotdw, zageszczaé warstwami. Obsypke i podsypke sieci po wykonaniu zgtosié¢ do odbioru.

e W obrebie pasa drogowego podsypke, obsypke rurociagu i zasypke wykopu prowadzi¢ wg nastepujacych
wytycznych:

e  Zageszczenie zasypki gtebszej niz 1,2m p.p.t. wykona¢ do wskaznika 1s=0.97.

e  Zageszczenie zasypki ptytszej niz 1,2m p.p.t. wykona¢ do wskaznika Is=1,00.

e W terenach pozostatych obsypke rurociggu i zasypke zageszcza¢ do wskaznika 1s=0,90.

e Dla okre$lenia wskaznika zageszczenia gruntu stosowa¢ metode Proctora wg PN-88/B-04481.

e Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a takze
zachowujac odpowiednie zagtebienia przewodow.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Grubo$ci warstwy podsypki

pod rury z piasku zageszczone mechanicznie o gr. min. 10 cm zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Zageszczenie podioza (podsypki) powinno wynosi¢ co najmniej w gruntach i drogach gruntowych o podiozach nosnych

suchych 1s=0,96, w gruntach stabono$nych lub z wystepujaca wodg gruntowg 1s=0,98 oraz pod nawierzchnig jezdni (drogi)



Is=1,00.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci odcinka.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w dokumentacii
projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentaciji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

W przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob ustalony na budowie

5.5. Roboty montazowe
Roboty nalezy prowadzi¢ w waskoprzestrzennych wykopach (0,9-1,2m) o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian
wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W miejscach skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg oraz na wpieciu do
istniejacej sieci wodociggowej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét sieci wodociggowej. Spadki i
gteboko$ci posadowienia rur powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy sieci w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Rury nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1046, PN-B-10725, PN EN 1610

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub
dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po $rodku dtugo$ci rury i mocno podbic z obu stron aby rura
nie mogta zmieni¢ swego potozenie.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, {j. jej osi i spadku za pomoca faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowane;
nie moze przekracza¢ £ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé + 1

cm.

Po zakorczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Przewody z PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na zmnigjszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +
5°C. Montaz rur nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociaggéw z tworzyw sztucznych”. Nad przewodami PE i PVC nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawczg z
wtopionym drutem miedzianym. Potaczenia rur PE i ksztattek nalezy wykonywa¢ metoda zgrzewania doczotowego lub
elektroporowo. Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta. Potgczenia rur z przewodami

stalowymi nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ksztattek przej$ciowych zeliwnych. Materialy uzyte do budowy muszg posiadaé



certyfikaty dopuszczajgce do kontaktu z woda pitna.

5.6. Potaczenia rur PE i PVC i ksztattek
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewngtrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w

stopniu uniemozliwiajacym spemienie wymagan okre$lonych w normach PKN-CEN/TS 12201-7:2007.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w

stopniu uniemozliwiajacym spetienie wymagan okreslonych w normach PN-ENV 1452-7:2007.

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza by¢ podane przez producenta w instrukcji montazu. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach

wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

5.7. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Armature nalezy zamontowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentaciji technicznej. Konstrukcja armatury powinna by¢

taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastapito przemieszczenie uszczelnien. Skrzynki
osadzi¢ na typowych pierscieniach betonowych. W nawierzchni nieutwardzonej skrzynki oraz hydranty powinny by¢
zabezpieczone opaskg betonowg kl.C10/12 o min. wymiarach 0,6x 0,6x0,15 m. Podejscie do hydrantu i dla przytacza
wykona¢ z rur PEHD 90x5,4 PE100 SDR17 PN10. Nalezy zastosowaé¢ hydranty nadziemne DN 80 na odgatezieniu z zasuwg
DN80. Hydrant powinien posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci CNBOP w Jozefowie. Hydrant ustawi¢ na kolanie Zeliwnym DN80
ze stopka typ N na bloczku betonowym 38x24x14 cm. Ksztattki z zeliwa sferoidalinego muszg posiada¢ wykonang fabrycznie
wewnetrzng wykladzine, odpowiednig dla wody pitnej ( np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacje
zewnetrzng z powtokg bitumiczng, epoksydowa lub z zywicy syntetycznej. Nawierzchnia wokét hydrantu nadziemnego
powinna by¢ umocniona tak, aby jej nie rozmyta woda wyptywajaca z hydrantu. Obudowe teleskopowg zamontowaé w
komplecie z zasuwa. Do potaczen kotnierzowych uzyé kotnierzy, Srub oraz nakretek ocynkowanych. Montowane zasuwy

winny posiadac Certyfikaty Zgodnosci oraz Atest Higieniczny PZH.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen producentow

wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.
Zasuwy nalezy montowac w trakcie wykonywania przewodow.

Zabudowa zasuw, hydrantéw i innych elementéw uzbrojenia powinna by¢ wykonana na podstawie odpowiednich instrukcji

montazu wyrobéw danego producenta.

5.8.Rohoty odwodnieniowe
W przypadku wystepowania zwierciadta wody powyzej posadowienia uktadanych rurociggéw do odwodnienia wykopow

nalezy uzy¢ pomp zatapialnych usytuowanych na dnie wykopu oraz igtofiltréw usytuowanych poza obrysem wykopu.
Uwaga: W przypadku wystapienia gruntéw majacych tendencje do uptynnienia ( nawodnione piaski gliniaste, kurzawka, gliny
pylaste ) nie nalezy wykonywa¢ odwodnienia za pomocg pomp zatapialnych usytuowanych bezpo$rednio w wykopie. Przy
duzym naptywie wod moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia za pomocg studni depresyjnych. Usytuowanie studni i
ich wielko$¢ nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Do zasilania pomp odwadniajacych uzy¢ agregatu pradotworczego. Wody z
wykopdw odprowadzi¢ do kanalizacji za zgodg i w porozumieniu z jej uzytkownikiem.

5.9. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

5.9.1. Préba szczelnosci
Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okre$lone sgq w normie PN-EN 805. W poréwnaniu do wczesniej

obowigzujacych wymagan (norma PN-B-10725) norma ta wprowadza nowy sposob badania szczelno$ci wodociggow



polietylenowych. Nalezy jq przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805.

Préby szczelnosci nalezy wykonywacé dla catego przewodu z zamontowang armatura. Niezaleznie od wymagan okre$lonych

w normie, przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnoSci, nalezy zachowaé nastepujace warunki:

e  zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,
o wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

e dokiadnie wykonana obsypka.

Cata procedura proby szczelnosci obejmuje faze wstepna, zawierajacq okres relaksacji, potaczong z nig prébe spadku

ci$nienia i zasadniczg probe szczelnosci. Cisnienie przeprowadzania préby powinno wynosi¢ STP=1.5 bar.

Wyniki badarn powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz protokotem z préb szczelnoSci, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg), inwentaryzacjg uzbrojenia sieciowego wraz z oznakowaniem oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, armatury,
hydrantéw jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego. Protokdt stanowi podstawe
decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
5.9.2. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie wodg wodociagowa. Dezynfekcje nalezy prowadzié podchlorynem sodu z zawartoscig 20 - 30
mg/l czystego chloru. Roztwér winien pozostat w napetnionym przewodzie przez 24 godziny. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé wodg wodociagowa. Po uzyskaniu pozytywnej analizy

mikrobiologicznej wodociag moze by¢ oddany do uzytku.
5.9.3. Obsypka

Montaz przewoddw, a takze pozostatych elementéw sieci wodociggowej powinien odbywac¢ sie w zakresie temperatur od 5-
30°C. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 0,10m zachowujac zagtebienie oraz spadki podane na
profilach. Rurociag nalezy obsypywac warstwg piasku kopanego do wysoko$ci min 0,30m ponad wierzch rur wg PN-B-10725
oraz i wg PN EN 1610 zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatno$ci), pozbawionym kamieni i
ostrych przedmiotdw, zageszczaé warstwami. Obsypke i podsypke sieci po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru.
W obrebie pasa drogowego podsypke, obsypke rurociggu i zasypke wykopu prowadzi¢ wg nastepujacych

wytycznych:

e  Zageszczenie zasypki gtebszej niz 1,2m p.p.t. wykonaé do wskaznika 1s=0.97.

e  Zageszczenie zasypki ptytszej niz 1,2m p.p.t. wykona¢ do wskaznika Is=1,00.

e W terenach pozostatych obsypke rurociggu i zasypke zageszcza¢ do wskaznika 1s=0,90.

e Dla okre$lenia wskaznika zageszczenia gruntu stosowa¢ metode Proctora wg PN-88/B-04481.

e Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a takze
zachowujac odpowiednie zagtebienia dna kanatow.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i kolejno$cig okreslong przez dokumentacje techniczng lub
zaleceniami Inspektora Nadzoru kierujgcego realizacjg projektu. Miejsca potaczen powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia préb cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub
uszkodzié rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.
Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ co najmniej w gruntach i drogach gruntowych o podtozach nosnych suchych
1s=0,97, w gruntach stabono$nych lub z wystepujaca wodg gruntowg 1s=0,98 oraz pod nawierzchnig jezdni (drogi) Is=1,00.



Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

5.9.4. Roboty montazowe - przejScia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ kable
rurg dwudzielng, ,Arot”. W przypadku skrzyzowan z innymi projektowanymi sieciami sanitarnymi przy zblizeniach gdzie
odlegtos$¢ Scianek zewnetrznych projektowanej sieci <=0,1 nalezy zatozyC rure ostonowa na sieci, ktéra znajduje sie gtebiej.

Zastepcza organizacja ruchu zgodnie z projektem ,zastepczej organizacji ruchu” wg opracowania MKKM Projekt.

5.10. Roboty ziemne - zasypy
Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng ST-01 ,Roboty
ziemne". Zastepcza organizacja ruchu oraz odbudowa nawierzchni zgodnie z projektem ,zastepczej organizacji ruchu” oraz
.projektem odbudowy nawierzchni pasa drogowego” wg opracowania MKKM Projekt.
Zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni pasa drogowego po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przystapi¢ do
warstwowego zasypywania wykopow, umozliwiajacg odpowiednie zageszczenie gruntu. Nalezy dopilnowa¢ by zageszczony
grunt miat wilgotno$¢ optymalng, charakterystyczng dla danego podioza. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050 oraz
PN-97/B-10725.
Roboty wodociagowe nalezy prowadzic w waskoprzestrzennych wykopach (0,9-1,2m) o $cianach pionowych z
zabezpieczeniem $cian wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W miejscach skrzyzowania z istniejaca
infrastrukturg oraz na wpieciu do istniejacej sieci wodociagowej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Na pozostatej czeSci
projektowanego wodociggu prace ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Montaz przewoddw, a takze pozostatych elementdw sieci wodociggowej powinien odbywac sie w zakresie temperatur od 5-
30°C. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 zachowujac zagtebienie oraz spadki podane na profilach.
Rurociag nalezy obsypywa¢ warstwg piasku kopanego do wysoko$ci min 0,30 m ponad wierzch rur wg PN 68/B-06050 i
zasypaé gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatno$ci), pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotow,
zageszczac warstwami. Obsypke i podsypke sieci po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badanie materiatow uzytych do budowy przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentéw, poréwnania ich cech z normami

przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola jakoSci robét winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania :

e Badanie wykonania wykopéw umocnionych - badanie materiatow i elementdw obudowy nalezy wykonaé
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, pordwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

e Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

e  Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg,
oraz uzytkowanym sprzetem.

e Badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma naturalng wilgotnosé, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji).

e Badanie osi odchylenia

e  Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw

e  Badanie spadku rurociggdw.

e  Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow.



e Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu.

e  Badanie potgczenia rur i prefabrykatow - nalezy przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
5cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy podioza nie
powinno przekracza¢ + 3 cm odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm

e odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm

e odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

6.1. Kontrola wykonania sieci wodociggowej
Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 3
.Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze". COBRTI
INSTAL

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania polaczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

e zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane, powierzchnia zgrubienia powinna
by¢ gtadka;
e rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni faczonych elementéw;
e przesuniecie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,
o catkowita szeroko$ci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartoSci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.
Ocene jakoSci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocq urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm. W celu
sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci. Proby szczelnosci
nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie Inzyniera lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzaé¢ probe ci$nieniowa hydrauliczng jednakze w
przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé¢ probe pneumatyczna,.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wodociggu jest:
e 1 metr (m) rurociggu dla kazdego typu Srednicy,

o 1 metr szeScienny (m3) podsypki, obsypki i zasypki wstepnej rurociggu

e 1 szt dla kazdej ksztattki,

e 1 komplet (kpl) dla kazdej armatury ({j. zasuw, hydrantéw, blokéw oporowych itp.).
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych
Odbiorowi robét zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem wykopdw i przywrdceniem



stanu pierwotnego. Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o  Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania rob6t.

e  Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

e  Dziennik budowy.

e  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e  sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy

e  zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg gruntowa i z opadow atmosferycznych,
Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola
jakosci rob6t" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbiodr robét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

e prawidtowo$¢ wykonania wykopdw, wyprofilowania dna wykopow oraz wykonania podsypki pod rury;

e roboty montazowe rur i armatury;

e wykonane proby szczelnosci

e  zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetmieniami w trakcie wykonywania robot.

o  Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje

e poprzeczne i przekréj podiuzny terenu, zadrzewienie.

e  Dziennik budowy.

e  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

o Dane okres$lajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego odcinka sieci.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopow jezeli bedzie wymagany pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

e przydatnoSci podioza naturalnego do budowy sieci wodociggowe] (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,



jako$ci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacjami
technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmochionym,

ditugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i armatury,

szczelnosci potaczen zgrzewanych,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie ,Kontrola

jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

dziennika budowy.

8.4.Odbior czesciowy robot

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie

ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu cze$ci Robot wymagane jest przediozenie

nastepujacych dokumentow:

wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci Robét,

protokotow wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze cze$ciowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j,

protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowier dotyczacq usunigcia usterek, aktualno$¢ dokumentacii
projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dla przewoddw
z tworzyw sztucznych +0,05 m,

zbadaniu prawidtowo$ci wykonania zgrzewéw,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposaéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentaci,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinnien by¢ drobny i
Srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997



e Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelno$ci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -czeSciowym
przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

e  zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci,

e zbadaniu wynikdw badan bakteriologicznych i innych badarn wykonanych przez uprawnione laboratorium
potwierdzajacych przydatnos¢ wody do spozycia

e  zbadanie wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu
wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewoéd sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozyé
oSwiadczenia:

e wykonaniu przewodu wodociaggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujacej z
budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne podano w STWIORB ,Wymagania Ogéine". Ceng jednostki obmiarowej nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem wykonanych robét. Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty przygotowawcze dostarczenie materiatow,

e  przygotowanie podioza;

e wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wstepnej

e wykonanie montazu rurociggéw i armatury;

e wykonanie potaczen, przetaczen z istniejacy siecia, odcinkiem przytacza

e wykonanie proby szczelnosci sieci;

e przeprowadzenie dezynfekcji rurociggu i uzyskanie prawidtowych wynikéw badan wykonanych przez uprawnione
laboratorium potwierdzajace przydatnosé wody do spozycia

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej;



wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura
zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura
regulujgca
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze5¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes$¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie
PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami

budynkdéw do przesytania wody lub $ciekdw — Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.



e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e  PN-EN 1074-6:2005[U] Armatura przemystowa. Hydranty na ci$nienie nominalne 1 MPa.

e  PN-87/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.1. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem

sktadania ofert.



