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. DANE OGOLNE

Niniejsze opinie geotechniczng wykonano na podstawie zlecenia firmy EUTIT
POLSKA Sp. z 0.0., majgcej swojg siedzibe we Wroctawiu, przy ul. Cementowej 8 oraz
art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z p6zn. zm.), §7. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463),
art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz.
981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine”. PN -81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezpos$rednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod — 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego posadowienia sieci

wodociggowej wzdtuz ul. Topolowej/Jarzebinowej w Zawoni ( zat. nr 2 ).

Stosownie do obowigzujgcych przepiséw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt. 2.1.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, zgodnie z zamdwieniem
zleceniodawcy, wykonano trzy otwory geotechniczne do gtebokosci 3,00 m p.p.t. Karty
dokumentacyjne wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku
nr3-—3.2.

W trakcie wiercenia geotechnicznego prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje

warunkéw wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiardéw prostokgtnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie ( zat. nr 2).
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Rzedne wysokosciowe punktu odczytano z mapy powierzchniowej.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana  inwestycja usytuowana jest w  Zawoni przy  ul.

Topolowej/Jarzebinowej, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, woj. dolnoslgskie.

Obecnie teren badan to pobocze drogowe.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452

oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — obejmuje nasypy niebudowlane. Grunty nienosne, do catkowitego

usuniecia z wykopow.

Warstwa Il — obejmuje piaski drobne, wilgotne, w stanie srednio zageszczonym,

o stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty nosne.

Warstwa lll — obejmuje piaski Srednie, mato wilgotne i wilgotne, w stanie srednio

zageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty nosne.

Warstwa IV — obejmuje piaski srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie Srednio

zageszczonym, o stopniu zageszczenia Io = 0,55. Grunty nosne.

Warstwa V - obejmuje piaski gliniaste i gliny pylaste, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I. = 0,10. Grunty typu ,B” wg
1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty nosne.
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Warstwa VI — obejmuje gliny pylaste , w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci IL = 0,05. Grunty typu ,B” wg 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty nosne.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | (zat. nr 4).

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,00 m p.p.t. nawiercono
swobodne zwierciadto wody gruntowej w rejonie otworu 1/3,00. Jego rzedna moze

ulegaé sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie gtebokosci i rzednej zwierciadta wody gruntowej

Glebokosé Glebokos¢ Glebokosé R_zed_ na R_zed_na
zwierciadia zwierciadta

zwierciadta zwierciadia :
. o saczenia . o
nawierconego | ustabilizowanego nawierconego | ustabilizowanego
m p.p.t. m n.p.m.
m p.p.t. m p.p.t. m n.p.m. m n.p.m.
1/3,00 2,00 2,00 - 160,00 160,00 -
2/3,00 - - - - - -

3/3,00 - - - - - -

Gtebokosé
saczenia

Iv. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W badanym obszarze wystepujg proste warunki geologiczne
i hydrogeologiczne, jesli chodzi o typ, jak i parametry fizyko-mechaniczne oraz
parametry geotechniczne gruntow.

2. Dang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —
zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych.
3. W badanym rejonie nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej. Jego

rzedna moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkéw

atmosferycznych.
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4. Grunty budujgce podtoze gruntowe nalezy w catosci zaliczy¢ do grupy

nosnosci G4 oprocz warstwy piaskow drobnych i srednich, zaliczonych do grupy G1.

5. W czasie robot budowlanych sciany odwodnionych wykopdw ziemnych nalezy

zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi.
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TABELA nr1

*1 Tabela parametréw geotechnicznych
Nr Wilgotnos¢ Gestosé Spojnos¢é | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut Scisliwosci Stan Typ | Rodzaj gruntu
warst | naturalna | objetosciowa p(™ Cum wewn. @M pierwotnego Eo™ pierwotnej Mo™ | gruntu I/Ip | gruntu
wy Wn(%) (Ym3) (kPa) ) (kPa) (kPa)
I Nasyp niebudowlany NN
Il 16 1,75 - 30,49 46 202 61908 Io=0,50 - Pd
Il 5-14 1,70-1,85 - 33,00 79 903 94 688 Io= 0,50 - Ps
v 14 - 22 1,85 -2,00 - 33,30 87 043 103 215 Io= 0,55 - Ps
Pg: 13 Pg: 2,15
)Y Gm: 20 Gm: 2,10 35,48 20,10 36 547 48 089 IL.=0,10 B |Pg, Gm
VI 20 2,10 37,65 21,10 42 409 55 801 I.=0,05 B |Gm
ym*2 = 1,10 0,90 0,90 0,90 - - - - -

*! parametry geotechniczne wyznaczono metoda B — wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspdlczynnik materiatowy;

ZAL.nr4
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