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1. INWESTOR
Gmina Zawonia

ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej 2125 PEHD RC PN10 SDR17 w ul. Topolowej i ul.

Jarzebinowej w miejscowos$ci Zawonia, na dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 5743,
574/1, 586, 623, AM-1, obreb Zawonia, Gmina Zawonia, umozliwiajgca dostawe wody do dziatek przylegtych.
Zakres opracowania prac projektowych obejmuije:

» Sie¢ wodociggowq 2125 PE100 RC SDR17,

» 2 hydranty nadziemne DN8O0.

» 1 hydrant podziemny DN8O0.

> Spiecie z istniejacy siecig wodociggowg w110 na dziatce nr 569/16, AM-1, obreb Zawonia oraz z

istniejgca siecig wodociggowg w100, w80 na dziatce nr 623, AM-1, obreb Zawonia

PODSTAWA OPRACOWANIA
» warunki wydane przez Gmine Zawonia;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania;

obowigzujace przepisy i normy;

YV V V VY

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu gminy Zawonia (uchwata nr [11/15/2006),

zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostato naniesione na mapie do

celow projektowych. UWAGA: Rzedne projektowanych sieci zaprojektowano w_ukladzie wysokosciowym

zgodnym z tabelg identyfikacyjng mapy. Przed rozpoczeciem budowy, zweryfikowaé wszystkie rzedne z

pozostatymi opracowaniami branzowymi, tak aby ujednolicic wszystkie rzedne do aktualnego ukfadu

wysokoscioweqo. W przypadku nigjasno$ci kontaktowac sie z projektantem.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w ul. Jarzebinowej, Milickiej i Topolowej. Jezdnie w tych drogach wykonane
sg z masy bitumicznej- asfaltu. Sie¢ prowadzona jest gtéwnie poza jezdnig w terenie zielonym. Przejscie pod
jezdnig i pod rowem w ul. Milickiej zaprojektowano bezwykopowo w rurze ostonowej 8225 PE RC. Wpigcie do
istn. sieci w ul. Jarzebinowej zaprojektowano w poboczu jezdni.

Istniejaca i projektowana sie¢ wodociggowa, do ktdrej nalezy dokonaé wpigcia oraz trasa projektowanej sieci na
dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, AM-1, obreb Zawonia stanowig
wlasno$¢ prywatng; dz. nr 586 to droga powiatowa (nr 1371D) nalezaca do Powiatu Trzebnickiego, dz. 623
nalezy do Gminy Zawonia.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
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Dokumentacja geologiczna stanowi oddzielne opracowanie firmy GEOPAK pod nazwa;: ,Opinia geotechniczna
podioza gruntowego pod budowe sieci wodociggowej wzdtuz ul. Topolowej / Jarzebinowej w Zawoni, Gmina
Zawonia”.

Opinie wykonano na podstawie trzech otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,00m p.p.t.

Zgodnie z opinig geotechniczng powierzchniowa warstwe podioza stanowi gtéwnie nasyp niekontrolowany. Pod
nasypem niekontrolowanym wystepujg piaski $rednie, piaski gliniaste i gliny pylaste.

W podfozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,00 m p.p.t. nawiercono swobodne zwierciadto wody
gruntowej w rejonie otworu 1/3,00. Jego rzedna moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zalezno$ci od pory roku i
warunkow atmosferycznych.

Zgodnie z opinig geotechniczna w badanym obszarze wystepujg proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne,
jesli chodzi o typ, jak i parametry fizyko-mechaniczne oraz parametry geotechniczne gruntéw; inwestycje

zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana sieC wodociggowa wraz towarzyszacymi urzadzeniami przebiega przez dziatki:

gmina Zawonia, obreb Zawonia,
dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, AM-1.

4.1. WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Projektowana sie¢ wodociggowa, nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko, nie wymaga dodatkowych

stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Projektowany obiekt nie wymaga
wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejgcych roslin. Planowana inwestycja spetnia
wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwigzanie i zastosowane materiaty zapewniajg

szczelno$¢ sieci | przytaczy.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zawonia (uchwata nr

1/15/2006), zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006r. Istniejace oraz projektowane
uzbrojenie terenu naniesiono na plan zagospodarowania terenu. Nalezy pamieta¢ ze nie wyklucza si¢ mozliwosci

wystapienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.

6. SIEC WODOCIAGOWA
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PEHD RC PN10 SDR17 o $rednicy 125mm po dziatkach nr

569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, AM-1 obreb Zawonia, o

zagtebieniu i spadku zgodnym z zatgczonym profilem. Minimalne przykrycie sieci 1,4m.
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Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z wpieciem do istniejacej sieci wodociggowej w110PVC
Zlokalizowanej w ul. Topolowej na dz. nr 569/16, obreb Zawonia, do trojnika zeliwnego, kotierzowego $rednicy
DN100 i zamontowanie zasuwy odcinajacej — wg schematu wezta Wp1. Projektowany wodociag spigé z istn.
wodociggiem w110 i w80 zlokalizowanej na dziatce 623, AM-1, obreb Zawonia wg schematu wezta Wp2. W
wezle Wp2 zaprojektowano czwérnik DN100. Z kazdej strony czwérnika zamontowac zasuwe odcinajgca DN100.
Laczenie z siecig w110 PE poprzez tuleje z kotierzem luznym.

Na dziatce nr 573/4, AM-1, obreb Zawonia projektuje si¢ wodocigg @125 PEHD RC PN10 SDR17.
Spiecie z projektowanym wodociagiem @125 PEHD poprzez trojnik zeliwny DN100/DN100. Na koncu
projektowanego odcinka w dziatce 573/4 zaprojektowano trojnik Zeliwny DN100/DN80 jako odejscie do
projektowanego hydrantu nadziemnego DN80 i kotnierzem slepym. Wszystkie zmiany kierunku sieci oraz
potaczenia wykonaC przez ksztattki zgrzewane elektrooporowo i doczotowo. Nie dopuszcza sie stosowania
tacznikéw rurowo kotnierzowych.

Projektowany wodocigg wykona¢ bezwykopowo. Przejécie pod rowem i jezdnig w ul. Milickiej na dziatce
nr 586 wykona¢ bezwykopowo, w rurze ostonowej 8225 PE RC. Przej$cie pod rowem nalezy uktada¢ na takiej
gtebokosci by géra rury ochronnej wodociggu znajdowata sie nie mniej niz 1,0m od dna rowu. Rura ostonowa
wraz ze Slizgami w rurze przewodowej, wewnatrz rury ochronne;.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce DN100 Zeliwne, komierzowe,
miekkouszczelniajace, petnoprzelotowe. Zasuwy na sieci zaprojektowano w wersji diugiej, z zeliwa sferoidalnego
(korpus, pokrywa, klin) migkkouszczelniajaca, z prostym przelotem, bez gniazda, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, Przedtuzenie trzpienia w obudowie krotkiej i rurze ostonowej do duzej skrzynki ulicznej z Zeliwa.
Skrzynke uliczna obetonowa¢ w gruncie (ttuczniu) np. krazkiem betonowym o wymiarach min. 0,6x0,6x0,2m.

Na sieci wodociggowej projektuje sie 2 hydranty nadziemne DN8O i jeden hydrant podziemny DN80, wg
schematu weztéw montazowych. Wpiecie hydrantu do projektowanej sieci poprzez trojnik redukcyjny Zeliwny
kotnierzowy.

Wezty montazowe sieci nalezy wykona¢ za pomocg dostepnych ksztattek Zeliwnych oraz ksztattek PE
(schematy weztéw w zatgczeniu). Ksztattki i armature na sieci wykonaé z zeliwa sferoidalnego (korpus, pokrywa,
klin), epoksydowanego w wersji kotnierzowej ze $rubami typu A2 i uszczelkami EPDM. Dopuszcza sie ksztattki
wykonane z prefabrykowanych elementéw PEHD.

Przy zasuwach i hydrancie nalezy posadowi¢ prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuw
nalezy wyprowadzi¢ 20 - 27cm od powierzchni terenu i zamontowaC skrzynki zeliwne uliczne z krazkiem
zelbetowym zabezpieczajgcym przed osiadaniem.

Trase rurociggu wykonywanego w wykopach oznaczy¢ taSma metalizowang koloru niebieskiego oraz
uktada¢ na podsypce piaskowej doktadnie wyprofilowanej, co ma na celu zapewni¢ jednorodnos¢ i ciagtos¢
nos$ng podtoza oraz zniwelowaé nierdwnomierno$¢ osiadan. Nadzédr na wpieciem do sieci nalezy zgtosi¢ do

Gminy Zawonia.
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Przed rozpoczeciem budowy sieci nalezy ztozyé do Gminy Zawonia wniosek o rozpoczeciu budowy sieci

z wymaganymi dokumentami. Wpiecie do czynnej sieci wodociggowej moze nastapi¢ po przedtuzeniu do Gminy

Zawonia pozytywnego wyniku badan probek wody z wykonanej sieci oraz protokotu z pozytywnego odbioru proby

szczelnosci, na minimum 5 dni przed planowanym wpieciem do sieci.

6.1 ZABEZPIECZENIE PPOZ
Na potrzeby ochrony przeciwpozarowej w celu petnego pokrycia terenu wzdtuz ktdrego projektowana

jest sie¢ wodociggowa zaprojektowano 2 hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 i 1 hydrant podziemny
DN80 zasilane z projektowanej sieci. Hydrant z zeliwa sferoidalnego w kolorze czerwonym (kolumna hydrantu,
korpus gorny i korpus dolny), z wrzecionem ze stali nierdzewnej, ksztattki kotnierzowe. Na podejsciu pod hydrant
nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg zgodnie ze schematem weztéw. O$ zasuwy w odlegtosci min. 0,5m od

skraju hydrantu.

6.2 PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
Po potaczeniu rurociggéw nalezy utozy¢ je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzi¢ prdbe

szczelnosci. Rurociagi nalezy podda¢ probie hydraulicznej zgodnie z normg PN-B-10725. Min. ci$nienie proby
powinno wynosi¢ 1.5 ci$nienia roboczego, lecz nie mnigj niz 1Mpa (10bar), czas trwania 30 minut. Prébe
szczelnosci wykona¢ w obecnoéci przedstawicieli Gminy Zawonia. Po wykonaniu préb szczelnosci z uzyskaniem
pozytywnych wynikéw zamontowa¢ zasuwy odcinajgce. Rurociag zasypac.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w rurociggu. Po ptukaniu nalezy wykonaé¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w nastepujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na
500 litrow wody. Po przeptukaniu przewodu nalezy zleci¢ badania mikrobiologiczne pobranej wody do
laboratorium posiadajacego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi odpowiadaé
warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466). Wode z ptukania

nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

6.4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.

Roboty wodociggowe nalezy prowadzié bezwykopowo. W metodzie bezwykopowe] przewidziano
wykonanie jedynie komoér technologicznych — startowych i odbiorczych umozliwiajacych prowadzenie prac.
Ponadto przewiduje sie punktowe wykopy otwarte w miejscu odgatezien sieci wodociggowej, skrzyzowan z
infrastrukturg podziemna, hydrantéw oraz zasuw odcinajacych. Przejscie pod rowem w ul. Milickiej na dziatce nr
586 wykona¢ w rurze ostonowej. W miejscach skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg oraz na wpieciu do

istniejacej sieci wodociggowej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
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Montaz przewoddw, a takze pozostatych elementéw sieci wodociggowej powinien odbywac sie w zakresie
temperatur od 5-30°C.

Wszystkie roboty wykopowe bedg obejmowaty odtworzenie standw istniejacych w miejscach wykopow
punktowych. Rury w wykopach otwartych w nalezy uktadaé na podsypce z piasku kopanego ptukanego o
grubosci 0-2mm zachowujac zagtebienie oraz spadki podane na profilach. Rurociag nalezy obsypywaé warstwg
piasku kopanego ptukanego o grubosci 0-2mm, do wysokosci min 0,30 m ponad wierzch rur wg PN 68/B-06050 i
zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci i mozliwosci uzyskania
odpowiedniego stopnia zageszczenia ), pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotdw, zageszcza¢ warstwami.
Obsypke i podsypke sieci po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru.

W obrebie pasa drogowego podsypke, obsypke rurociggu i zasypke wykopu prowadzi¢ wg nastepujacych
wytycznych:

Zageszczenie zasypki gtebszej niz 1,2m p.p.t. wykonaé do wskaznika 1s=0.97.

Zageszczenie zasypki ptytszej niz 1,2m p.p.t. wykona¢ do wskaznika Is=1,00.

W terenach pozostatych obsypke rurociagu i zasypke zageszczaé do wskaznika 1s=0,90.

Dla okreslenia wskaznika zageszczenia gruntu stosowa¢ metode Proctora wg PN-88/B-04481.

Przewody nalezy uktadac ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a takze

zachowujgc odpowiednie zagtebienia dna kanatow.

6.5. ODBIORY TECHNICZNE
PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
wytycznych Gmine Zawonia. Prace budowlane oraz odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania
PN-E N 1452 Zewnetrzne systemy wodociggowe - Wymagania.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych.

6.6. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI
Wystepujace na trasie projektowanej sieci wodociggowej uzbrojenie podziemne istniejgce pokazano

na planie sytuacyjnym. Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu 0
nastepujgce zalecenia:
o Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci, z ktorymi bedg sie
krzyzowaty lub zblizaty projektowane rurociggi.
o Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opiniach i uzgodnieniach dotaczonych

do projektu.
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o PrzejScia rurociggow pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu
skrzyzowania lub zblizenia do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonane
metodg reczng z jak najwiekszg ostroznoscig (stosujac przekopy prébne), aby unikngé jego
uszkodzenia. Rowniez zasypywanie wykopu w poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu
powinno byé wykonane metoda reczna, aby uniknaé jego uszkodzenia.

Zwraca sie szczeqolng uwage na mozliwo$¢ wystapienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.

Za wszelkie uszkodzenia istniejgceqo uzbrojenia terenu podczas wykonywania robdt budowlanych odpowiada

wykonawca robot, ktory jest zobowigzany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia terenu na wiasny koszt i pod

nadzorem wiascicieli sieci.

6.7. WARUNKI BHP
Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji robot odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest

wykonac¢ i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas trwania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ w zabezpieczonym i ogéinie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia pierwsze;
pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem os6b postronnych
przed zagrozeniami na terenie placu budowy robét oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie i
oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty muszg by¢ realizowane z zachowaniem
wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, utrzyma¢ w odpowiednim stanie

technicznym sprzet gasniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogélnie dostepnym miejscu.

7. NIEISTOTNE ZMIANY
Umozliwia sie zmiany w projekcie o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepisow oraz zasad

wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod

wiadciwym nadzorem osob uprawnionych - oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

8. UWAGI KONCOWE
1. Nalezy stosowac sie do wszystkich zataczonych do dokumentaciji projektowej uzgodnien, decyzji i opinii.

2. Po wykonaniu robét teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

3. Teren realizacji robot nalezy zabezpieczy¢ i 0znakowac na czas trwania robot.



PROJEKT WYKONAWCZY

Zatacznik 1.
Zestawienie elementow sieci wodociggowej

L.P Wyszczegolnienie j.m | ilosé¢

1 |Rura PEHD SDR17 RC ¢125 m | 366,28

2 |Rura PE 9225 RC m | 18,4

3 |Rura PE 990 PE m 3

4 | Zasuwa odcinajaca kotnierzowa DN8O szt. 3

5 | Luk Zeliwny kotnierzowy DN80 90° szt. 1

6 |Luk zeliwny kolierzowy DN100 11° szt. 1

7 | Tuleja 9110PE+kotnierz stalowy DN100 szt. 1

8 | Tuleja 125PE+kohierz stalowy DN100 szt. 9

9 | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 szt. 1
10 | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 szt. 4
11 | Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN100 szt. 8
12 | Kréciec dwukotnierzowy F-F DN80 L=500mm Szt. 1
13 | Krociec dwukotnierzowy F-F DN80 L=800mm szt. 2
14 | Hydrant podziemny DN8O zeliwny szt. 1
15 | Hydrant nadziemny DN80 Zeliwny szt. 2
16 | Kolano dwukotierzowe ze stopka zeliwne DN80 szt. 3
17 | Tuleja kolnierzowa DN80/¢90 z kotnierzem stalowym DNS8O i uszczelka gumowa szt. 2
18 | Czwornik zeliwny kotnierzowy DN100 Szt. 1
19 | Redukcja DN100/80 Szt.| 2




MN, M ~ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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Legenda:
e Proj. sie¢ wodociqgowa #125 PEHD RC SDR17
wykonywana bezwykopowo

Proj. rura ostonowa PEHD RC #225

Wp1 Wpigcie proj. sieci wi25PE do istni w110 PVC

(w przypadku zfego stanu technicznego istniejqcych urzqdzen tj.
tré ik~ zeliwno—kotnierzowy nalezy dokonaé jego wymiany na nowy)

Z1 Projektowana zasuwa odcinajgca DN100

Trl Projektowany tréjnik zeliwny DN100/DN100
72,73,74 Projektowana zasuwa odcinajgca DN100

Tr2  Projektowany tréjnik zeliwny DN100,/DN8O

W1 Zatamanie osi rurociagu 2°
W7 Zatamanie osi rurociagu 9°

Hn1 Projektowany hydrant nadziemy DN8O
Zh1,Zh2,Zh3 Projektowana zasuwa odcinajaca DN80

Tr4  Projektowany trjnik zeliwny DN100/DN8O

Hn2 Projektowany hydrant nadziemy DN80

W3 Zatamanie osi rurociagu 3

W4 Zatamanie osi rurociagu 10°

W5 Zatamanie osi rurociagu 90" —kolano

W6 Zatamanie osi rurociagu 90° —kolano
75,76 Projektowana zasuwa odcinajgca DN100

Wp2 Wpiecie proj. sieci w125PE do istni w90 PVC
poprzez proj. czwornik DN100

77,78 Projektowana zasuwa odcinajgca DN100
Wp3 Wpiecie proj. sieci w125PE do istni w110 i w80
Hp

w

Projektowany hydrant podziemy DN8O
— + —  — Zasigg hydrantu
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