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Trzebnica, dn. 17.10.2023 r.
STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.226.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 17.10.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Projekt sieci wodociggowej

Zawonia dz. 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4,
574/3,574/1, 586, 623

Lokalizacja:

Wi dawca'! EUTIT POLSKA SP. Z 0.0.
RIQsKa ‘| ul. Cementowa 8, 51-503 Wroctaw

GMINA ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Inwestor:

Przewodniczacy:| Wiktoria Furdykon

Sposa6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 09.10.2023 . .

= = e e ]

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

L : |
. Sposéb uczestnictwa Uwagi |

1 | DSS OPERATOR SPOLKA Stanowisko pozytywne Andrzej Heluszka
AKCYINA Brak uwag
ul. Redycka 71
51-169 Wroctaw
elektroniczny

| 2 | G.EN. Operator Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgdrne

3 | GENARALNA DYREKCJA DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/
Wroctaw Rejon Wotdow
ul.Pitsudskiego 10, 56-100
Wotéw

4 | Operator Gazociggdw Uczestnik nieobecny na naradzie
Przesylowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu
| ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw

5 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
| al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
| | 1
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| PGNIG $.A. Oddziat Geologii i
Eksploatacji w Warszawie
|ul. M. Kasprzaka 25A

7 | PKN ORLEN S.A.- Oddziat
PGNiIG w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Goéra; tel.
683291400

elektroniczny
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GKK.6630.226.202.

Stanowisko pozytywne
brak uwag

tukasz Robakowski

8 TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstaricéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1.Bable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyc dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2.Malezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a)Bla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b)B2la kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.8 przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Malezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5.@Vszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu -
Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slgskie, a ‘
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6.Brace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.8 przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztgcz kablowych —zgodnie z wymogami

| obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnieri
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéc¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,
w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8.8 przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji} z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwaga 1
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Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzagdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejicie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy
stosowac nastgpujace Srednice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o
$rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury

| minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonaé

zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
Uwaga 2

Uzgadnia sig z uwagg ,Ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczerstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o
nadzor branzowy.

Uwaga 3

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uwaga 4

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$é projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:

-linii nN-1m

-linii SN-2m

-linii WN-5m

Uwaga 5

Uzgadnia sie z uwaga, ze dla kolidujacych urzadzeni nalezy wystgpi¢ o
wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wrocfawiu

Uwaga 6

Przed przystapieniem do prac w odlegiosci mniejszej niz:

-B m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-0 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

-5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacy
sied.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uiycia diwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

TK Telekom Sp. z 0.0.

ul. Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa

elektroniczny

GKK.6630.226.2023

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

10

Urzad Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106
Zawonia; tel. 71 312 81 82

Henryk Taukin

Uczestnik nieobecny na naradzie

| 11

Zarzad Drog Powiatowych, ul.
taczna 1c, 55-100 Trzebnica
ul. kgczna 1c, 55-100
Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
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Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615314.1.1041, 615314.1.1043,
615314.1.10431, 615314.5.2000, 615314.5.2001.

Z upowainienia Starosty
Wiktoria Furdykon

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.).

4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej jest jednoczesnie protokolantem (art. 28 b ust. 10 ustawy PGiK).
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