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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r. Nr 2351, zgodnie z art. 34, ust.
3d punkt 3 - tej ustawy)

OSWIADCZAM-y, ZE

Projekt budowlany, nt. Rozbidrka i budowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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ZAKRES OPRACOWNIA — PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
przebudowy muru oporowego zlokalizowanego przy ulicy Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu, wraz z
opracowaniem planu zagospodarowania terenu. Projektowana inwestycja ma na celu rozbiérke istniejgcego,
oraz wykonanie nowego muru oporowego. Ponadto projektuje sie nowe zagospodarowanie terenu, w ktérego
sktad wchodza: schody terenowe oraz pochylnia umozliwiajgca dostepnosé dla osdb z niepetnosprawnosciami
do przestrzeni ogrodowej, demontaz istniejgcych komdrek i garazu oraz ulokowanie nowych domkdw
narzedziowych, wykonanie gtéwnej $ciezki z kostki brukowej, oraz sciezki z ptyt betonowych prowadzacej do
projektowanych domkéw.

Niniejsze opracowanie obejmuje techniczny w branzy architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej,
obejmuje obiekty liniowe, powierzchniowe oraz obiekty matej architektury.

W niniejszym opracowaniu nie wykonuje zmian w dostepie do budynkéw nr 14 i 15. Gtéwne oraz tylne wejscia
do budynku pozostajg bez zmian.

W niniejszym opracowaniu nie wykonuje sie nowych przytagczy do budynkdw oraz nie modyfikuje sie
istniejgcych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie Sciany oporowe katowe, samonosne, w ksztatcie litery L. Nosnosé Sciany jest zapewniona
poprzez mase gruntu przytrzymywanego. Na styku $ciany oporowej katowe] z budynkiem nalezy wykonac
fragment $ciany w technologii monolitycznej. Sciane oporowa nalezy oddylatowa¢ od budynku nr 14 i 15.

Konstrukcje domkéw narzedziowych/komoérek lokatorskich projektuje sie jako drewniang samonos$ng opartg
na ptycie betonowej.

ZASTOSOWANIE SCHEMATY STATYCZNE

Sciana oporowa katowa jest obliczana jako sztywno zamocowana w stopie fundamentowej. Sciana oporowa
katowa jest samonosna z wykorzystaniem masy gruntu zalegajacej na stopie fundamentowej.

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

Obcigzenie naziomu — 16,7 kN/m? — klasa 4 obcigzen
Parametry charakterystyczne gruntu zasypowego:
Ciezar objetoéciowy 19,0 kN/m?3

Kat tarcia wewnetrznego 35 °

Wspdtczynnik parcia czynnego K, = 0,35

Uzyskano nastepujgce wyniki obliczen:
Moment wywracajgcy — 59,65 kNm/mb
Moment utrzymujgcy — 165,97 kN/mb



Sita przesuwajgca — 57,36 kN/mb
Sita tarcia — 89,45 kN/mb

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie posadowienie $ciany oporowej katowej na warstwie skalnej poprzez warstwe stabilizacji
cementowo-gruntowe;.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci ok. 3,5 m p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie osadéw
reprezentowane przez zwietrzeline przewarstwiong przez piasek sredni pod warstwg humusu i nasypéw
niebudowlanych. W otworach 1, 2 i 3 brak mozliwosci postepu.

Brak wystepowania wody gruntowe;j.

Z uwagi na to ze: warstwy gruntowe, w projektowanym poziomie posadowienia, sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, oraz zwierciadto wody znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia a takze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych na podstawie
analizy danych archiwalnych.

Warunki gruntowe kwalifikuje sie, jako proste.

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych:

Z uwagi na to, ze obiekt nie jest obiektem zaliczanym do | kategorii geotechnicznej, bedgcym niewielkim
obiektem budowlanym, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, taki jak:

- 1lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
- $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

- wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy
budowie drdg, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggéw;

oraz nie jest obiektem zaliczanym bezposrednio do Il kategorii geotechnicznej takich jak:
- obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych
wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazine zagrozenie dla uzytkownikéw, takie jak: obiekty
energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne etc.

- obiekty budowlane zaliczane do inwestycji moggacych zawsze znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko
- budynki wysokos$ciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,

obiekty wysokie, ktérych gtebokos$¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawierajg
wiecej niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie,

- tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajacych specjalnej szczelnosci,
- obiekty infrastruktury krytycznej,

- obiekty zabytkowe i monumentalne.

dany obiekt kwalifikuje sie do:

Il kategorii geotechnicznej.



| strefa przemarzania gruntu - gtebokos¢ przemarzania 0,8 m.

WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Obiekty budowlane sg obiektami zewnetrznymi nie podlegajgcymi ochronie pozarowej.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Obiekt budowlany nie jest budynkiem przeznaczonym na pobyt ludzi, w zwigzku z powyzszym opracowanie

charakterystyki energetycznej nie jest wymagane.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO-MATERIALtOWE

Roboty ziemne i rozbiorkowe

Projektuje sie rozbidrke nastepujacych obiektow:

. Istniejgce komodrki lokatorskie

. Istniejacy garaz

. Istniejgce schody terenowe — przeznaczone do przebudowy
o Istniejgcy mur oporowy — przeznaczony do przebudowy

Elementy kamienne i murowe nalezy rozbiera¢ mechanicznie za pomocg koparek ggsienicowych lub kotowych.
W razie potrzeby nalezy uzy¢ urzadzen pneumatycznych do rozbiérki zblokowanych elementéw gruzobetonu.
Czesci kamienne oraz murowe bezposrednio przy budynku nalezy rozebraé recznie aby nie uszkodzi¢ struktury
budynku.

Przed rozbidrkg garazu blaszanego i komérek drewnianych nalezy sie upewnic, ze nie sg one podtgczone do
sieci elektrycznej i nie wystepuje w nich instalacja elektryczna.

Budynek metalowy garazu, nalezy rozebrac rozcinajgc go na mniejsze czesci, za pomoca palnikéw acetylenowo
tlenowych. Budynek nalezy rozebra¢ rozpoczynajgc od dachu, a nastepnie Scian. Przez rozbidérka i cieciem
budynku garazu, nalezy zapewnic przypory i podpory drewniane, zabezpieczajace przed utratg statecznosci
rozbieranego obiektu.

Komorki drewniane nalezy rozbiera¢ mechanicznie za pomoca koparek.
Po rozbiérkach nalezy zutylizowa¢ materiat z rozbidrki, zgodnie z ustawg o gospodarowaniu odpadami.

Po wykonaniu rozbiérek nalezy dokonaé¢ wykopu, celem montazu Sciany oporowej. Wykopu nie nalezy
wykonywac na catg dtugosc sciany tj. nalezy podzieli¢ wykop tak jak sciane. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonaé¢ wykop i pozostate prace dla sciany oporowej prefabrykowanej, nastepnie po zasypaniu, nalezy
wykonaé¢ wykop pod brakujgcy fragment $ciany monolityczny. Taki podziat prac ma za zadanie
zminimalizowanie ryzyka osiadania budynku po odkopaniu i odprezanie gruntu.

Wykop nalezy wykonaé na gteboko$¢ min. 3,2 m, jednak co najmniej do osiagniecia warstwy skalnej. Sciane
oporowq katowg, zardwno prefabrykowang oraz monolityczng nalezy osadzi¢ na warstwie skalnej, tupka
szarogtazowego — skale rodzimej. Po dokopaniu sie do warstwy skalnej, nalezy sku¢ wierzchne 20 cm grubosci
skaty, narzedziami recznymi pneumatycznymi. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy utozy¢ warstwe min.
20 cm mieszanki gruntowo-cementowej C3/4 i osadzi¢ na gorze tej warstwy spdd $ciany oporowe] katowej,
zgodnie z rzedng projektowa.

Podczas zasypywania Sciany oporowej nalezy uzywac pospotki gruboziarnistej o parametrach:

e Gesto$é¢ 1900 kg/m3



e Kat tarcia wewnetrznego 35 st.
e Zawartosc frakcji pytowej nie wiecej jak 5%
e Wskaznik réznoziarnistosci co najmniej U>5,0

Istniejgcy grunt zasypowy bedacy nasypem niebudowlanym nalezy zutylizowa¢ — nie nalezy zabudowywac
gruntu z wykopu ponownie. Zasypke Sciany oporowej z pospotki nalezy zageszczaé warstwami co 30 cm,
zageszczarkami ptytowymi lekkimi. Nie nalezy zageszcza¢ gruntu za pomoca ciezkiego sprzetu tj. np. walcow
kotkowych samojezdnych itp. z uwagi na sasiedztwo budynkéw wrazliwych na pekanie o charakterze
zabytkowym, wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow.

Nasyp budowlany, pod pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, nalezy wykonaé tozsamo jak zasypywanie
$ciany oporowej katowej. Nalezy uzy¢é pospotki gruboziarnistej o w/w parametrach, oraz zageszczal
warstwami co 30 cm, lekkimi zageszczarkami ptytowymi.

Nasyp budowlany pod zjazd, wzdtuz istniejgcego muru oporowego, przy dziatce nr 3, nalezy wykonaé
konstruujgc tzw. kanapke z geowtdkniny. Nalezy wykonac spdd konstrukcji zbrojonej gruntowej min. 0,5 m
ponizej korony istniejgcego muru oporowego. Nalezy zachowa¢ kat uktadania kolejnych warstw 45 stopni,
zgodnie z rysunkiem. Ponizej pokazano schematycznie sposdb wykonania nasypu na kanape z geowtdkniny. W
miejscach, gdzie kat skarpy przekroczy 45 st., ale bedzie mniejszy niz 70 st., nalezy wykonac¢ skarpe
wzmocniong geokratg PEHD o grubosci 1,5 mm i oczku 75 mm. Geokrate nalezy kotwic¢ szpilkami systemowymi
utozonymi na taczeniu warstw geowtdkniny.

e ST U, Sl T e

Nalezy stosowac geowtdknine o wytrzymatosci na zerwanie min. 200 kN/mb. Nasypy nalezy wykonywa¢ pod
katem 45 stopni do poziomu (skarpowanie).

W przypadki, gdy sgsiadujgcy mur oporowy, od strony zachodniej, bedacy poza zakresem opracowania,
okaze sie w trakcie prac w ztym stanie technicznym, - nalezy dokona¢ lokalnych przemurowan oraz
respoinowania fragmentéw muru. Zakres prac remontowych muru kamiennego wzdtuz sciezki rowerowej,
nalezy potwierdzi¢ z kierownictwem budowy i projektantem. Rozwigzanie projektowe nalezy potwierdzi¢
po rozbiorkach i odkrywkach w trakcie prac budowlanych przez projektanta.

Montaz scian oporowych prefabrykowanych
Projektuje sie montaz Scian oporowych o wymiarach:
Sciana gtéwna - 420x215x20x22 cm

Sciana drugorzedna | - 200x120x15x17

Z uwagi na zastosowanie wiekszej wysokosci $ciany (petnigcej funkcje balustrady betonowej), mozliwe ze
bedzie konieczne dostosowanie form do produkcji sciany o zwiekszonej wysokosci ponad poziomem terenu.
Dopuszcza sie nieznaczne korekty wymiardw scian oporowych katowych w zaleznosci od katalogu producenta.
Sciany zamienne powinny spetnia¢ wymagania techniczne (wysoko$¢ nad poziomem terenu) oraz warunki
nosnosci. Zamienne wymiary écian katowych nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Sciany oporowe
prefabrykowane, nalezy osadzi¢ na $wiezej mieszance C3/4. Sciany nalezy osadzié¢, poprzez warstwe
stabilizacji, na warstwie skalnej skaty rodzimej. Nie nalezy stosowaé warstwy papy Slizgowe] pod Sciang
oporowa. Sciany nalezy wykona¢ w formie estetycznej, jako beton architektoniczny, z licowanymi
powierzchniami widocznymi od strony powietrznej. Szczeliny miedzy scianami nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Sciany nalezy wyposazyé w saczki drenarskie fi 50 mm w dwdch rzedach na wysokosci 50 i 150 cm. Kazdy
element prefabrykowany powinien mie¢ 2 szt. sgczkdw (po jednym na kazdej wysokosci. Sgczki wypadajgce
na komérkach lokatorskich nalezy zaslepi¢ mieszankg betonowg C30/37.



Sciane oporowa w koronie nalezy wyposazyé w czapke betonowa z kapinosem, o szerokosci 30 cm i grubosci
10/11 cm. Nalezy wykona¢ czapke betonowg prefabrykowang w gtadkiej formie w zakfadzie prefabrykacji.
Sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z zaktadem prefabrykacji, jednak zaleca sie wykonanie marki stalowej
zatopionej w obu prefabrykatach, a nastepnie spawanie dwdch marek na budowie. Marki stalowe po spawaniu
nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Sciany oporowe drugorzedne nalezy wyposazy¢ w tuleje stalowe do osadzenia stupkdw balustrad, tuleje
powinny mie$ srednice wewnetrzng min. 60 mm oraz gtebokos¢ min. 50 cm. Rozmieszczenie i doktadne
wymiary tulei (osadzanej w prefabrykacie, nalezy uzgodnic z firmg wykonujgcg montaz balustrad metalowych.

Sciany oporowe zelbetowe nalezy wykonac z betonu klasy min. C30/37 o klasie ekspozycji XF1. Sciany powinny
by¢ zbrojone stalg B500B. Sciany powinny by¢ zbrojone zbrojeniem gtéwnymi przenoszacym moment
zginajacy 60 kN/mb.

Wykonanie elementow zelbetowych monolitycznych

Nalezy wykona¢ fragment $ciany oporowej zelbetowej monolitycznej z betonu klasy min. C30/37 o klasie
ekspozycji XF1. Do zbrojenia nalezy uzy¢ stali BSOOB. Sciane nalezy posadowi¢ na warstwie skalnej
bezposrednio dostosowujac grubos¢ stopy fundamentowej i zbrojenia w nim zawartego. Otuline dolng nalezy
wykona¢ o grubosci 80 mm. W przypadku zastosowania podktadu z warstwy betonu C8/10, otuline dolng
mozna zmniejszy¢ do 50 mm.

Sciane oporowa nalezy oddylatowaé od budynku dylatacjg o grubosci 5 cm wypetniona kitem poliuretanowym
w kolorze szarym.

Projektuje sie ponadto Sciany zelbetowe przy schodach terenowych ,w dole” opracowania” petnigce role
balustrad statych z pochwytem. Sciany zelbetowe nalezy wykonac tozsamo jak $ciane oporowa.

Wszelkie roboty zelbetowe nalezy wykonac z nalezytg starannoscig i estetyka, uzyskujgce efekt betonu
architektonicznego, gtadkiego. Do deskowania powierzchni widocznych, nalezy uzyé gtadkich ptyt ze sklejki
wodoodpornej bez uszczerbien i uszkodzen lub dobrej jakosci ptyt szalunkowych wynajmowanych. Na
krawedziach elementéw stosowacé tzw. ¢wieréwatki - fazowanie 1,5x1,5 cm.

Wykonanie robot brukarskich

Projektuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm prostokatnej o wymiarach
10x20x8 cm. Nalezy uzyc¢ kostki betonowe]j brukowej o nastepujacych parametrach:

o  Wytrzymatosc na rozcigganie przy roztupywaniu (charakterystyczna) = 3,6 MPa
e Nasigkliwosc¢ Klasa 2 (B)
e (Odpornosc¢ na scieranie Klasa 4 (1)

e Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych Klasa 3 (D)

Jako obrzeze nalezy stosowac palisade betonowg prostokatna:
o  Wymiary 12x40x20
o Nasigkliwos$¢ < 6%

e Minimalna klasa betonu C 30/37

Przy chodnikach prostych nalezy uzy¢ obrzezy betonowych:
e  Wymiary 8x30x100

e  Wytrzymatos¢ na zginanie Klasa 2 (T)



o Nasigkliwosé Klasa 2 (B)

e Odpornosé na scieranie Klasa 4 (I)

e Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych Klasa 3 (D)
Na przygotowanym wczesniej nasypie nalezy wykonaé¢ podbudowe pod obrzeza lub palisade z pospétki o
grubosci i zageszczeniu 1s=0,98. Palisade i obrzeza nalezy obetonowac wykonujgc opér betonowy z betonu

klasy min. C12/15 o grubosci 10 cm. W tak przygotowanym korycie, po stwardnieniu mieszanki betonowej
nalezy wykonaé podbudowe z kamienia tamanego bazaltowego o frakcji 0-31,5 i zageszczeniu 1s=0,98.

Na tak przygotowang konstrukcje nalezy utozy¢ kostke betonowg brukowa z warstwa posrednia z podsypki
cementowo - piaskowej 1:3 o grubosci okoto 2 cm. Nawierzchnie chodnika nalezy, po utozeniu, zagescic za
pomocg zageszczarki ptytowe] z przektadka z tworzywa sztucznego. Do miatowania szczelin miedzy kostka
nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego biatego ptukanego 0-1 mm.

Ponadto projektuje sie chodnik przerywany z ptyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej, zgodnie z
rysunkiem widoku z gory.

Wykonanie robdt zagospodarowania terendw zielonych

Projektuje sie humusowanie i obsiew skarp oraz terenu zielonego wewnatrz przestrzeni miedzy $ciang
oporowq a zjazdem dla niepetnosprawnych. Humusowania nalezy dokona¢ uzywajgc gruntu organicznego z
dowozu. Do obsiania skarp i terenu ptaskiego na rzednej 193,00 nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

Wykonanie montazu elementdw matej architektury

Projektuje sie montaz 2 tawek drewniano-betonowych o nastepujacych wymiarach:
Dtugosc siedziska 170/180

Dtugos¢ catkowita 190/200

Wysokos¢ siedziska 41 cm

Wysokos¢ catkowita 76 cm

Gtebokos¢ siedziska 40 cm

Zdjecie pogladowe tawki:
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Podstawe tawki stanowi element betonowy wykonany w kruszyw ptukanych. Siedzisko oraz oparcie wykonane
z listew drewnianych o grubosci 4 cm impregnowanych oraz malowanych dwukrotnie lakierobejcg. tawki
nalezy osadzi¢ w gruncie na bloczkach betonowych M6 w ilosci 4 szt. osadzonych na mokro w warstwie betonu
o grubosci 10 cm. tawki nalezy kotwi¢ pretami M10 w ilosci 4 szt.

Projektuje sie 4 domki narzedziowe o nastepujacych parametrach:

o Wymiary podfoza ogdlne: 120 x 200 cm

o Wysokosc¢: 224 cm

. Powierzchnia uzytkowa domku: 2,4 m2

o Wymiar wejscia: 2 x 88,7 cm x 90 cm

o Poziom wilgotnosci drewna: ~18%

o Grubos¢ deski w Scianach: 19 mm

o Grubos¢ drzwi: 45 mm

o Pokrycie dachu — papa w gontach w kolorze czerwonym
. Gatunek drewna: Swierk

Plan i widok domku narzedziowego:

Al L~

Domki narzedziowe nalezy posadowic na ptycie zelbetowej monolitycznej, szczotkowanej o grubosci 15 cm,
zbrojonej podwdjnie siatkg #6/150. Zbrojenie nalezy utozy¢ gbrg i dotem przy zachowaniu goérnej otuliny 30
mm i dolnej 80 mm. Pod ptytg nalezy wykonac¢ nasyp z pospétki o grubosci 20 cm i zageszczeniu |s = 0,98. Ptyty
powinny by¢ wykonane o wymiarach 295 x 245 (5 cm zapasu) w iloSci 2 szt.

Wykonanie robdt slusarskich

Projektuje sie wykonanie robét slusarskich w postaci balustrad, poreczy oraz pochwytéw. Elementy stalowe
nalezy wykonac ze stali $235 JRH. Wszelkie wymiary balustrad powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. A
W szczegdlnosci:

e Wysokos¢ poreczy min. 110 cm

e Rozstaw elementdw wypetnienia poziomego lub pionowego max. 12 cm
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e Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w poziomie 90 i 75 cm w rozstawie 100-110 cm

e Porecze nie powinny mieé ostro zakoriczonych elementéw oraz by¢ wydtuzone o 30 cm poza
ptaszczyzne ruchu lub schodéw

e Porecze powinny przenies¢ obcigzenia poziome generowanie przez uzytkownikéw

e Pochwyty przyscienne powinny by¢ w odlegtosci min. 5 cm od Sciany

Ponizej przedstawia sie przyktadowe rozwigzania balustrad i pochwytéw z pokazaniem wymaganych
wymiaréw:
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Do balustrad nalezy uzy¢ nastepujgcych profili:
e  Stupki — rury okragte fi 40-45 mm
e Pochwyty gtdwne - rury okragte fi 40-45 mm
e Pochwyty posrednie - rury okragte fi 35-45 mm
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e Wypetnienie poziome lub pionowe - rury okragte fi 20-25 mm

e Nalezy stosowac profile z gruboscig scianki 2,0-3,0 mm

Montazu balustrady nalezy wykonac do podtoza gruntowego, poprzez fundament betonowy o wymiarach min.
w przekroju 16x16 cm i gtebnosci minimalnej 60 cm. Fundament nalezy wykonac z betonu C16/20. Rure
stalowg nalezy obsadzi¢ w fundamencie na gtebokos¢ 40-50 cm. Fundamenty zelbetowe nalezy zakonczy¢ pod
kostka betonowg brukowa.

Rozstaw stupkdw balustrady powinien byé w przedziale 100-150 cm, przy czym zaleca sie gtéwnie rozstaw do
120 cm.

Mocowania balustrad przysciennych nalezy dokonaé poprzez talerze stalowe spawane do balustrady oraz
mocowane na min. 3 kotwy mechaniczne lub klejone fi 8. Mocowanie pochwytéw nalezy wykona¢ co 1 m.

Mocowanie balustrad potozonych na $cianach oporowych, nalezy dokonaé poprzez osadzenie w tulei stalowej,
ktora powinna by¢ osadzona w prefabrykacie. Po osadzeniu stupka balustrady w tulei prefabrykatu, nalezy
zalac szczeline zaprawg montazowga o wytrzymatosci min. 40 MPa.

Projektuje sie ponadto wygrodzenie przy skarpie w postaci stupdéw stalowych i wiszgcych na nich faricuchéw.
Nalezy stosowac stupki o $rednicy min. 80 mm i wysokos¢ ponad terenem 110 cm. Mocowanie w fundamencie
betonowym tozsamo jak balustrada z pochwytem niepetnosprawnych. taincuchy powinny by¢ ocynkowane i
zabezpieczone przed kradziezg (uzgodnione z Inspektorem Nadzoru). tancuch posredni nalezy wykona¢ w
potowie wysokosci. Ponize przyktad graficzny rozwigzania:

-
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Wszystkie balustrady i pochwyty powinny byé zabezpieczone farbg antykorozyjng epoksydowa do klasy
korozyjnosci C3 na okres dtugi 25 lat. Nalezy stosowac farbe dwusktadnikowg (baza + utwardzacz). Kolor farby
nalezy dobrac jasnoszary np. RAL 7035.

Przygotowanie podtoza:
e podtoze musi by¢ oczyszczone metoda strumieniowo-$cierng do stopnia Sa 2 %.
e powierzchnie ocynkowane powinny by¢ czyszczone wodg z amoniakiem lub wodg z detergentem.
e na wczesniej malowanych powierzchniach powinno sie pozby¢ starych powtok, oczyscié i odttuscic.
e jezeli na podtozu zostaty ogniska korozji nalezy je na 24 h przed malowaniem zabezpieczy¢

preparatem odrdzewiajgcym
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie zmian wtasciwos¢ podfoza gruntowego w czasie. Posadowienie na warstwie litej skaty.

Okreslenie obliczeniowych parametrdow geotechnicznych
Przyjmuje sie nastepujace parametry geotechniczne:
Ciezar objetosciowy 19,0 kN/m?3

Kat tarcia wewnetrznego 35 o

Wspoétczynnik parcia czynnego K, = 0,35
Posadowienie na warstwie skalnej tukpu szarogtazowym (skale rozdzimej) o Rm>5,0 MPa

Okreslenie czesciowych wspdtczynnikow bezpieczenstwa do obliczeri geotechnicznych

Przyjmuje sie nastepujgce wspdtczynniki obliczeniowe:

Podejscie obliczeniowe PN
Wspdiczynniki dia oddzialywan:
Niekorzysine oddzialywania stafe ) 1.10
Korzystne oddzialywania stale 050
Niekorzystne oddzialywania zmienne 1.30
Korzystne oddzialywania zmienne J 0.00

Wspdiczynniki materiafowe: metoda B
¢ J 1.11
¢ 1.11
Cu 1.1
qs 1.11
¥ J J 1.1

Wspdiczynniki dia oporow: metoda B
opdr graniczny podfoza . 123
poslizg J 139

Przyjmuje sie kolumne DA1.2 dla obliczen stanu GEO i Statecznosci

Przyjmuje sie kolumne DA2 dla obliczen stanu STR (SGN)

Okreslenie oddziatywan od gruntu
Przyjmuje sie oddziatywanie grunty na mur oporowy w postaci parcia czynnego.

Ciezar objetoéciowy 19,0 kN/m?3
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Wspotczynnik parcia czynnego K, = 0,35

Przyjecie projektowego przekroju geotechnicznego

Projektowany i obliczeniowy przekréj geotechniczny zgodnie z rysunkami projektu technicznego (szczegot DO1,

rysunek K01):
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Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Uzyskano nastepujgce wyniki obliczen statecznosci:

Moment wywracajgcy — 59,65 kNm/mb
Moment utrzymujgcy — 165,97 kN/mb
Sita przesuwajgca — 57,36 kN/mb

Sita tarcia — 89,45 kN/mb

Osiadanie podfoza oraz nosnos¢ podtoza nie jest

warstwie twardej skaty.

wymagane w przypadku posadowienia bezposrednio na
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Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Zaprojektowanie sciany katowej o wymiarach 420x215x20x22 spetni wymagania nosnosci i statecznosci.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i specjalistycznych robdt
geotechnicznych

Nalezy sprawdzi¢ zageszczenie zasypki $ciany oporowej kgtowej, tj. jej zageszczenie w ilosci min. 3 punktéw.
Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ sondg SD-10 na catg gteboko$é zasypki. Zageszczenie wg projektu technicznego,
jednak nie mniej niz I;=0,97.

Nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika, dokopanie sie do warstwy skalnej przy posadowieniu. Potwierdzenie
dokopania sie do warstwy skalnej, nalezy dokonaé w postaci protokotu odbioru podtoza przez uprawnionego
Geologa.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobdw przeciwdziatania tym
zagrozeniom

Nie nalezy dopuszczac do gromadzenia sie wody gruntowej za Sciang oporowa kagtowa. Nalezy wykonad zestaw
sgczkéw drenarskich oraz fartuch filtracyjny za ,,plecami” sciany oporowej katowej.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sgsiadujgcych
i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystqgpic w trakcie robot budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Nalezy monitorowac wychylenie sie $ciany oporowej w trakcie przegladdw rocznych i 5-letnich. Nie nalezy
dopuszczac do przechytdw i przesunieé wiekszych niz graniczne.

W trakcie prac budowlanych nalezy kontrolowac osiadania i ruchy budynkéw sasiednich. Nie nalezy
dopuszcza¢ do powstawania osiadan i peknie¢ budynkdéw sasiednich. Odkopywanie gruntu przy istniejgcych
budynkach, nalezy wykonywa¢ odcinkowo (max. 2 m) i na mozliwie krétki czas (1 tydzien). Nie nalezy
dokonywaé odkopywania w tracie znacznych opaddéw atmosferycznych, roztopéw itp.
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