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ZAKRES PRAC DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki i budowy muru oporowego zlokalizowanego przy
ulicy Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu Projektowana przebudowa ma na celu rozbidrke istniejgcego muru oraz
wykonanie nowego muru oporowego. Ponadto projektuje sie nowe zagospodarowanie terenu w ktdrego sktad
wchodzg: schody terenowe oraz pochylnia umozliwiajgca dostepnosé dla oséb z niepetnosprawnosciami do
przestrzeni ogrodowej, demontaz istniejgcych komérek i garazu oraz ulokowanie nowych domkéw
narzedziowych, wykonanie gtéwnej Sciezki z kostki brukowej oraz $ciezki z ptyt betonowych prowadzacej do
projektowanych domkow.

Zakres prac obejmuje takie roboty ogdlnobudowlane jak:

e Rozbidrke istniejgcych Scian murowanych i lekkich

e Rozbidrke istniejgcych garazy o konstrukcji stalowej

e Wykonanie montazu $cian prefabrykowanych

o Wykonanie konstrukcji zelbetowych monolitycznych

e Wykonanie robét brukarskich i zagospodarowania terenu
e Wykonanie montazu elementéw matej architektury

e Wykonanie robét $lusarskich montazu balustrad

Catos¢ prac obejmuje roboty branzy ogélnobudowlanej, konstrukcyjne;j.

Nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych — nie wystepuja w zakresie opracowania.

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Projektuje sie nastepujg kolejnos¢ realizacji robét budowlanych:

1. Wykonanie robot rozbidrkowych
2.  Wykonanie robét ziemnych/wykopy
3. Wykonanie montazu prefabrykatow zelbetowych
4. Woykonanie robot zelbetowych monolitycznych
5. Wykonanie robét ziemnych w zakresie zasypywania i formowania nasypow
6. Wykonanie robét brukarskich
7. Wykonanie robét zagospodarowania terenu i montazu elementéw matej architektury
8. Wykonania robét slusarskich
Uwaga:

Po wykonaniu rozbidrek nalezy dokona¢ wykopu, celem montazu sciany oporowej. Wykopu nie nalezy
wykonywacé na catg dtugos¢ sciany tj. nalezy podzieli¢ wykop tak jak $ciane. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ wykop i pozostate prace dla sciany oporowej prefabrykowanej, nastepnie po zasypaniu, nalezy
wykona¢ wykop pod brakujacy fragment $ciany monolityczny. Taki podziat prac ma za zadanie
zminimalizowanie ryzyka osiadania budynku po odkopaniu i odprezanie gruntu.



WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nalezy wskaza¢ ze w poblizu przebudowywanego obiektu budowlanego istniejg w poblizu inne obiekty
budowlane:

e  Budynki przeznaczone do rozbidrki (komarki lokatorskie, garaz stalowy)
e Budynki mieszkalne przy ul. Wroctawskiej
e Mur oporowy wzdtuz dziatki nr 3

W trakcie prac nalezy uwzgledni¢ bliska lokalizacje i zapewnié ochrone uzytkownikéw sasiednich obiektow
budowlanych przed niepozgdanymi efektami prac budowlanych takimi jak:

e Hafas

e Promieniowanie elektromagnetyczne
e  Ol$nienie nadmiernym swiattem

e Zapylenie

o Wydzielanie szkodliwych substancji

Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwe uszkodzenia pobliskich obiektéw budowlanych, w trakcie wykonywania prac
ziemnych i zageszczania wykopdéw i nasypdw. Nalezy monitowac stan techniczny pobliskich obiektéw oraz je
zabezpieczyc¢ przed wptywem robét budowlanych.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementéw, ktére mogg stwarzaé zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi w rejonie zaprojektowane
przebudowy nalezy zaliczy¢:

e Pobliski mur oporowy wzdtuz dziatki nr 3, ktéry moze ulec uszkodzeniu w trakcie prac

e  Pobliskie budynku, ktére mogg ulec uszkodzeniu w trakcie pobliskich prac ziemnych i betonowych —
wykopy nalezy wykonywac odcinkowo przy istniejgcych budynkach, tak aby nie powodowac¢ osiadania i
pekniec scian.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Do zagrozen moggacych wystgpic¢ podczas realizacji robot budowlanych nalezy zaliczy¢:

e Porazenie prgdem elektrycznym — w trakcie prac rozbiérkowych, w rejonie instalacji elektrycznych oraz
w trakcie montazu instalacji elektrycznych, w trakcie uzywania elementdw elektronarzedzi.

e Upadek z wysokosci — w trakcie prac na wysokosci, z rusztowania, przy pracach elewacyjnych, na dachu
a takze wewnatrz budynku.



e  Zasypanie gruntem lub obsuwajaca sie ziemig — w trakcie prac fundamentowych przy nowych stupach

e Olsnienie, porazenie pragdem i oparzenie — w trakcie prac spawalniczych na istniejacej konstrukcji
stalowej.

e  Zatrucie substancjami szkodliwymi — w tracie prac ze srodkami szkodliwymi, zwtaszcza w tracie prac
antykorozyjnych konstrukcji stalowej

e Upadek ciezkich przedmiotow z wysokosci — w trackie prac na catym obiekcie budowlanym.

e Uszkodzenie konstrukcji budynku lub jego czesci — w tracie prac konstrukcyjnych na catym obiekcie
budowlanym

e Wywotanie pozaru — w tracie wszystkich prac budowlanych na przebudowywanej czesci

e Nadmierne drgania - w trakcie zageszczania gruntu przy pracach fundamentowych lub przy wyburzaniu
elementéw budynku.

e Nadmierne zapylenie —w trakcie rozbiérek elementéw budynku lub przy uzywaniu materiatéw pylastych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie:

e prace okreslone w ogdlnych przepisach bhp jako szczegdlnie niebezpieczne,

e  prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w branzowych przepisach dotyczgcych bhp,

o okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urzgdzen i instalacji,

e inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce za szczegdlnie niebezpieczne.

Ogodlne przepisy bhp do prac szczegdlnie niebezpiecznych zaliczaja:

e roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu
pracy lub jego czesci,

e prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych

e  prace przy uzyciu materiatdow niebezpiecznych,

e  prace na wysokosci.

Pracodawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wystepujacych w zaktadzie pracy. Forme prowadzenia tych dokumentdw ustala pracodawca.

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapewnié:

e bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

e odpowiednie Srodki zabezpieczajace, zarowno organizacyjne, jak i techniczne, w postaci asekuracji
pracujgcych, zastosowania Srodkéw ochrony zbiorowej (automatyczna wentylacja lub odpylanie),
ewentualnie srodkéw ochrony indywidualnej (aparaty tlenowe, urzgdzenia samohamowne chronigce
przed upadkiem z wysokosci), oznakowania stref niebezpiecznych itp.,

e instruktaz pracownikéw, w szczegdlnosci obejmujacy: imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach, prace na pisemne
polecenie, postepowanie w sytuacjach awaryjnych.

Obowigzki powyzsze mogg by¢ zrealizowane np. przez:



e protokolarne ustalenie przez pracodawce i osobe kierujaca pracownikami szczegétowych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzonych robét zimiennym podziatem obowigzkéw w tym zakresie,

e podejmowanie i prowadzenie prac wyfgcznie na podstawie pisemnego pozwolenia, ktérego tryb
wydawania ustalit pracodawca,

e poinformowanie pracownikéw o wtasciwosciach stosowanych materiatéw, pétfabrykatéw i wyrobow
gotowych oraz o sposobach bezpiecznego ich stosowania i postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Wyciqg z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym
przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczacych zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

W razie wykonywania pracy na terenie zaktadu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy -
pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

Szkolenie zapewnia uczestnikom:

1) zaznajomienie sie z czynnikami Srodowiska pracy mogacymi powodowac zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikdéw podczas pracy oraz z odpowiednimi srodkami i dziataniami zapobiegawczymi;

2) poznanie przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy
w zaktadzie pracy i na okreslonym stanowisku pracy, a takze zwigzanych z pracg obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy;

3) nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych oséb, postepowania w
sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, ktéra ulegta wypadkowi.

Szkolenie moze by¢ organizowane i prowadzone przez pracodawcow lub, na ich zlecenie, przez jednostki
organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ szkoleniowg w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenie osob
bedacych pracodawcami, pracownikéw stuzby bhp oraz instruktoréw i wyktadowcow tematyki bezpieczenstwa i
higieny pracy prowadzg jednostki organizacyjne.

Pracodawca organizujagcy i prowadzacy szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadzgca dziatalnosc
szkoleniowg w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniajg:

1) programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia opracowane dla okreslonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktoréw w zakresie metod prowadzenia instruktazu - w przypadku prowadzenia
takiego szkolenia;

3) wyktadowcédw i instruktoréw posiadajacych zaséb wiedzy, doswiadczenie zawodowe i przygotowanie
dydaktyczne zapewniajgce wtasciwg realizacje programéw szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia dziatalnosci szkoleniowej;
5) wyposazenie dydaktyczne niezbedne do wtasciwej realizacji programow szkolenia;

6) wiasciwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programéw szkolenia, dziennikéw
zajed, protokotdéw przebiegu egzamindw i rejestru wydanych zaswiadczen.



Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Programy szkolenia wstepnego oraz
szkolenia okresowego, okresdlajagce szczegdtowa tematyke, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla
poszczegdlnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcy - jednostka
organizacyjna prowadzaca dziatalnos$¢ szkoleniowg w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, na podstawie
ramowych programow szkolenia.

Programy szkolenia powinny by¢ dostosowane do rodzajéw i warunkéw prac wykonywanych przez uczestnikéw
szkolenia, a ich realizacja powinna zapewni¢ spetnienie wymagan okreslonych w § 3. Programy szkolenia, na
podstawie ktérych byly prowadzone aktualne szkolenia pracownikéw, powinny by¢ przechowywane przez
pracodawcéw. Ramowe programy szkolenia sg okreslone w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

Szkolenie wstepne jest przeprowadzane w formie instruktazu wedtug programéw opracowanych dla
poszczegdlnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstepne ogdlne, zwane dalej "instruktazem ogdlnym";
2) szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktazem stanowiskowym".

Instruktaz ogdlny powinien zapewnié uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy lub w regulaminach
pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy, a
takze z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaz stanowiskowy powinien zapewni¢
uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z czynnikami sSrodowiska pracy wystepujgcymi na ich stanowiskach pracy i
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga
powodowac te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaz ogdlny odbywaja, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy,
studenci odbywajacy u pracodawcy praktyke studenckg oraz uczniowie odbywajacy praktyczng nauke zawodu.

Instruktaz ogdlny prowadzi pracownik stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy, osoba wykonujgca u pracodawcy
zadania tej stuzby albo pracodawca, ktéry sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez
pracodawce posiadajacy zasdb wiedzy i umiejetnosci zapewniajgcy wiasciwg realizacje programu instruktazu,
majacy aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na ktérym wystepuje narazenie na
dziatanie czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia, ucigzliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o ktérym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywajacego praktyczng nauke zawodu oraz studenta odbywajgcego praktyke studencka.

Pracownik wykonujacy prace na kilku stanowiskach pracy powinien odby¢ instruktaz stanowiskowy na kazdym z
tych stanowisk. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunkéw
techniczno-organizacyjnych, w szczegélnosci zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk
pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dziataniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz
nowych lub zmienianych narzedzi, maszyn i innych urzadzen — pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa
instruktaz stanowiskowy przygotowujgcy go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.
Tematyka i czas trwania instruktazu stanowiskowego powinny by¢ uzaleznione od rodzaju i zakresu



wprowadzonych na stanowisku zmian. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony. Instruktaz stanowiskowy
przeprowadza wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami lub pracodawca, jezeli osoby te
posiadajg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz sg przeszkolone w zakresie metod
prowadzenia instruktazu stanowiskowego.

Instruktaz stanowiskowy konczy sie sprawdzianem wiedzy i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie
z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie w karcie
szkolenia wstepnego, ktéra jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzér karty szkolenia
wstepnego jest okreslony w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Pracodawca, ktory zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania
stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy, przed podjeciem wykonywania tych zadan odbywa szkolenie
przeprowadzone w formie kursu lub seminarium wedtug programu opracowanego w oparciu 0 ramowy program
okreslony w czesci lll zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia. Ze szkolenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest zwolniony
pracodawca, ktdry spetnia wymagania kwalifikacyjne dla stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w
przepisach dotyczacych stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejetnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zaznajomienie uczestnikow szkolenia z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w
tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywaja:

1) osoby bedgce pracodawcami oraz inne osoby kierujace pracownikami, w szczegdlnosci kierownicy, mistrzowie
i brygadzisci;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inzynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych,
technolodzy i

organizatorzy produkcji;
4) pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujgce zadania tej stuzby;
5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;

6) pracownicy niewymienieni w pkt 1-5, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki szkodliwe dla
zdrowia,

uciazliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscig w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie
instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegdlnie
niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w roku.

Szkolenie okresowe 0sdb wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1i 3-6 powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu,
seminarium lub samoksztatcenia kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat, a w przypadku pracownikéw na
stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niz raz na 6 lat. Pracodawca ustala, po konsultacji z
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pracownikami lub ich przedstawicielami, czestotliwos$¢ i czas trwania szkolenia okresowego pracownikéw
zatrudnionych na okreslonych stanowiskach, bioragc pod uwage rodzaj i warunki wykonywania prac na tych
stanowiskach. Pierwsze szkolenie okresowe o0séb zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2
pkt 1 przeprowadza sie w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach, natomiast oséb
zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-6 - w okresie do 12 miesiecy od rozpoczecia
pracy na tych stanowiskach. Ze szkolenia okresowego, o ktérym mowa w ust. 4, moze by¢ zwolniona osoba, ktéra:

1) przedtozy aktualne zaswiadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia
okresowego;

2) odbyta w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku nalezgcym do innej
grupy stanowisk, jezeli jego program uwzglednia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia
okresowego obowigzujgcego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenie okresowe koriczg sie egzaminem sprawdzajacym
przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objetej programem szkolenia oraz umiejetnosci wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Egzamin jest
przeprowadzany przed komisjg powotang przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem ukonczenia z wynikiem
pozytywnym szkolenia, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenia okresowego jest zaswiadczenie wydane
przez organizatora szkolenia. Odpis zaswiadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika
szkolenia. Wz6r zaswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 3, jest okreslony w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia.

Ukonczenie w okresie, o ktérym mowa w § 15, szkolenia, doksztatcania lub doskonalenia zawodowego
zwigzanego z nauka zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
uwzgledniajgcego program szkolenia okresowego wymagany dla okreslonego stanowiska pracy, uwaza sie za
rownoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Do przyczyn organizacyjnych nalezy zaliczy¢:

e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

e brak nadzoru i wiasciwej koordynacji prac zbiorowych,

e brak lub niewfasciwe przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
szczegoblnie na stanowiskach pracy,

e brak lub niewtasciwe zabezpieczenie stanowisk pracy,

e  brak lub niewtasciwe instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy przy maszynach i urzgdzeniach oraz
prowadzonych procesach technologicznych,

e dopuszczenie do pracy oséb bez wymaganych kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnien,

e dopuszczenie do wykonywania pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi oraz bez
wymaganych badan profilaktycznych,

e niewtasciwa organizacja stanowisk pracy,

e niewtasciwa lub nadmierna eksploatacja czynnika materialnego oraz niewtasciwe naprawy i remonty;
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PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Do przyczyn technicznych nalezy zaliczy¢:

e niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace i sSrodki ochrony zbiorowej lub ich brak,
e niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e wady konstrukcyjne i nieodpowiednia wytrzymatos¢ czynnika materialnego,

e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Prace budowlane objete przebudowa nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem:

o Niniejszej informac;ji BIOZ,

e  Zgodnie z kolejnoscig wykonania robot budowlanych,

e Zgodnie z aktami prawnymi powotanymi na koncu informacji

e Zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownictwo budowy

e Zgodnie z przepisami pozarowymi

e  Zgodnie z przepisami sanitarno-higienicznymi

e Wydzielenia statego obszaru budowy i zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem osdb
postronnych

e  Tymczasowej organizacji ruchu na parkingu przyobiektowym

e  Ograniczeniem ucigzliwosci dla sgsiednich obiektéw budowlanych

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT — WYMAGANIA POZAROWE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Ewakuacja:

e wyjscia ewakuacyjne i drogi do nich prowadzgce muszg by¢ zawsze wolne (nie zastawione urzgdzeniami,
materiatami itp.)i muszg prowadzi¢ — mozliwie najkrétszg drogg — do bezpiecznego miejsca,

e w razie niebezpieczenistwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy,

e liczba, rozmieszczenie oraz wymiary drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zalezg od sposobow uzywania sprzetu,
rozmiaréw budowy i pomieszczen oraz maksymalnej liczby osdb, ktére mogg by¢ zagrozone,
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e drogiiwyjécia przeznaczone wytgcznie do ewakuacji muszg by¢ oznaczone za pomocg znakéw zgodnych
z krajowymi wymaganiami. Znaki te muszg by¢ odpowiednio trwate i umieszczone we witasciwych
punktach,

e drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagajace oswietlenia muszg byé, na wypadek awarii oswietlenia
ogdlnego, zaopatrzone w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie oswietlenia,

e drzwi ewakuacyjne muszg otwierac sie na zewnatrz.

e drzwi ewakuacyjne musza by¢ zamkniete lub zabezpieczone w sposéb umozliwiajagcy kazdemu ich
natychmiastowe, fatwe otwarcie w razie zagrozenia.

e drzwi rozsuwanych lub obrotowych nie wolno stosowac jako drzwi ewakuacyjnych

Detekcja i gaszenie pozaru

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
detektoréw i alarméw pozarowych dostosowany do charakterystyki budowy, rozmiaréw i wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci znajdujgcych sie tam substancji lub
materiatow oraz maksymalnej potencjalnej liczby osdb zagrozonych.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w
ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb.

Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z
wymaganiami producentdéw i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Wymagania przeciwpozarowe dla budynkéw tymczasowych — jezeli bedg konieczne.

Budynek tymczasowy przeznaczony na staty pobyt ludzi powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie "E"
odpornosci pozarowej. Budynek taki nie powinien mie¢ kondygnacji podziemnych i wiecej niz 2 kondygnacje
nadziemne. Do wyznaczania minimalnej odlegtosci budynku tymczasowego od innego budynku majg
zastosowanie przepisy okreslajgce odlegtosci miedzy budynkami ZL, PM lub IN, Tymczasowy budynek wykonany
z materiatéw palnych lub z palng izolacjg nalezy przegradza¢ w odstepach nieprzekraczajgcych 24 m scianami
oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej RElI 60; Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego powinna by¢ wysunieta co najmniej o 0,6 m poza lico $cian zewnetrznych i ponad palne
pokrycie dachu.

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w jak najkrotszym czasie z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa dla budynkéw i budowli, bez uzycia ciezkich maszyn rozbiérkowych i materiatéw wybuchowych.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prowadzenia robdt, usungé wszystkie
osoby postronne z obszaru strefy niebezpiecznej oraz nalezy sprawdzi¢ czy wytgczone sg wszystkie instalacje
wczesniej wspotdziatajgce z obiektem. Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym,
rozpoczynajgc od demontazu elementdw sanitarnych i wyposazenia, nastepnie konstrukcji murowanych scian,
przy uzyciu tradycyjnych narzedzi recznych, elektrycznych i pneumatycznych powszechnie stosowanych w
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budownictwie. Zabrania sie skladowania materiatu z rozbiérki na stropach i dachach. Przed przystgpieniem do
robdt rozbiérkowych powierzchnia stropodachu musi byé zabezpieczona tak aby nie ulegta uszkodzeniu i
zniszczeniu. Sprowadzenie materiatu rozbiérkowego musi byé tak wykonywane aby nie powstata sytuacja
niekontrolowanego upadku materiatu. Moze by¢ to rura zsypowa zakoriczona pojemnikiem, ktdry nie pozwoli na
rozpryskiwanie sie tynku i cegiet. Stalowe elementy stopni nalezy demontowaé¢ w miare postepu robdt i
przemieszcza¢ w dét w sposéb kontrolowany. Jesli stalowe elementy wymagajg ciecia palnikami propan-butan
nalezy zwracaé szczegdlng uwage i zachowac szczegdlng ostroznos¢ — w poblizu miejsca ciecia nalezy postawic
gasnice p.poz. Planuje sie sukcesywne wywozenie odpadow porozbidérkowych poza teren rozbidrki a nastepnie
ich utylizacje. Dla celdw segregacji i ewentualnego sktadowania materiatéw do odzysku nalezy wyznaczy¢ plac
sktadowania. Pracownik odpowiedzialny za nadzér nad prowadzeniem robét ze strony Wykonawcy zobowigzany
jest do codziennego skontrolowania:

-stanu zabezpieczen ostrzegawczych
-stanu technicznego rusztowan (po ich ustawieniu)
- sprzetu ochrony osobistej (szelki, odziez ochronna, hetmy, okulary, rekawice, aparaty bezpieczeristwa)

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy i poinformowac
pracujgce osoby o zakresie i sposobie wykonywanych robét oraz stosowanych srodkach bezpieczenstwa. W
czasie instruktazu nalezy poda¢ pracownikom:

- cel i zakres pracy,

- sposOb przygotowania miejsca pracy

- kolejnos¢ w wykonywaniu czynnosci,

- rodzaj zagrozen i mozliwosc¢ ich wystepowania,
- zastosowanie srodkow bezpieczenstwa

- sposoby i drogi ewakuacyjne

Prowadzenie robot rozbidrkowych na wysokosci wymaga szczegdlnej ostroznosci oraz stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych w postaci:

- aparatow bezpieczenstwa

-szelek i lin bezpieczenstwa

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT — WYTYCZNE | ZALECENIA BHP

Wykonawca jest zobowigzany w czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przestrzegac przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do robot
budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpieczenistwa ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:
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- wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspdtpracuja ze soba pod katem bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby znajdujace sie na terenie
budowy

- bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja Kierownik budowy i
Kierownik robét oraz brygadzista — stosownie do zakresu obowigzkéw

- stanowiska pracy na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci poprzez stosowanie srodkow
ochrony zbiorowej (balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa)

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa) jest dopuszczone jesli nie ma srodkdéw
ochrony zbiorowej

Zagospodarowanie terenu

Przed rozpoczeciem robot wykonuje sie zagospodarowanie terenu w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenie strefy niebezpiecznej

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

- urzgdzenie sktadowisk materiatéw

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jesli nie jest to mozliwe
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych i zapewnié staty nadzér. Strefy niebezpieczne
i przejscia oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng w ktérej
istnieje ryzyko spadania z wysokosci przedmiotéw ogradza sie balustradami. Najmniejszy zakres liniowy strefy
niebezpiecznej liczony od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadac przedmioty lecz nie mniej niz 6m.

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT — WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE.

Na terenie budowy nalezy wydzieli¢ pomieszczenia szatni, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne
jest korzystanie z istniejgcych pomieszczen Inwestora jesli obejmuje to zawarta umowa. Warunki higieniczno -
sanitarne regulujg ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT — MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta.
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- Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty majg by¢ dostepne do
kontroli w miejscu ich eksploatacji.

- Wykonaweca uzytkujgcy maszyny niepodlegajgce dozorowi technicznemu ma obowigzek udostepni¢ organowi
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn. Wykonawca zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjg techniczno — ruchowa lub instrukcjg obstugi przed dopuszczeniem do
wykonywania robét. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e Utrzymywane w stanie zapewniajagcym im sprawnosc.
e Stosowane do prac zgodnie z przeznaczeniem.
e Obstugiwane przez osoby przeszkolone.

- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
natychmiast unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii.

- Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje obstugi i konserwacji z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne , dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja sprawdzenie
sprawnosci technicznej potwierdza sie wpisem do tej dokumentacji.

- Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszystkie samowolne przerdbki narzedzi s zabronione.

- Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT NA RUSZTOWANIACH

- Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym

- Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach ocen wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

- Montaz rusztowan i ich demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub
uprawniong osobe.

- Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru technicznego. Wpis
w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania okresla:

o Uzytkownika rusztowania

. Przeznaczenie rusztowania
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. Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz nr telefonu

o Dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowan
o Date przekazania rusztowania do uzytkowania
o Opornosé uziomu

Terminy kolejnych przegladdéw rusztowania

- Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca

Wykonawce montazu rusztowan z podaniem imienia i nazwiska i nr telefonu

Dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowan

- Rusztowania muszg by¢ postawione zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

- Pozostawienie materiatow i wyrobéw na pomostach ruchomych po zakorczeniu pracy jest zabronione
- Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione

-Rusztowania muszg by¢ kazdorazowo sprawdzane przez Kierownika Budowy po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac
oraz po przerwie roboczej dtuzszej niz 10 dni i okresowo nie rzadziej niz raz w miesigcu.

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT - CIECIE | SPAWANIE METALI

Spawalnia powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi ogdélnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepisami niniejszego rozporzadzenia. Sciany i
strop spawalni oraz wnetrza kabiny spawalniczej powinny by¢ pomalowane farbami matowymi. Scianki lub
parawany kabiny spawalniczej powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub trudno zapalnego, ttumiacego
szkodliwe promieniowanie optyczne. Powinny one mie¢ wysokos$¢ co najmniej 2 m, zzachowaniem przy podtodze
szczeliny wentylacyjnej. W spawalni powinno przypadaé¢ na kazdego pracownika najliczniejszej zmiany co
najmniej 15 m3 wolnej objetosci pomieszczenia nie zajetej przez urzadzenia i sprzet. Wysokos¢ pomieszczenia
spawalni powinna wynosi¢ co najmniej 3,75 m. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie przy pracach spawalniczych
wykonywanych na statkach morskich i sSrédlgdowych. Na kazde stanowisko spawalnicze powinny przypadac co
najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podtogi, nie zajete przez urzadzenia i sprzet. Podtoga w spawalni i na
stanowisku spawalniczym powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. Pomieszczenia spawalni powinny by¢
wyposazone w wentylacje zapewniajgcg skuteczne usuwanie zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Wymagania dotyczgce parametrow powietrza w pomieszczeniach spawalni okreslajg odrebne przepisy i Polskie
Normy. State stanowisko spawalnicze, na ktérym istnieje mozliwos¢ emisji szkodliwych pytéw i gazow,
pracodawca powinien wyposazy¢ w instalacje wentylacji stanowiskowej. Stosowanie w spawalni stacjonarnych
urzadzen do podgrzewania przedmiotéw przed lub po poddaniu ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne
pod warunkiem, ze urzagdzenia te bedg wyposazone w wentylacje miejscowa. Przy podgrzewaniu, o ktérym mowa
w ust. 1, nalezy stosowac ostony ochraniajgce pracownikow przed promieniowaniem cieplnym. State stanowisko
spawalnicze powinno by¢ wyposazone w stét spawalniczy i (lub) odpowiednie oprzyrzgdowanie, umozliwiajgce
bezpieczne wykonanie prac spawalniczych. Na statym stanowisku spawalniczym przedmioty o duzych wymiarach
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lub o masie ponad 25 kg powinny by¢ przemieszczane za pomoca urzadzen do transportu pionowego lub
poziomego.

Stanowisko spawalnicze, na ktérym sg stosowane reczne palniki gazowe, powinno byé wyposazone w:
1) osprzet umozliwiajgcy bezpieczne odtozenie lub zawieszenie palnika,
2) naczynie z wodg do okresowego lub awaryjnego schtadzania palnika.

Stanowisko spawalnicze, na ktérym sg stosowane reczne uchwyty spawalnicze, powinno by¢ wyposazone w
osprzet umozliwiajgcy bezpieczne odtozenie lub zawieszenie uchwytu. Stanowisko spawalnicze do spawania
tukowego elektrodami otulonymi powinno by¢ wyposazone w pojemnik na resztki (ogarki) elektrod. Stanowisko
spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, a jego otoczenie chronione przed promieniowaniem tuku elektrycznego lub ptomienia.

W spawalni i na stanowisku spawalniczym nie powinny by¢ przechowywane materiaty fatwo palne. Stanowiska,
na ktérych sg wykonywane prace spawalnicze powodujgce rozprysk iskier, zuzla lub gorgcych czastek statych,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia wywotania pozaru w strefie rozprysku, z uwzglednieniem
przestrzeni ponizej stanowiska spawalniczego. Rozmieszczenie wyposazenia oraz obrabianych przedmiotéw
powinno umozliwia¢ szybkie i bezpieczne opuszczenie stanowiska spawalniczego przez pracownikéw. Urzadzenia
i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mie¢ udokumentowane potwierdzenie
spetniania przez nie wymagan bezpieczenistwa okreslonych w przepisach i (lub) w Polskich Normach. Rodzaje
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tych wymagan dla poszczegdlnych urzadzen i osprzetu okreslajg
odrebne przepisy. Zasilanie stanowiska spawalniczego w gazy moze nastepowac z generatorow gazow,
przenosnych wytwornic acetylenu, butli, baterii badz wigzek butli, rurociggéw gazowych, z zastrzezeniem § 17.
Na statym stanowisku spawalniczym niedopuszczalne jest stosowanie przenosnych wytwornic acetylenu.
Odlegtos¢ pomiedzy dwiema przenosnymi wytwornicami acetylenu, eksploatowanymi w tym samym
pomieszczeniu, powinna wynosi¢ co najmniej 6 m. Prace z karbidem stuzgcym do napetniania wytwornic
acetylenu nalezy wykonywac zgodnie z odrebnymi przepisami. Przenosne wytwornice acetylenu nie powinny by¢
eksploatowane w odlegtosci mniejszej niz 4 m od otwartych zrédet ognia, w tym réwniez od ptomienia palnika
spawalniczego. Butle do gazéw stosowanych w spawalnictwie powinny odpowiadaé¢ w zakresie budowy, stanu
technicznego, barwy, zezwolen na eksploatacje, sktadowania i transportu wymaganiom okreslonym w odrebnych
przepisach i Polskich Normach. W spawalni majgcej nie wiecej niz 10 stanowisk spawalniczych, na ktérych sg
stosowane gazy palne, dopuszcza sie indywidualne wyposazenie kazdego stanowiska w butle niezbedne dla
prowadzenia procesu technologicznego oraz w jedng zapasowg butle kazdego rodzaju gazu stosowanego na tym
stanowisku. Butle zapasowe, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ przechowywane w wyodrebnionych
pomieszczeniach wykonanych z materiatéw niepalnych badZz w wydzielonych miejscach spawalni, wyraznie
oznakowanych i zabezpieczonych. W spawalni majacej ponad 10 stanowisk spawalniczych, na ktérych s3
stosowane gazy palne, zaopatrzenie w te gazy powinno odbywac sie z instalacji centralnego zasilania. W kazdym
przypadku zasilania urzadzenia spawalniczego gazem pobieranym ze zrddta, w ktérym cisnienie gazu jest zmienne
lub wieksze niz znamionowe cisnienie zasilania odbiornika, w punkcie poboru nalezy stosowac reduktor cisnienia.
Weze do gazéw powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu i ci$nieniem
znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych nalezy stosowa¢ waz odpowiedni do gazu dominujgcego w
mieszance. Minimalna dtugos¢ wezy spawalniczych powinna wynosi¢ co najmniej 5 m, a maksymalna, mierzona
od punktu pomiaru cisnienia do punktu odbioru gazu (palnika), nie powinna przekracza¢ 20 m. W razie potrzeby
zastosowania dtuzszych wezy cisnienie zasilania powinno by¢ skorygowane o spadki cisnienia wystepujgce w
wezu. Dopuszczalne jest przedituzanie wezy, pod warunkiem zastosowania znormalizowanych dwuztgczek
metalowych o $rednicy zgodnej ze srednicg znamionowg weza. Minimalna dtugos¢ kazdego z tgczonych odcinkéw
wezy powinna wynosi¢ co najmniej 4 m. Szczelnos$¢ i wytrzymatosé eksploatowanych wezy powinny byc¢
kontrolowane w okresach ustalonych stosownie do warunkéw ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niz jeden raz na
kwartat. W przypadku zasilania urzadzenia spawalniczego gazem palnym pobieranym z baterii butli, z wigzki butli,
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z generatora gazu lub z rurociggu, w kazdym punkcie poboru gazu powinien by¢ stosowany bezpiecznik. W
przypadku zasilania palnikéw tlenowo-gazowych gazami pobieranymi z butli powinny by¢ stosowane bezpieczniki
usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika. Wymaganie to nie dotyczy przewoddw tlenu tngcego w palnikach
przeznaczonych do ciecia. Bezpieczniki powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu
oraz znamionowymi wartosciami cisnien i przeptywéw. Naprawy urzadzen i osprzetu spawalniczego powinny by¢
wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast uzytkownicy urzadzen spawalniczych i
osprzetu mogg wykonywac tylko biezgce czynnosci konserwacyjne, okreslone w instrukcjach eksploatacyjnych
wydanych przez producenta. Urzadzenia i osprzet spawalniczy powinny by¢ po naprawie sprawdzone pod
wzgledem spetniania przez nie wymagan bezpieczerstwa okreslonych w przepisach lub w Polskich Normach.
Wynik sprawdzenia powinien by¢ udokumentowany. Materiaty dodatkowe do spawania, napawania i lutowania,
zawierajgce lub wydzielajace substancje chemiczne stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow,
powinny by¢ klasyfikowane i znakowane oraz posiadac karty charakterystyk, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w odrebnych przepisach.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce "Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia"
albo "Swiadectwo egzaminu spawacza" lub "Ksigzke spawacza", wystawiane w trybie okreslonym w odrebnych
przepisach i Polskich Normach, z uwzglednieniem przepisu.

Osoby wykonujgce:

1) reczne ciecie termiczne,

2) zgrzewanie,

3) reczne lutowanie,

4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych

- powinny wykazaé sie co najmniej zaswiadczeniem o ukoriczeniu szkolenia w zakresie okreslonym w

odrebnych przepisach i Polskich Normach. Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu
nalezy w szczegdlnosci przestrzegac

nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

1) prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przeglagdami elektrycznych urzadzen
spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy majacy uprawnienia okreslone w odrebnych przepisach,

2) potfaczenie kilku spawalniczych zrodet energii nie powinno powodowac przekroczenia, w stanie bez obcigzenia,
dopuszczalnego napiecia miedzy obwodami wyjsciowymi potgczonych zrédet energii,

3) obwdd pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony, z wyjatkiem przypadkow, gdy przedmioty spawane s3
potaczone z ziemia,

4) przewody spawalnicze tgczgce przedmiot spawany ze zrédtem energii powinny by¢ potgczone bezposrednio z
tym przedmiotem lub oprzyrzagdowaniem, jak najblizej miejsca spawania,

5) prace spawalnicze wykonywane wewnatrz pomieszczen, w ktérych wystepuje zagrozenie porazenia prgdem
elektrycznym, powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem spawalniczych zrédet energii spetniajgcych
wymagania dotyczgce dopuszczalnej wartosci napiecia bez obcigzenia i oznakowanych przez producenta zgodnie
z Polskg Norma; przy wykonywaniu prac spawalniczych zrdodta energii powinny by¢ usytuowane na zewnatrz
pomieszczenia; w pomieszczeniach tych nalezy stosowac trudno zapalne izolacyjne srodki ochronne, jak chodniki
i maty izolacyjne.
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Przy uzytkowaniu gazowych urzadzend spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych wymagan bezpieczerstwa:

1) urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o wtasciwosciach
oraz cisnieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta,

2) palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach ukfadu mieszanki palnej, o nieznanych cisnieniach
zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazéw, do jakich sg przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane,

3) niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementéw urzadzen réznych typow
lub wielkosci,

4) waz spawalniczy powinien mie¢ S$rednice znamionowa zgodng ze $rednicg znamionowg przylaczy
zastosowanych w zrddle i odbiorniku gazu; korice weza nasuniete na koncéwki przytgczy powinny by¢ zacisniete
za pomocg opasek nie powodujacych uszkodzenia weza,

5) poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i po
kazdym cofnieciu sie ptomienia do palnika, a w ruchu ciggtym - co najmniej raz na zmiane,

6) niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych przez producenta ustawieniach
uktaddéw regulacji cisnienia i zawordw bezpieczenstwa.

Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

1) transport i magazynowanie butli powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych
przepisach,

2) reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego,

3) butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do gory, i zabezpieczone
przed przewrdceniem sie,

4) butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajgcej 35°C oraz przed bezposrednim
oddziatywaniem ptomienia, iskier i goracych czastek statych,

5) butle z gazami palnymi ciezszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane i przechowywane w miejscach
usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwtaszcza w poblizu kanatéw i studzienek; ograniczenia te nie odnoszg
sie do butli zintegrowanych z palnikiem,

6) zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania i zamykania zaworu butli
bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz,

7) naprawy butli, w tym naprawa zaworow, powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
okreslone w odrebnych przepisach.

Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata. Prace spawalnicze na
zbiornikach i rurociggach po srodkach chemicznych i innych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
i srodowiska, z wyjatkiem robdt gazoniebezpiecznych na czynnych gazociggach przesytowych pod cisnieniem,
moga by¢ podjete wylacznie po doktadnym oczyszczeniu zbiornikédw i rurociggdéw z tych srodkéw. Prace
spawalnicze prowadzone w ramach robdt gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych oraz prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w odrebnych przepisach.
Podczas prowadzenia prac spawalniczych, o ktérych mowa w ust. 2, urzgdzenia zasilajgce, w tym butle z gazami
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technicznymi, powinny by¢ usytuowane na zewnatrz wykopdw, pomieszczen lub urzadzen, w ktérych prace te sa
wykonywane.

WARUNKI SPECJALNE PROWADZENIA ROBOT - ROBOTY NA WYSOKOSCI

- Osoby znajdujace sie co najmniej 1m nad poziomem podtogi, przebywajace na stanowisku pracy powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Dotyczy to réwniez przejsc i dojs¢ do tych stanowisk.

- Pomosty robocze wykonane z desek, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
zabezpieczone przed zmiang potozenia

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncdéwki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnic powinny
uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

-W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ mocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

- Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzgdzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezpieczenstwa.

- Drabina bez patgkdw, ktérej dtugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem zatozenie
urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

- Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji
drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 4m.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robét
budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdéw i pod statym nadzorem technicznym.

Nalezy przestrzega¢ zalecen Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i PIP i innych wifasciwych urzedow. Wszelkie
watpliwosci zwigzane z dokumentacjg oraz podczas prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnic
z autorem projektu. Zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgodg jego autora. Nalezy sie stosowac do
wszelkich przepisow powotfanych w niniejszym opracowaniu zwfaszcza do przepisdw lokalnych i instrukcji
bezpieczenstwa Inwestora.
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Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Tekst jednolity: z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 963

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa. Dz.U.03.120.1135

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. tj. z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
215)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy.Tekst jednolity: t.j.: Dz.U.2020.1320

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac ucigzliwych, niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersig. Dz.U.17.796
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkdéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac. Tekst jednolity: Dz.U.16.1509
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn
wypadkdéw przy pracy. Dz.U.09.105.870

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty
wypadku przy pracy. Dz.U.09.14.80

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity: Dz.U.03.169.1650

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. Dz.U.13.492

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Tekst jednolity: Dz.U.18.1139

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 583

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Dz.U.02.191.1596

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U.03.47.401

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy. Tekst jednolity: Dz.U.19.1251
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. - Dz.U.10.109.719
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz.U.09.124.1030
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23. Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w zycie minimalnych
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych
budéw (6sma dyrektywa szczegétowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. U. UE.
L.z 1992 r. Nr 245, str. 6; zm.: Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 165, str. 21.)
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