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1. Oswiadczenie projektanta

Cztuchéw, dnia 28.02.2023 r.

PROJEKTANT - Zygmunt Cheba - AN/8346/138/84 -
uprawnienia budowlane do projektowania
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
(imie i nazwisko projektanta, nr i specjalno$¢ uprawnien budowlanych)

STANDARYZACJA POMIESZCZEN REHABILITAC]I
W SPZ0Z SZPITALA IM. JANA PARNASA
W CZLUCHOWIE

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, zZe niniejszy projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zygmunt Cheba

AN/8346/138/84

uprawnienia budowlane do projektowania
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych



2. Dane ogoélne

2.1. Podstawowe informacje na tematu obiektu
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest standaryzacja pomieszczen rehabilitacji
w SPZOZ szpitala im. Jana Parnasa w Cztuchowie. Inwestycja zlokalizowana jest
w miejscowosci Cztuchow, przy ul. Szczecinskiej 31.

Projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora;

- wlasne ogledziny terenu;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.



3. Opis techniczny
3.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Instalacja bytowa

Rozprowadzenie wody projektuje sie z wykorzystaniem nowoprojektowanej instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej instalacji
zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnic. Nowa instalacje wykona¢ z rur
polietylenowych prowadzonych pod stropami oraz w bruzdach $ciennych. Poziomy oraz
piony ze stali ocynkowanej prowadzone pod stropami i po $cianach w izolacji. Przejscia
przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z cze$cia
graficzng. Przewody nalezy zaizolowa¢ przeciwskropleniowo i termicznie.
Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen
zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o norme PN-92 /B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy
(obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Bilans wydatkow wody

dm3
q= 0,698 ' (an)O,SO — 0,12 [T]

BILANS WYDATKOW
Rodzaj punktu Hosé Przeptyw qn Razem qn

czerpalnego [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 10 0,07 0,70
WC 2 0,13 0,26
zlewozmywak 2 0,07 0,14
natrysk 1 0,07 0,07
wanna 3 0,07 0,21
RAZEM: Xqn 1,38

dm? m3
q = 0,698 (1,38)%50 — 0,12 = 0,70 lTl — 252 lTl

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace informacje:
a) Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowaé¢ ksztattke tzw. nypel
tacznikowy @15mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15
mm.
b) Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych z PCV wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
c) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czes$ci graficznej dokumentacji.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 (lub
réwnowaznej) i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych
odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci



przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodoéw
od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty

techniczne),

e prawidtowos$ci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

e prawidtowos$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
g) Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napeinieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ prdbie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego.
i) Po proébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
k) Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowej izolowaé przeciwskropleniowo zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia MI z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne.

Instalacja hydrantowa

W piwnicy zlokalizowany zostanie jeden hydrant przeciwpozarowy. Projektuje sie
montaz hydrantu DN 25 mm natynkowego z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m.
Hydrant umieszczony zostanie w komunikacji w szafce hydrantowej wnekowej
o nastepujacych wymiarach:

e wysokosé: 1100 mm,

e szeroko$é: 800 mm,

e gltebokos¢: 300 mm.
Szafka wyposazona bedzie w zawér hydrantowy ZH-25 mm, pragdownice PWH 25 mm
oraz waz ttoczny pétsztywny 30 m.

3
Wydatek 1 hydrantu wynosi 1,00 d%, stad:

dm? dm3
oni = LOOT = 3,60T

Projektowana instalacja zasilana bedzie z nowoprojektowanego pionu hydrantowego.
Przy wejsciu do budynku (w piwnicy) znajduje sie zawdr pierwszenstwa o Srednicy 40
mm. Na przewodzie zasilajgcym hydranty zastosowano zawor antyskazeniowy o Srednicy
50 mm.

Rozbudowywang instalacje hydrantowa wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych
[ pasty uszczelniajacej wg PN-80/H-74200, ZN-72/0640-01 lub norm réwnowaznych.
Mozna zastosowad inne rozwigzanie materiatowe przewodéw pod warunkiem
wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 (lub réwnowaznej)
oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 (lub réwnowaznej) z wktadka
ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewodoéw rurowych w Scianach lub stropie



oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.

Zawor hydrantowy mocowac na wysokosci 1,35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8 m
od poziomu podtogi. Oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 7010_2012 lub normy réwnowazne;j.
Pradownica wg EN-671. Minimalne ci$nienie na wylocie z pragdownicy 0,20 MPa.
Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Sprawdzenie sprawnosci
dziatania hydrantu - minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzane beda wlaczone do istniejacej instalacji zewnetrznej po
przebudowie instalacji wewnetrznej. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie, w warstwie
posadzki i pod podtoga.

Podej$cia do przyboréw prowadzone s3 w bruzdach $ciennych lub bezposrednio
z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedna dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatéw pokazano
w czesSci rysunkowej niniejszego projektu. Minimalne spadki wynoszg 1,5%. Na
zakonczeniach przewodéw odptywowych stosowa¢ rury odpowietrzajgce. W przypadku
braku mozliwosci zastosowania odpowietrzenia grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej,
w najwyzszych punktach nalezy przewidzie¢ zawory napowietrzajgce.

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

L.p. 0 T Ilo$¢ urzadzen | DU [d—ms] Ilos$¢ urzadzen x DU
czerpalnego s

1 umywalka 10 0,30 3,00
2 wC 2 2,00 2,00
3 zlewozmywak 2 0,30 0,60
4 natrysk 1 0,30 0,30
5 wanna 3 0,30 0,90

Yllos¢ x DU 6,80

Natezenie przeplywu $ciekow
E 0,5 0,5 dm? m’
qs =K() DU)”” =0,5-(6,80)" =1,30 | = 4,68 [ A ]




3.3. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczen zaproponowano wentylacje mechaniczng
z odzyskiem ciepta, ze wstepnym elektrycznym podgrzewem powietrza.

Dobrane dwie centrale nawiewno-wywiewne zapewnig nawiew na maksymalnym
3

3
poziomie 920 mT oraz wywiew na poziomie 770 mT Centrale podwieszane
z wymiennikiem przeciwpradowym.

Opis dobranej pojedynczej centrali wentylacyjnej

Kompaktowa centrala z odzyskiem ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym.
Jednostka musi posiadac fabryczng automatyke i fabryczne okablowanie. Jednostka
plug&play.

Obudowa centrali musi sktada sie z konstrukcji bezprofilowej ( brak mostkow
termicznych ) bazujgcej na panelach warstwowych. Panele o minimalnej grubosci
$cianki 30 mm, wg nastepujacego standardu:

o Sciana zewnetrzna (RAL 9006, biate aluminium) z blachy stalowej z powtoka
malowang proszkowg o grubo$ci minimalnie 0,8 mm

e Wypetnienie poliuretan (PIR)

o Scianki wewnetrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minimalnej grubosci 0,75
mm

Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886 lub normy réwnowaznej:

- Klasa izolacji termicznej: T2

- Klasa mostkéw termicznych: TB1

Drzwi rewizyjne (2) z zawiasami, umozliwiajacy swobodny dostep do wbudowanych
podzespotow, wymiennika ciepta, filtréw, wentylatoréw, itd.

Kazde urzadzenie musi przejs$¢ kontrole jakosci.

Informacje o produktach, zgodnie z rozporzadzeniem Ekodesign (UE) nr.
1253/2014

Projektowane urzadzenie wentylacyjne z SWNM wg. ponizej wyspecyfikowanych
parametrow musi spetni¢ ERP 2016 i ERP 2018 ( ERP 2018 w przypadku dostawy
w 2018ri pdzniej ).

Typ urzadzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napedu: z bezstopniowa regulacja

Typ uktadu odzysku ciepta (UOC ): plytowy wymiennik rekuperacyjny

Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta: 77,8 %

Znamionowe natezenie przeptywu: 845 m3/h

Efektywny pobor mocy elektrycznej: 0,4 kW

JMW wewn: 843 Ws/m3

Predkos¢ czotowa: 2,5m/s /2,1 m/s (Nawiew/Wywiew)

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne: 200 Pa / 200 Pa (Nawiew/Wywiew)

Spadek ci$nienia wewn. elementéw petnigcych funkcje

wentylacyjne: 189 Pa / 176 Pa (Nawiew/Wywiew)

Sprawno$¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011): 56,9 % /56,9 %
(Nawiew/Wywiew)



Maks. zewnetrzne nieszczelnosci:: 0,7 %

Maks. wewnetrzne nieszczelno$ci: 1,4 %
Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegaja klasyfikacji.
Uwaga: Urzadzenie musi mie¢regularnie wymieniane

filtry powietrza Zanieczyszczone filtry powietrza powoduja zmniejszenie wydajnosci i
ogolnej sprawnosci urzadzenia wentylacyjnego.
Moc akustyczna emitowane przez obudowe. (LwA): 59,9dB (A)

Dostawa i montaz:
Urzadzenie jest dostarczany w jednym bloku. Podziat na miejscu nie jest mozliwy.
Nalezy to uwzgledni¢ w transporcie wewnetrznym jednostki.

Masa i wymiary urzadzenia
Dtugos$¢: 1800 mm

Wysoko$¢: 404 mm

Szeroko$¢: 970 mm

Masa: 115 kg ( z akcesoriami)

Komponenty urzadzenia - Nawiew:

Elektryczna nagrzewnica wstepna:

Nagrzewnica elektryczna przewidziana do wstepnego podgrzania powietrza
zewnetrznego do temperatury ktéra zabezpieczy wymiennik odzysku ciepta przed
zamrozeniem. Nagrzewnica musi byc zainstalowana przed centralg na kanale
nawiewnym.

Grzatka wykonana ze stali i jest chroniona przez 2 termostaty, aby zapobiec przegrzaniu.
Nagrzewnica musi by¢ wykonana w system zapewniajacy ptynne sterowanie moca
grzewcza.

Maksymalna moc nagrzewnicy: 3,0 kW

Nominalna moc: 3,0 kW
Napiecie pradu: 400V
Natezenie pradu: 4,3 A
Kréciec wlotowy: @ 250 mm
Krociec wylotowy: @ 250 mm
Temperatura na wejsciu: -18°C
Temperatura na wyjsciu: -9°C
Spadek ci$nienia: 8 Pa

Filtr:

Klasa filtra: Coarse 90% (G4) Kaseta
Poczatkowa strata ci$nienia filtra: 73,0 Pa
Koncowa strata ci$nienia filtra: 150,0 Pa

Przepustnica By-passu:

Zastosowany by-pass musi by¢ szczelny ( otwarcie by-passu musi zamkng¢ szczelnie
przeptyw na wymienniku ptytowym ). By-pass musi pracowac¢ w funkcji ,free coolingu”
( wychtodzenia nocnego ).

Przepustnica by-passu musi posiadac¢ uszczelnienia topatek przepustnicy.



0Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpragdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (HPS),
musi zapewnia¢ wysoki stopien odzysku ciepta, wg ponizszej specyfikacji), musi
charakteryzowac sie wysokim stopniem odpornosci na korozje oraz zanieczyszczenia
chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi mie¢ mozliwo$¢ demontazu i tatwego mycia.
Wymiennik powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -25 ° C do +80 °C.

Zima:

Nawiew, wejscie:  -18°C /90 %

Nawiew, wyjscie: 14°C/7 %

Wywiew, wejscie:  20°C /40 %

Wywiew, wyjscie: -8°C /100 %

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 84,5 % / 10,2 kW
Kondensat: 3,81/h

Lato:

Nawiew, wejscie: 32°C/35%

Nawiew, wyjscie:  28°C /44 %

Wywiew, wejscie: 26 °C /50 %

Wywiew, wyjscie:  31°C/38%

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 79,7 % / 1,3 kW

Wentylator nawiewny: (920 m3/h - 200 Pa)

Ptynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami wygietymi do tytu.
- Napiecie: 230V/50Hz

- Stopien ochrony minimalnie: IP 54

Warto$ci nominalne:

- Prad catkowity: 25A

- Moc catkowita: 385W

- Predkos¢ obrotowa: 3400 obr/min

Parametry dla wydajnosci 920 m3/h i 200 Pa ci$nienia dyspozycyjnego:
- Prad catkowity: 2 A
- Moc catkowita: 276 W

- Predkos¢ obrotowa: 2918 obr/min
- SFP: 1082 Ws/m3
- Klasa SFP: SFP3

Moc akustyczna Lwa

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot 69 45 48 68 57 52 49 45 31
Wylot 82 55 62 70 78 78 75 67 60
Otoczenie 59 43 38 53 57 49 43 26 <25

Szacunkowe ci$nienie akustyczne Lpa w odlegto$ci 3 m od obudowy.

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Otoczenie 39 <25 <25 33 37 29 <25 <25 <25
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Czes¢ wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 90% (G4) Kaseta
Poczatkowa strata ci$nienia filtra: 53,0 Pa
Koncowa strata ci$nienia filtra: 150,0 Pa

OdzysKk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpragdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (hPS),
musi zapewnia¢ wysoki stopien odzysku ciepta, wg ponizszej specyfikacji. Wymiennik
musi charakteryzowac sie wysokim stopniem odpornos$ci na korozje oraz
zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi mie¢ mozliwo$¢
demontazu i tatwego mycia. Wymiennik powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w zakresie

temperatur od -25° Cdo + 80 ° C.

Zima:

Nawiew, wejscie:  -18°C /90 % r.F.

Nawiew, wyjscie: 14°C /7 %r.F.

Wywiew, wejscie:  20°C /40 % r.F.

Wywiew, wyjscie: -8°C /100 % r.F.

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 85 % /10,2 kW
Kondensat: 3,81/h

Lato:

Nawiew, wejscie:  32°C /35 % r.F.

Nawiew, wyjscie:  28°C /44 %r.F.

Wywiew, wejscie: 26 °C /50 % r.F.

Wywiew, wyjscie: 31°C/38%r.F.

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 80 % / 1,3 kW

Wentylator wywiewny: (770 m3/h - 200 Pa)

Ptynna regulacja wentylatoréw EC z tfopatkami wygietymi do tytu.
- Napiecie: 230V/ 50 Hz

- Stopien ochrony minimalnie: IP 54

Wartosci nominalne:

- Prad catkowity: 2,5 A

- Moc catkowita: 385 W

- Predkos¢ obrotowa: 3400 obr/min

Parametry dla wydajnosci 770 m3/h i 200 Pa ci$nienia dyspozycyjnego.

- Prad catkowity: 1A
- Moc catkowita: 204 W

- Predkos¢ obrotowa: 2687 obr/min
- SFP: 953 Ws/m3
- Klasa SFP: SFP3
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Moc akustyczna Lwa

Czestotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k

WIOt. 62 41 47 62 51 46 43 37 <25
powietrza

Wylot 78 51 60 68 72 73 71 63
powietrza

Szacunkowe ci$nienie akustyczne Lpa w odlegto$ci 3 m od obudowy.

Czestotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k

Otoczenie 39 <25 <25 33 37 29 <25 <25 <25

Automatyka: Modut sterujacy jest elementem wchodzacym w sktad dostawy
urzgdzenia. Zamontowane jest na urzadzeniu.

Urzadzenie musi byc wyposazone w wytacznik bezpieczenstwa.

Wymagane wbudowane w urzadzenie czujniki lub elementy pomiarowe:
Temperatury powietrza zewnetrznego: ADS TEa

Temperatury powietrza nawiewanego: ADS TU1

Temperatury powietrza usuwanego z pomieszczenia: ADS TEb
Temperatury powietrza usuwanego na wyjsciu z urzadzenia : ADS TU2
Presostat filtra nawiewnego: 0 - 500 Pa (on / off)

Presostat filtra wywiewnego 0 - 500 Pa (on / off)

Montaz kanaléw

Kanaty nalezy uktadac¢ pod stropem pomieszczen i mocowac za pomocg zawiesi z wktadka
antywibracyjng. Sposéb podparcia i podwieszenia kanatéw nalezy skonsultowac
z konstruktorem.

Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelni¢.

Kanaty wentylacyjne prefabrykowa¢ na budowie po wcze$niejszym domierzeniu,
wykona¢ z nalezytg starannos$cig przez firme przeszkolong przez producenta zgodnie
z wytycznymi producenta.

Instalacje uruchamia¢ na otwartych przepustnicach.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.

Ze wzgledu na budowe modutowa central wentylacyjnych, elementy centrali majg dos¢
znaczne wymiary. Z tego powodu nalezy zostawi¢ otwor montazowy w celu mozliwosci
montazu central w elementach.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen 1 elementdw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany:.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania
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Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢é ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwos$ci aerodynamiczne i naruszalnos¢
konstrukcji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢é oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow jak réwniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalnej srednicy 200
mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych nizej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYINYCH O PRZEKROJU KOLOWYM

e Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
przewodu
mm mm
d dtugos¢ Dtugos¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny 600 500
jako wtaz

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Regulacja powinna odby¢ sie poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach
regulacyjnych strefowych oraz na przepustnicach skrzynek rozpreznych.

Kanaty prostokatne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac szczeg6lng
staranno$¢ wykonania.

Kanaly wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem
muf lub nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowa. Potgczenia z przewodami
elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi
lub na taSmach stalowych (wieszaki z przektadkami zgumy). Mocowania kanatéw
do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwic¢
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatow i urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.
Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
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Catos$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywoéw powietrza
z doktadnos$cig do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna speinia¢ wymagania PN-B-
76001:1996 lub normy réwnowaznej. Catos¢ procedur odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRTI Instal - Zeszyt nr 5.

Wentylacja uzytkowa grawitacyjna

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych i sanitarnych wywiew powietrza zuzytego
odbywa¢ sie bedzie za pomocg wentylatoréw osiowych montowanych na kanatach

grawitacyjnych. Nowe kanaty nalezy wykonac ze stali nierdzewnej o przekroju 225 mm.
3

W toaletach nalezy zapewni¢ wymiane na poziomie 100 —,aw pomieszczeniach
3

pomocniczych i szatni- 50 mT Nawiew powietrza bedzie odbywat sie z pomieszczen
»Czystych”.
3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Straty ciepta pomieszczen obliczono zgodnie z obowigzujacag norma PN-EN ISO 6946,
uwzgledniajac zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-
03430. Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO 6946, doboru
$rednic rurociggéw pozioméw - rozprowadzajacych i podejs¢ pod grzejniki. Przewody
grzejne z rur ze stali weglowej taczonej zaciskowo uktadanych pod stropem oraz
w bruzdach $ciennych. Poziomy grzewcze z rur ze stali weglowej. Uktad centralnego
ogrzewania uwzglednia czeSciowa przebudowe istniejacej w budynku instalacji
grzewczej prowadzonej pod stropami.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe higieniczne.

Wymiary grzejnikdbw zgodnie z czeScig graficzng. Projektuje sie zamontowanie
grzejnikéw z podejSciem dolnym typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadaja
wbudowany zawdr oraz nalezy zastosowac zawory regulacyjne grzejnikowe montowane
na podejsciu do grzejnikdw. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od
Sciany 5 cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie
ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspoétczynnika kv dla instalacji dwururowych.
Grzejniki posiadajg swiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory
odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji.

Uktadnie przewodéw

Przewody poziome i pionowe instalacji uktada¢ pod stropami oraz w bruzdach $ciennych.
Podejscia do grzejnikow wykonac od dotu zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przy
przejSciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypehic¢ kitem plastycznym lub elastycznym.
W trakcie uktadania rur nalezy Sci$le przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow.
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Proby i ptukanie

Catos¢ instalacji poddac probie ci$nieniowej na zimno na ci$nienie 4 bar oraz prébie na
gorgco przy ciSnieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje
nalezy przeptuka¢ wodga z predkosciag wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie
czystej wody.

Napetnianie i oprdéznianie instalacji
Napelnianie i oprdznianie woda instalacji c.o. umozliwia¢ beda zawory odcinajace
podgrzejnikowe.

Izolacje
Przewody poziome instalacji c.o. na korytarzach oraz w przestrzeni sufitéw

podwieszanych zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubo$ciach wg ponizszej
tabelki.

. Minimalna grubos$c¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

L.p. Typ dobranego grzejnika Wysokos¢/ dlugos¢ | Moc grzejnika [W]
1 int22/900/720 - ptytowy 900/720 1653
2 int22/900/1400 - ptytowy 900/1400 3214
3 int22/900/800 - ptytowy 900/800 1837
4 int22/900/600 - ptytowy 900/600 1378
5 int22/900/520 - ptytowy 900/520 1194
6 int22/900/400 - ptytowy 900/400 918
7 SAN/714/600 - tazienkowy 714/600 435
8 SAN/714/400 - tazienkowy 714/400 300

Dobiera sie grzejniki plytowe higieniczne o nastepujacych parametrach:

1. Moccieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442.

2. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131
oraz PN-EN 442 lub normami rOwnowaznymi.

3. Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej Scianie - odwracalne (za wyj. typu ,11”),
taczone od dotu (2 x GZ 3/4").

4. Grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowa z nastawg wstepng. Kazdy
grzejnik opuszcza fabryke z okreslong nastawa kv odpowiednig do mocy i rozmiaréw
grzejnika, a dodatkowo pierscien nastawy wyroznia sie odpowiadajacym okreslonej
nastawie kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od
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faktycznej, wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy
okreslone sg przy zatozeniu min. ciSnienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na
zamOwienie dostepne bez doptaty z wktadka o niskim kv.

Pasujace do fabrycznych wktadek gtowice typ np.: RA 2994, RAW 5115, seria RAX.

6. Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1 lub normy réwnowaznej
utwardzana na gorgco, powtoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 lub normy
rownowaznej utwardzana na gorgco, kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory za
doptata).

Fabryczna préba szczelno$ci przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar).

Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar).

Maksymalna temperatura robocza 110°C.

0 Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na $cianie.

“u

20 @
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4. Informacja BiOZ

Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Standaryzacja pomieszczen rehabilitacji w SPZOZ szpitala im. Jana Parnasa
w Cztuchowie
ul. Szczecinska 31, 77-300 Cztuchow

2. Dane osoby sporzadzajacej informacje
Zygmunt Cheba, ul. KoHtataja 20, 77-300 Cztuchow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
e roboty montazowe

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce: Nie dotyczy

5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Nie wystepuje

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
e przemieszczajace sie maszyny (catos¢ prac),
e ostre wystajace elementy (cato$¢ prac),
e wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

7. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie beda
stosowane:

e oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze),

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie,

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze),

e umozliwienie umycia sie i korzystania ze Srodkéw higieny osobistej osobom
wykonujgcym roboty ziemne i montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na
positki,

e przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

8. Sposadb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia
1 czerwca 1996 .

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien
uzyska¢ szczegdtowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa
i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji
z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat
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zastosowania Srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos$¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnos$ciach.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw i narzedzia przy
wykopach, nalezy stosowac $rodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$S¢ bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu
W pasie komunikacyjnym po poruszaja sie srodki transportu, nalezy zapewnic
uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.
Strefy zagrozenia musza by¢ wyraZnie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢
transport do punktu pomocy medyczne;j.
Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy
muszg by¢ tatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu.
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musza by¢ tak oznakowane i rozmieszczone,
aby byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich
warunkach oraz odpowiednig ilo§¢ wody pitne;j.
Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga
oddziatywac na ich zdrowie i bezpieczenstwo.
Drabiny musza by¢ wystarczajaco wytrzymate i prawidtowo konserwowane.
Musza one by¢ wtasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach,
zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tacznie z ich
cze$ciami, elementami, kotwami i podporami musza by¢:
(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;
(b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;
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(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.

e Naurzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyraZna
informacja o ich udzwigu.

e Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga byc
wykorzystywane do innych celow.

e Pojazdy i maszyny przeznaczone do przewozenia materiatéw musza by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare
mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;

(c) prawidtowo uzytkowane.

e Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do iprzewozenia
materiatéw musza by¢ specjalnie przeszkoleni.

e maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaré6wno napedzane, jak i nie,
muszg byc¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare
mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;

(c) stosowane wytacznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

¢ Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod ciSnieniem muszg by¢ sprawdzane
i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

e Przed rozpoczeciem wykopoéw nalezy podja¢ dziatania majace na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z
podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemna infrastrukturg komunalna.

e Wykonywanie prac szczegdllnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy
innymi:

(a) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem

e W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco
ograniczy¢ za pomoca Srodkdw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji
pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

e Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne robocza z siecia zasilajaca

zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

(a) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenistwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

9. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
(a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi

w odlegtosci mniejszej niz to okres$lajg odrebne przepisy,
(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu,
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w czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

UWAGI KONCOWE
Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego, Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity, Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U.
2003 nr 47, poz.401;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych, Dz. U. 2020 poz. 1461;

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 poz. 141;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860;
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STANDARYZACJA POMIESZCZEN REHABILITACJI W SPZOZ SZPITALA
IM. JANA PARNASA W CZtUCHOWIE
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Powiat Czluchowski Skala 1:100

ul. Wojska Polskiego 1
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ZYGMUNT CHEBA
upr. bud. do projektowania w zakresie sieci i instalacy
sanitarmych nr AN/8346/138/84

SANITARNA

mgr inz. MARTYNA KUJAWA
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STANDARYZACJA POMIESZCZEN REHABILITACJI W SPZ0OZ SZPITALA
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SANITARNA
mgr inz. MARTYNA KUJAWA

Tres¢ rysunku:
ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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STANDARYZACJA POMIESZCZEN REHABILITACJI W SPZOZ SZPITALA
IM. JANA PARNASA W CZtUCHOWIE
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upr. bud. do projektowania w zakresie sieci i instalacy
sanitarnych nr AN/8348/138/84
SANITARNA
mgr inz. MARTYNA KUJAWA
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ZALACZNIK 2 -ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLAC]I

MECHANICZNE]
NAWIEW
Numer . . -
elementu Nazwa elementu Wymiary [mm] Materiat Uwagi
PIWNICE
anemonstat
1IN nawiewny na $=160 oc lilllig}\:\?ana
kanale okragtym y
izolowa¢ wetng mineralng
N przepustnica H=160 blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
okragta - ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ano blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
3N fuk symetryczny $=160 =90 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ weitng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
4N kanat okragly $=160 1=300 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>N redukcja $=1601 ¢=200 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
kratka nawiewna blacha
6N na kanale $=200
ocynkowana
okragtym
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
N kanat okragly $=200 1=390 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
8N przepustnica $=200 blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
okragta - ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
tréjnik . blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
9N $=200 .
symetryczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
. _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
10N kanat okragly $=200 1=470 ocynkowana | obudowa¢ plaszczem z blachy
aluminiowej




izolowac¢ wetng mineralng

tréjnik _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
LN asymetryczny $=200| $=160 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
12N kanat okragly $=200/ L=4600 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ weitng mineralng
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
13N kanat okragly $=200 1=5500 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ welng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
14N redukcja $=200| $=250 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
trojnik _ B blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
5N asymetryczny $=250 $=200 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
anemonstat blacha
16N nawiewny na $=200
ocynkowana
kanale okragtym
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
17N kanat okragly $=250 1=550 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
18N kanat okragly $=200| 1=360 ocynkowana | obudowa¢ plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
19N kanat okragly $=200| 1=300 ocynkowana | obudowa¢ plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
20N redukcja $=250| $=315 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
tréjnik _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
2IN asymetryczny $=315| $=200 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
22N kanat okragly $=315| 1=4850 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy

aluminiowej




izolowa¢ wetng mineralng

_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
23N kanat okragly $=315| 1=250 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ weitng mineralng
: _ano blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
24N fuk symetryczny $=315] =90 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ welng mineralng
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
25N kanat okragly $=315| L=1850 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ welng mineralng
: _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
26N kanat okragly $=315 1=850 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
27N kanat okragly $=160 | 1=1250 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
28N redukcja $=200| $=315 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
tréjnik _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
29N ¢=315 .
symetryczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
30N kanat okragty $=315 | 1.=480 blacha grubosci ar. 30 mm, dodatkowo
elastyczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
3IN redukcja $=315| $=400 ocynkowana | obudowa¢ plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
32N ttumik akustyczny $=400 | 1=500 blacha grubosci ar. 30 mm, dodatkowo
okragtly ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
_ _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
33N kanat prostokatny | a=350 | b=200 | 1=230 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy

aluminiowej




centrala
wentylacyjna
podwieszana
nawiewno-
wywiewna z
wymiennikiem blacha
34N przeciwpragdowym | a=1800 | b=970 | c=384
o ocynkowana
- wydajnos¢ 920
(n)/ 770 (w) m3*/h
- wbudowana
nagrzewnica
elektryczna
wstepna 3,00 kW
izolowac¢ weitng mineralng
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
35N kanat okragly $=160/ L=2700 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
36N kanat okragly $=200 1L=1450 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
37N kanat okragly $=160 1=200 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
kratka nawiewna blacha
38N na kanale $=160
ocynkowana
okragtym
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
39N kanat okragly $=200 1=750 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
40N kanat okragly $=250) 1=1850 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ wetng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
41N redukcja $=250 $=160 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
42N kanat okragly $=160 1=180 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
43N kanat okragty $=2501 1.=2300 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej




izolowa¢ wetng mineralng

_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
44N kanat okragly $=250) 1=1480 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ weitng mineralng
tréjnik : : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
45N asymetryczny $=250 $=160 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ welng mineralng
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
46N kanat okragly $=250 | 1=4650 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
47N kanat okragly $=315| 1=900 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
48N kanat okragly $=315| 1=1900 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
tréjnik _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
4N asymetryczny $=315| $=160 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
SON kanat okragly $=315| 1=750 ocynkowana | obudowac plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>1W kanat okragly $=315| 1=1900 ocynkowana | obudowa¢ plaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
S2N kanat okragly $=315 1=200 ocynkowana | obudowac¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
53N przejscie koto- $=315 b1=350, blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
prostokat - b2=200 | ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
S4N kanat prostokatny | a=350 | b=200 | L=70 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy

aluminiowej




WYWIEW

Numer . . c
elementu Nazwa elementu Wymiary [mm] Materiat Uwagi
PIWNICE
kratka wywiewna
1w na kanale $=160 blacha
ocynkowana
okragtym
izolowa¢ wetng mineralng
W przepustnica $=160 blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
okragta - ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ano blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
3w fule symetryczny $=160 | a=90 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
W kanat okragly $=160 | L=1450 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
W kanat okragly $=160 | 1=3200 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
oW redukcja $=160 | $=200 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
W kanat okragly $=160 | =450 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
tréjnik blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
8W ¢=160 .
symetryczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
w kanat okragly $=160 | =350 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
tréjnik blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
10W $=200 .
symetryczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej




izolowa¢ wetng mineralna

_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
1w kanat okragly $=200 | 1.=3300 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
kratka wywiewna
12W na kanale $=200 blacha
ocynkowana
okragtym
izolowa¢ wetng mineralng
13W przepustnica $=200 blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
okragta - ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralna
: ano blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
Law fuk symetryczny $=200 | a=90 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralna
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
15w kanat okragly $=200 | L=1400 ocynkowana | obudowaé ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
16w kanat okragly $=200 | L=9000 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
17w redukcja $=200 | $=250 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
18W kanat okragly $=160 | =400 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
1w kanat okragly $=200 | L=480 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
trojnik _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
20w asymetryczny $=250 | $=200 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
. _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
21w kanat okragly $=250 | 1=2700 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
_ —ano blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
22w fule symetryczny $=250 | =90 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy

aluminiowej




izolowa¢ wetng mineralna

_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
23W kanat okragly $=250 | L=2550 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ wetng mineralna
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
24W kanat okragly $=250 | L=160 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
: _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
25w redukcja $=250 | $=315 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
26W kanat okragly $=160 | L=180 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
27w kanat okragly $=160 | L=1100 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
28W kanat okragly $=160 | L=700 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
29W kanat okragly $=160 | L=2750 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
30W kanat okragly $=160 | L=150 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
tréjnik _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
31w asymetryczny $=160 | $=200 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
32W kanat okragly $=160 | L=1250 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
33W kanat okragty $=200 | L=2600 blacha grubosci ar. 30 mm, dodatkowo
elastyczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy

aluminiowej




izolowac wetng mineralng

. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
34W redukcja $=315 | $=200 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
tréjnik _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
35w $=315 .
symetryczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
36W kanat okragly $=315 L=50 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
37W redukcja $=315 | $=400 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
38W akustyczny $=400 | L=500 8 &t :
okragly ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
39W redukcja $=400 | $=250 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
40w kanat okragly $=250 | L=150 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
41w kanat okragly $=160 | L=3950 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
42w kanat okragly $=160 | L=1800 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
43w kanat okragly $=160 | =730 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy

aluminiowej




izolowa¢ wetng mineralna

_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
44w kanat okragly $=160 | 1.=320 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ wetng mineralna
: _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
45w kanat okragly $=200 | L=5900 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
46W kanat okragly $=160 | L=530 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
47w kanat okragly $=160 | L=300 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weitng mineralng
tréjnik _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
48W $=250 .
symetryczny ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
4w kanat okragly $=250 | L=6600 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>OW kanat okragly $=160 | L=730 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac wetng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>1W kanat okragly $=160 | L=300 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>2W redukcja $=250 | $=160 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>3W kanat okragly $=250 | 1=4900 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>AW kanat okragly $=160 | L=530 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ weing mineralng
tréjnik . . blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>>W asymetryczny $=200| $=160 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy

aluminiowej




izolowa¢ wetng mineralna

_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>6W kanat okragly $=160 | L=270 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ matg kauczukowg
: _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
STW redukcja $=315 | $=200 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ matg kauczukowg
: : blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>8W kanat okragly $=315 | =880 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ matg kauczukowg
: ano blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
>OW fuk symetryczny $=315 | =90 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ mata kauczukowa
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
60w kanat okragly $=315 1 1=2550 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ matg kauczukowg
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
61w kanat okragly $=315 1 1=1250 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ matg kauczukowg
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
62w kanat okragly $=250 | 1=60 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ matg kauczukowg
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
63W kanat okragly $=250 | L=750 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy

aluminiowej




DO CZERPNI

Numer . . -
elementu Nazwa elementu Wymiary [mm] Materiat Uwagi
PIWNICE
izolowac¢ weitng mineralng
. _ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
1c redukcja $=250 | $=400 ocynkowana | obudowac ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowa¢ welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
2¢ kanat okragly $=400 | 1=640 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej
czerpnia
3C prostokatna $=400 blacha
. ocynkowana
Scienna
izolowac welng mineralng
_ _ blacha grubosci gr. 30 mm, dodatkowo
4c kanat okragty $=400 | 1=640 ocynkowana | obudowa¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej




DO WYRZUTNI

Numer . . -
elementu Nazwa elementu Wymiary [mm] Materiat Uwagi
PIWNICE, DACH
izolowac¢ weitng mineralng
- _ grubosci gr. 30 mm,
1R przejsaie a1=350, $=315 blacha dodatkowo obudowac¢
prostokat-koto a2=200 ocynkowana
ptaszczem z blachy
aluminiowej
izolowac¢ weitng mineralng
blacha grubosci gr. 30 mm,
2R kanat okragty $=315 | L=730 ocvnkowana dodatkowo obudowac¢
y ptaszczem z blachy
aluminiowej
_ _ano blacha
3R tuk symetryczny $=315 | a=90 ocynkowana
_ _ blacha
4R kanat okragtly $=315 |L=5000 ocynkowana
blacha
- kanat okragty a=400 | $=315 |L=3000 ocynkowana
i wyrzutnia $=315 blacha
dachowa okragta - ocynkowana
izolowa¢ weitng mineralng
blacha grubosci gr. 30 mm,
5R kanat okragty $=315 | L=730 ocvnkowana dodatkowo obudowa¢
y ptaszczem z blachy
aluminiowej




