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I Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej
PROECTUL nr3243D w Jeleniowie na diugosci 0,2 km
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PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI : - nawierzchnia, w-wa ścieralna gr. 4 cm b.a. AC11S nawierzchnia, w-wa ścieralna gr. 4 cm b.a. AC11S - nawierzchnia, w-wa wiążąca gr. 8 cm b.a. AC16W nawierzchnia, w-wa wiążąca gr. 8 cm b.a. AC16W - skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm, kruszywo łamane stabilizowane podbudowa zasadnicza gr. 20 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - wzmocnienie podłoża gr. 20 cm, kruszywo stabilizowane wzmocnienie podłoża gr. 20 cm, kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 2,5 Mpa
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uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. śr. 15 cm
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uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. śr. 15 cm
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uzupełnienie skarp gruntem z wykopów
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uzupełnienie skarp gruntem z wykopów


	Arkusze i widoki
	Model


