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KOSTKA KAMIENNA STAROU?YTECZNA POCHODZ?CA Z ROZBIORKI

PRZEDMIOTOWEJ POSADZKI; 18/20 cm i 22/24 cm ~20 cm,
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA, ~5 cm,
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ?AMANEGO 0/31,5 mm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 20 cm,

POD?0?E DOPROWADZONE DO PARAMETROW GRUNTU G1
WYROWNANE | DOG?SZCZONE

P?YTY KAMIENNE STAROU?YTECZNE POCHODZ?CE Z ROZBIORKI
PRZEDMIOTOWEJ POSADZKI; PAS SZEROKO?CI 1m ~12 cm,

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA, 5-10 cm,
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ?AMANEGO 0/31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 25-30 cm,

POD?0?E DOPROWADZONE DO PARAMETROW GRUNTU G1
WYROWNANE | DOG?SZCZONE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C—C

NOWE SZE?CIOK?TNE P?YTY BETONOWE "TRYLINKA”

O WYMIARACH: szer. 34,6 cm, d?. boku 20 cm 15 ¢cm,
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA, 3 cm,
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ?AMANEGO 0/31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 10 ¢cm,
POD?0?E DOPROWADZONE DO PARAMETROW GRUNTU G1

(LUB WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU G1) min. 15 cm,

NASION TRAW ~15 cm

HUMUS OBSIANY MIESZANKA
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BETONOWE OBRZE?E CHODNIKOWE 8x30 cm, "WTOPIONE”,

UK?ADANE NA ?AWIE BETONOWEJ,

?AWA Z BETONU C12/15, GRUBO?CI 10 cm Z "OPORAMI”
SZEROKO?CI 5 cm (WYSOKO?? "OPOROW” DOSTOSOWA?) 5 cm,

POD?0?E DOPROWADZONE DO PARAMETROW GRUNTU G1
WYROWNANE | DOG?SZCZONE

30 cm,

NOWE BETONOWE P?YTY CHODNIKOWE 35x35 cm

(ANALOGICZNE DO P?YT OBECNEJ NAWIERZCHNI) 5 cm,
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA, 3 cm,
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ?AMANEGO 0/31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 cm,
POD?0?E DOPROWADZONE DO PARAMETROW GRUNTU G

(LUB WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU G1) min. 15 cm,

HUMUS OBSIANY MIESZANKA
NASION TRAW ~15 cm

GRUNT G1 LUB GRUNT
POCHODZACY Z WYKOPOW

KRAW??NIK BETONOWY 15x30 cm, UK?ADANY NA ?AWIE BETONOWEJ

Z "OPORAMI”, W POZIOMIE +10 cm WZGL?DEM NAWIERZCHNI JEZDNI 30 cm,
?AWA BETONOWA Z BETONU C12/15, GRUBO?CI 10 cm Z "OPORAMI”
SZEROKO?CI 15 cm (WYSOKO?? "OPOROW” DOSTOSOWA?) 10 cm,

POD?0?E DOPROWADZONE DO PARAMETROW GRUNTU G1
(LUB WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU G1)

min. 15 cm,

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NA TERENIE DZIEDZINCA | BRAMY WJAZDOWES,
POD KTORYMI WYKONYWANE BEDA PROJEKTOWANE INSTALACJE, NALEZY ROZEBRAC.
PO WYKONANIU PROJEKTOWANYCH INSTALACJI NAWIERZCHNIE NALEZY ODTWORZYC

ODPOWIEDNIO:
- ZE ZDEMONTOWANEGO MATERIALU KAMIENNEGO

LUB Z NOWYCH ELEMENTOW (PLYT

| KOSTKI GRANITOWEJ) O ANALOGICZNYM WYGLADZIE | WYMIARACH,
- Z NOWEJ TRYLINKI BETONOWEJ LUB BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH,
O WYMIARACH | KSZTALTACH ANALOGICZNYCH DO DEMONTOWANYCH.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE DOSTOSOWAC DO

ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI ORAZ

ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ODWODNIENIA (WPUSTOW DESZCZOWYCH).
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE UKLADAC JAKO "WTOPIONE", TAK BY UMOZLIWIC SPLYW

WOD DESZCZOWYCH NA TERENY ZIELONE.

femat: DEMONTAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, INSTALACJI KANALIZACJI SANITA
DESZCZOWEJ, OGOLNOSPLAWNE. MONTAZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE. |
DESZCZOWEJ | WEWNETRZEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ

RNEJ,

KOMPUTEROWA PRACOWNIA

4% \WROCLAW UL. $W. JADWIGI 3/4
DZ. NR: 026401_1.0005.AR_26.35/4

PROJEKTOWA KOMPUT

53-201 Wroctaw al. gen. Jozefa Hallera 153a /7

IWEsIor: - NIWERSYTET WROCLAWSKI komput@pnet pl
50-137 WROCLAW  PL. UNIWERSYTECK! 1 60157 17 87
projektant ) poapis:
mgr inz. KATARZYNAKLIS UPR. NR 70/01/DUW
sprawdzakacy , podpis:
mgr inz. MARTA MATCZUK - PISAREK UPR.NR  81/D0$/12
branza; stadium: oata;
DROGI PROJEKT TECHNICZNY 12.2023
femal rysunku: Skala: s,
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