Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

WROCIAW 026401_1

Obreb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):

PLAC GRUNWALDZKI
Sekcje:
6.148.12.04.1.1

Ulica: Sw. Jadwigi
Dziatki: 35/4, AM-26
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odtworzenie fsa z ptyt granitowych ..::......
7 starouzytecZMych, pas szer. ok. 1m L

odtworzenie nawierzchni z kostki granitowe;j
sfarouzytecznej 18x20 cm i 22x24 cm

ptyt chodnikowych 35x35x5 cm,
spadek poprzeczny ok. 2% w kierunku
terenéw zielonych

odtworzenie chodnika z betonowych  ——— ;
ptyt chodnikowych 35x35x5 cm, L
spadek poprzeczny ok. 2% w kierunku \/ 7
terenéw zielonych

betonowe ptyty
chodnikowe 35x35cm

odtworzenie chodnika z betonowych  ——

~
~

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Uktad wspétrzednych: "PL-2000/6/18"

2. Poziom odniesienia: "PL-EVRF2007-NH"

3. Obszar aktualizacji oznaczono linig przerywang. — — — — — — — —_

4. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie gruntéw,

- Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycj:

\ri@badano
~

odtworzenie chodnika z betonowych ptyt chodn?%wg(ch 35x35x5 cm,
spadek poprzeczny ok. 2% w kierunku terenéw zielonysh

odtworzeni odnika z betonowych
ptyt chodnii@@wych 35x35x5 cm,
spadek pglfrzeczny ok. 2% w
kierunkugrenow zielonych

ZA ZGODNOSC MAPY Z ORYGINALEM

MAPY DLA CELOW PROJEKTOWAYCH
GRZEGORZ TOMASZCZYK

|
|

—————————————————————————————————— —
femat: DEMONTAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, INSTALACJI KANALIZACJI

LEGENDA:

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE POZA OBRYSEM BUDYNKU

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWNE INSTALACJE W OBREBIE BUDYNKU

—— -INSTALACJAWODY ZIMNEJ
———————— - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INSTALACJE SANITARNE,

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
.k INSTALACJAKANALIZCJI DESZCZOWEJ
_ . WAB0_ __|NSTALACJAWODY ZIMNEJ

) ISTNIEJACE DRZEWA

)‘( ISTNIEJACE DRZEWA DO WYCIECIA

EEEN BN (OBSZAR ODDZIALYWANIAINWESTYCJI

KTORE NALEZY ODCIAC | ZASLEPIC, LUB ZDEMONTOWAG

- PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x 30 cm,
________ - PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY 15x22 cm,
- PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x 30 cm,

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI PRZEZNACZONA
DO ROZBIORKI (I ODTWORZENIA PO ROBOTACH SIECIOWYCH),

Sl -ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH

| - ISTNIEJACA NAWERZCHNIA Z PLYT CHODNKOWYCH 35x35xSom
DO ROZBIORKI (I ODTWORZENIA PO ROBOTACH SIECIOWYCH),

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PLYT | KOSTKI KAMIENNEY,
DO ROZBIORKI (I ODTWORZENIA PO ROBOTACH SIECIOWYCH),

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NA TERENIE DZIEDZINCA | BRAMY WJAZDOWEL,

POD KTORYMI WYKONYWANE BEDA PROJEKTOWANE INSTALACJE, NALEZY ROZEBRAC.

PO WYKONANIU PROJEKTOWANYCH INSTALACJI NAWIERZCHNIE NALEZY ODTWORZYC

ODPOWIEDNIO:

- ZE ZDEMONTOWANEGO MATERIALU KAMIENNEGO LUB Z NOWYCH ELEMENTOW (PLYT

| KOSTKI GRANITOWEJ) O ANALOGICZNYM WYGLADZIE | WYMIARACH,
- Z NOWEJ TRYLINKI BETONOWEJ LUB BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH,
O WYMIARACH | KSZTALTACH ANALOGICZNYCH DO DEMONTOWANYCH.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI ORAZ

ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ODWODNIENIA (WPUSTOW DESZCZOWYCH).
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE UKLADAC JAKO "WTOPIONE", TAK BY UMOZLIWIC SPLYW

WOD DESZCZOWYCH NA TERENY ZIELONE.

SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, OGOLNOSPLAWNE.
MONTAZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE. | DESZCZOWEJ

ades T ROCLAW UL S JAWIC 74
DZ. NR: 026401_1.0005.AR_26.35/4

KOMPUTEROWA PRACOWNIA
PROJEKTOWA KOMPUT

53-201 Wroctaw al. gen. Jozefa Hallera 153a /7

Inwestor - \IWERSYTET WROCLAWSKI komput@pnet.pl
50137 WROCLAW PL. UNIWERSYTECK! 1 e
projektant - arogi , podis:
mgr inz. KATARZYNAKLIS ' UPR. NR 70/01/DUW
sprawazakacy drogi ) podis:
mgr inz. MARTA MATCZUK - PISAREK UPR.NR  81/D0S/12
branza: stadium;
DROGI PROJEKT WYKONAWCZY 03.2024
temal rysunku: Skala: s
PZT - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 1:250 D-1
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