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SPIS TRESCI PROJEKTU ODTWORZENIA NAWIERZCHNI:
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Spis tresci
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Opis techniczny
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3. Projektowane rozwigzania
3.1 Odtworzenie nawierzchni z trylinki
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Rozwigzania wysoko$ciowe, odwodnienie
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Uwagi technologiczne
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| Czesé rysunkowa:
PZT - odtworzenie nawierzchni rys. D-1 skala 1:250
Przekroje konstrukcyjne rys. D-2 skala 1:20



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
grudzien 2023, WROCLAW
NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 3d PUNKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r — PRAWO BUDOWLANE
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ZIMNEJ,
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Sprawdzajgcy- mgr. inz. Marta Matczuk-Pisarek 12.2023
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nr upr. 81/D0OS/12




OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres i podstawa opracowania

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- demontaz istniejacych instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogéinosptawnej
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Niniejsze opracowanie dotyczy:

- odtworzenia nawierzchni po robotach instalacyjnych.

Podstawa opracowania:

- mapa dla celdw projektowych, skala 1:500,

- wypis z rejestru gruntow i mapa ewidencyjna,

- umowa ZPIR.WF.0001.2023.U.DW,

- projekt branzy instalacyjne;.

Zakres opracowania obejmuje dziatke 026401_1.0005.AR_26.35/4

Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Sw. Jadwigi 3/4
wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod nr. A/5298/35 z dnia 26.10.1961r.

Obiekt potozony jest na terenie Ostrowa Tumskiego i lokalizowany jest w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego nr 51 (uchwat RM nr XI111/442/99 ,Ostrow Tumski — Wyspy — Ogréd Botaniczny” na terenach
oznaczonych symbolem C14 Uks-ZP

Projektowane uzytkowanie terenu jest zgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na terenie dziatki 35/4 wykonane sg obecnie:

- fragmenty nawierzchni z trylinki (dziedziniec),

- fragmenty nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 35x35 cm (dziedziniec),

- nawierzchnia z ptyt i kostki granitowej (w obrysie budynku — przejscie/przejazd bramowy).

Znaczng cze$¢ dziedzinca stanowig tereny zielone (trawniki wraz z nasadzeniami).

Wszystkie nawierzchnie sg w kiepskim stanie technicznym i estetycznym. Inwestor przewiduje zmiane
zagospodarowania terenu i kompleksowy remont nawierzchni, ale w dalszej perspektywie czasowe.
Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie odtworzenia nawierzchni po robotach instalacyjnych.

3. Projektowane rozwigzania

Zgodnie z zatozeniami podanymi przez Inwestora projekt nie ingeruje w geometrie oraz funkcjonalno$é
istniejacego zagospodarowania terenu.

Istniejace nawierzchnie w obszarze dziedzinca (ptyty chodnikowe, trylinka) oraz bramy wjazdowej (ptyty
granitowe i kostka kamienna) nalezy rozebra¢ w zakresie niezbednym do wykonania projektowanych instalacii.
Po wykonaniu projektowanych instalacji nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wedtug wytycznych niniejszego
opracowania. Planowany zakres rozbidrek nawierzchni (i rownoczesnie ich odtworzen) pokazano na rys. PZT
(rys. D-1). Faktyczny zakres rozbiorek i odtworzen nawierzchni moze si¢ rézni¢ od zaktadanego poniewaz
zar6wno piyty chodnikowe jak i trylinka po utozeniu zostaly zalane zaprawg cementowg i podczas rozbidrki
nalezy sie spodziewac trudnosci w precyzyjnym ich odspajaniu. Ze wzgledu na stan nawierzchni w projekcie
zatozono, ze trylinka i ptyty betonowe z rozbiérki nie beda nadawaty sie do ponownego wbudowania.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z materiatdw z rozbidrki lub nowych,

0 analogicznym wygladzie i wymiarach.

3.1 Odtworzenie nawierzchni z trylinki

Nawierzchnia z trylinki wystepuje na gtownym ciagu jezdnym przebiegajacym przez Srodek dziedzirnca oraz
na placu manewrowym zlokalizowanym w potudniowym jego narozniku. Otoczona jest kraweznikami
betonowymi, a odwadniana poprzez wpusty deszczowe i kanalizacje. Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy
zastosowac rozwigzania wysokosciowe (zadane rzedne i spadki) zapewniajace powierzchniowy sptyw wody
do punktow jej odbioru. Lokalizacja wpustow nie ulega zmianie.

Dla potrzeb odtworzenia nawierzchni nalezy zakupi¢ nowa trylinke o grubo$ci analogicznej jak rozbierana.
Zaktadana grubos¢ (15 cm) nalezy potwierdzi¢ przez wykonanie odkrywki.



3.2 Odtworzenie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych

Nawierzchnie chodnikdéw z betonowych ptyt chodnikowych, biegnacych wzdiuz $cian budynku, nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu nowych pltyt betonowych 35x35x5 cm, ograniczonych betonowym obrzezem
chodnikowym ,wtopionym”, uktadanych w spadku poprzecznym ok. 2%, umozliwiajagcym swobodny sptyw
wody deszczowej od Scian budynku w kierunku zieleni.

3.3 Odtworzenie nawierzchni z ptyt i kostki kamienne;

Nawierzchnia z ptyt granitowych i kostki kamiennej wystepuje w bramie wjazdowej (w obrysie budynku).
Kierunek ruchu podkreslony jest przez pas ptyt granitowych o szeroko$ci ok. 1m biegnacy $rodkiem ciggu
komunikacyjnego, otoczony nawierzchnig z grubej kostki granitowej (18/20 cm i 22/24 cm).

Ptyty granitowe z rozbiorki nalezy w catosci wykorzysta¢ przy odtwarzaniu nawierzchni. Kostka granitowa
jest zalana betonem, wiec odzyskanie jej i oczyszczenie do ponownego wbudowania bedzie trudne i
wymagajace dodatkowych nakfadoéw. Dlatego w kosztorysie zatozono wykorzystanie ptyt i czeSci kostki z
rozbiorki. Brakujaca ilo$¢ kostki nalezy uzupetni¢ kostkq starouzyteczng dowieziong z zewnatrz.

3.4 Odtworzenie terendw zielonych

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych i konstrukcyjnych drogowych nalezy uporzadkowac teren i odtworzy¢
Zielence przez rozplantowanie Swiezej warstwy humusu (grubo$ci min. 15 ¢cm) i obsianie mieszankg nasion
traw. Odtwarzanym terenom zielonym nalezy zapewni¢ wstepna pielegnacje.

Inwentaryzacja i wycinka drzerw kolidujacych z inwestycja (3 sztuki) jest tematem odrebnego opracowania.

4. Konstrukcja
Dla odtwarzanych terendw utwardzonych przewidziano 3 typy konstrukcji nawierzchni: A, B i C, jak pokazano
w przekrojach konstrukcyjnych (rys. D-2), o nastepujacym uktadzie warstw:

Typ A - nawierzchnia z trylinki — dla ciggdw jezdnych i placu manewrowego na dziedzincu:

- 15 cm - szesciokatne plyty betonowe trylinka”, o szer. 34,6 cm i dt. boku 20 cm,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- podtoze gruntowe doprowadzone do parametrow gruntu G1, wyréwnane i dogeszczone,
(minimum 15 ¢cm — warstwa mrozoochronna z gruntu G1),

Typ B — nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych — dla chodnikdéw wzdtuz Scian budynku:

- 5 cm — betonowe ptyty chodnikowe 35x35x5 cm,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- podtoze gruntowe doprowadzone do parametrow gruntu G1, wyréwnane i dogeszczone,
(minimum 15 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu G1),

Typ C - nawierzchnia z ptyt granitowych i kostki kamiennej - dla przejazdu bramowego:

- 18+24 cm — kostka kamienna z rozbiorki istn. nawierzchni oraz granitowa kostka brukowa
starouzyteczna 18/20 cm lub 22/24 cm — jako uzupetnienie, (na $rodku tj. w osi
przejazdu bramowego — pas z plyt granitowych z rozbiérki istn. nawierzchni),

- 9+3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- podfoze gruntowe doprowadzone do parametrow gruntu G1, wyréwnane i doggszczone,

Zakresy wykonywania odtworzen nawierzchi dla poszczegolnych typow konstrukciji pokazano na rysunku D-1.
Detale rozwigzan konstrukcyjnych na rysunku D-2.

Dla nawierzchni typu C dopuszcza sie zamienne zastosowanie podbudowy z chudego betonu (gr. 20 cm) zamiast

podbudowy z kruszywa, jednak ze wzgledu na fakt, iz odtworzenia nawierzchni majg charakter tymczasowy



(poprzedzaja planowang przez Inwestora kompleksowa przebudowe uktadu komunikacyjnego), dla utatwienia
przysztych rozbidrek zaleca sie wykona¢ na obecnym etapie podbudowe podatna tj. podbudowe z kruszywa.

Jako ograniczenie nawierzchni jezdnych z trylinki zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30 cm uktadane na
tawie betonowej z betonu C12/15. Ograniczenie chodnikow stanowi¢ bedg obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15.

Krawezniki ustawia¢ nalezy w poziomie +10 cm wzgledem poziomu nawierzchni, a w miejscach, gdzie ciagi
piesze dochodzg do jezdni krawezniki nalezy wykonac jako ,obnizone” tj. w poziomie +2cm powyzej poziomu
nawierzchni.

Obrzeza ograniczajace chodniki nalezy wykona¢ jako ,wtopione”.

Spoiny w nawierzchni z kostki granitowej nalezy wypetni¢ jedng z metod:

- zaprawg cementowg na mokro — zalewanie,

- mieszankg cementu i piasku/zwiru w stosunku 1:3 — miatowanie zaprawg cementowg na sucho,

- mieszanka kruszywa granulowanego frakcji 2/6,3 mm lub 2/10,0 mm.

W zaleznosci od wybranej metody wypetniania spoin nalezy zapewni¢ nawierzchni odpowiedni sposob
pielegnacji, a w przypadku zalewania spoin na mokro

— odpowiedni czas i sposdb oczyszczenia wykonanej nawierzchni.

5. Rozwigzania wysokosciowe, odwodnienie

Rozwigzanie wysokosciowe (rzedne i spadki nawierzchni) dostosowac nalezy do uksztattowania istniejgcego
terenu tak, by zachowa¢ dotychczasowe zasady odprowadzenia wod opadowych. Odwodnienie powierzchniowe
zapewni¢ przez nadanie wszystkim nawerzchniom odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Odbidr wody deszczowej z drogi i placu manewrowego poprzez 3 wpusty deszczowe i kanalizacje deszczowa.
Odwaodnienie chodnikéw poprzez sptyw wody na tereny zielone.

Kratki wpustéw deszczowych nalezy osadzi¢ 1 cm ponizej poziomu nawierzchni. Wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego montowane w nawierzchni (kratki wpustow, wiazy, skrzynki) musza by¢ dostosowane do wymagan
normowych i odpowiednie pod wzgledem wytrzymatosci dla potrzeb ruchu Sredniego, o ile projekt instalacyjny nie
zaleci inacze).

6. Materialy z rozbiorki

Projekt przewiduje ponowne wykorzystanie ptyt granitowych i czesci kostki granitowej z rozbiorki istniejacej
nawierzchni przejazdu bramowego. Materiat z rozbiérki nienadajacy sie do ponownego wbudowania - wszelkiego
rodzaju gruz budowlany i ewentualny nadmiar gruntu z wykopdw - nalezy przekazac¢ do utylizacji na odpowiednie
wysypisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie Srodowiska.

7. Uwagi technologiczne

Wszelkie zasypywanie wykopdw poinstalacyjnych w obszarze projektowanych nawierzchni drogowych nalezy
wykonywac przy uzyciu gruntow kategorii nosnosci G1 (piaski, zwiry i pospotki, niezaglinione o odpowiednim
uziarnieniu umozliwiajagcym zageszczenie), uktadanych i zageszczanych warstwami o grubo$ci do 30cm,
sprawdzajac dla kazdej warstwy parametry no$nosci i zageszczen (wtérny modut odksztatcenia E; oraz wskaznik
zageszczenia ls lub zamiennie wskaznik odksztatcenia o).

Na podstawie uzyskanych wynikow badan nalezy podejmowac decyzje o dalszym zageszczaniu lub (jesli warunki
zostaty spetnione) uktadaniu kolejnej warstwy.

W przypadku zasypywania urzadzen zlokalizowanych w obszarze projektowanych nawierzchni tj. wokot
zbiornikdw, studni i nad utozonymi sieciami nalezy uzyskac¢ parametry nosnosci podtoza i zageszczenie zgodne
z wymaganiami zawartymi w wytycznych branzy drogowe;.

Wielkosci parametrow no$nosci i zageszczenia wymagane dla poszczegolnych warstw zestawiono w ponizszej
tabeli:



WYMAGANE WARTOSCI E:i s WYKONANYCH WARSTW
WARSTWA W POZIOMIE: NASYPU Z GRUNTOW SYPKICH (G1)
DLA PROJEKTOWANYCH TYPOW KONSTRUKCJI

powierzchni robot ziemnych
(tuz pod projektowang konstrukcjg nawierzchni) E22 100 MPa +21,00
20 cm ponizej powierzchni robdt ziemnych E22 60 MPa ls = 1,00
50 cm ponizej powierzchni robdt ziemnych E2245 MPa ls=0,97

pozostate warstwy lezace ponizej warstwy
o stropie na poziomie -50 cm wzgledem E2=> 30 MPa ls > 0,95
spodu konstrukcji jezdni

8. Uwagi korcowe

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH iinne
wymagane przepisami.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac Scisle wg ,SST wykonania i odbioru robét” oraz
obowigzujacych Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod fachowym nadzorem ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowa¢ nadzér
autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji musza zostaé uzgodnione przez Projektanta.

Ze wzgledu na charakter robét, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem a stanem istniejacym nalezy uzgadniac z Projektantem.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy upewnic sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejacego z
projektowanymi elementami. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ z inwestorem prace przy
wewnetrznych instalacjach terenowych, w terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji powstajacych podczas prac odpadéw i uwzglednia powyzsze w swojej
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stosowng dokumentacje powykonawczg i uwzglednia powyzsze w
swojej ofercie.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji bez wiedzy i zgody Projektanta, petng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Niezgodnosci te nie stanowig podstaw do roszczen wobec Projektanta.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuije i uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego niezbedne do
realizacji zadania sposoby zabezpieczenia rob6t (zwtaszcza gtebokich wykopdw) oraz organizacii i
zabezpieczenia ruchu pieszego na czas wykonywania robot.

W przypadku odniesienia w dokumentaciji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo — kosztorysowej
norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne.



Podmiotowe $rodki dowodowe.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy normy. Wykonawca winien wskazac rownowazne produkty, a takze
normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, oraz winien dotaczy¢ do
oferty podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rbwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia w
szczegblnosci:

- Krajowg Ocene Techniczng

- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

- Atest higieniczny

- Aprobate techniczng

- Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

- karte techniczng doboru urzadzenia

- Dokumentacje Techniczno — Ruchowg

- deklaracje zgodnosci

- certyfikat zgodnosci

opracowata mgr inz. Katarzyna Kli$



