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WPUST PODWÓRZOWY ZAWOR OGRODOWY DN 20mm
FUNKCJE: ZAW. ZWROTNY,
ODCINAJĄCY, PRZERYWACZ PRÓŻNI,
PODŁĄCZENIE WĘŻA, TRZPIEŃ
TELESKOPOWYRd1

Sd1

Sd2

St1

KOMPUTEROWA PRACOWNIA 
PROJEKTOWA KOMPUT

podpis:

skala: nr. rys.:

data:stadium:

     53-201 Wrocław  al. gen. Józefa Hallera 153a / 7 

komput@pnet.pl 
                                tel. 601 57 17 87 

FRAGMENT RZUTU PIWNICY 1:100 IS 01
INSTALACJE SANITARNE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 12.2023

projektant - instalacje sanitarne

branża:

adres:

temat:

inwestor: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
50-137 WROCŁAW   PL. UNIWERSYTECKI 1

temat rysunku:

GRZEGORZ TOMASZCZYK   NR. UPR. W SPEC. INST. SANIT. - 286/94/UW

podpis:sprawdzający - instalacje sanitarne
mgr inż. IWONA SADKOWSKA-BĄK NR. UPR. W SPEC. INST. SANIT. -247/00/DUW

wz 50x4,5 PE

wz
 50

x4
,5 

PE
wz

 50
x4

,5 
PE

kd 200
kd 200

ks160

KS
 16

0

kd
 20

0

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 
dn 150

POM. TECHNICZNE

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE PO ZA OBRYSEM
BUDYNKU
- KANALIZACJI SANITARNEJ
- KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRJEKTOWNE INSTALACJE W OBRĘBIE BUDYNKU
- INSTALACJA WODY  ZIMNEJ 
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJĄCE INSTALACJE KANALIZACJI OGÓNOSPŁAWNEJ 
PRZEWIDZIANE DO DEMONTAŻU 

KS
 16

0

kd
 20

0

KS
 16

0

kd
 20

0

ISTNIEJĄCE DWA PRZEWODY KANALIZACJI 
OGÓLNOSPŁANEJ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ 

ISTNIEJĄCY ZESTAW 
WOWDOMIERZOWY 

ISTNIEJĄCA INSTALACJA 
WODY ZIMNEJ 

DEMONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, OGÓLNOSPŁAWNEJ
MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
I WEWNĘTRZEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ 
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