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1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, zakres i podstawa opracowania  

Niniejsze opracowanie obejmuje  : 

- demontaż istniejącej  instalacji kanalizacji  ogólnospławnej 

- montaż instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Podstawa opracowania  

- mapa dla celów projektowych, skala 1:500 

- wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna 

- umowa ZPIR.WF.0001.2023.U.DW 

Zakres opracowania obejmuje działkę 026401_1.0005.AR_26.35/4 

Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowany we Wrocławiu przy ulicy Św. Jadwigi 3/4 

wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr. A/5298/35 z dnia 26.10.1961r.  

Obiekt położony jest na terenie Ostrowa Tumskiego i lokalizowany jest w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego nr 51 (uchwał RM nr XIII/442/99 „Ostrów Tumski – Wyspy – Ogród Botaniczny” na terenach 

oznaczonych symbolem C14 Uks-ZP 

Projektowane użytkowanie terenu jest zgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.  

 

2. Instalacje sanitarne 

2.1 Instalacja wody zimnej   

W ramach projektu należy wykonać odcinek instalacji wody zimnej, w poziomie piwnicy, zasilający zawór 

ogrodowy zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku  
2.1.1 Materiał 

Projektowane instalacje wykonać z rury i kształtki według systemu  PE-Xc/Al./PE z umieszczoną pośrodku 

przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego doczołowo, posiadających współczynnik chropowatości 

względnej k = 0,0007, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C 

i 10 bar. Połączenia za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu odpornego na 

odcynkowanie (gwarantuje minimalną ilość metali ciężkich w instalacji) lub z tworzywa PPSU. Łączenie odbywa 

się metodą aksjalną ( uszczelnienie następuje poprzez nasunięcie tulei zaciskowej po uprzednim 

rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje brak przewężeń na kształtkach, co nie powoduje 

zmniejszenia przepływu czynnika w instalacji ( co ma miejsce w systemach presfitingowych ), a także nie 

wymaga w połączeniu żadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednocześnie umożliwia osiowy 

obrót kształtki w stosunku do rury – bez rozszczelnienia   Ten typ połączenia nierozłącznego daje gwarancję 

szczelności  przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach.  W trakcie wykonywania 

połączeń należy wykonać według zasad opracowanych przez producenta systemu. 
2.1.2 Montaż instalacji 

Instalacje wody zimnej montować do ścian lub stropu budynku za pomocą uchwytów z wkładka teflonową.  

Zabrania się prowadzenia przewodów instalacji wody zimnej nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów projektowanych instalacji : 

 0,5m od instalacji elektrycznej prowadzonych równolegle 

 0,05m od instalacji elektrycznej w miejscach skrzyżowań 

 0,15m od instalacji gazowej 
2.1.3 Armatura 

Na ścianie zewnętrznej budynku należy zamontować zawór ogrodowy  

Funkcje zaworu ogrodowego :  

- zawór. zwrotny, 

- zawór odcinający,  

- przerywacz próżniowy 

- podłączenie, trzpień  teleskopowy 
2.1.4 Odbiory i próby szczelności 

Badanie szczelności instalacji należy wykonywać: 

- podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego (nawet 

krótkotrwałego), 

- instalacja wody zimnej powinna być odłączona od źródła zasilania, 

Przed przystąpieniem do próby należy odłączyć armaturę, która może zakłócić lub ulec uszkodzeniu. Odłączone 

elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr 

z dokładnością odczytu 0,1 bar. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji, z tym 

że nie mniej niż 10 bar. 
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W przypadku rur z tworzyw sztucznych badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane 10min. po 

pozytywnie zakończonym badaniu wstępnym). 

Badanie wstępne polega na tym, że trzykrotnie co 10 minut podnosi się ciśnienie do ciśnienia próbnego, a 

następnie obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę uznaje się za udaną, jeśli jest brak przecieków i 

roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek ciśnienia będzie mniejszy niż 0,6 bar. 

Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 

godziny. Badanie jest zakończone wynikiem pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia 

jest nie większy niż 0,2 bar. 

W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany ciśnienia.  

Po przeprowadzonym badaniu powinien być sporządzony protokół badania z określeniem ciśnienia próbnego i 

wynikiem badania. 

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Istniejące instalacje kanalizacji ogólnospławnej wykonane pod posadzką bramy wjazdowej należy zdemontować. 

Nowy odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać według projektu zagospodarowania terenu (opis – punkt 

3,2).    

2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Nowy odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wykonać według projektu zagospodarowania terenu (opis – punkt 

3,3). 

2.4 Umocnienie ścian wykopu 

Umocnienie ścian wykopu o głębokości powyżej 150cm zostanie ustalone z wykonawcą przed wykonaniem 

wykopu.  

Proponuje się umocnienie ścian wykopu za pomocą płyt szalunkowych aluminiowych lub stalowych. Płyty 

szalunkowe aluminiowe można stosować w wykopach o głębokości do 3 m stosując odpowiednią ilość podpór: 

- przy wykopach o głębokości nie przekraczającej 1,75 m stosujemy jedną rozporę, - 

- przy głębokości l,5 i 2,0 m dwie rozpory  

- 

 


