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materiał RURY I KSZTAŁTKI , KANALIZACYJNE, KIELICHOWE, PVC  SN8   DN 160mm

spadek 2.0 0.0 1.6 2.6 2.6

odległości 16.35 1.00 15.30 14.55 1.10

0.00 16.35 17.35 32.65 47.20 48.30

zagłebienie rurociągu 2.5
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1.5
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głębokość wykopu 2.7
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1.6
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RURY I KSZTAŁTKI , KANALIZACYJNE, KIELICHOWE, PVC  SN8   DN 160mm 
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St2 St4
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.57
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.99

117
.20

RURY I KSZTAŁTKI , KANALIZACYJNE, KIELICHOWE, PVC  SN8   DN 160mm 
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MANSZETA TYPU "N"  160/250mm
RURA ROBOCZA PVC SN 8 DE160
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RURA OCHRONNA 

200
120 140

RURA OCHRONNA DN 250mm

4
3
2
1

PE-HD
ELASTOMER
PVC
STAL

INTEGRA
INTEGRA

L=2,80m

2 kpl.
3 kpl.

PŁOZA DYSTANSOWA TYPU TR  H=30mm
MANSZETA TYPU "N"  160/250mm
RURA ROBOCZA PVC SN 8 DE160
RURA OCHRONNA DN 250mm

4
3
2
1

PE-HD
ELASTOMER
PVC
STAL

INTEGRA
INTEGRA

L=1,70m

2 kpl.
3 kpl.

ISTNIEJĄCA INSTALACJA 
KAN. SANIT. DN 150
KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA KAN.
PVC / ŻEL.  160/150

kd PVC SN8 200  

ks PVC SN8 160  
ks PVC SN8 160  

ks 
PV

C 
SN

8 1
60 

 

ks PVC SN8 160  

ks 
PV

C S
N8

 16
0  

ks PVC 

SN8 160  

ks PVC SN8 160  ks PVC SN8 160  

ISTNIEJĄCA INSTALACJA 
KAN. SANIT. DN 150
KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA KAN.
PVC / ŻEL.  160/150

ks 
PV

C S
N8

 16
0  

ks PVC 

SN8 160  

ks PVC SN8 160  ks PVC SN8 160  ks PVC SN8 160  

ks 
PV

C 
SN

8 1
60 

 

ks PVC SN8 160  ks PVC SN8 160  

ISTNIEJĄCA INSTALACJA 
KAN. SANIT. DN 150
KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA KAN.
PVC / ŻEL.  160/150kd 

160
  11

7,4
7

~117,44

KANAŁ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
WEDŁUG ODDZIELNEGO PROJEKTU
DNO OBUDOWY  ~117,44

KOMPUTEROWA PRACOWNIA 
PROJEKTOWA KOMPUT

podpis:

skala: nr. rys.:

data:stadium:

     53-201 Wrocław  al. gen. Józefa Hallera 153a / 7 

komput@pnet.pl 
                                tel. 601 57 17 87 

PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 IS 01
INSTALACJE SANITARNE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11.2023

projektant - instalacje sanitarne

branża:

adres:

temat:

inwestor: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
50-137 WROCŁAW   PL. UNIWERSYTECKI 1

temat rysunku:

GRZEGORZ TOMASZCZYK   NR. UPR. W SPEC. INST. SANIT. - 286/94/UW

podpis:sprawdzający - instalacje sanitarne
mgr inż. IWONA SADKOWSKA-BĄK NR. UPR. W SPEC. INST. SANIT. -247/00/DUW

D1 D2
D3

D1
D2

D3

RURA OCHRONNA 
PE SDR 17 DE 250mm

RURA OCHRONNA 
PE SDR 17 DE 250mm

POSADZKA BETONOWA

PRZEJŚCIE

DEMONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, OGÓLNOSPŁAWNEJ
MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
I WEWNĘTRZEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ 
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