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UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 WROCLAW PL. UNIWERSYTECKI 1

DATA:

MARZEC 2024

Imi¢ Nazwisko, numer uprawnien Data

Podpis

Projektant Grzegorz Tomaszczyk .03.2024
uprawnienia budowlane w specjalnosci.
sieci i inst. sanitarnej. nr upr.
286/94/UW

Sprawdzajacy mgr. inz. Iwona Sadkowska - Bak 03.2024
uprawnienia budowlane w specjalnosci.
sieci i inst. sanitarnej. nr upr.
247/00/DUW




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu 2
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 3
i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta 4
Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego 5

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego 6
Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci sprawdzajgcego do

wiasciwej izby samorzadu zawodowego 7
1. Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, zakres i podstawa opracowania 8
2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu 8
3. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu 8
3.1 Instalacja wody zimnej 8
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 8
3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej 10
3.4 Umocnienie $cian wykopu 12
3.5 Skrzyzowanie z przeszkodami 12
3.6 Umocnienie nawierzchni terenu 12
4 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego 12
5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub sgq w gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg 12
6 Dane okreslajace wptyw eksploataciji gbrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego 12
7 Informacije o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi 12
8 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej 13
9 Informacja 0 obszarze oddziatywania obiektu 13
10 Informacja o zgodzie na odstepstwa 13

Il. Czes$¢ rysunkowa

Projekt Zagospodarowania terenu rys. PZT_1 skala 1:500 14
Projekt Zagospodarowania terenu rys. PZT_1 skala 1:250 15
Profil instalacji kanalizacji sanitarne; rys. 1S 01 skala 1:100 16
Profil Instalacji kanalizacji deszczowej rys. IS 02 skala 1:100 17

Whpusty i studzienki rys. IS 03 skala 1:100 18



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Marzec 2023 WROCLAW

NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 3d PUNKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO )
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2023 R. POZ. 682 ZE ZMIANAMI.) OSWIADCZAMY, ZE
NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY -

DEMONTAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, INSTALACII KANALIZACJI

SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, OGOLNOSPLAWNE]

MONTAZ INSTALACII KANALIZACJII SANITARNE] I DESZCZOWEJ I WEWNETRZNE]

INSTALACII WODY ZIMNE]

TYTUL WEDLUG MOWY

REMONT INSTALACII ZEWNETRZNYCH KANALIZACII SANITARNE], DESZCZOWE],

OGOLNOSPLAWNE] I WODOCIAGOWE] W BUDYNKU WYDZIALU FILOLOGII UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO PRZY
UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU

ZLOKALIZOWANY WE WROCLAW UL. Sw. JADWIGI 3/4, DZIALKA DZ. NR:

026401_1.0005.AR_26.35/4
WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z:

- OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

- SKOORDYNOWANY I ZGODNY Z UMOWA
- Z USTAWA PRAWO O ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH o
- JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA, KTOREMU MA StUZYC

uprawnienia budowlane w specjalnosci. sieci i
inst. sanitarnej. nr upr. 247/00/DUW

Imie Nazwisko, numer uprawnien Data Podpis
Instalacje Sanitarne Grzegorz Tomaszczyk
projektant upr. proj. w spec. inst. - inz. 03.2024

nr upr. 286/94/UW
Sprawdzajacy mgr. inz. Iwona Sadkowska - Bak 03.2024
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1152/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr98, poz 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 108,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani lwonie Sadkowskiej-Bak
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 29 kwistnia 1964 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 247/00/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez \Wojewode Dolnoslgskisgo Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 . (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, zpézn.zm.) stwierdzita ze, Pani lwona
Sadkowska-Bak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentengiji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewocly Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija;

1. Pani lwona Sadkowska-Bak K P il
ul. Podchorgzych 7/4 e
53-320 Wroctaw o Pl - N \
2. Gléwny Inspektor 0¥ o 3 N
Nadzoru Budowlanego
3. ala




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8E3-KK2-AX5 *

Pan Grzegorz Tomaszczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15/2836/01

adres zamieszkania ul. Gen. J. Hallera 153a/7, 53-201 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IT9-3M1-MGC *

Pani lwona Sadkowska-Bgk o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/4456/01

adres zamieszkania ul. Wyktadowa 39, 51-520 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




1. Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije :

- demontaz istniejacych instalacji wody zimnej, instalacji kanalizaciji sanitarnej, deszczowej, ogdlnosptawne;

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Podstawa opracowania

- mapa dla celéw projektowych, skala 1:500

- wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna

- umowa ZPIR.WF.0001.2023.U.DW - remont instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j,
ogéInosptawnej i wodociagowej w budynku wydziatu filologii uniwersytetu wroctawskiego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4
we Wroctawiu

- projekt budowlany i wykonawczy z 2018r — remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku
,Na piasku” przy ulicy Sw. Jadwigi % we Wroctawiu

Zakres opracowania obejmuje dziatke 026401_1.0005.AR_26.35/4

Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Sw. Jadwigi 3/4
wpisany jest do Rejestru Zabytkow pod nr. A/5298/35 z dnia 26.10.1961r.

Obiekt potozony jest na terenie Ostrowa Tumskiego i lokalizowany jest w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego nr 51 (uchwat RM nr XI111/442/99 ,Ostréw Tumski — Wyspy — Ogréd Botaniczny” na terenach
oznaczonych symbolem C14 Uks-ZP

Projektowane uzytkowanie terenu jest zgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
Na terenie dziatki 35/4 wykonane s3 (po za obrysem budynku);
- instalacja kanalizacji sanitarne;
- instalacja kanalizacji deszczowe;
- instalacja wody zimnej
- kable energetyczne
3. Parametry techniczne instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu
3.1 Instalacja wody zimnej
Istniejacq instalacje wody zimnej wykonanej poza obrysem budynku nalezy odciaé, a koncowki zaslepic.
Istniejacq  studzienke z armaturg odcinajacq nalezy zdemontowaé, a wykop pozostaty po robotach
wyburzeniowych nalezy zasypac piaskiem
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowany ukfad instalacji kanalizacji sanitarnej wigczony bedzie do istniejacego przytacza kanalizacii
sanitarnej ogélnosptawne;j.
Istniejgce odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane pod dziedzincem nalezy:
- odcinki ktdre zostang odkopane w trakcie wykonywania wykopu pod nowg instalacje nalezy zdemontowaé
- pozostate odcinki nalezy odcia¢ a podej$cia zakorkowac

Przed rozpoczeciem wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pomiar

- posadowienia studzienki St0 konczacej przytacze kanalizacji ogdlnosptawnej, w celu potwierdzenia rzgdnych
przyjetych w projekcie

- posadowienia istniejgcych instalacji kanalizaciji sanitarnej przy wejsciu do budynkow

W wypadku innych rzednych niz przyjeto w projekcie nalezy skontaktowac sig z projektantem,

W 2018r. zostat opracowany projekt (pozwolenie na budowe 3514/2018) remontu i przebudowy instalacji
kanalizacji sanitarnej. W niniejszym projekcie uwzgledniono istniejace i projektowane wyjscia z budynku.
W ramach niniejszego projektu nalezy wykona¢ odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej od St1 — St6 zgodnie z
projektem - pozwolenie na budowe 3514/2018, decyzja 639/2018 - pozwolenie konserwatorskie

3.21  Rury i ksztattki
Projektowany uktad instalacji kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160mm wykona¢ z rur i ksztattek PVC,
kanalizacyjnych, kielichowych SN8. Uszczelnienia potaczen kielichowych wykona¢ za pomoca gumowych
uszczelek wargowych zintegrowanych w kielichu z piercieniem z polipropylenu, olejoodpornych zalecanych
przez producenta rur. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki
muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (



ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury musza posiada¢ nadruk wykonany réwnomiernie, wzdtuznie
w rurze, wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. O ile nie zaleci inaczej producent
rury i ksztattki w wykopie montowa¢ w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu).

3.2.2  Studzienki rewizyjne
Na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke z kregéw betonowych dn. 1000, 1500mm.
Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelno$¢. Nie dopuszcza sie uszczelnienie stykow pomiedzy kregami zaprawg
cementowa. Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37 , wodoszczelnego
(min. W8), o nasigkliwosci ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg DIN 4034, spetniajace
wymagania normy PN-92/B-10729 lub réwnowazne. Stosowa¢ dno studni z fabrycznie wykonanymi:
- kinetg
- owierceniem
- przejsciami szczelnymi dla rur kamionkowych i PVC
Wiazy Zeliwne do studzienek wedtug normy PN-EN 124:2000 lub réwnowazne, powinny spetni¢ warunki:
- typu ciezkiego (klasa D 400)
- z dwoma lub czterema otworami
- Srodkowa cze$¢ wypetniona betonem
- samoblokujace bez czesci ruchomych (np. Sruby, rygle)
W celu wyréwnania poziomow wilazu z otaczajgcym terenem nalezy stosowaé pierScienie wyréwnawcze
polimerowe.
Stopnie zlazowe, zeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie. Wiazy studni zlokalizowane w terenie
nieutwardzonym nalezy stabilizowac betonem o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,25m.
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci poszczegdinych elementéw z aktualnymi wytycznymi wybranego
producenta.
Na instalacji kanalizacji sanitarnej montowac projektowane studzienki inspekcyjne, nie wlazowe, o $rednicy
wewnetrznej 600 skfadajacasiez:

- kineta studzienki inspekcyjnej

- rury karbowanej PP

- adapter teleskopowy do wtazdw Zeliwnych dn.

- wlaz zeliwny klasy D400

- komplet uszczelek

3.2.3Armatura
W studzience St0 na podejsciu do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia technicznego
nalezy montowac zasuwe ( zawor) przeciwzalewowg dwuklapowg z mozliwoscig recznego zamykania.

3.24  Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
Rury PVC uktada¢ na dnie wykopu otwartego na podbudowie z piasku grubosci 15 cm.
W wykopie otwartym projektowane rury montowac na dnie wykopu na podsypce grubo$ci 15¢cm. Podsypka moze
by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 lub réwnowazne.
Do wysokosci 30cm nad wierzch rury obsypa¢ warstwg piasku. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaC gruntem z
wykopu warstwami grubo$ci 20cm. Podsypke, zasypke, grunt rodzimy nalezy zagescié do uzyskania a > 95° wg
zmodyfikowanej proby Proctora. W trakcie wykonywania wykopu nalezy unika¢ przegtebian, a w sytuacji gdy
wykop jest glebszy niz zaktada to projekt nalezy uzupetni¢ podsypka zwirowo —piaskowg, a nastepnie zagescic.
Grunt przeznaczony do zasypania wykopu, piasek uzyty do podsypki i obsypki powinien spetia¢ wymagania:
- nie powinien by¢ zmrozony,
- powinien by¢ pozbawiony kamieni, gruzu, itp.
Do zasypania wykopu nie wolno uzywa¢ humusu. Gruz i ziemia nie nadajgca sie do zasypania wykopu nalezy
wywiez¢ do utylizacji. Pierwsza warstwe zasypki (30cm) bezpo$rednio wokét rury nalezy zageszczac recznie,
pozostate warstwy mozna zageszczac przy pomocy urzadzen mechanicznych.
Gruntem rodzimym mozna zasypa¢ kanat tylko po uzyskaniu zgody nadzoru — grunt musi by¢ piaszczysty w
innym wypadku nalezy zasypac¢ kanat piaskiem.
Przed zasypaniem wykopu wykonany odcinek sieci nalezy:
- wykona¢ proby szczelno$ci wedtug PN-EN 1610 lub réwnowazne
- poddaé odbiorowi technicznemu i
- zinwentaryzowac geodezyjnie.



3.2.5 Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 (lub rbwnowazne)-Proba na eksfiltracje wody z
przewodu.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 (lub rownowazne) metoda ,W”. Probe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze
studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory
podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia préby nalezy:
- zamknag kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workow pneumatycznych,
- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min
- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno byé utrzymywane w toleranciji 1 kPa w stosunku
do warto$ci probne;j,
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana iloS¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatow,
- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm¥m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610 lub rbwnowazne.
Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i Swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiliracja. Prébe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej instalacji, przyjmujac
dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735 lub réwnowazne.

3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowany uktad instalacji kanalizacji deszczowej wigczony bedzie do istniejgcego przytacza kanalizacii
sanitarnej ogdlnosptawne;.
Istniejgce odcinki instalacji kanalizacji deszczowej wykonany pod dziedzincem i brama nalezy:
- odcinki ktére zostang odkopane w trakcie wykonywania wykopu pod nowg instalacje zdemontowaé
- pozostate odcinki nalezy odcia¢ a podejécia zakorkowac
Istniejacy zbiornik o wymiarach 200x260 H=2,15m
- strop i Scianki kolidujace z projektowanym uktadem kanalizacji deszczowej wyburzy¢ , pozostatg czeS¢ zbiornika
i wykop zasypac piaskiem

3.3.1  Rury i ksztattki
Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur i ksztattek PVC, kanalizacyjnych, kielichowych
produkcji. Uszczelnienia pofaczen kielichowych wykonaC za pomocg gumowych uszczelek wargowych
zintegrowanych w kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodpornych zalecanych przez producenta rur.
Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaltki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania). Rury muszg posiada¢ nadruk wykonany réwnomiernie, wzdtuznie w rurze,
wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. O ile nie zaleci inaczej producent rury i
ksztattki w wykopie montowaé w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu).

3.3.2  Studzienki rewizyjne
Na instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie studzienke z kregdéw betonowych dn. 1000mm.
Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowita szczelno$¢. Nie dopuszcza sie uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami zaprawg
cementowa. Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37 , wodoszczelnego



(min. W8), o nasigkliwosci ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg DIN 4034, spetniajace
wymagania normy PN-92/B-10729 lub réwnowazne. Stosowa¢ dno studni z fabrycznie wykonanymi:

- kinetg

- owierceniem

- przejéciami szczelnymi dla rur kamionkowych

Wiazy Zeliwne do studzienek wedtug normy PN-EN 124:2000 lub réwnowazne, powinny spetni¢ warunki:

- typu ciezkiego (klasa D 400)

- z dwoma lub czterema otworami

- Srodkowa cze$¢ wypetniona betonem

- samoblokujace bez czesci ruchomych (np. Sruby, rygle)
W celu wyréwnania poziomow wilazu z otaczajacym terenem nalezy stosowac pierScienie wyrownawcze
polimerowe.
Stopnie zlazowe, zeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie. Wiazy studni zlokalizowane w terenie
nieutwardzonym nalezy stabilizowac betonem o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,3m.
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci poszczegolnych elementdw z aktualnymi wytycznymi producenta.

Na projektowanym uktadzie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki inspekcyjne, nie wlazowe, o
Srednicy wewnetrznej 600mm, sktadajaca sie z:
- kineta studzienki inspekcyjnej
- rury karbowanej PP dn. 600mm
- adapter teleskopowy do wtazdw zeliwnych dn. 600mm
- wiaz zeliwny dn. 600mm klasy B125
- komplet uszczelek

3.3.3  Wpusty uliczne i podwérzowe
Wopusty uliczne Wp3, Wp4 z osadnikiem wykona¢ z gotowych elementéw PP dn. 600mm. Na wpuscie ulicznym
montowac ruszt uliczny klasy B125.
Na podejsciu pod wpusty uliczne nalezy wykona¢ syfon ,odwrécony” z rur i kolan PVC SN 8, kielichowych,
kanalizacyjnych.
Do uktadu kanalizacji deszczowej montowac¢ wpusty podwérzowe Wp1, Wp2 z tworzywa sztucznego, podejsciem
katowym dn. 110mm. Regulacja wysoko$ci za pomocg nasady teleskopowej. Pokrywa z zeliwa szarego o
wymiarach 400x400
Na podejsciu pod wpust Wp1 montowa¢ studzienke ZB 1 w kinecie ktdrej zamontowana jest zasuwa
przeciwzalewowa jednoklapowa z drazkiem aluminiowym zakoriczony uchwytem

3.3.4  Podejscia pod rury spustowe
Podejécia z rur i ksztattek zeliwnych, kielichowych, kanalizacyjnych pod istniejace rury spustowe odbierajace
wody opadowe z rynien nalezy zdemontowac. Nowe podejscia wykonac z rur i ksztattek zeliwnych, kielichowych,
kanalizacyjnych.

3.3.5 Montaz uktadu kanalizacji deszczowej
Studzienki rewizyjne montowac na dnie wykopu otwartego na podbudowie z piasku grubo$ci 15 cm.
W wykopie otwartym projektowane rury montowac na dnie wykopu na podsypce grubosci 15cm. Podsypka moze
by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 lub réwnowazne.
Do wysokosci 30cm nad wierzch rury obsypa¢ warstwg piasku. Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem z
wykopu warstwami grubo$ci 20cm. Podsypke, zasypke, grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do uzyskania a > 95° wg
zmodyfikowanej préby Proctora. W trakcie wykonywania wykopu nalezy unika¢ przegltebien, a w sytuacji gdy
wykop jest glebszy niz zaktada to projekt nalezy uzupetni¢ podsypka zwirowo —piaskowg, a nastepnie zage$cic.
Grunt przeznaczony do zasypania wykopu, piasek uzyty do podsypki i obsypki powinien spemiaé wymagania:
- nie powinien by¢ zmrozona,
- powinien by¢ pozbawiony kamieni, gruzu, itp.
Do zasypania wykopu nie wolno uzywa¢ humusu. Gruz i ziemia nie nadajacq sie do zasypania wykopu nalezy
wywiez¢ do utylizacji. Pierwszg warstwe zasypki (30cm) bezpo$rednio wokét rury nalezy zageszczaé recznie,
pozostate warstwy mozna zageszczac przy pomocy urzadzen mechanicznych.
Gruntem rodzimym mozna zasypa¢ kanat tylko po uzyskaniu zgody nadzoru — grunt musi by¢ piaszczysty w
innym wypadku nalezy zasypac kanat piaskiem. Wykonanie podsypki i obsypki nalezy zgtosi¢ do odbioru.
Przeliczenie statyki wykonano przy zatozeniu wykonania zageszczenia minimum 95% proktora.



Przed zasypaniem wykopu wykonany odcinek sieci nalezy:
- wykona¢ proby szczelnosci wedtug PN-EN 1610 lub rownowazne
- podda¢ odbiorowi technicznemu i
- zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

3.3.6 Badanie szczelnosci rur
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610(lub rownowazne) -Proba na eksfiltracje wody z
przewodu.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 (lub rownowazne) metodg ,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy za stabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i
czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.
Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia préby nalezy:
- zamkna¢ kanalty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workdw pneumatycznych,
- przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacj,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min
- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do warto$ci probne;j,
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang ilo§¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana iloS¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatow,
- 0,20 dm? /m2 w czasie 30 min. dla kanatow wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm¥m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610 lub rbwnowazne.
Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i Swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja. Prébe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykonac na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac
dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735 lub réwnowazne.

3.3.7  Uwagi koncowe
Po wykonaniu podsypki i obsypki nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Nadzor Inwestorski.
Przed odbiorem wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do pomiaru branzowego przez
ZGKiKM.
Zrealizowany wedtug projektu oraz wyczyszczony odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ do kamerowania i
odbioru przez Nadzér Inwestorski.

3.4 Przejscia przez przegrody budowlane
Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej przechodzace przez przegrody budowlane montowa¢ w rurach
stalowych ochronnych wedtug zatgczonego schematu na rysunku IS 01 1S 02.
Rury ochronne montowane pod posadzka, przechodzace przez istniejgce przegrody budowlane wydzielajace
korytarz w poziomie piwnicy montowac za pomoca przycisku sterowanego. Przed rozpoczeciem wykonaniu
przycisku w $cianach wykona¢ odpowiednie otwory. Sposdb wykonania przecisku zostanie ustalony z
Wykonawcg z uwzglednieniem parku maszynowego jakim dysponuje.

3.5 Umocnienie $cian wykopu
Umocnienie $cian wykopu o gteboko$ci powyzej 150cm zostanie ustalone z wykonawcyg przed wykonaniem
wykopu.
Proponuije sie umocnienie $cian wykopu za pomoca ptyt szalunkowych aluminiowych lub stalowych. Plyty
szalunkowe aluminiowe mozna stosowa¢ w wykopach o gtebokoSci do 3 m stosujac odpowiednig ilos¢ podpor:
- przy wykopach o gtebokosci nie przekraczajacej 1,75 m stosujemy jedna rozpore, -
- przy gtebokosci 1,51 2,0 m dwie rozpory
- przy gtebokosci > 2,0m trzy rozpory



Pierwsza rozpora powinna by¢ umieszczona 0,75 m nad dnem wykopu.
Sciany wykopu o gtebokosci ponad 3,0m umacniaé ptytami stalowymi z dolng plyta skrawajaca i ich rozparciu za
pomocg rozpor.
Przed zasypaniem wykopu sie¢ nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

3.6 Skrzyzowania z przeszkodami
Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami energetycznymi oraz ukfadaniu kanalizacji pod kablami odlegto$¢
pionowa do rury ochronnej na kablu powinna wynosi¢ minimum 50cm. Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
z PE dwudzielng o dtugosci 2m. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych do
uzgodnienia na roboczo
szczego6tow oraz warunkdw bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi kablami
energetycznymi w RE Wroctaw.
Na skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi doziemnymi kable te nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi.
Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706 lub réwnowazne.

3.7 Umocniona nawierzchnia terenu
Istniejacg umocnionag nawierzchnie terenu dziedzinca (ptyty chodnikowe, trylinka i szlichta cementowa) i bramy
wjazdowej (ptyty granitowe) pod ktdrg beda wykonywane projektowane instalacje nalezy rozebra¢. Po wykonaniu
projektowanych instalacji nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wedtug oddzielnego opracowania.
4 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego
Obiekt potozony jest na terenie Ostrowa Tumskiego i lokalizowany jest w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego nr 51 (uchwat RM nr XI11/442/99 ,Ostrow Tumski — Wyspy — Ogréd Botaniczny” na terenach
oznaczonych symbolem C14 Uks-ZP.
5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub sg w gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskq
Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Sw. Jadwigi 3/4
wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod nr. A/5298/35 z dnia 26.10.1961r.

6. Dane okre$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Dziatki ujete niniejszym opracowaniem nie znajdujg sie na terenie gbrniczym w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (j. t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt gorniczych zaktadu goérniczego, w tym na osuwanie sie
mas ziemnych.

7 Informacije o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko wraz z pdzniejszymi zmianami projektowane inwestycie nie sg
kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W
zwigzku z powyzszym nie ma wymogu opracowania i uzgodnienia Raportu oddziatywania na Srodowisko.

8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na istniejacej sieci wodociagowej de 225, zlokalizowanej w ulicy Sw. Jadwigi montowane sa_hydranty
podziemne i nadziemne

9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Graficzne przedstawienie obszaru oddziatywania zawarte jest na rysunku PZT/1

Lista aktow prawnych stanowiacych podstawe prawng do wyznaczenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.11 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko

- PN-B-10736:1999 (lub réwnowazne) Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Whioski

Obszar oddziatywania obiektu: oddziatywanie inwestycji w granicy wyznaczonej przez granice oddziatywania
jest prawnie dopuszczalne i nie narusza interesow oséb trzecich w sposob prawnie niedopuszczalny. W



otoczeniu inwestycji wystepuje teren, gdzie na podstawie przepisébw odrebnych wystepuje ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie tego terenu.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w obszarze dziatki 026401_1.0005.AR_26.35/4

10. Uwagi Koncowe
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo — kosztorysowej
norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rGwnowazne.
Podmiotowe $rodki dowodowe.
W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikaciji technicznych i systeméw
referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywanym przy pomocy normy. \Wykonawca winien wskazac¢ rownowazne produkty, a takze
normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referenciji technicznych, oraz winien dotaczy¢ do
oferty podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, Zze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w
szczegdlnosci:
- Krajowg Ocene Techniczng
- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
- Atest higieniczny
- Aprobate techniczng
- Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
- karte techniczng doboru urzadzenia
- Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
- deklaracje zgodnosci
- certyfikat zgodnosci
11 Informacja 0 zgodzie na odstepstwa
Instalacje wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, deszczowej wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
normami i rozporzadzeniami, oraz wytycznymi opracowanymi przez producenta materiatu i armatury
zastosowanej w projekcie. W czasie wykonywania instalacji przewidzianych w projekcie zagospodarowania
terenu, mozna dokonaé¢ zmian zgodnie z Dz. U. 2023 poz. 682 (Prawo budowlane) art. 36a i o ile nie spowodujg
naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

opracowat Grzegorz Tomaszczyk



