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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych zwigzanych z realizacjg
zadania: ,Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych na terenie dziedzihca
i przejazdu bramowego budynku Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Sw.
Jadwigi 3/4 we Wroctawiu”

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Cigg pieszy - wyznaczony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Cigg pieszo-jezdny - wyznaczony pas terenu, przestrzen przeznaczona do ruchu
pieszych i pojazddw.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.
1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich poftgczenia.
1.4.9. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym lub w terenie w celu utozenia w
nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.11. Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatdow oraz robot.

1.4.12. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Nawierzchnia — warstwa Iub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa,

zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich
na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy

lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podioze. Podbudowa moze skfadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérmma czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.15. Odpowiednia  (bliska) zgodno$¢ -  zgodnos¢  wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.16. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.17. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.18. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.20. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.21. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
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1.4.23. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
1.4.26. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacja/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i SST w ilosci egzemplarzy przewidzianej
Umowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé czes¢ rysunkowg i opisowg zgodnie
z ustaleniami Umowy oraz uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego; zgodnie z wykazem  pozycji, ktére stanowig przetargowag
oraz wykonawczg dokumentacje projektowg i zostang przekazane Wykonawcy
po podpisaniu Umowy,

Wykonawcy; zgodnie z wykazem zawierajgcym spis dokumentacji projektowej,
ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, o ile wykonanie takiej dokumentacji
przewidziano w Umowie.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okre$lone
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw oraz
opracowan poszczegoélnych branz, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ stwierdzone
rozbieznosci Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi celem ich wyjasnienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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b)

tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu tj. zapewnienia ciggtosci
funkcjonowania budynku UW oraz utrzymania istniejgcych obiektow (place manewrowe,
ciggi piesze i pieszo-jezdne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Roboty prowadzone bedg na terenie zamknietym - dziatce bedacej wtasnoscig .
Wykonawca nie ma obowigzku opracowywania i zatwierdzania projektu zastepczej
organizacji ruchu, ale odpowiada za zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy oraz
biezgce uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym harmonogramu i zakresu
wytgczen poszczegdlnych obszaréw nawierzchni z ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw
| pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t oraz planowany termin ich rozpoczecia Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu i poda do wiadomosci publicznej w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktows.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody Zamawiajgcego i innych
0s6b przebywajgcych na terenie budynku i dziatki Inwestora.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robodt oraz planowany termin ich rozpoczecia Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu i poda do wiadomosci publicznej przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktows.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub  ucigzliwosci dla oséb lub dobr  publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach, placach sktadowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru, wtascicieli sieci
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac

za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Poniewaz teren budowy to teren budynku dydaktycznego UW, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla pracownikéw i stuzb
technicznych, zachowujgc wskazane w umowie procedury bezpieczenstwa. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia budynkéw i urzgdzen w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami sgsiednich nieruchomosci dotyczacych korzystania z
wtasnosci i drég wewnetrznych, o ile takie wystgpig. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym zasady
funkcjonowania i wewnetrzne regulaminy ZK), ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
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1)

3)

wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rédwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz przedmioty
co do ktorych istnieje przypuszczenie, iz sg to zabytki, odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wiasnos¢ Skarbu Panstwa. W przypadku odkry¢ takich przedmiotéw
lub budowli Wykonawca niezwtocznie:
wstrzyma wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte wykopaliska,
oznakuje oraz zabezpieczy, przy uzyciu dostepnych Srodkdéw, ww przedmioty
i miejsce ich odkrycia;
niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Dolnos$lgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.
Jezeli w wyniku tych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w realizacji robét, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag
ustali wydtuzenie czasu wykonania robaét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
ceneg kontraktows.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568) Wykonawca wznowi roboty
po otrzymaniu decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

10
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Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzgdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska
na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg byc¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robaét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ (jesli jest wymagany) lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PzZJ (o ile jest wymagany
w Umowie), projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie
przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéow robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce
w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Jesli Umowa tak stanowi, Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracé:
a) czesc ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
sposbb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb
i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegbdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do  magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposOb  zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich  wlasciwosci
W czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzenh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg  dostarczone przez  Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
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powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ WW. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci
i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczagce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wilasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie roboét oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
. szczegolowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  Umowy
i ewentualnym uzupetniajgce lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,
. deklaracje zgodnoéci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtdow zgodnie
z SSTiew. PZJ,
. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ,
. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i utrzymanie ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i utrzymania ruchu obejmuije:
(a)ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa,
(b)przygotowanie terenu,
(c)ewentualng konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier i oznakowan,
(d)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i zapewnienia ciggtosci ruchu obejmuije:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan, barier i
Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i zabezpieczeh ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
Z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01

WYTYCZENIE GEOMETRII I WYNIESIENIE
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem geometrii
i wyniesieniem punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcag podstawe prawng
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
drogowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,Odtworzenie nawierzchni po robotach
instalacyjnych na terenie dziedzinca i przejazdu bramowego budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie
geometrii i wyniesienie punktéw wysokosciowych.

1.3.1. Wytyczenie geometrii i wyniesienie punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem geometrii i wyniesieniem
punktow wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego obiektéw wytyczonych
w terenie,

b) uzupetnienie dodatkowymi punktami obiektéw wytyczonych w terenie,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne geometrii uktadu - punkty charakterystyczne wyznaczajgce potozenie i
punkty przeciecia osi uktadu, punkty charakterystyczne (np. narozniki projektowanych
powierzchni utwardzonych).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

w pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtownych geometrii uktadu nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe
o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5
do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5-10 mm i dlugosci od 0,04 do 0,08 m.

,Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia obiektéw wytyczonych w terenie nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia geometrii i wyniesienia punktow wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia geometrii uktadu mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w
pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy
te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty charakterystyczne obiektéw wytyczonych w terenie muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia obiektéw wytyczonych w terenie

Punkty charakterystyczne obiektéw wytyczonych w terenie powinny by¢
zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych,

a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
projektowanej krawedzi ciggdw komunikacyjnych, a takze przy istniejgcych i nie
przeznaczonych do rozbiorki obiektach inzynierskich, w rejonie ktorych planowane jest
prowadzenie robot.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
obiektéw wytyczonych w terenie i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j.

O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze zaktadane dla potrzeb wykonania robét drogowych nalezy powigzac

i sprawdzi¢ pod wzgledem wysokos$ciowym z reperami zaktadanymi dla potrzeb wykonania
robét kubaturowych i instalacyjnych. Obowigzek koordynaciji i kontroli dziatah
poszczegolnych branz spoczywa na Wykonawcy.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng
w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Wytyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
(przekazang réwniez w wersiji elektronicznej) oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Dokumentacje projektowg dla niniejszego zadania opracowano na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 z kwietnia 2013 roku uzupetniong o pomiar powykonawczy sieci.
Mapa w ukfadzie wspoétrzednych ,2000”, poziom odniesienia "Kronsztadt".

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych obiektow w terenie w stosunku do
dokumentac;ji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne wysokosciowe
projektowanych elementéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

Do utrwalenia projektowanych elementow w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt. 2.2.

Usuniecie pali z terenu elementdéw projektowanych jest dopuszczalne tylko wéwczas,
gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami, umieszczonymi
poza ich granicami.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okres$lenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu
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oraz geometrii projektowanych elementow. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
w pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z projektowanymi elementami nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? nawierzchni wytyczonych w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdét zwigzanych z wyniesieniem geometrii uktadu w terenie nastepuje
na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktdére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m? wykonania robé6t obejmuije:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz.U. nr 76 z
2010r. poz. 489,

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 30.03.2012r.
poz. 352).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe prawng
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,Odtworzenie nawierzchni po robotach
instalacyjnych na terenie dziedzinca i przejazdu bramowego budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’
w pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profiliowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtfoza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w pkt. 4 SST D-04.02.02,.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w
pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczeséniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podifoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych ponize;j.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki lub spycharki uniwersalne. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,00 w goérnej warstwie podfoza o grubosci 20 cm i 0,97
na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5] lub réwnowazne.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podfoza wedlug BN-64/8931-02 [3] lub rownowazne. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta
i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardéw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta

Uksztattowanie osi w planie

2 | Réwnos¢ podiuzna

3 | Réwnos¢ poprzeczna w punktach charakterystycznych geometrii uktadu
4 | Spadki poprzeczne ) i w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
5 | Rzedne wysoko$ciowe

6

7

w 3 punktach na dziennej dziatce robocze;
i w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych
tukow poziomych
6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$c¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podioza

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Lokalizacja wykonanych elementow nie moze sie rozni¢ od zatozen projektowych o
wiecej niz £5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony
wg BN-77/8931-12 [5] (lub réwnowazne) nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.4.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] (lub réwnowazne ) nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] (lub
rownowazne lub réwnowazne. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w pkt. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00
»~WVymagania ogélne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481
lub rownowazne

2. PN-/B-06714-17
lub réwnowazne

3. BN-64/8931-02
lub rownowazne

4. BN-68/8931-04
lub réwnowazne

5. BN-77/8931-12

lub rbwnowazne

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

37



SST DO PBW ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA TERENIE DZIEDZ/NCA BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, O LOKALIZACJI: WROCLAW, UL. SW. JADWIGI 3/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA

MARZEC 2024

38



SST DO PBW ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA TERENIE DZIEDZ/NCA BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, O LOKALIZACJI: WROCLAW, UL. SW. JADWIGI 3/4

SPIS TRESCI
D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA
TuWSTEP ... oottt ettt ettt ettt et e e e e et et e et et et e e s et e e e et eneeanas 40
B 1T NN =12 7 40
B SPRZET ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt en s 40
i I = A NN Y 2O ] = 3 IR 41
5. WYKONANIE ROBOT ..o e et 41
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o e e et 42
T OBMIAR ROB O T ..o e et 44
8. ODBIOR ROBOT ....oooooeeeee oo e ettt 44
0. POD ST AWA PLATNOS C ..o e e oot 44
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt e e e st e e e e e e s e st e e e ee e e s s s nantaaeeeeaeesaannes 45

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

39



SST DO PBW ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA TERENIE DZIEDZ]NCA BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, O LOKALIZACJI: WROCLAW, UL. SW. JADWIGI 3/4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe prawng
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,Odtworzenie nawierzchni po robotach
instalacyjnych na terenie dziedzinca i przejazdu bramowego budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jako czesé podbudowy
pomocniczej w przypadku, gdy podtoze stanowig grunty watpliwe lub wysadzinowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej sa:
piaski,
Zwir i mieszanka,
geowtokniny,
grunty  przydatne bez  zastrzezen, odpowiadajgce  wymaganiom podanym
w SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” w pkt. 2.
Dokumentacja nie przewiduje zastosowania geowtokniny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” w pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac:
rowniarki,
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walce statyczne,
ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00
»,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie
jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w miejscach charakterystycznych
dla poszczegolnych elementéw obstugi komunikacyjnej w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
mrozoochronnej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481 [1] lub rownowazne. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8] lub réwnowazne.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronna,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6] lub rownowazne.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania odcinka prébnego.

5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikitych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.
6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogélne” w pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] lub réwnowazne, dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3] lub rownowazne, dla klasy 1 i Il.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania gruntow,
wedtug zasad okreslonych w SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 6.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajgce;j

Lp Wyszczegolnie Minimalna czestotliwos¢
) badan i pomiarow badan i pomiarow

1 [ Szerokos¢ warstwy

2 | Réwnos¢ podtuzna

3| Réwnosé poprzeczna w punktagh charalfterys.tycznych

4| Spadki poprzeczne ? geometrii ukfadu i w miejscach

— uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

5 | Rzedne wysokosciowe

6 | Uksztattowanie osi w planie ’

7 | Grubo$¢ warstwy w 3 miejscach na roboczej dziennej dziatce
8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa i w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7] lub rownowazne.
Nierownosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmii -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej
z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
(lub réwnowazne) nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6] lub réwnowazne, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug
PN-B-06714-17 [2] lub réwnowazne. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
mrozoochronnej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
+~WVymagania ogolne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane zostaly podane w SST D-04.02.01 dla warstwy mrozoochronnej

wykonanej z gruntu lub kruszywa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe prawng stosowang
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych
zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych na
terenie dziedzinca i przejazdu bramowego budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu”.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
wg PN-S-06102 [21] lub réwnowazne i stanowig ustalenia wyj$ciowe dla dalszych ustalen
zawartych w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg
i/lub podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIne”
w pkt. 1.4 oraz w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania przewidzianych w projekcie podbudéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oméwiono w SST D-04.04.02 ,Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.
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2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] lub réwnowazne,
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku

B Frokeje
o0 _prgskovwa iwirowa

/
50 A 10
80 / / L 20

4 /
2 /] % / Kl
R . / / 4 w
& <
Y % _3/1 @
5 V4 -
. ? / <4
&4 = v 60
g v )‘ P )
g W /"4 [ noos
& £

o1 = ao

g |===T ] 30

_ﬂ!“’i:
0 100
0075 0.025 625 a5 ' 2 & 638 1281620 315 83

Bok oczka site, mm

1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;j

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3  kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy
uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych stosowanych do podbudowy

Wymagania
dla kruszyw famanych
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci wyksc:gztr)]\il;agggguddc(’)wy Badania
zasadnicz C
o pomocniczej
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, PN-B-06714-15 [3]
! % (m/m) 0d2do 10 | od2do 12 lub rébwnowazne
5 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 10 PN-B-06714-15 [3]
niz: lub réwnowazne
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych % (m/m), 35 40 PN-B-06714-16 [4]
nie wiecej niz: lub rownowazne
4 Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
% (m/m), nie wiecej niz: lub rownowazne
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
5 |zageszczeniu metodg | lub I gg 30do | ,430do 70 Bll\lljs f'é?\?jol\’;glzri&
wg PN-B-04481, %
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
6 obrotéw, nie wiecej niz: 35 50 PN-B-06714-42 [12]
b) Scieralnosc¢ czesciowa po 1/5 petnej lub rbwnowazne
liczby 30 35
obrotéw, nie wiecej niz:
7 | Nasigkliwo$é, % (m/m), nie wiecej niz: 3 5 PlljéBrfstg\?v:fn?]
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
8 |cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej 5 10 P:jg)%fﬁgi@:fng]
niz:
Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, PN-B-06714-37 [10]
9 | % (m/m), nie wigcej niz: - - PN-B-06714-39 [11]
lub rwnowazne
10 Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu 1 1 PN-B-06714-28 [9]
na SOz, % (m/m), nie wiecej niz: lub réwnowazne
Wskaznik nosnosci wyog mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
11 a) przy zageszczeniu PN-S-06102[21]
Is>1,00 80 60 lub rownowazne
b) przy zageszczeniu
Is>1,03 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajacag

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14] lub rownowazne,
piasek wg PN-B-11113 [16] lub rownowazne.

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca
Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16] lub rownowazne,
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— miat wg PN-B-11112 [15] lub rownowazne,
— geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej,
— grunt stabilizowany spoiwem.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17] lub rbwnowazne,
— wapno wg PN-B-30020 [19] lub rownowazne,
— popioty lothe wg PN-S-96035 [23] lub rownowazne,
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18] lub rownowazne.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20] lub rownowazne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) tadowarek i spychaczy do przemieszczania mieszanki,

d) samochoddéw samowytadowczych + ew. drobniejszego sprzetu samojezdnego np. ,taczek
mechanicznych” do transportu mieszanki,

e) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

f) zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.01, D-02.01.01,
,Roboty ziemne (...)".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D (5 1)
d 85
w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza,

w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podfozu utozy¢ warstwe
odcinajgca lub odpowiednio dobrang geowtéknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso <12 (2
090
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza,
w milimetrach,
Ogp - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogg
powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych
do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.
Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il) lub réwnowazne. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] lub rownowazne
powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1,
Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania odcinka prébnego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
w pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. W sInieni : Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
P yszczegolnienie badan badan na dziennej podbudowy przypadaj%ca
dziatce roboczej na jedno badanie (m®)
1 Uz_larnlen’u? m_|eszank_| 5 500
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 3 probki na dziennej dziatce roboczej
4 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 i przy kazdej zmianie kruszywa

Czestotliwos¢ badan nalezy uzgadniac z Inspektorem Nadzoru.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
Probki nalezy pobierac w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] lub rébwnowazne (metoda 1), z tolerancjg
+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5] lub rGwnowazne.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12[30] Ilub
réwnowazne.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] (lub rbwnowazne) i zaleceniach Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E1
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

< 2,2

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

- ugiecie sprezyste

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy
2 Réwnosé podiuzna
3 Réwnos¢ poprzeczna w punktach charakterystycznych
4 Spadki poprzeczne geometrii uktadu i w miejscach
5 Rzedne wysokosciowe uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
6 Uksztattowanie osi w planie
7 Grubos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy: w 3 punktach na dziennej dzialce
8 - modut odksztatcenia roboczej i w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza
od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢é wskazang
w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28] lub rownowazne.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz 5 cm

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

55



SST DO PBW ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA TERENIE DZIEDZ/NCA BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, O LOKALIZACJI: WROCLAW, UL. SW. JADWIGI 3/4

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] (lub rownowazne) powinien by¢ zgodny z
podanym w tab. 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] (lub rbwnowazne) powinno byé zgodne z podanym
w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Maksymalne Minimalny modut
Z kruszywa Wskaznik ugiecie sprezyste | odksztatcenia mierzony ptytg
0 wskazniku sKaznx pod kotem, [mm] o Srednicy 30 cm, [MPa]
. zageszczenia lg -
Whog Nie ; - od od drugiego
mniejszym nie mf‘.'_elszy K K pierwszego | obcigzenia E;
niz: [%] niz. 40 kN SOkN obcigzenia
E1
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia
od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét
przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1.

2.

3.

PN-B-04481
Lub réwnowazne
PN-B-06714-12
lub rbwnowazne
PN-B-06714-15
lub rbwnowazne
PN-B-06714-16
lub rébwnowazne
PN-B-06714-17
lub rébwnowazne
PN-B-06714-18
lub rbwnowazne
PN-B-06714-19
lub réwnowazne
PN-B-06714-26
lub rébwnowazne
PN-B-06714-28
lub rébwnowazne

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne
obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

bezposrednig

Kruszywa mineralne.

organicznych

Kruszywa mineralne.

bromowg

. Badania

Badania

Badania

Badania

Badania

Badania

Badania

Badania

. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. Oznaczanie ksztattu ziaren

. Oznaczanie wilgotnosci

. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-B-06714-37
lub rbwnowazne
PN-B-06714-39
lub rbwnowazne
PN-B-06714-42

PN-B-06731
lub rbwnowazne
PN-B-11111
lub rbwnowazne
PN-B-11112
lub rbwnowazne
PN-B-11113
lub rbwnowazne

PN-B-19701

lub rbwnowazne
PN-B-23006

lub rébwnowazne
PN-B-30020

lub rbwnowazne
PN-B-32250

lub rébwnowazne
PN-S-06102

lub rbwnowazne
PN-S-96023

lub rbwnowazne
PN-S-96035

lub rébwnowazne
BN-88/6731-08

lub rbwnowazne
BN-84/6774-02

lub rébwnowazne
BN-64/8931-01

lub réwnowazne
BN-64/8931-02

lub rbwnowazne
BN-68/8931-04

lub rébwnowazne
BN-70/8931-06

lub rbwnowazne
BN-77/8931-12

lub rbwnowazne

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa

1997.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane

i drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe prawng
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
drogowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,Odtworzenie nawierzchni po robotach
instalacyjnych na terenie dziedzinca i przejazdu bramowego budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu”.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia ogoine zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoélne” w pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” w pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg SST, jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podbudow z:
— kruszywa tamanego 0/31,5 mm — dla konstrukc;ji typu ,C”, ,D” i ,E”.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami podanymi
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 2.3.1.
2.3.2. Witasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” w pkt. 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” w pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” w pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” w pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 5.4.

5.5. Odcinek prébny

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 6.

62



SST DO PBW ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA TERENIE DZIEDZ]NCA BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, O LOKALIZACJI: WROCLAW, UL. SW. JADWIGI 3/4

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
w pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” w pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” w pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” w pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badanh laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” w pkt. 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca
podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Odtworzenie nawierzchni
po robotach instalacyjnych na terenie dziedzinca i przejazdu bramowego budynku
Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej,
regularnej i rzedowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana
Z kostek kamiennych.

1.4.3. Masa uszczelniajgca — jedno lub dwuskfadnikowa masa stosowana ,na zimno”
do wypetniania szczelin w nawierzchni betonowej, ktéra po wbudowaniu zapewnia petng
szczelnos¢ i elastycznosé oraz nie ulega oderwaniu od scianek szczeliny lub rozerwaniu
w petnym zakresie temperatur osigganych przez uszczelniong nawierzchnie.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100[8] lub réwnowazne jest stosowana
do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] lub réwnowazne oraz do
budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] Iub
rbwnowazne

W zaleznosci od ksztattéw rozrdznia sie trzy typy kostki:
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regularng,
rzedowa,
nieregularna.

Rozroznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i fgcznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia

sie dwie klasy kostki: I, II.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie

nastepujgce wielkosci (cm):

kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,

kostka nieregularna -5, 6, 8, 10i 11.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, zaleceniami konserwatorskimi i dokumentacja
projektowa nawierzchnia kamiennej posadzki przejazdu bramowego wykonana
bedzie z plyt granitowych oraz kostki kamiennej starouzytecznej pochodzacej z
rozbiorki istniejacej posadzki, uzupetnionej kostka starouzyteczng 18x20 cm oraz
22x24 cm, ktorg zakupi i dostarczy Wykonawca.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i
przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia Tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I Il wedtug
1 [Wytrzymatos¢ na sciskanie 160 120 PN-B-04110 [3]
w stanie powietrzno-suchym, [MPa], lub rwnowazne
nie mniej niz
2 |Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego, 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
[cm], nie wiecej niz lub réwnowazne
3 | Wytrzymatos¢ na uderzenie 12 8 PN-B-04115 [5]
(zwieztos¢), liczba uderzen, lub rwnowazne
nie mniej niz
4 | Nasigkliwo$¢ woda, [%], nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
lub rbwnowazne
5 | Odpornos¢ na zamrazanie , . catkowita | PN-B-04102 [2]
nie bada sie | X .
ub rébwnowazne

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu.
Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej i tgcznikowej przedstawia rysunek 1.
Kostce starouzytecznej nie stawia sie tak ostrych wymagan jak kostce nowe;j.

Powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.
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A - normalna B - tgcznikowa

a ) b

o %L

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i fgcznikowej
Wymagania dotyczgce wymiaréw kostki regularnej normalnej i tgcznikowej
przedstawia Tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tgcznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegdlnienie (cm) dla gatunku (cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +05 | £0,7 | £1,0
Wymiar b 18 21 24 27 +0,7 | £10 | +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy niz
Nieréwnosci powierzchni gornej - - - - +04 | £04 | £0,6
(czota), nie wieksze niz
Wypuktos$¢ powierzchni bocznej, - - - - 0,4 0,8 0,8
nie wieksza niz
Nieréwnos¢ powierzchni dolnej - - - - +0,4 nie bada sie
(stopki), nie wieksza niz
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny byé
bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie
wiekszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej
o dlugosci nie wiekszej niz pdt wymiaru wysokoséci kostki (a), natomiast fgczna ich
dtugo$¢ nie powinna przekraczaé wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni
gornej (czota) kostki gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.
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Szerokos$¢ lub gtebokos$¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢

wieksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowe;j
Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o
réwnolegtej powierzchni dolnej do goérnej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ sie w
prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie.
Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztalt kostki rzedowej

Wymagania dotyczgce wymiarow kostki rzedowej przedstawia Tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane

dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Szeroko$¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢

wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne
Wyszczegdlnienie (cm) odchyiki dla gatunku
(cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +05 | £0,7 | £1,0
Wymiar b 0od12 | od14 | od 16 | od 18 - - -
do24 | do28 | do 32 | do 36

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gérnej - - - - 0,8 0,7 0,6
(czotfa), nie mniej niz
Nierownosci powierzchni - - - - +0,4 | £0,6 +0,8
gornej (czota), nie wieksze niz

Pekniecia kostki

niedopuszczalne

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
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Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadioscianu. Ksztatt

kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztatt kostki
Wymagania dotyczgce
nieregularnej przedstawia

a

nieregularnej
wymiaréw kostki
tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos¢ i gtebokosé
nie powinny by¢ wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;.
Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o

gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegdlnienie (cm) dla gatunku

6 8 10 1 2 3
Wymiar a 6 8 10 +10 | £1,0 | £1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do goérnej (czota), [cm], - - - 0,7 0,6 0,5
nie mniejszy niz
Nieréwnos$ci powierzchni gornej - - - +04 | £0,6 | £0,8
(czota),w cm, nie wieksze niz
Wypukto$¢ powierzchni bocznej, w - - - 0,6 0,6 0,8
cm, nie wieksza niz
Odchytki od kata prostego krawedzi - - - +6 +8 +10
powierzchni gérnej (czota), w
stopniach, nie wieksze niz
Odchylenie od rownolegtosci - - - +6 +8 +10
ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wieksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych
(na drogach zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [14]

lub rwnowazne.

Przy realizacji niniejszego zadania, zgodnie z dokumentacja nie przewidziano
uzycia kraweznikéw kamiennych (obramowanie nawierzchni stanowia sciany i

schody).
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2.4. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9] lub rownowazne.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13]
lub rbwnowazne.

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712
[7] lub rownowazne.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8
mm,

a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy
cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo do wypetniania spoin o frakcjach 2/6,3 mm oraz 2/10 mm, jako
mieszanka granulowana, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-11112:1996
"Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.” [16].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji
(grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7] lub réwnowazne.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:
w przypadku nowego zrédta poboru wody,
w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

2.7. Masa uszczelniajgca stosowana na zimno

Do uszczelniania ,na zimno” szczelin podtuznych i poprzecznych nalezy
stosowa¢ masy uszczelniajgce jedno lub dwusktadnikowe, np. masy poliuretanowe,
tiokolowe, z zywic uszlachetnionych, silikonowych, poliwinylowych, epoksydowych, itp.

Masy jednosktadnikowe powinny mie¢ posta¢ kitow ulegajgcych utwardzeniu
pod wptywem czynnikow zewnetrznych (np. wilgoci). Moga to by¢ np. kity tiksotropowe
wprowadzane w szczeline pod cisnieniem, masy konfekcjonowane w pojemniku
fabrycznym (np. kartuszu), bedacym jednorazowym fadunkiem itp.

Masy dwusktadnikowe powinny mie¢ postaé gestej cieczy, ktéra utwardza sie
w szczelinie w wyniku poprzedzajgcego aplikacje dodania utwardzacza i wymieszania.

Masa uszczelniajgca powinna posiada¢é aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.

Masa uszczelniajgca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej.

Poszczegdlne partie i sktadniki masy uszczelniajgcej powinny by¢ sktadowane
w zadaszonych pomieszczeniach oddzielnie w fabrycznym opakowaniu i zabezpieczone
przed mozliwoscig wymieszania i zanieczyszczenia. Zaleca sie chroni¢ opakowania
przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym i przemarzaniem. Sposéb
przechowywania i okres sktadowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

72



SST DO PBW ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH NA TERENIE DZIEDZIII\'ICA BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, O LOKALIZACJI: WROCLAW, UL. SW. JADWIGI 3/4

2.8. Gruntownik

Gruntownik, zwiekszajgcy przyczepnos¢ masy uszczelniajgcej do scianek
szczeliny, nalezy stosowaé w przypadkach zalecanych przez producenta masy.

Gruntownik powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych powinien mie¢ cechy zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) konsystencja ciekta 80 do 150 sekund

(do nakfadania pedzlem lub natryskiem) wyptywu z kubka Forda
4 mm

2) czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut

3) proba rozciggania zalewy asfaltowej
Z gruntownikiem na modelu szczeliny zalewa nie powinna ulec
w laboratorium, w temperaturze -20°C, oderwaniu od $cianek
przy rozszerzaniu szczeliny o 15% betonu

Gruntownik nalezy skladowac w fabrycznie zamknietych pojemnikach, w sposéb
zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisow
przeciwpozarowych. Sposob przechowywania i okres sktadowania powinien byé zgodny
Z zaleceniami producenta.

2.9. Sznur uszczelniajacy (kord)
Sznur uszczelniajgcy nalezy stosowaé w przypadkach przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Sznur uszczelniajgcy powinien byC¢ wyprodukowany ze spienionego materiatu
syntetycznego (na bazie kauczuku, polietylenu, poliuretanu itp.) lub z innego materiatu
speiniajgcego wymagania okres$lone dla sznura imieé ksztatt walcowy. Srednica
zewnetrzna sznura powinna by¢ stata. Dopuszcza sie tolerancje srednicy +1 mm.
Srednica sznura powinna byé wieksza okoto 25% od szerokoéci szczeliny;
zaleca sieg, aby pochodzit on z jednego Zrodta dla catego wykonywanego zadania.
Zaleca sie, aby sznur uszczelniajgcy z materiatu syntetycznego spetniat
nastepujgce wymagania:
twardo$¢ wg metody Shore’a (skala ,A”) 15 do 25
wytrzymatosé na zerwanie > 0,5 N/mm?
Przy powstaniu watpliwosci mozna przeprowadzac¢ badania odpornosci sznura
na krétkotrwate dziatanie gruntownika ktére to badania powinny da¢ wynik pozytywny.
Sznur uszczelniajgcy nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych
przed wymieszaniem poszczegolnych rodzajéw i gatunkéw oraz przed
zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.

3.3. Przecinarki, frezy, szczotki, lance, dociskarki sznura uszczelniajgcego,
wtryskarki gruntownika
Do nacinania i poszerzania szczelin nalezy stosowac przecinarki i frezarki
wyposazone w diamentowe tarcze tngce, zapewniajgce wykonanie szczelin o statej,
dostosowanej do potrzeb gtebokosci i szerokosci, o pionowych Sciankach bocznych.
Przecinarki do betonu powinny by¢ napedzane silnikami 0 mocy co najmnie;j
10 kW..

3.4. Urzadzenia do wypetniania szczelin masg ,,na zimno”

Do wypetniania szczelin masg uszczelniajgcg dwusktadnikowg na zimno mozna
stosowac rozny sprzet dostepny na rynku, w tym np.:
mieszarke do doktadnego wymieszania sktadnikow masy i utwardzacza,
uktadarke, do wbudowania masy w szczeline pod cisnieniem, wyposazong w zbiornik
cisnieniowy i ew. sprezarke,
pistolety pneumatyczne przystosowane do zatadunku uprzednio wymieszang masg
uszczelniajgca.

Do wypetnienia szczelin jednosktadnikowg masg uszczelniajgcg stosuje sie
pistolety pneumatyczne réznych typdw oraz wyciskarki reczne przystosowane do
aplikaciji masy
z jednorazowych kartuszy lub opakowan.

Do zasilania urzadzen i narzedzi pneumatycznych stosuje sie sprezarki
o odpowiedniej wydajnosci.

4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00
L,Wymagania ogolne” w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ukfada¢ na podfodze obok siebie tak,
aby wypetnita catg powierzchnie srodka transportowego. Na tak uftozonej warstwie
nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek
regularnych i rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu
przeno$nikow tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna
sktadowac w pryzmach.

Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach

zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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4.2.3. Transport masy uszczelniajagcej

Mase uszczelniajgca na zimno mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych opakowaniach.

Przy transporcie masy nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

4.2.4. Transport gruntownika

Gruntownik moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie
zamknietych opakowaniach, przy zachowaniu przepiséw przeciwpozarowych.

Przy transporcie gruntownika nalezy przestrzega¢ wskazan producenta.

4.2.5. Transport sznura uszczelniajgcego

Sznur uszczelniajgcy powinien by¢ zapakowany w zwoje zabezpieczone
przed rozwinieciem i poplgtaniem. Zabezpieczone zwoje powinny by¢ zapakowane w
worki, kartony lub skrzynie z oznakowaniem rodzaju sznura, jego ilosci i ewentualnie
numeru partii. Opakowania ze sznurem powinny by¢ transportowane w taki sposob by
nie zostaty uszkodzone, a zwoje réznych wymiarow wymieszane.

5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
w pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w odpowiednich SST:
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
D-04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie:

- krawezniki kamienne,

- oporniki kamienne,

- obrzeza betonowe,

- obrzeza typu "EKO-BORD".

Zgodnie z dokumentacja projektowa przetozenie nawierzchni z kostki
kamiennej realizowane w ramach niniejszego zadania nie wymaga zastosowania
zadnych opornikéw — nawierzchnia wystepuje tylko w przejezdzie bramowym i jest
ograniczona istniejacymi scianami i schodami.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy zastosowa¢ podsypke
cementowo-piaskowa.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt
2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026 [12].

Grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 3-5cm. Wspotczynnik
wodno cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25,

a wytrzymato$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
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5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktadac w rozne desenie:
deseh rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi
do osi drogi,
deseh rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem
45° do osi drogi,
desen w jodetke, ktory otrzymuije sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne
strony na kazdej potowie jezdni,
deseh tukowy, ktory otrzymuje sie przez ukfadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych
krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany
do wielkosci kostki. Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie
desenia fukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny
w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego
rodzaju skat.

Zgodnie z ustaleniami wynikajgcymi z zalecen konserwatorskich przy realizaciji
niniejszego za dania kostke kamienng nalezy utozyé w desen rzedowy prosty (po obu
stronach pasa z ptyt kamiennych) — odtworzenie stanu istniejgcego.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:
w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
w rzedy ukos$ne, pod kgtem 45° do osi drogi,
w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw
kostki. Kostki duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy
poprzeczne. Kostki srednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysoko$ci
od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych
tacznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowg ukifada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi.
Dopuszcza sie uktadanie kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki
na zaprawie cementowej w miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub
zmiana sztywnosci podfoza.

Szczeliny podiuzne nalezy stosowaC przy sciekach na jezdniach wszelkich
szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokosc jej przekracza 10 m lub w przypadku
uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce
cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystgpienia do robot
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Kostke na zaprawie cementowo-piaskowe]j i cementowo-zwirowej mozna uktadacé
bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub
wyzsza. Nie nalezy uktadac¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢é przez nakrycie materiatem o Zziym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposbéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz
materiatu do wypetnienia spoin. Kostke na podsypce zwirowo-cementowej lub piaskowo-
cementowej przy wypetnianiu spoin mieszankg kruszywa granulowanego frakcji 2/6,3
mm lub 2/10,0 mm oraz zaprawg cementowo-piaskowg nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed wypetnieniem spoin i
spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek
do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio
po wypetnieniu spoin mieszankg kruszywa granulowanego. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni
rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w
podtozu.

5.5.6. Wypetnienie spoin

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki starouzytecznej 18x20 cm 22x24 cm
na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia spoin stosuje sie zaprawe
cementowo-piaskowa.
(Wypetnienie spoin mieszankg kruszywa granulowanego frakcji 2/6,3 mm lub 2/10,0 mm
stosuje sie przy nawierzchniach z kostki drobniejszej 10x10 cm, 8x10 cm oraz nowych
ptyt garanitowych ukfadanych na podsypce cementowo-zwirowej lub cementowo-
piaskowej).

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane
z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5,
cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4,
wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,
gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5
cm,
zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit
z kostka.

5.6. Wypetnianie szczelin dylatacyjnych masa uszczelniajaca ,,na zimno”
5.6.1. Warunki atmosferyczne

Roboty zwigzane z wypetieniem szczelin masami uszczelniajgcymi na zimno
mozna wykonywac przy braku opadow i w warunkach atmosferycznych okreslonych w
aprobacie technicznej i wskazaniach producenta (przewaznie gdy temperatura otoczenia
i podtoza nie jest nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz niz + 40°C).
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Nie zaleca sie wypetnienia szczelin w czasie silnych wiatréw.

5.6.2. Czynnosci wstepne przed wypetnieniem szczelin
Przed przystgpieniem do wypetnienia szczeliny nalezy doprowadzi¢ do:

a) poszerzenia do ok. 10 mm szerokosci gérnej czesci szczeliny na gtebokos¢ od 15
do 25 mm,

b) usuniecia ze szczelin wktadek z desek, ptyt pilsniowych, ptyt styropianowych itp.
w przypadku, gdy byly uzyte do formowania szczeliny,

c) sprawdzenia wizualnego wilgotnosci swiezo utozonego betonu (beton powinien by¢
suchy),

d) doktadnego oczyszczenia nawierzchni i usuniecia z niej przeszkod (np. materiatow,
sprzetu),

e) wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robot.

5.6.3. Czyszczenie szczelin

Przed wypetnieniem nalezy szczeliny dokfadnie oczySci¢ z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Po oczyszczeniu pionowe Scianki szczelin
powinny by¢ suche, czyste, nie wykazywacC pozostatosci pylastych. Do czyszczenia
szczelin nalezy stosowac szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do
wymiaréw szczeliny. Szczotke ustawia sie na odpowiednig gtebokos¢ szczeliny.

Pyt nalezy wydmuchaé za pomocg sprezonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgty lub
wilgotnej nawierzchni betonowej (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia)
szczeliny nalezy wysuszycC i wygrzac przy zastosowaniu lancy gorgcego powietrza.

5.6.4. Wypelnienie dolnej czesci szczeliny

Dolng czes¢ szczeliny, ktdéra nie podlega wypetnieniu masg uszczelniajgca
mozna uszczelni¢ przez wcisniecie sznura uszczelniajgcego (kordu) o srednicy wiekszej
o okoto 25% od szeroko$ci szczeliny.

Poziom wcisnietego sznura powinien zapewnia¢ wtasciwg gtebokos¢ wypetnienia
szczeliny masg uszczelniajgca.

Sznur uszczelniajgcy moze by¢ pominiety, jezeli nie spowoduje to zadnych wad
wypetnienia, takich jak niewtasciwa gtebokos¢ wypemnienia, pdzniejsze osiadanie
wypetnienia przyczepnos¢ zalewy do dna szczeliny (tzw. lub tréjptaszczyznowa
przyczepnos¢). W celu zabezpieczenia przed trojptaszczyznowg przyczepnoscig
dopuszcza sie stosowanie innych materiatow, np. tadmy samoprzylepne;j.

5.6.5. Gruntowanie szczelin

Jesdli wymaga tego producent masy uszczelniajgcej boczne $cianki szczelin
powinny by¢ zagruntowane gruntownikiem (roztworem $rodka zwiekszajgcego
przyczepnosc). Gruntowaé nalezy tylko scianki szczelin przewidziane do wypetnienia w
ciggu jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle wystepuje po 15
do 30 min) mozna przystgpi¢ do wypetnienia szczelin.

5.6.6. Wbudowanie masy uszczelniajgcej do szczelin

Przygotowanie masy uszczelniajgcej powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta
i aprobaty techniczne.
Wbudowanie mas uszczelniajgcych do szczelin nalezy dokonywa¢ posiadanym
sprzetem mechanicznym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, na gtebokos$é
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okoto 1,5 szerokosci szczeliny. Masa powinna mie¢ bardzo dobrg adhezje do $cianek
szczeliny,
a praktycznie zerowg do dna szczeliny.

Dwuskfadnikowe masy uszczelniajgce nalezy wymieszaé mieszarkg zgodnie
z aprobatg techniczng i instrukcjg fabryczng. Nalezy przestrzegaé okreslonego przez
producenta okresu ich wbudowania, ograniczonego poczatkiem Zelowania, ktéry
w zaleznosci od materiatu moze wynosi¢ od 20 min do 90 min.

Wypehienie szczelin masg uszczelniajgcg dwusktadnikowg zaleca sie wykonac
uktadarkg wyposazong w sprezarke lub przez nig zasilang wzglednie specjalnymi
pistoletami pneumatycznymi.

Jednosktadnikowe masy uszczelniajgce nie wymagajg na ogét przygotowania
i mogg by¢ stosowane bezposrednio do wypetnienia szczelin.

Jednosktadnikowg mase uszczelniajgcg wbudowuje sie w szczeling pod
ci$nieniem za pomoca pistoletow pneumatycznych; przy matych zakresach robot mase
jednosktadnikowg mozna wbudowaé wyciskarkg reczna.

Ewentualny nadmiar masy Ilub powstate zanieczyszczenia nalezy usungé
z nawierzchni przy pomocy szpachli lub innych narzedzi zwilzonych wodg z dodatkiem
srodka zmiekczajgcego.

Jesli przy uzyciu posiadanych urzgdzen do wypetniania nie daje sie unikngé
zanieczyszczenh nawierzchni wzdtuz szczeliny to przed przystgpieniem do uszczelniania
zaleca sie wykona¢ zabezpieczenia poprzez naklejenie tasmy samoprzylepnej wzdtuz
krawedzi szczeliny.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacii nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie
z piasku i mozna oddaé do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypetnione mieszankg kruszywa
granulowanego frakcji 2/6,3 mm lub 2/10,0 mm mozna odda¢ natychmiast do ruchu.
Mieszanka podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni
mozna uznac za ukonczong.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z
wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych
odchytek, podanych w Tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech
fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w Tablicy 1.
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W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego
typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy probke
sktadajgca sie z kostek drogowych w liczbie:
do badania zwyktego: 40 sztuk,
do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii
Z wymaganiami normy, badanie petne przeprowadza sie na zgdanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych
sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza
od 4, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w Tablicy
1, nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg
wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzeh da wynik ujemny, catg partie nalezy
uznac
za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania nawierzchni z
kostek kamiennych, powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach
przez ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p.
5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z
wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego
uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci
Z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie
obranych miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci
okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie
cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.3.4. Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ szerokosc i gtebokos¢ szczelin, ktore powinny byc
w miare mozliwosci jednakowe na catej swej dtugosci, a takze sprawdzac¢ czystosc
szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem nalezy sprawdzié, czy oczyszczone
Scianki szczeliny nie zawierajg zadnych niezwigzanych okruchow betonu, ziaren
kruszywa, pytéw oraz sladow
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wilgoci, a takze $sladow i plam olejowych. Jezeli wystepuja jakiekolwiek slady wilgoci
nalezy je usung¢ lancg gorgcego powietrza. Plamy olejowe nalezy wytrawic
odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli scianki oczyszczonej szczeliny sg pokrywane gruntownikiem, nalezy
sprawdzi¢ dotykiem czy naniesiona warstewka srodka zwiekszajgcego przyczepnosé nie
zawiera nieodparowanych czgstek rozpuszczalnika - zagruntowane $cianki przy
pocieraniu
nie powinny wykazywac objawéw Scierania gruntownika.

Nalezy stale sprawdzaé makroskopowo konsystencje masy uszczelniajgcej
i jej jednorodnosc, co jest szczegolnie istotne w odniesieniu do masy dwusktadnikowe;j
po jej wymieszaniu z utwardzaczem

Po wypefnieniu szczelin nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
tej czynnosci.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownosc¢

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [14] lub réwnowazne.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej
0 wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w Tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ i zakres badanh cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzedne wysoko$ciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
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3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :
m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej,
metr wypetnionych szczelin dylatacyjnych.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajgcych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” w pkt. 8.2.
Przy wypetnianiu szczelin dylatacyjnych odbiorowi roboét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:
poszerzenie szczelin przecinarkami wzglednie frezarkami,
oczyszczenie i osuszenie szczelin, usuniecie sladéw i plam olejowych,
wprowadzenie sznura uszczelniajgcego w szczeline,
zagruntowanie $cianek szczelin gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
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wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 m wypetnienia szczeliny masg uszczelniajgcg obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,
dostarczenie materiatdw i sprzetu na budowe,

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnie zaleceniami
Inspektora Nadzoru,
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101

lub réwnowazne
2. PN-B-04102

lub réwnowazne
3. PN-B-04110

lub réwnowazne
4. PN-B-04111

lub réwnowazne
5. PN-B-04115

lub réwnowazne
6. PN-B-06251

lub réwnowazne
7. PN-B-06712

lub réwnowazne
8. PN-B-11100

lub réwnowazne
9. PN-B-19701

lub réwnowazne
10. PN-B-32250

lub réwnowazne
11.  PN-S-06100

lub réwnowazne
12.  PN-S-96026

lub réwnowazne
13.  BN-69/6731-08

lub réwnowazne
14. BN-66/6775-01

lub réwnowazne
15.  BN-68/8931-04

lub réwnowazne
16. PN-B-11112:1996

lub réwnowazne

Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg,
Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Cement. Transport i przechowywanie

kamiennej nieregularnej.

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
» TRYLINKI” LUB BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH
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SPIS TRESCI
D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
,TRYLINKI” LUB BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH

Lo WWSTEP .ottt ettt e ettt ettt ettt et et e e et e et et et ettt ee et n et n et er s
2. MATERIALY ...ttt e oottt e e e e e s bbbt ettt e e e e e e e bbb e et et e e e s e e anbreeaeaeeeaaanne
By SPRZET ..ot ee ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt
4, TRANSPORT .ottt ettt sttt ettt te s b e et e st et et et e ss e st esees e et e eseebe st e s essenseseeseebessesbessese s eneeneeneereas
5. WYKONANIE ROBOT .......oooiiiiiiee ettt ettt sttt s ettt st st et e s stseenn s seetese e seaens
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt n et es s s sentere s snanns
T.OBMIAR ROBOT ......ocoouiiiieieeeeceee ettt ettt ettt ettt n et et e s st et es e s steease s et etete e seaeas
T 0] 01=] (0] 32 T0] =T o X LR
9. PODSTAWA PLATNOSC ..ottt ettt n ettt n et s st een e s
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........oooiiiie ettt ettt e et e e e st e e e snbae e e s anbae e e e enees
R Y 04 | | PSPPSR

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

IBDIiM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z:
- betonowej kostki brukowej,
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- trylinki” betonowe;j,
- betonowych ptyt chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe prawng
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
drogowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,Odtworzenie nawierzchni po robotach
instalacyjnych na terenie dziedzinca i przejazdu bramowego budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu’.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw
betonowych.

Zgodnie z dokumentacja projektowa przy realizacji przedmiotowego
zadania drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe nalezy zastosowaé¢ do
odtworzenia po robotach instalacyjnych:
fragmentéw nawierzchni drogi i placu manewrowego (kostka szesciokatna
»trylinka” o grubosci 15 cm),
fragmentéw nawierzchni chodnikéow w obrebie dziedzinca (betonowe plyty
chodnikowe 35x35x5 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i
odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje
w celu umozliwienia odksztatceh temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
1.4.7. Trylinka - szesciokatna drogowa ptyta betonowa — prefabrykowany element
budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni jezdnych,
wykonany z betonu niezbrojonego, zazwyczaj niebarwionego, dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[10]
w pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] w pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] w pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa, trylinka, betonowe ptyty chodnikowe
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne,

okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wyglgdu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady
podano w zatgczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm,
80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i

siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Trylinka

Do budowy nawierzchni jezdnych z drobnowymiarowych ptyt betonowych stosuje
sie trylinke czyli ptyty betonowe szesciokatne - T, wg BN-80/6775-03/02 lub
réwnowazne.
Do produkcji ptyt drogowych betonowych szesciokatnych nalezy stosowac beton klasy
B 25iB 30.
Trylinka wystepuje w trzech ksztattach:
- Rodzaj ,z” - ptyta zwykta szesciokatna (szesciokat rownoboczny - ksztatt
podstawowy),
- Rodzaj ,p” - ptyta potéwka (ptyta petna cieta po dwusiecznej kata),
- Rodzaj ,i” - piyta infuta (ksztatt sprowadzony do pieciokata przez odciecie 1
wierzchotka).
Prefabrykat ma wymiary:
- dlugos¢ boku: 20 cm,
- szerokos$c¢ (odlegto$¢ réwnolegtych bokéw): 34,6 cm
- wystepuje w trzech grubosciach: 8 cm, 12 cm lub 15 cm.

Dopuszczalne odchyiki wymiardw:
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka [mm]
wymiaru gatunek 1 gatunek 2
+3
dtugos¢ boku +2
+4
szerokos¢ +3

2.2.3. Betonowe ptyty chodnikowe

Plyty betonowe moga by¢ produkowane o innym ksztatcie (np. czworokatnym),
pod warunkiem spetnienia pozostatych wymagan normy.
Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:
- piyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- piyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 lub rownowazne.

Czesto stosowane sg ptyty o wymiarach: 50x50x7 cm, 35x35x5 cm.

Dla potrzeb odtworzenia nawierzchni chodnikéw w obrebie dziedzinca zastosowaé
nalezy ptyty 35x35x5 cm — zgodnie z zaleceniami konserwatora i dokumentacjg
projektows.

2.2.4. Wymagania techniczne stawiane drobnowymiarowym betonowym prefabrykatom
nawierzchniowym

Drobnowymiarowe betonowe prefabrykaty nawierzchniowe powinny posiadac
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drdg i
Mostow).

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinny mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne =z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

— dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

— grubosé + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”,

— 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny byC spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

— prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy prébek
nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych
nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
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5) Scieralnos¢, sprawdzana na okreslona stratg wysokosci,
nie powinna przekraczac¢ warto$ci:
3,5 mm, dla klasy ,507,

— 4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej goérnej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢
nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

tarczy Boehmego,

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Wymagania

Lp. Wiasciwosci

gatunek 1 gatunek 2

Stan powierzchni licowej:
tekstura

rysy i spekania

kolor wedtug katalogu

- jednorodna w danej partii
- niedopuszczalne
- jednolity dla danej partii

- jednorodna w danej partii
- niedopuszczalne
- dopuszczalne roéznice

producenta
1 | przebarwienia

- dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej

w odcieniu tego samego koloru
- dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego samego

kostce
- niedopuszczalne

koloru na pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia - niedopuszczalne

niezmywalne wodg

naloty wapienne - dopuszczalne

- dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczba w 1
kostce 2 2
dopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtlugosé i szerokos¢)

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba

w 1 kostce
dopuszczalna wielkos¢
(dtugos¢ i gtebokosé)

2 2
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skfadowanie kostek, trylinki i betonowych ptyt chodnikowych
Drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe stosowane do robot
nawierzchniowych zaleca sie przechowywacé na paletach. Palety z prefabrykatami mogg
by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST do wykonania nawierzchni z kostki
betonowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke pod nawierzchnie:
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mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996[2] Ilub réwnowazne, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego  wymagania PN-B-19701:1997[4] Iub réwnowazne i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5] lub rGwnowazne,

miat kamienny,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce z miatu kamiennego:

piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996[2] lub rownowazne gatunku 2 lub 3,
piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996[1] lub rownowazne,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:

zaprawe cementowo-piaskowag 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

d) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej

do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom SST D-05.03.04a ~Wypetnianie szczelin
w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania
wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie¢ na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6] lub
réwnowazne.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST do obramowania nawierzchni z trylinki
zastosowac nalezy krawezniki betonowe 15x30 cm (lokalnie 15x22 cm), a do
obramowania nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych - obrzeza betonowe 8x30
cm ukfadane na tawie betonowej z betonu C12/15.

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce cementowo-piaskowej, spetniajgcej wymagania wg 2.3 a i 2.3 b oraz

wykonanej wczesniej tawie betonowej z betonu C12/15,

b) bezposrednio na swiezej fawie betonowej wykonanej z betonu C12/15.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukfadac je z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00

»~Wymagania ogolne” [10] w pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
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b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie

z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek, ptyt i trylinki mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni zdrobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych nalezy
stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed
$cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST, wymienionych w pkt. 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie innym SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajgcy
wymaganiom SST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego” [16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” [10] w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe, trylinka i ptyty chodnikowe mogqg by¢ przewozone na
paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Prefabrykaty w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrz-zakltadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac¢ zatadunku palet.
Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z prefabrykatami
byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac na podktadkach drewnianych, dtugoscig w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]
lub rbwnowazne.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
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Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wtasciwej SST.
5. wykonanie robo6t
5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] w pkt. 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne
oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub
SST (typy konstrukcji nawierzchni podaje rysunek D-2).

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z
drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
(ewentualnie na podsypce z miatu kamiennego) oraz podbudowie z kruszywa famanego.

Wzory sposobu ukfadania kostki betonowej podaje zatgcznik nr 2.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, obejmuijg:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce z miatu kamiennego,
podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1,617, a poz. 3
dotyczy podsypki
z miatu, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostKki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg (podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie).

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST
zamieszczonej w niniejszej dokumentaciji.

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych
IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢é zgodny z dokumentacjg
projektowg
i SST. Materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym
w pkt. 2.4.
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Ustawianie kraweznikdéw, obrzezy i wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” [17],
D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18].

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw
lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm (podsypka
cementowo-piaskowa) lub 5 cm (podsypka z miatu kamiennego), a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje
sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R,s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody,
a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesdli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej
to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta
catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z trylinki, betonowych kostek brukowych lub
betonowych ptyt chodnikowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1
oraz desen ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytwérni kostek, Inspektor Nadzoru

moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.
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5.7.3. Utozenie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych

Warstwa nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych powinna
by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét
zaleca sie stosowac prefabrykaty (kostki, ptyty itp.) dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru.

Uktadanie prefabrykatéw mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie
nawierzchni powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek
na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek
i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Prefabrykaty betonowe uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia prefabrykatéw betonowych potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz ok. 20 mm powyzej Sciekow.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.). Podobnie przy uktadaniu nawierzchni z trylinki do uzupetniania przestrzeni
przy krawedziach nawierzchni uzywa sie ptyt niepetnych jak ,potéwka” lub ,infuta” oraz
ptyt docinanych na miejscu.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Sposob uktadania prefabrykatow betonowych powinien by¢ zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjne;j
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie prefabrykaty uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1 Spoiny
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Szerokos$¢ spoin pomiedzy drobnowymiarowymi betonowymi prefabrykatami
powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie,
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°,

a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
spetniajacg wymagania pkt. 2.3.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb
zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajgc zwiniete paski papy, zwitki z
workow
po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegodlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami ukfadania.
5.7.5.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowej i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m. Szerokosc¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi
w pkt. 2.3 e). Sposbdb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach,

w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podfoza (np. nad przepustami, przy
przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczy$cic¢ z piasku i mozna
oddac do uzytku.

6. kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] w pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych (kostki, trylinki, ptyt):
— aprobate techniczng,
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— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych prefabrykatow wg pkt.
2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow:
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budzg watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych
Z kostki podaje tablica 2.
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Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
. Wg SST, norm, wytycznych,
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wymienionych w pkt. 5.4
. . . . |wg SST D-08.01.01 [17];
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni D-08.03.01 [18];
Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 punktach
liniowym lub metoda niwelaciji) d2|e(;1kn’ej QZla+l<r: Lol;oc&ze&: gr:boh30|, Wg pkt. 5.6; odchykki
4 spadkow | cech konstrukcyjnych w od projektowanej
porownaniu rubosci +1 cm
z dokumentacjg projektowsg i 9 -
specyfikacjg
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy krawedziach

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach Odchyl.enla.

+1cm;-2cm
charakterystycznych

réwnosc¢ w profilu podtuznym (wg BN- Jw.

68/8931-04 [9] lub rbwnowazne tatg Nierownosci do 8 mm

4-metrowg)

réwnosc¢ w przekroju poprzecznym Jw.

(sprayvdzqna ’r_ata plef”qu - Przeswity miedzy tatg

z poziomnicg i pomiarze przes$witu . ¢

klinem cechowanym oraz przymiarem a powierzchnig do 8 mm

liniowym wzglednie metodg niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone metodg | Jw. Odchytki od dokumentac;ji

niwelacji) projektowanej do 0,3%

szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do +5 cm

szeroko$c¢ i gtebokosé wypetnienia spoin
i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
diug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkt. 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z prefabrykatéw podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin Wg pkt. 5.515.7.5

w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,

obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin
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|i szczelin

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[10] w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST
wymienionych
w pkt. 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
[10] w pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~YWymagania ogolne” [10] w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia prefabrykatow,
utozenie i ubicie prefabrykatow,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowych drobnowymiarowych
prefabrykatow nawierzchniowych nie obejmuje robét towarzyszgcych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pkt. 5.4 i 5.5.

10. przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

1.

2.

3.

4.

5.

PN-B-11112:1996
lub réwnowazne
PN-B-11113:1996
lub rownowazne
PN-B-11213:1997
lub rownowazne
PN-B-19701:1997
lub réwnowazne
PN-B-32250:1988
lub réwnowazne

10.2. Branzowe Normy

6.

7.

8.

9.

BN-88/6731-08
lub réwnowazne
BN-80/6775-03/04
lub réwnowazne

BN-64/8931-01
lub réwnowazne
BN-68/8931-04
lub réwnowazne

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg.

10.3. Szczegoétowe specyfikacje techniczne (SST)

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

D-M-00.00.00

D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03

D-04.04.04

D-04.05.00+04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.01
D-08.03.01

11. ZALACZNIKI

Wymagania ogolne

Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe

Zatgcznik 1

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowe;j
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a) Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
(9 22 O LA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 1
i W

b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek
betonowych w swietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzah w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
Sciankach - spoiny nie rozszerzajg sie pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na dwéch bocznych sciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢
uktadania kostek o jednakowych wymiarach

Zatgcznik 2

Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat.
1)

a) desen ,w jodetke”
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Uwagi og6lne

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art. 104-
107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajq wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegolnoSci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
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