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1. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przed rozpoczeciem robot kierownik Budowy winien opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126), ktéry nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, Rzeczoznawcg ds. BHP, Spotecznym Inspektorem Pracy i wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.
Opracowany plan winien uwzgledniaé:
11 Przewidywany zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw wymagajacych opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Roboty objete projektem wymagajg sporzadzenia planu BIOZ:
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wykopach otwartych
- wykonanie instalacji wody zimnej
1.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na terenie projektowanej dziatki wykonana sg instalacje:
- kanalizacji sanitarne;
- kanalizacji deszczowe;
- wody zimnej
- kable niskiego napiecia
1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki 35/4, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgca instalacja wodociggowa wykonana po za obrysem budynku (chyba ze wcze$niej zostanie
odcieta)
- istniejacy kabel energetyczny
1.4  Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowalnych
W trakcie wykonania wykopdw istnieje zagrozenie:
- upadku z wysokosci,
- przyspania ziemig,
- uderzent mechanicznych sprzetem stosowanym do ich wykonania.
Podczas wykonywania wykopdéw w poblizu linii elektroenergetycznych, moze wystapi¢ zagrozenie porazenia
pradem Zagrozenia mogag wystapi¢ ponadto przy przekraczaniu istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Wyzej wymienione roboty oraz inne towarzyszace, wymagajg zachowania szczegdlnej ostroznosci i
obowigzkowo winne by¢ wykonane pod $cistym nadzorem technicznym. Wskazane jest (o ile jest to mozliwe) aby
czynne uzbrojenie zagrazajace bezpieczenstwu byto wytaczone na okres robét.
1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych
Wykonawca w celu realizacji kontraktu jest obowigzany zapewni¢ personel posiadajacy:
- odpowiednie kwallifikacje zawodowe,
- umiejetno$ci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy i postugiwania si¢ wymaganym sprzetem ochronnym,
- whasdciwy stan zdrowia oraz niezbedng znajomos¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujacych na budowie.
Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ objeci systemem szkolenia z zakresu BHP, w ramach ktorego pracownicy
wykonujacy roboty szczegolnie niebezpieczne i nietypowe, kazdorazowo szkoleni sg na tg okoliczno$¢. Instruktaz
pracownikdw przed przystapieniem do takich robét powinien obejmowac:
- zasady bezpiecznej pracy,
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy,
- konieczno$¢ i zasady stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
1.6 Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie
Wszelkie Srodki zapobiegajace niebezpieczefstwom podczas prowadzenia robdt branzy budowlanej musza by¢
zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala
sie niniejszym specjalnych wymagarn nie objetych przepisami.
Wykaz robot w strefach zagrozenia:
- wykopy (o gtebokosci 1,5m) pod projektowane odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej winny byé
umocnione przez wykonanie szalunkdw szczelnych. Istniejgce uzbrojenie wystepujace w rejonie prowadzonych
robét winno by¢ zabezpieczone przez podwieszenie zgodnie z zaleceniem uzytkownikéw lub wytgczone na
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okres robét. Teren wokét prowadzonych robét winien by¢ wygrodzony dla uniemozliwienia dostepu
0s6b nieupowaznionych.

- w czasie wykonywania wykopdw zblizonych do miejsc udostepnionych dla ruchu pieszego oraz
zblizonych dla ruchu samochodowego, teren wokot wykopdw nalezy wygrodzi¢ balustradami
zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego ostrzegajgcego w nocy. Poreczne balustrad
powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1.1m nad terenem i w odlegtoSci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi wykopow.

- prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: energetyczne,
cieptownicze) wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone uécisleniem warunkow
przez kierownika budowy i stuzby eksploatacyjne wiascicieli sieci. Winne by¢ uéci$lone odlegtosci
bezpieczne i sposoby zabezpieczenia tagcznie z wytagczeniem. Miejsca rob6t szczegdlnie niebezpieczne
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i trwale ogrodzi¢, a sposob zabezpieczenia odkrytych
urzadzen winien by¢ ponadto zgodny z ogdlnymi przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty
w rejonie czynnych sieci winne by¢é prowadzone pod Scistym nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, a tym samym poruszanie sie¢ sprzetem ciezkim
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi znajdujacymi sie pod napieciem.

Opracowat Grzegorz Tomaszczyk



