
rzędna terenu 118
,97

118
,98

118
,98

118
,95

118
,90

118
,90

118
,90

119
,13

119
,15

rzędna dna kanału 116
,39

116
.70

117
,15

117
.26

117
.39

117
.45

117
.57

117
.71

117
.74

rzedna dna wykopu 116
.24

116
.55

117
.00

117
.11

117
.24

117
.30

117
.42

117
.56

117
.59

materiał RURY I KSZTAŁTKI , KANALIZACYJNE, KIELICHOWE, PVC  SN8  DN 200mm 

spadek 2.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

odległości 15.45 1.00 7.50 8.65 3.90 7.80 9.65 1.50

0.00 15.45 16.45 23.95 32.60 36.50 44.30 53.95 55.45

zagłebienie rurociągu 2.5
8

2.2
8

1.8
3

1.6
9

1.5
1

1.4
5

1.3
3

1.4
2

1.4
2

głębokość wykopu 2.7
3

2.4
3

1.9
8

1.8
4

1.6
6

1.6
0

1.4
8

1.5
7

1.5
7

oznaczenia St0 Sd1 T1 Sd2 Sd3 T2 Sd4 Rd3

kd PVC SN8 200  

ks PVC SN8 160  
kd PVC SN8 160

ks 
PV

C 
SN

8 2
00

kd PVC SN8 200  

PŁOZA DYSTANSOWA TYPU TR  H=30mm
MANSZETA TYPU "N"  200/300mm
RURA ROBOCZA PVC SN 8 DE200

900

A

900

3

NA
 GŁ

EB
OK

OŚ
Ć 1

00m
m

PO
LIU

RE
TAN

OW
Ą

US
ZC

ZE
LN

IĆ 
PIA

NK
Ą

MIĘ
DZ

Y R
UR

AM
I

KO
ŃC

OW
Y O

DC
INE

K

A - A A

200
120140

2 1 4

RURA OCHRONNA 

200
120 140

RURA OCHRONNA DN 300mm

4
3
2
1

PE-HD
ELASTOMER
PVC
STAL

INTEGRA
INTEGRA

L=2,80m

2 kpl.
3 kpl.

PŁOZA DYSTANSOWA TYPU TR  H=30mm
MANSZETA TYPU "N"  200/300mm
RURA ROBOCZA PVC SN 8 DE 200
RURA OCHRONNA DN 300mm

4
3
2
1

PE-HD
ELASTOMER
PVC
STAL

INTEGRA
INTEGRA

L=1,70m

2 kpl.
3 kpl.

kd 
PV

C 
SN

8 2
00 

 
kd 

PV
C 

SN
8 1

60 
 

kd PVC 
SN8 110  

ZASUWA BURZOWA 
KOŃCOWA  DN 160

enA

118
,90

118
,95

117
,39

117
.69

117
.24

117
.54

RURY I KSZTAŁTKI , KANALIZACYJNE, KIELICHOWE, PVC  
SN8   DN 160mm 

6.0

5.00

0.00 5.00

1.5
1

1.2
6

1.6
6

1.4
1

Sd2 Rd1

119
,13

118
,18

117
,71

117
.74

117
.56

117
.59

RURY, KANALIZACYJNE, 
KIELICHOWE, PVC  SN8   

DN110mm 

3.0

1.10

0.00 1.10

1.4
2

0.4
4

1.5
7

0.5
9

Sd4 Wp2

WPUST PODWÓRZOWY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Z ODEJŚCIEM BOCZNYM
NASADA UMOŻLIWIA BEZSTOPNIOWĄ 
REGULACJĘ WYSOKOŚCI I POZIOMU

ZASUWA BURZOWA 
KOŃCOWA  DN 110

119
,00

119
,00

117
,57

117
.68

117
.42

117
.53

RURY, KANALIZACYJNE, 
KIELICHOWE, PVC  SN8   

DN160mm 

10.0

1.10

0.00 1.10

1.4
3

1.3
2

1.5
8

1.4
7

T2 Rd2

ZW
 W

ZG
LĘ

DU
 NA

 KO
LIZ

JE
 W

YM
IEN

IAN
EG

O P
OD

EJ
ŚC

IA 
KA

N. 
DE

SZ
CZ

OW
EJ

 Z 
IST

NIE
JĄ

CY
MI 

SC
HO

DA
MI 

ZA
KR

ES
 I S

PO
SÓ

B
WY

MIA
NY

 ZO
ST

AN
IE 

OK
RE

SL
ON

Y W
 RA

MA
CH

 NA
DZ

OR
U 

118
,95

118
,98

117
,26

117
.99

117
.11

117
.84

RURY, KANALIZACYJNE, KIELICHOWE, PVC  
SN8   DN110mm 

34.0

2.15

0.00 2.15

1.6
9

0.9
9

1.8
4

1.1
4

T1 Wp3

WPUST PODWÓRZOWY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Z ODEJŚCIEM BOCZNYM
NASADA UMOŻLIWIA BEZSTOPNIOWĄ 
REGULACJĘ WYSOKOŚCI I POZIOMU
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