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1. OkreS$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- demontaz istniejacej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej

- montaz instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Podstawa opracowania

- mapa dla celéw projektowych, skala 1:500

- Wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna

- umowa ZPIR.WF.0001.2023.U.DW

Zakres opracowania obejmuje dziatke 026401_1.0005.AR_26.35/4

Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Sw. Jadwigi 3/4
wpisany jest do Rejestru Zabytkdw pod nr. A/5298/35 z dnia 26.10.1961r.

Obiekt potozony jest na terenie Ostrowa Tumskiego i lokalizowany jest w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego nr 51 (uchwat RM nr XI11/442/99 ,Ostréw Tumski — Wyspy — Ogréd Botaniczny” na terenach
oznaczonych symbolem C14 Uks-ZP

Projektowane uzytkowanie terenu jest zgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

2. Instalacje sanitarne

2.1 Instalacja wody zimnej
W ramach projektu nalezy wykona¢ odcinek instalacji wody zimnej, w poziomie piwnicy, zasilajacy zawor
ogrodowy zamontowany na zewnetrznej $cianie budynku

211 Materiat
Projektowane instalacje wykona¢ z rury i ksztattki wedtug systemu PE-Xc/AL/PE z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, posiadajgcych wspdtczynnik chropowato$ci
wzglednej k = 0,0007, wspdtczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C
i 10 bar. Potaczenia za pomocqa ksztattek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie (gwarantuje minimalng ilo§¢ metali ciezkich w instalacji) lub z tworzywa PPSU. Laczenie odbywa
sic metodg aksjalng ( uszczelnienie nastepuje poprzez nasuniecie tulei zaciskowej po uprzednim
rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje brak przewezen na ksztattkach, co nie powoduje
zmniejszenia przeptywu czynnika w instalacji ( co ma miejsce w systemach presfitingowych ), a takze nie
wymaga w potaczeniu zadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednocze$nie umozliwia osiowy
obrot ksztattki w stosunku do rury — bez rozszczelnienia Ten typ potaczenia nieroztgcznego daje gwarancje
szczelno$ci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach. W trakcie wykonywania
potaczen nalezy wykona¢ wedtug zasad opracowanych przez producenta systemu.

21.2  Montaz instalacji
Instalacje wody zimnej montowa¢ do $cian lub stropu budynku za pomocg uchwytéw z wktadka teflonowa.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw instalacji wody zimnej nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw projektowanych instalacji :
o 0,5m od instalacji elektrycznej prowadzonych réwnolegle
o 0,05m od instalacji elektrycznej w migjscach skrzyzowan
e 0,15m od instalacji gazowej

21.3 Armatura
Na Scianie zewnetrznej budynku nalezy zamontowa¢ zawér ogrodowy
Funkcje zaworu ogrodowego :
- zawor. zwrotny,
- zawor odcinajacy,
- przerywacz prozniowy
- podtaczenie, trzpien teleskopowy

21.4  Odbiory i proby szczelno$ci
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywacé:
- podczas badania szczelnosci zabrania sig podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego (nawet
krétkotrwatego),
- instalacja wody zimnej powinna by¢ odtgczona od zrodta zasilania,
Przed przystapieniem do proby nalezy odtaczy¢ armature, ktdra moze zaktocic lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone
elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno sie przytaczy¢é manometr
z doktadno$cig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.
Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ ciSnienia roboczego w instalaciji, z tym
Zze nie mniej niz 10 bar.
W przypadku rur z tworzyw sztucznych badanie dzieli sie na wstepne i gtéwne (przeprowadzane 10min. po
pozytywnie zakorczonym badaniu wstepnym).



Badanie wstepne polega na tym, ze trzykrotnie co 10 minut podnosi sie ciSnienie do cisnienia probnego, a
nastepnie obserwuije si¢ instalacje przez 2 godz. Probe uznaje sie za udang, jesli jest brak przeciekow i
roszenia, zwkaszcza na potaczeniach, a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar.
Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia do prébnego i obserwaciji instalacji przez 2
godziny. Badanie jest zakorficzone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekéw i roszenia, a spadek ci$nienia
jest nie wigkszy niz 0,2 bar.
W czasie proby nalezy utrzymywac statq temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany cisnienia.
Po przeprowadzonym badaniu powinien by¢ sporzagdzony protokét badania z okre$leniem cisnienia prébnego i
wynikiem badania.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;
Istniejace instalacje kanalizacji ogoinosptawnej wykonane pod posadzkg bramy wjazdowej nalezy zdemontowac.
Nowy odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ wedtug projektu zagospodarowania terenu (opis — punkt
3,2).

2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Nowy odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ wedtug projektu zagospodarowania terenu (opis — punkt
3,3).

2.4 Umocnienie $cian wykopu
Umocnienie $cian wykopu o gleboko$ci powyzej 150cm zostanie ustalone z wykonawcg przed wykonaniem
wykopu.
Proponuje sie umocnienie $cian wykopu za pomoca ptyt szalunkowych aluminiowych lub stalowych. Plyty
szalunkowe aluminiowe mozna stosowa¢ w wykopach o gteboko$ci do 3 m stosujac odpowiednig ilo$¢ podpoér:
- przy wykopach o gtebokoéci nie przekraczajacej 1,75 m stosujemy jedna rozpore, -
- przy gtebokosci 1,5 i 2,0 m dwie rozpory
- przy gtebokosci > 2,0m trzy rozpory
Pierwsza rozpora powinna by¢ umieszczona 0,75 m nad dnem wykopu.
Sciany wykopu o gtebokosci ponad 3,0m umacniaé ptytami stalowymi z dolng plyta skrawajaca i ich rozparciu za
pomoca rozpor.
Przed zasypaniem wykopu sie¢ nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu i zinwentaryzowaé geodezyjnie.

2.5 Umocniona nawierzchnia terenu
Istniejgca umocniong nawierzchnie posadzki bramy wjazdowej (ptyty granitowe) pod ktérg beda wykonywane
projektowane instalacje nalezy rozebra¢. Po wykonaniu projektowanych instalacji nawierzchnie nalezy odtworzy¢
z zdemontowanego materiatu lub z nowych ptyt wykonanych z tego samego materiatu, wymiarach i ksztattach
jak istniejace
3. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowalnego zgodnie z przeznaczeniem
W budynku wykonane sg instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej i ciepte;

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja c.o.

- instalacja gazowa
4,  Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Projekt nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowe.
5. Uwagi Koricowe
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo — kosztorysowej
norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub réwnowazne.
Podmiotowe $rodki dowodowe.
W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy normy. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze
normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, oraz winien dotaczy¢ do
oferty podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, Ze proponowane
rozwigzania w rbwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w
szczegdlnosci:
- Krajowg Ocene Techniczng
- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
- Atest higieniczny



- Aprobate techniczng,

- Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
- karte techniczng doboru urzadzenia

- Dokumentacje Techniczno — Ruchowg

- deklaracje zgodnosci

- certyfikat zgodno$ci

6. Informacja o zgodzie na odstepstwa
Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami, oraz
wytycznymi opracowanymi przez producenta materiatu i armatury zastosowanej w projekcie. W czasie
wykonywania instalacji przewidzianych w projekcie architektoniczno - budowlanym, mozna dokona¢ zmian
zgodnie z Dz. U. 2023 poz. 682 (Prawo budowlane) art. 36a i o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych
przepisOw oraz zasad wiedzy techniczne;.

opracowat Grzegorz Tomaszczyk



