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1 Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont odcinka drogi przy budynku nr 37 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Naprawa poszycia drogi wewnętrznej - jezdni 

1.1 45000000-7 Roboty ziemne przygotowawcze
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0.042 km 0.042
RAZEM 0.042

2
d.1.1

KNR 2-31
0806-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm
na podsypce piaskowej

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

3
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

4
d.1.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat.
IV

m3

350*0.2 m3 70.000
RAZEM 70.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

350*0.2 m3 70.000
RAZEM 70.000

1.2 45000000-7 Wykonanie podbudowy pod drogę
7

d.1.2
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

8
d.1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

1.3 45000000-7 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
9

d.1.3
KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

10
d.1.3

KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

2

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 32830 Użytkownik: Ignacy Jeznach


