OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja budowlana budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja budowlana budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.1.Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem.
= Wizja lokalna i pomiary wtasne.
= Dokumentacja fotograficzna.
* Inwentaryzacja budowlana elewacji i projekt termomodernizacji (06.2019r.).
» Projekt termomodernizacji (12.2008r.).
= Dokumentacja projektowa archiwalna dla budynku ,A” (08.1988r.).
= Dokumentacja projektowa archiwalna dla budynku ,B" i tacznika (11.1993r.).
= Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

2. LOKALIZACJA 1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej usytuowany jest w Lublinie na
dziatce nr. ewid. 78/11, obreb 15-Konstantynow, Adres: ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin.
Caty obiekt sktada sie z trzech czesci: budynku ,A" i budynku ,B" potaczonych
nadziemnym facznikiem ,t". Inwestycja realizowana byta w dwoch etapach, w latach 90-
tych ubiegtego wieku. W pierwszej kolejnosci wykonano budynek ,A”, a nastepnie
dobudowano budynek ,B” oraz tacznik. Dodatkowo od strony ptd.-zach.: do budynku ,A"
przylega wiata o konstrukgcji stalowej a do budynku ,B” murowany, parterowy obiekt
magazynowy.

Teren wokét budynku utwardzony opaska i ciggami komunikacyjnymi: dojscia, dojazdy i
parkingi.

Przez teren inwestycji przebiega sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna oraz cieptownicza.

Jedno z wejs¢ do budynku jest przystosowane dla potrzeb osob niepetnosprawnych w tym
poruszajacych sie na wdzku inwalidzkim (podjazd dla niepetnosprawnych).

Obszar inwestycji: nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej, nie jest potozony na terenach gorniczych, a takze na terenach
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja budowlana budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Zdj. 1 Elewacja ptn.-zach. Budynek A — stan istniejacy.

Zdj. 2 Elewacja ptd.-wsch. Budynek A i ptn.-wsch. Budynek B — stan istniejacy.
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Inwentaryzacja budowlana budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
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Zdj. 3 Elewacja ptd.-wsch. Budynek A i ptd.-zach. budynek B — stan istniejacy.
3. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

3.1.Forma architektoniczna

Budynek wolnostojacy, wykonany w technologii tradycyjnej, usytuowany jest na planie
litery ,H". Bryty poszczegolnych czesci o prostej formie architektonicznej, zblizone do
graniastostupow. Gtéwne wejscia do budynku zaakcentowane podcieniami. Budynek ,A”
sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia na catej powierzchni
zabudowy; budynek ,B" posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest w catosci
podpiwniczony; tacznik komunikacyjny pomiedzy budynkami scala obiekt w poziomie
dwéch kondygnacji nadziemnych z przeswitem w poziomie podpiwniczenia. Obiekt
przekryty jest dachami jednospadowymi z wysunietymi na trzech elewacjach scianami
attykowymi.

3.2.Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3GAYI2(B"i LY

Liczba kondygnacji podziemnych - 1(A"i,B"

Powierzchnia zabudowy - ok 1161,6 m? (,A", ,B", ,t")
Powierzchnia uzytkowa - ok 3292, 7 m? (,A", ,B", ")
Ditugosc obiektu (max) -0k 55,24 m

Szerokos$¢ obiektu (max) -0k 34,39 m
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Inwentaryzacja budowlana budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
obrébki blacharskiej attyki) -0k 13,75 m

Zestawienie powierzchni uzytkowej oraz wysokosci pomieszczen wg czesci graficznej

opracowania.

4. DANE MATERIALOWE

Uktad konstrukcyjny podtuzny, murowany z zastosowaniem elementéw
zelbetowych.

Stropy z prefabrykowanych ptyt WPS opartych na belkach stalowych z
ksztattownikdéw walcowanych.

Sciany zewnetrzne budynku ,A":
- piwnic: warstwowe, murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 38cm, ocieplone
warstwa styropianu o grubosci 3cm oraz Scianka dociskowa z cegty ceramicznej
petnej; catos$¢ ocieplona styropianem gr. 12cm,
- nadziemia: filarki: z belitu odmiany 07, wypetniajace: warstwowe z dwdch warstw
belitu gr. 12cm, wypetnionego styropianem gr. 3cm; cato$¢ ocieplona styropianem
gr. 12cm.

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne budynku ,A":
- piwnic: z cegly ceramicznej petnej o zroznicowanej grubosci,
- nadziemia: z belitu o zréznicowanej grubosci, sciany latek schodowych z cegty.

Sciany wewnetrzne, dziatowe budynku ,A” o zréznicowanej grubosci 12 i 6 cm
wykonane z cegty ceramicznej dziurawki, kilka nowych z ptyt gk.

Sciany zewnetrzne budynku ,B" i tacznika:
- piwnic: warstwowe, murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 25cm, ocieplone
warstwa styropianu o grubosci 7cm oraz $cianka dociskowa z cegty ceramicznej
petnej gr. 6cm; catos¢ ocieplona styropianem gr. 12cm,
- nadziemia: warstwowe, murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 25cm,
ocieplone warstwg styropianu o grubosci 7cm oraz Scianka dociskowa z cegtly
dziurawki gr. 12cm; catos¢ ocieplona styropianem gr. 12cm,

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne budynku ,B":
- piwnic i nadziemia z cegty ceramicznej petnej o zréznicowanej grubosci,

Sciany wewnetrzne, dziatowe budynku ,B" o zréznicowanej grubosci 12 i 6 cm
wykonane z cegty ceramicznej dziurawki, kilka nowych z ptyt gk.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonane ze styropianu (termomodernizacja
wykonana w 2019r).

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, w strefie cokotowej tynk mozaikowy.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.
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Fundamenty — prace odkrywkowe nie byly prowadzone (zg z dokumentacja
archiwalng — zelbetowe).

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane.

Dachy budynkéw ,A" i ,B” w formie stropodachdéw wentylowanych z ptyt
korytkowych prefabrykowanych opartych na murowanych, azurowych $ciankach
kolankowych.

Nad korytarzem facznika stropodach niewentylowany z ptyt WPS.

Dachy ptaskie, jednospadowe, kryte papa, otoczone ze trzech stron Scianami
attykowymi.

Dachy budynki ,A" i ,B" ocieplone wetng mineralnga, dach tacznika: wetna mineralna i
styropian.

Schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej obtozone ptytami lastryko na
stopniach i gresem na spocznikach.

Wykonczenie Scian: Sciany wnetrz malowane farbg emulsyjna, lamperie do wys. ok
2m malowane farba olejng lub glazura do wys. ok 2m - szczegdtowe zestawienie
wg czesci graficznej opracowania.

Podtogi i posadzki zréznicowane: posadzka betonowa, lastryko (stopnie schodowe),
wyktadzina PCV lub dywanowa, panele podtogowe - szczegdtowe zestawienie wg
czesci graficznej opracowania.

Stolarka okienna PCV (wymieniana w latach 2006-2007). W niektérych oknach kraty.
Parapety okienne z konglomeratu gr. 3-4cm.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna aluminiowa.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana (czes¢ drzwi wymieniona w latach 2007-
2008).

Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaly w kominach murowanych oraz
mechaniczna ukryta w sufitach podwieszanych (kasetonowych) komunikacji.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej. Odwodnienie budynku grawitacyjne z
odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j.

W okresie dotychczasowego uzytkowania budynku wykonywane byty liczne roboty
remontowe np.. w zakresie: wymiany zuzytej technicznie stolarki okiennej i drzwiowe;j,
miejscowej wymiany okfadzin sciennych i podtogowych. Remonty objety takze pokrycie
dachowe z papy wszystkich czesci obiektu oraz kominy budynku ,B”. W 2019r. wykonano
catosciowag termomodernizacje obiektu, ktéra objeta:

docieplenie stropodachéw: wentylowanego (wetna wdmuchiwana) i petnego
(styropian),
docieplenie scian zewnetrznych nadziemia (styropian gr. 12cm),
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wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (styropian ekstrudowany) $cian
podziemnych,

remont daszkow nad wejsciami, schodéw zewnetrznych, murkédw oporowych i
komindéw (kominy budynku ,A"),

remont opaski wokot budynku i przylegajacych terenéw komunikacyjnych,

remont stalowych elementoéw zwigzanych z budynkiem,

wymiane parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich i orynnowania,

wymiana instalacji odgromowej,

miejscowa wymiana stolarki okiennej i Slusarki drzwiowe),

zniwelowanie terenu i obsianie trawa,

wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw.

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

wodociggowa,

hydrantowa wewnetrzna (budynek ,A"),
kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania,

wentylacji (grawitacyjna i mechaniczna),
gazowa,

elektryczna,

telekomunikacyjna.

Opracowata:

inz. Anna Lis
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