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MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

DIG-1.8022.313.2021.AS Opole, dnia 25 marca 2022 r.

Pracownia Projektowa
Roman Figura

ul. Makéw 20

45-227 Opole

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.
z 2021 roku poz. 450 ze zm.} oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

zatwierdzam

przedtozony przy piSmie 14 marca 2022 roku projekt zmiany oznakowania w docelowej organizacji
ruchu drogi wojewddzkiej nr 454 w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 454 na odcinku Pokoj —Zieleniec”, z nastepujacq uwaga:
e oznakowanie C-13/16 oraz C-13a/16a przewidziane do montazu w km 0+009,85 zlokalizowa¢
w pasie zieleni za ciggiem pieszo-rowerowym w km 0+000 (montaz oznakowania na
wysiegniku).
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu Oddziat Terenowy w_Oleénie zostaje zobowigzany

do wprowadzenia, do projektu docelowej organizacji ruchu DW Nr 454, zatwierdzonej zmiany,
po jej wprowadzeniu w terenie.

Przedmiotowa organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Ww. stanowisko zostato uzgodnione z przedstawicielem Komendanta Wojewddzkiego Policji w Opolu
oraz Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu.

Woprowadzajgcy organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest
do zawiadomienia Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Opolskiego, Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu oraz Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét
—§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
22017 r., poz. 784).

Brak w/w zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu—§ 12 ust. 4 w/w
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
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1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e Projekt opracowano na zlecenie Zarzqdu Drég Wojewddzkich w Opolu zgodnie z umowqg nr
28/2021 z dnia 08.02.2021 r.

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych

warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430)

e  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczehistwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 23
grudnia 2003 r. z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 z 1997 .,

Z pozn.zm.).

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w zwigzku z rozbudowa

drogi wojewodzkiej nr 454 na odcinku Pokoj - Zieleniec.

3. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Przyjete parametry projektowe:

o Klasa techniczna drogi G

o Nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/os

o Szerokos¢ jezdni 7m

o Ilos¢ paséw ruchu 2

o Predkos¢ projektowa 50 km/h

o Predkos¢ miarodajna (teren zabudowany) — 70 km/h

o Predkos¢ miarodajna (teren niezabudowany) — 70 km/h
o Kategoria ruchu KR4

o Dlugos¢ proj. odcinka 2,344 km

- CIAG PIESZ - ROWEROWY
szerokos¢ - 3,00 m
nawierzchnia — bitumiczna
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4. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace oznakowania oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykonaé¢ zgodnie
zZ Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dziennik
Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikow nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 roku.

Znaki pionowe - zastosowa¢ z grupy wielkosci znakéw: Srednie. Dolna krawedZ znaku nie
moze by¢ umieszczona ponizej 2 m. Znaki zamontowane na chodniku — minimalna wysokosé¢
2,2 m,

Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw — wymagania minimalne dla drég wojewddzkich:
folie typu 1. W przypadku znakéw A-7, D-6 obowiazuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe. Podstawowe wymagania dla
projektowanego oznakowania poziomego:

- wysoki wspélczynnik odblaskowosci roéwniez w warunkach duzej wilgotnosci

- zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania

- odporno$¢ na zabrudzenie i $cieranie

- odpowiedni okres trwato$ci
Oznakowanie pionowe jak i poziome nalezy wykona¢ wg planu sytuacyjnego (Rys. 1 Arkusz: 1-
4) zamieszczonego w czgsci rysunkowej opracowania.
5. Uzasadnianie zmiany organizacji ruchu
Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z planowang budowg ciagu pieszo -
rowerowego wzdtuz odcinka drogi wojewddzkiej w m. Swierczow.

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu to 2023 rok.

7. Zestawienie znakow
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Lp Symbol Stan lloé
1 A-1 Proj. 1
2 A-2 Proj. 1
3 A-7 Proj. 5
4 B-1 Proj. 1
5 B-20 Proj. 2
6 B-2 Proj. 1
7 B-33 Proj. 4
8 B-34 Proj. 2
9 B-36 Proj. 2
10 C-12 Proj. 4
11 C-13_16 poz Proj. 4
12 C-13a_16a poz Proj. 4
13 C-5 Proj. 2
14 C-9 "mini" Proj. 3
15 D-15 Proj. 2
16 D-18_ Proj. 2
17 D-1 Proj. 4
18 D-21 Proj. 2
19 D-42 Proj. 2
20 D-46 Proj. 1
21 D-47 Proj. 1
22 D-43 Proj. 2
23 D-6b Proj. 4
24 D-6 Proj. 8
25 E-17a Proj. 2
26 E-18a Proj. 2
27 E-1 Proj. 5
28 E-2a Proj. 4
29 T-25a Proj. 1
30 T-info Proj. 1
31 T-25b Proj. 1
32 U-3e Proj. 7
33 U-5a Proj. 3

Plyta integracyjna wypukia - 40x40x8 cm
Ptyta integracyjna prowadzaca — 40x40x8 cm - 50 szt

— 125 szt




PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

LP. [SYMBOL |DLUGOSC [Powierzchnia |[STAN Powierzchnia_na_mb
1 P-6 450 35,97 Proj. 0,08m2/mb
2 P-4 712 170,54 Proj. 0,24m2/mb
3 P-14 21 7,71 Proj. 0,38m2/mb
4 P-1e 98 11,76 Proj. 0,12m2/mb
5 P-10 43 75 Proj. 0,5m2/mb*s
6 P-7a 107 12,88 Proj. 0,12m2/mb
7 P-7b 29 6,93 Proj. 0,24m2/mb
8 P-13 29 7,65 Proj. 0,26m2/mb
9 P-11 15 8 Proj. 0,5m2/mb
10 |P-21a 3 Proj. 0,38m2/m2
11 |P-3a 102 20,33 Proj. 0,20m2/mb
12 |P-23 Mini 14,56 Proj.

13 |P-26 Mini 36,4 Proj.

14 P-1a 437 17,49 Proj. 0,04m2/mb

15 [P-1b 493 19,71 Proj. 0,04m2/mb
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KONSTRUKCJA WYSIEGNIKOW DLA ZNAKOW PIONOWYCH
ZAPROJEKTOWANYCH WZDtUZ SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE)
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