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Nr arch.: Z -5762

Inwestor:

Dozór geologiczny:

Geolog dokumentujący: System wiercenia - typ wiertnicy: 
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Nasyp niebudowlany - gleba, kamienie

Mg w

Temat: Pokój - Zieleniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-127 Opole ul. Oleska 127 Rzędna: 159,80 m n.p.m.
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mgr Barbara Szydełko
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Opis geologiczny i barwa
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Piasek średni, szara nw

Gπz Glina pylasta zwięzła, szara
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nN(Ps,C) Nasyp niebudowlany - piasek średni
Nasyp

Ib
nB(Tł. wap Ps) Nasyp budowlany - tłuczeń wapienny, piasek śzg

IbnN(Ps,Pg,C)

siCl

Nasyp niebudowlany - piasek średni, piasek 

gliniasty, gruz ceglany

IId

clsiSa Pg Piasek gliniasty, szara w IIb

MSa Ps

MSa Ps Piasek średni, szara

Piasek średni, szara nw
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Glina piaszczysta zwięzła, szara 1x2
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IIb

siCl I Ił, szaro-brązowa 0x1 Ng

siCl Gπz Glina pylasta zwięzła, szara
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