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Nr arch.:

Inwestor: Rzędna: m npm.

Dozór geologiczny:  mgr Tomasz Senus Data wykonania: 

Geolog dokumentujący: mgr Barbara Szydełko System wiercenia - typ wiertnicy: "na sucho" H20SG

15 16

G
ra

n
ic

e 
w

ar
st

w
y 

   
   

   
   

   
   

   
  

w
 m

 p
p

t

Za
w

 C
aC

O
3
 %

Św
id

er
 ś

lim
ak

o
w

y 
ф

1
4

0
m

m

w

2,5

06.17Zał. Nr

2,3-2,5 sisaCl

R
o

d
za

j i
 ś

re
d

n
ic

a 

św
id

ra

1

O
p

ró
b

o
w

an
ie

O
b

se
rw

ac
je

 w
o

d
y 

gr
u

n
to

w
ej

Śr
. r

u
r 

i g
łę

b
. 

za
ru

ro
w

an
ia

2 3 1410 134 5 6

0,5

1

1,5

8

G
łę

b
. w

 m
 p

p
t

12119

Ilo
ść

 

w
ał

ec
zk

o
w

ań

Opis geologiczny i barwa

Symbol      

gruntu wg                     

PN-EN ISO 

14688

7

O P I S  M A K R O S K O P O W Y

N
r 

w
ar

st
w

y 

ge
o

te
ch

n
ic

zn
ej

G
en

ez
a 

i 

st
ra

ty
gr

af
ia

W
sk

aź
n

ik
 

n
o

sn
o

śc
i C

B
R

 %

W
ilg

o
tn

o
ść

St
an

 g
ru

n
tu

W
ys

ad
zi

n
o

w
o

śc
 

gr
u

n
tó

wSymbol       

gruntu wg                        

PN-86/B-2480

14.04.2021r.

KARTA DOKUMENTACYJNA  OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR

Z - 5762

160,12Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-127 Opole ul. Oleska 127

19 (O-3) 

2

nawierzchnia 

podbudowa

1,80

szara

Qp

Mg

Bet. asf.0,0-0,14

0,14-0,25

0,25-0,5

0,5-0,9

Temat: Pokój - Zieleniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454

nN(Ps,Ż) Nasyp niebudowlany - piasek średni, żwir

Kostk. gran. Stara nawierzchnia z kostki granitowej

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

nB(Tł,Ps) Nasyp budowlany - tłuczeń, piasek średni zg Ia
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nw
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Gpz Glina piaszczysta zwięzła, szara w 2x3 tpl
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7-9 IIb

1,20

2,50

PsMSa0,9-2,3 Piasek średni,

brązowa

IId

GRUNT


