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KARTA DOKUMENTACYJNA  OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR
Z - 5762

160,88Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-127 Opole ul. Oleska 127

O P I S  M A K R O S K O P O W Y

1211

0,5

1

1,5

2

Bet. asf. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Mg

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3

0,3-1,3

nB(Tł. baz.)

1,00

IIc

1,3-1,6

5
-7 IIb

FSa Pd Piasek drobny, brązowa nw śzg

n
ie

w
ys

.

1
0

-1
1

w 0x0 tpl

b
 w

ys
.

Bet. sm.

clsiSa Pg Piasek gliniasty, brązowa

OTWÓR NR 31 (O-6)

Ia
1

2
-1

3

IId

1
3

-1
4

1
2

-1
3

1,8-2,2

nawierzchnia

stara nawierzchnia

2,2-2,5

2

2,5

MSa

<1

nasyp

0,12-0,23

1,30

w

0,0-0,12 Bet. sm. Nawierzchnia z betonu smołowego

sisaCl

nasyp

Kostk. gran. Stara nawierzchnia z granitowej

nB(Ps,Ż)
0,5

Nasyp budowlany - piasek średni, żwir śzg0,23-0,7

10,7-1,2

Qp

n
ie

w
ys

ad
zi

n
o

w
e

2,20

Ps Piasek średni, j.brązowa

1,5

Mg

w

Piasek gruby, j.szara nwPr1,50

1,20 śzg

1,2-1,8 CSa

Temat: Pokój - Zieleniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454

30 (O-L2kr) 

nawierzchnia 

Nawierzchnia z betonu smołowego

m
ał

o
 w

ys
ad

zi
n

o
w

e

1
1

-1
2

3
-5

Podbudowa z tłucznia bazaltowego zg

<1

Glina pylasta zwięzła, c.szara 1x2

IIb

2x3

≥15

1
2

-1
3

 śzg

śzg

Ib

Ia

siCl Gπz

Gpz Glina piaszczysta zwięzła, szaro-brązowa

MSa Ps IId

nN(Ps,Pg,Ż)
Nasyp niebudowlany - piasek średni, piasek 

gliniasty, żwir

w

Piasek średni, brązowo-szara nw

Qp

n
ie

w
ys

ad
zi

n
o

w
e

GRUNT


