SPIS ZAWARTOSCI — przepustu w km 0+115,67 — do wyburzenia
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CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja — przepust w km 0+115,67



I OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejgcego przepustu
drogowego w km 0+115,67 drogi wojewddzkiej nr 454 w miejscowosci Pokéj na zadaniu pod nazwa
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Pokdj - Zieleniec”. W miejsce istniejgcego obiektu
zostanie wybudowany przepust o parametrach dostosowanych do wymagan istniejgcego ukfadu
drogowego oraz warunkdéw hydrologicznych.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Wojewddztwem Opolskim — Zarzagdem Drog
Wojewddzkich w Opolu a Pracownig Projektowg Roman Figura.

13 Cel i zakres opracowania

Projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnien bedzie stanowit materiat niezbedny do
uzyskania decyzji ZRID.

14 Normy i przepisy zwigzane

- Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dnia 27.03.03)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.)

- Rozporzadzenie nr 735 Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Charakterystyka ogdlna przepustéw

Istniejgcy obiekt sktada sie z przepustu drogowego potozonego w ciggu drogi wojewddzkiej nr
454 w km 0=115,67 w miejscowosci Pokdj. Przepust sklepiony ceglany szer. 1,75 m x 1,25 m dtugosci
18,00 m. Przepust na wlocie ograniczony jest czotowa $ciang ceglang, na wylocie wtgczony jest do
istniejgcego kanatu deszczowego DN 1000. Przepust przyjmuje wody z istniejgcego pasa drogowego
oraz rowu zlokalizowanego na dziatce nr 85 am. 1 obreb Pokdj.



Nad przepustem znajduje sie nawierzchnia asfaltobetonowa z szerokimi poboczami gruntowymi i
chodnikiem ptyt betonowych 50,00 cm x 50,00 cm .

Obiekt jest w bardzo ztym stanie technicznym. Sciana czotowa wlotu przepustu jest pochylona
popekana a przepust ma liczne pekniecia i wykruszenia. Obiekt przeznaczony do wyburzenia.

Zasadnicze parametry obiektu w km 0+115,67

- dtugos¢ catkowita przepustu -18,00 m

- srednica przepustu - 1,75mx1,25m
- kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi - 72,17°

- nawierzchnia nad przepustami - bitumiczna

- pobocza - gruntowe

2.2 Odwodnienie
Odwodnienie nad przepustem odbywa sie za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych
nawierzchni jezdni na pobocze gruntowe i do przylegtego rowu drogowego oraz do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.
23 Wyposazenie
- hydro izolacja — brak danych
- nawierzchnia drogowa - bitumiczna
- pobocza — gruntowe
2.4 Urzadzenia obce
W bezposredniej bliskosci obiektéw znajduja sie istniejgce kable telekomunikacyjne oraz stup
napowietrznej linii teletechnicznej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyka ogdlna

Projekt przepustu ujety w czesci kanalizacyjnej.



