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nN(Ps, Ż,okr.C), 

nN(Nm(Gp)okr.C) 

nN(Ps,Pg), 

nN(H)Pg,Ps),  

IIb
Gpz, Gπz, 

Gpz//Pg, Pg//Gp, 

Gp//πp

Ia
Nasypy podbudowy 

nawierzchni 

OPIS LITOLOGICZNO -

GENETYCZNO -

STRATYGRAFICZNY

nB(Ps+Ż), nB(Ps), 

nB(Tł), 

Gliny piaszczyste, gliny 

pylaste, piaski gliniaste

17,5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH GRUNTÓW
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MODUŁ ODKSZT. OGÓLNEGO

IIe

III

Pd 

MSa, CSa, grMsa

FSa

Zał. Nr 05

MSa, CSa

D

Ps, Pr 

I 

sisaCl, siCl, 

sisaClclsisa, 

cosiSasacl, saClsasi,

Symbol gruntu wg 

PN-EN ISO 14688

sisaCl, orsisaCl

B

Mg

Mg

B

Ng

Iły

Piaski drobnoziarniste

Piaski średnio i 

gruboziarniste niekiedy 

zaglinione lub z domieszką 

żwiru

C
ZW

A
R

TO
R

ZĘ
D

p
le

js
to

ce
n

o
sa

d
y 

w
o

d
n

o
lo

d
o

w
co

w
e 

i i
n

n
ej

 g
en

ez
y 

Q
p

NEOGEN

Miocen

N
u

m
er

 w
ar

st
w

y 

ge
o

te
ch

n
ic

zn
ej

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelację z PN-81/B-03020

Nazwa tematu:

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE  wartość charakterystyczna xn

Nr arch.:Z-5762

wartość ustalona z badań współczynnik materiałowy γm

 wartość obliczeniowa xr

Pokój - Zieleniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454
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