PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamowien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI:  Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewéddzkiej DW
431 w m. Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)

ADRES INWESTYCJI: Krosinko, ulica Wiejska, dziatki o nr ewid. 131/5, 143/1, 65/1, 65/21,
obreb Krosinko
Droga wojewddzka nr 431 Granowo - Nowe Dymaczewo - Mosina -
Kémik

NAZWA INWESTORA:  GMINA MOSINA

ADRES INWESTORA: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

SPORZADZIt KALKULACJE
DROGOWA

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Strona Tytutowa
Spis tresci
Tabela wartosci elementéw scalonych

Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

3 PODBUDOWY

4 NAWIERZCHNIE

5 ELEMENTY ULIC

6 OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD
Kosztorys ofertowy

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE ! ZIEMNE

3 PODBUDOWY

4 NAWIERZCHNIE

5 ELEMENTY ULIC

6 OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD

Norrma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.1C Nr seryjny: 2741

Spis tresci
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Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewdédzkiej DW 431 w m. Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Wartosé

Udziat %

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ELEMENTY ULIC

DO | W N =

OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

W tym

Wartodé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie;

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741




Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewadzkiej DW 431 w m. Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Ntregﬁsc‘ Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
KOSZ-T(?(F;YS: Obustronne przystanki komunikacyjhe przy drodze wojewédzkiej DW 431 w m. Krosinko - ul. Wiejska (dwa
przystanki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 0115-(01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
d.1 03 trasa drogi w terenie réwninnym
100,0 / 1000 km 0,100
RAZEM 0,100
2) ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR 2-31 0814-|D- Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2 01 01.02.04 | oraztaw betonowych wraz z zatadunkiem i transportem
w misjsce utylizacji
530*2 m 106,000
RAZEM 106,000
3| KNR 2-31 0805- | D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.2 01 01.02.04 | podsypce piaskowej wraz z zatadunkiem i transportem
w miejsce utylizacgji
90,0 m2 90,000
RAZEM 90,000
4 KNR 2-31 0818-|D- Rozebranie stupkéw do znakdw wraz z tarczg znaku szt.
d.2 08 01.02.04 | (dwa znaki do przeniesienia - B-25, B-27)
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR 2-01 0235- | D- Formowanie i zaggszczanie nasypéw / poboczy o wys. | m3
d.2 01 04.01.01 | do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-lI
313 m3 31,300
RAZEM 31,300
3 PODBUDOWY
6| KNR 2-31 0101-{04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V m2
d.3 01 glebokosdci 18 cm
66,0 + 136,0 + 60,0 m2 262,000
RAZEM 262,000
7/KNR 2-31 0103-]04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod | m2
d.3 04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-{V
poz.6 m2 262,000
RAZEM 262,000
8 KNR 2-310105-|05.03.23 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.3| 070105-08 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po
2ageszczeniu
poz.6 m2 262,000
RAZEM 262,000
4 NAWIERZCHNIE
9 KNR 2-31 0511-|05.03.23 | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowsj betonowejo | m2
d.4 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe) gr. 5
cm, kostka szara
Chodnik 136,0-2* 1,60 m2 132,800
RAZEM 132,800
10| KNR 2-31 0511-|05.03.23 | Nawierzchnie peronu przystanku autobusowego z m2
d.4 03 kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka
grafitowa
peron 66,0+60,0-2*12,0 m2 102,000
RAZEM 102,000
11 KNR 2-31 0511-[05.03.23 | Nawierzchnia z plytki dotykowej 40x40x8 cm w kolorze | m2
d.4| 03 26tym na podsypce cementowo-piaskowej
2*1,60+2*12,0 m2 27,200
RAZEM 27,200
5 ELEMENTY ULIC
12| KNR 2-31 0402-|08.01.01 | Lawa 30x35 cm pod krawezniki betonowa z oporem z m3
d.5 04 betonu C12/15
poz.13 * 0,08 + poz.14 * 0,075 m3 5,400
RAZEM 5,400
13{ KNR 2-31 0403-|08.01.01 | Ustawienie krawgznika betonowego wystajgce o m
d.5 04 wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
2*30,0 m 60,000
RAZEM 60,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nt;zgﬁc Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
14 KNR 2-31 0403-|08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego m
d.5 04 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowsj
4,0+4,0 m 8,000
RAZEM 8,000
15[ KNR 2-31 0402-/08.03.01 | Ltawa 30x30 cm pod oporniki betonowe z oporem z m3
d.5 04 betonu C12/15
poz.16 * 0,06 m3 10,800
RAZEM 10,800
16| KNR 2-31 0407-08.03.01 | Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 30x8 cm | m
d.5 05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawg cementows
115,0 + 65,0 m 180,000
RAZEM 180,000
17| KNR 2-31 0402- |D- tawa 23x20 cm pod $ciek przykrawgznikowy z betonu | m3
d.5 04 08.05.06a| C12/15
poz.18 * 0,06 m3 3,400
RAZEM 3,400
18 KNR 2-31 G607-|D- Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej na m
d.§ 04 08.05.08a | podsypce cementowo-piaskowsj
poz.13 + poz.14 m 68,000
RAZEM 68,000
B OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD
19| KNR 2-31 0706- |D- Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowg | m2
d.6 06 07.01.01
p-17 30,00*2*0,114 m2 6,840
p-4 36,0*0,24 m2 8,640
p-10 6,0*40*05 m2 12,000
p-14 (3,00*2)*0,375 m2 2,250
RAZEM 29,730
20| KNR 2-31 0702- | D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 szt
d.6 02 07.02.01 | mm (4 szt. z wczesniejszego demontazu)
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR 2-31 0703-|D- Przymocowanie tablic znakow drogowych, wielko$é szt
d.6 02 07.02.01 | tablicy $rednia (S) ’
D-156 2,00 szt. 2,000
A-16 2,00 szt. 2,000
D-6 2,0 szt. 2,000
B-25 1,0 szt. 1,000
B-27 1,0 szt, 1,000
RAZEM 8,000
22| KNNR 6 0704- [07.06.02 | Montaz bariery ochrannej U-11a (kolor zéity) z m
d.6|03 z.0.2.7. 9902- pionowymi szczeblinami 150 em x 150 (110) cm -
02 RURA fi 48,3/48,3 mm - DO WBETONOWANIA
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Nr spec.

Lp. Podstawa tachn Opis jm. llogé Cena Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR2-01 |01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 0,100
d1| 0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
przedmiar = 100,0 / 1000 = 0,100 km
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR2-31 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m 106,000
d2| 0814-01 piaskowej oraz faw betonowych wraz z zatadunkiem
i transportem w migjsce utylizacji
przedmiar = 53,0 * 2 = 106,000 m
3| KNR2-31 |D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 90,000
d2| 0805-01 na podsypce piaskowej wraz z zatadunkiem i
transportem w miejsce utylizacji
przedmiar = 80,000 m2
4| KNR2-31 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z tarczg znaku | szt. 4,000
d2| 0818-08 (dwa znaki do przeniesienia - B-25, B-27)
przedmiar = 4,000 szt
5| KNR2-01 |D-04.01.01 Formewanie i zaggszczanie nasypéw / poboczy o m3 31,300
d2| 0235-01 wys, do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-ll
przedmiar = 31,300 m3
3 PODBUDOWY
6| KNR2-31 [04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-IV m2 262,000
d3| 0101-01 gtebokosci 18 cm
przedmiar = 66,0 + 136,0 + 60,0 = 262,660 m2
7| KNR2-31 |04.01.01 Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podioza m2 262,000
d3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. [-IV
przedmiar = poz.6 = 262,000 m2
8| KNR2-31 |05.03.23 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2| 262,000
d3| 0105-07 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po
0105-08 zaggszczeniu
przedmiar = poz.6 = 262,000 m2
4 NAWIERZCHNIE
9| KNR2-31 [05.03.23 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej | m2 132,800
d4| 051103 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowsj
gr. 5 cm, kostka szara
przedmiar = 136,0 - 2 * 1,60 = 132,800 m2
10| KNR 2-31 |05.03.23 Nawierzchnie peronu przystanku autobusowego 2 m2 102,000
d4| 0511-03 kostki brukowej betonowej ¢ grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka
grafitowa
przedmiar = 66,0 + 60,0 -2 * 12,0 = 102,000 m2
11| KNR2-31 |05.03.23 Nawierzchnia z plytki dotykowej 40x40x8 cm w m2 27,200
d4| 051103 kolorze zéitym na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =2* 1,60+ 2 * 12,0 = 27,200 m2
5 ELEMENTY ULIC
12| KNR2-31 |08.01.01 tawa 30x35 cm pod krawezniki betonowa z oporem | m3 5,400
d5| 0402-04 z betonu C12/15
przedmiar = poz.13 * 0,08 + poz.14 * 0,075 = 5,400
m3
13| KNR2-31 (08.01.01 Ustawienie krawgznika betonowego wystajace o m 60,000
d5| 0403-04 wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
przedmiar = 2 * 30,0 = 60,000 m
14| KNR2-31 |08.01.01 Ustawienie krawgznika betonowego najazdowego m 8,000
d5| 0403-04 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 4,0+ 4,0 =8,000 m

Nerma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741




Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewédzkiej DW 431 w m. Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa | '\ SPec Opis im.|  lloss Cena | Wartost
15| KNR2-31 [08.03.01 tawa 30x30 cm pod oporniki betonowe z oporem z | m3 10,800
d.5| 0402-04 betonu C12/15
przedmiar = poz.16 * 0,06 = 10,800 m3
16 | KNR 2-31 [08.03.01 Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 30x8 | m 180,000
d.5| 0407-05 ¢cm ha podsypce cementowo-piaskowej z
wypethieniem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 115,0 + 85,0 = 180,000 m
17| KNR2-31 |D-08.05.06a | tawa 23x20 cm pod $ciek przykrawgznikowy z m3 3,400
d.5| 0402-04 betonu C12/156
przedmiar = poz.18 * 0,05 = 3,400 m3
18 | KNR2-31 [D-08.05.06a | Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej na m 68,000
d.5| 0607-04 podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = poz.13 + poz.14 = 68, 000 m
6 OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD
19| KNR2-31 |D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii farbg m2 29,730
d6| 0706-06 chlorokauczukowg
przedmiar =
30,00*2*0,114 6,840
36,0°0,24 8,640
6,0*4,0*0,5 12,000
(3,00%2)*0,375 2,250
RAZEM 29,730 m2
20| KNR2-31 |D-07.02.01 Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60| szt. 8,000
d.6| 0702-02 mm (4 szt. z wczesniejszego demontazu)
przedmiar = 8,000 szt.
21| KNR2-31 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, wielko$é | szt. 8,000
d6| 0703-02 tablicy $rednia (S)
przedmiar =
2,00 2,000
2,00 2,000
2,0 2,000
1,0 1,000
1,0 1,000
RAZEM 8,000 szt.
22| KNNR6 [07.06.02 Montaz bariery ochronnej U-11a (kolor zéity) 2 m 20,000
d6| 0704-03 pionowymi szczeblinami 150 em x 150 (110) cm -
2.0.2.7.9902 RURA fi 48,3/48,3 mm - DO WBETONOWANIA
-02

przedmiar = 20,000 m

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja. 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741




