EGZEMPLARZ /5

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA: Projekt Wykonania Robdt Budowlanych

KATEGORIA BUDYNKU: Xl

BRANZA: Budowlana

TEMAT: Budowa tacznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Urzedu Gminy

Pobiedziska, a rotunda

LOKALIZACIJA: 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kosciuszki 4
Dziatka nr 73, obreb 0001 Pobiedziska

INWESTOR: Gmina Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKT:
mgr inz.arch. Katarzyna Migdatek, nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/8/2011

KONSTRUKTOR:
mgr inz. Pawet Siudzinski, nr upr.: WKP/0096/PWOK/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Grzegorz Walkowiak

Pazdziernik 2020 r.



SPIS ZTRESCI:

1. Oswiadczenie projektanta.

2. Decyzja w sprawie nadania uprawnien budowlanych projektantédw i wpisy do Okregowych
Izb, do ktérych przynalezg projektanci.

3. Uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.

4. Opinia techniczna.

5. Opis techniczny.

6. Mapa sytuacyjna.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Rysunki.



1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt budowy tacznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Urzedu Gminy Pobiedziska,
a rotundg oraz opinia dotyczgca nosnosci stropu w rotundzie zlokalizowanego pod adresem 62-010
Pobiedziska, ul. Tadeusza Kosciuszki 4, dziatka nr 73, obreb 0001 Pobiedziska, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

mgr inz. arch. Katarzyna Migdatek

WP-OIA/OKK/UpB/8/2011

mgr inz. Pawet Siudzinski

WKP/0096/PWOK/15




2. DECYZJA W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANTA | WPISY DO OKREGOWEJ I1ZBY, DO KTORE]J
PRZYNALEZY PROJEKT

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB /4 /2011

DECYZJA nr WP - OlA /OKK/ UpB/ 8/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Katarzyna Migdatek

urodzona 24 kwietnia 1965r.
corka Zygmunta

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
(podpis)
Otrzymuja:
1) arch. Katarzyna Migdalek 61-337 Poznan, ul. Kozienicka 22a
2) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada |zby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Migdatek

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/8/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0854,

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0854-9C3D-FCA5-C9CB-97C4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okrggowa Izbg Architektéw RP.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-165/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i2, oraz ust. 3 14, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrégowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Siudzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 marca 1980 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0096/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjne-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

=

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2.3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Pawet Siudzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

" i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowaki: ...............................

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Siudzinski

63-006 Krerowo. Krzyzowniki 10
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RYL-WEE-ZAX *

Pan Pawet Siudziriski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0231/15

adres zamieszkania m. Krzyzowniki 10, 63-006 Krerowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jus] prigdzmy




3. UZGODNIENIA Z POWIATOWYM KONSRWATOREM ZABYTKOW

g K.f/
v, fetmrn Poznan, dnia 25.11.2020 r.

STAROSTA POZNANSKI 7
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Urzad Miasta | Gminy w
KZ.4123.7.00111.2020.11 Pobledzlskach
wphyw: 2020-11-27

POZWOLENIE NR 174/A/2020 Sl aiad
na prowadzenie robét budowlanych 1i?|6":|;iﬁﬁﬁﬂm|"mm
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkov 3277885

dotyczy: Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, dz. nr 73 ark. 25.

Dziatajgc na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim
oraz Starosta Poznariskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznanskiemu spraw z zakresu wiasciwosci
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz.U. Woj. WIkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212), art. 6
ust. 1, pkt 1 lit. b, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2020.282 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020.256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pobiedziska (data
wptywu 19.11.2020r.)

STAROSTA
UDZIELA POZWOLENIA

na budowe facznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Urzedu Gminy a rotunda potozonymi na dziafce nr ewid. 73,
ark. 25 w Pobiedziskach, ul. Kosciuszki 4, na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego autorstwa mgra
inz. arch. Katarzyny Migdatek i mgra inz. Pawta Siudzinskiego z pazdziernika 2020 r.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudzien 2023 rok.
UZASADNIENIE

W dniu 19.11.2020 r. do Wydziatu Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Starostwa Powiatowego w

Poznaniu, wptynat wniosek Gminy Pobiedziska, dotyczacy wydania pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych przy budynku w Pobiedziskach, przy ul. Kosciuszki 4, dz. nr 73 ark. 25.
Ww. nieruchomo$¢ objeta inwestycjg jest pofozona w strefie urbanistycznej historycznego uktadu miasta
Pobiedziska, objetej écistg ochrong konserwatorskg i wpisanej do rejestru zabytkdw pod nr 434/Wlkp/A decyzjg
z dnia 04.12.2006 r., w zwigzku z czym na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020.282 ze zm.) istnieje koniecznoéé uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie rob6t budowlanych.

Zakres inwestycji obejmuje budowe facznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Urzedu Gminy a rotundg
potozonymi na dziatce nr ewid. 73, ark. 25 w Pobiedziskach, ul. Kosciuszki 4, na podstawie projektu
architektoniczno-budowlanego autorstwa mgra inz. arch. Katarzyny Migdatek i mgra inz. Pawfa Siudzinskiego z
pazdziernika 2020 r. Planowane prace nie beda miaty ujemnego wptywu na warto$¢ zabytkows uktadu
urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw.

Ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosi sie zastrzezen do planowanego przedsigwzigcia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktdre nalezy wnie$¢ w ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (art. 127 §1-2 oraz art.
129 §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020.282 ze zm.).

2. W ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji poprzez
doreczenie Powiatowemu Konserwatorowi Zabytkéw w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
(art. 127a §1-2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2020.256 ze zm.). Z dniem doreczenia do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron

stronalz?2
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postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna co skutkuje brakiem mozliwosci wniesienia odwotania do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skargi do sgdu administracyjnego.

3. Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -
(Dz.U. z 2020.282 ze zm.).

4. Pozwolenie moze byé cofniete lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na
zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, rob6t, badan, innych dziatari lub poszukiwari na podstawie art. 47 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5. Zgodnie z art. 107d ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kto podejmuje dziatania, o ktorych mowa w art. 36 ust.
1 pkt 1-5, bez pozwolenie wojewédzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.

Wwozewska
Z-ca P@GWIATOWEGO |
KONSERMWATORA ZABYTKOW

Zataczniki:
- projekt architektoniczno-budowlany — 1 egz.

Otrzymuija (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
(D) Urzad Miasta i Gminy Pobiedziska, Ul. T. Ko$ciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
2. Aaeg

Sprawe prowadzi:
inspektor Ewa Grzegorczyk
™ 618418844

strona2 z 2

11




4. OPINIA TECHNICZNA

Budynek nie wykazuje sladéw zarysowan oraz spekan Scian i fundamentdéw. Ponadto nie wystepuja

znaczace uszkodzenia stropow.

Instalacje sanitarne oraz elektryczne w budynku sg sprawne i na biezgco konserwowane.
W zwigzku z powyzszym stan konstrukcji budynku jest dobry oraz instalacje sg sprawne i nie ma
przeciwwskazan dla realizacji inwestycji polegajgcej na budowie facznika pomiedzy budynkiem
gtéwnym Urzedu Gminy Pobiedziska, a rotundg zlokalizowanego w Pobiedziskach, przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 4, Dziatka nr 73, obreb 0001 Pobiedziska.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1.1. Forma architektoniczna i program funkcjonalny
1. Umowa miedzy stronami.

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Wizja w terenie, odkrywki.

5 Uzgodnienia z inwestorem.

5.1.2. Dane ogdine budynku
1. Dane budynku:

a) budynek administracji publicznej, w czesci 3 kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym oraz
podpiwniczeniem, w czesci 1 kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym oraz podpiwniczeniem, oraz
w czesci parterowy.

b) Dachy ptaskie oraz skosne.

c) Sciany wykonane z materiatéw ceramicznych oraz z bloczkéw gazobetonowych, strop zelbetowy
gestozebrowy na belkach ceramicznych oraz na belkach stalowych, dach drewniany pokryty papa
oraz dachéwka karpidowka.

d) w budynku znajdujg sie pomieszczenia administracji publicznej dostepne poprzez klatke
schodowa.

e) przegrody wewnetrzne wykonane z materiatéw ceramicznych.

f) sufity tynkowane cem-wap.

g) sciany wewnetrzne tynkowane cem-wap. Pokryte czesciowo ptytkami oraz powtokami
malarskimi,

h) posadzki betonowe pokryte ptytkami.

5.1.3. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia tgcznika ok. 9,56 m?
5.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE STANU ISTNIEJACEGO

5.2.1. Uktad konstrukcyjny - opis ogdlny.

1. Fundamenty.

tawy fundamentowe istniejgce, nie ulegajg zmianie podczas planowanych robét budowlanych.

2. Sciany.

Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe istniejgce z bloczkéw betonowych, nie ulegaja zmianie podczas planowanej
inwestycji.
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Sciany zewnetrzne.

Murowane z materiatdw ceramicznych na zaprawie cem-wap.
Sciany wewnetrzne.

Murowane z materiatdw ceramicznych na zaprawie cem-wap.
3. Sciany dziatowe.

Cegta petna w murach istniejgcych. W murach nowych cegta petna lub $ciany szkieletowe o

wskazanych parametrach odpornosci ogniowe;j.
4. Nadproza belki i podciagi.

Nadproza istniejgce w Scianach dziatowych nowo powstatych nadproza strunobetonowe.

5. Wience.

Wience zelbetowe.

6. Strop.

Strop zelbetowy gestozebrowe prefabrykowane.

7. Konstrukcja dachu.

Wiezba drewniana.

8. Schody wewnetrzne.
Zelbetowe.
9. Posadzka na gruncie.
Betonowa.
10. Tynki wewnetrzne.
Tynki cementowo — wapienne.

11. Stolarka okienna , drzwiowa.
Stolarka okienna drewniana i PCV.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa oraz stalowa.
Projektowana stolarka aluminiowo-szklana o wskazanych parametrach odpornosci ogniowe;j .

12. Parapety.
Parapety stalowe ocynkowane.
13. Malowanie.
Sciany wewnetrzne — farby emulsyjne oraz olejne.
14. Obroébki blacharskie.
Rynny @ 150mm — z blachy stalowej ocynkowane;.
Rury spustowe @ 100 mm - z blachy stalowej ocynkowanej.
Obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej.
15. Cokét.
Cokét z tynku cementowo-wapiennego.
16. Elewacja.
Tynk cienkowarstwowy.
17. Izolacje.
Izolacje Scian bitumiczne.
18. Instalacje.

W taczniku projektowana jest instalacja c.o., hydrantowa oraz elektryczna.

W pozostatej czesci budynku istniejace instalacje: instalacja elektryczna, wody uzytkowej, c.o.,

kanalizacji sanitarnej i gazowa.

13



5.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

5.3.1. Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. tacznik.
Konstrukcja murowa oraz zelbetowa.
Konstrukcja dachu drewniana obudowana systemowo.
2. Schody.
Zelbetowe wykonywane na budowie na miejscu docelowym.
3. Ptlyta podiogowa.
Zelbetowa wykonywana na budowie na miejscu docelowym.
4. Elewacja.
Aluminiowo-szklana o klasie odpornosci ogniowej R120 wykonana na podstawie dokumentacji
warsztatowej sporzadzonej przez wykonawce.
Tynk cienkowarstwowy.
5. Dach tacznika.
Ruszt drewniany pokryty izolacjg termiczng z wetny mineralnej. Spadek dachu uksztattowany za
pomocg klindw z wetny.
Dach pokryty papa — 2 warstwy.
6. Balustrady.
Ze stali nierdzewnej z rury srednicy 2 cale, gr. scianki min. 3mm.
7. Rynny i obrébki blacharskie.
Rynny @ 150mm — z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.
Rur spustowych @ 100 mm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.
8. Okfadziny.
Ptytki granitowe gr. min 10 mm.
18. Instalacje.
Instalacja oSwietlenia tgcznika oraz instalacja c.o.

5.4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane wykonywane bedg tylko wewnatrz obrysu budynku i nie zmieniajg jego wymiarow
i kubatury. Materiaty, wyroby i technologie pochodzenia krajowego lub zagranicznego stosowane przy
pracach budowlanych powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczace
wyrobow budowlanych, zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Poszczegdlne kategorie robét budowlanych winny by¢ stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami
stosowania oraz normami odbioru wymaganymi dla tych robét.

5.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWY

Obszar oddziatywania dotyczacy robdt budowlanych polegajacych na: budowie facznika pomiedzy
budynkiem gtéwnym Urzedu Gminy Pobiedziska, a rotundg zlokalizowanego pod adresem 62-010
Pobiedziska, ul. Tadeusza Kosciuszki 4, dziatka nr 73, obreb 0001 Pobiedziska nie wykracza poza teren
inwestycji.

Przeprowadzono analize planowanych robdét w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, a takze w zakresie bryty (formy) obiektu w celu okreslenia obszaru jego oddziatywania.
Przeprowadzona analiza wykazafta, iz realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Budynek posadowiony jest na gruntach piaszczystych i glinach piaszczystych, woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku, zgodnie z klasyfikacja zawarta w Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku podfoze charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi. Przebudowywany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe okresla sie jako proste. Stan posadowienia istniejgcego budynku okresla sie jako bardzo
dobry, a planowana przebudowa nie bedzie wptywata na dodatkowe ich obcigzenia.

5.6. UWAGI KONCOWE PROJEKTOWE

e Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Wszystkie w/w opracowania nalezy rozpatrywad tgcznie jako stanowigce cze$é projektu
budowlanego, we wszystkich ustaleniach wigzgcych dla realizacji.

*  Wszystkie nie ujete niniejszym projektem budowlanym /opisy, rysunki/ elementy i zakresy
robot, nalezy przyjag¢ i realizowaé w zakresie niezbednym, zgodnie z obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami Polskiej
Normy i zasadami przyjetej technologii /okreslonymi przez producenta i dystrybutora/.

e Do kalkulacji kosztéw nalezy przyjmowac wytacznie zakresy robdt wymagane projektem,
odpowiednimi warunkami technicznymi, Polskimi Normami, wymogami technologicznymi
oraz odpowiednimi instrukcjami stosowania i wykonania. Watpliwosci nalezy wyjasnia¢ przed
przystgpieniem do realizacji, szukajgc informacji u Projektanta i Inwestora.

e Zwrdci¢ uwage na jakos¢ wbudowanych elementdéw : stolarka okien i drzwi, okucia (w tym
klamki), parapety, listwy cokotowe, balustrady i pochwyty — w razie watpliwosci uzgadniac
stosowanie poszczegdlnych elementéw z Inwestorem, przed ich wbudowaniem.

e Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodnos$¢ z
wymaganiami warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — ewentualne
watpliwosci zgtaszaé kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru, szczegdlnie w
przypadku robdét zanikajacych, dla unikniecia naktadajacych sie w toku dalszych prac
niedoktadnosci.

e Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robot, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru robét i wymagan
odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P-Poz.

Sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali i robot
elewacyjnych nalezy uzgadnia¢ z projektantami w ramach nadzoréw autorskich. W trakcie
przygotowania i realizacji, nalezy respektowac wskazane do stosowania wymagania zawarte w wykazie
PN. Szczegéty nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych robodt i
elementdow budynku, nalezy realizowac zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN, oraz wymaganiami producenta materiatéw i
elementéw

6. MAPA SYTUACYJINA

15



16



7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Parametry budynku

a)

b)

c)

d)

e)

powierzchnia wewnetrzna

1. Piwnica

Budynek gtowny — 251,22 m2
Rotunda —(-)

2. Przyziemie

Budynek gtéwny+sala sesyjna — 392,93 m2
Rotunda —113,14 m2

3. Pietrol

Budynek gtéwny — 202,86 m2
Rotunda — 107,60 m2

4. Pietro Il

Budynek gtéwny — 254,32 m2
Rotunda — 124,37 m2

5. Poddasze

Budynek gtéwny — 237,27 m2
Rotunda —(-)

powierzchnia zabudowy

Budynek gtéwny+sala sesyjna — 518,65 m2
Rotunda — 141,53 m2

taczna powierzchnia zabudowy — 660,18 m2

wysokos¢

Budynek gtowny — 14,22 m

Rotunda — 10,86 m

Wejscie do budynku+sala sesyjna — 4,83 m

ilos¢ kondygnacji nadziemnych
Budynek gtowny 3+poddasze uzytkowe
Rotunda 2+poddasze uzytkowe

ilos¢ kondygnacji podziemnych
Budynek gtéwny 1
Rotunda (-)
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2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno,

drewnopochodne

— fatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,

— ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

— tatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia
(PE),)

polietylenowa

— tatwo zapalna,
o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski
ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazéw
toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

polichlorek -
wyroby plasty-
fikowane (PCV)

palne,
temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,

ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS

( elementy sprzetu AG)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.

ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wtasnosci samogasnace,

temperatura mieknienia 190,
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Lp. | Substancja - materiat charakterystyka

ciepto spalania 29 MJ/kg

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta
ciepta,

Poliester . 0

temperatura topnienia 220-230°C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Kwalifikacja pozarowa

Budynki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — budynek uzytecznosci
publicznej, w ktérych pomieszczeniach moze przebywac do 50 os6b.

Pomieszczenie rotundy na II pigtrze, bedzie oddzielng strefag pozarowa, w ktérej liczba
0s0b przebywajacych w strefie nie bedzie przekracza¢ 10 oséb.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy

Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Rozpatrywana cze$¢ budynku zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.

6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej. Poszczegdlne elementy budynku
spetniajgcej wymogi odpornosci ogniowej

Element budowlany klasa odpornosci ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 60

konstrukcja dachu R 15

strop REI 60

$ciany zewnetrzne El 30

Sciany wewnetrzne El 15

przekrycie dachu RE 15
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6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagajg cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

7. Strefy pozarowe i strefy dymowe
Budynek rotundy Il pietro stanowi jedng odrebng strefe pozarowg — ZL Il o powierzchni
141,53 m2.

8. Usytuowanie budynku
Budynek istniejacy, w zwigzku z powyzszym usytuowanie budynku nie ulega zmianie.
Odlegtos¢ rozpatrywanego budynku od sagsiednich budynkéw wynosi:
Budynek przylega bezposrednio do czesci budynku Urzedu Gminy, ktéry stanowi odrebng
strefe pozarowa.
W przypadku innych budynkéw nie znajdujgcych sie na terenie rzeczowej dziatki min.
odlegto$é wynosi ok. 13 m.
Odlegtosci od granicy dziatki, na ktérej znajduje sie budynek rotundy:
- w czesci budynek przylega do granicy dziatki
- w pozostatych przypadkach min. 11,5 m odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi.

9. Warunki ewakuacji
W budynku zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi” — nastepujace

warunki ewakuacji:

a) szerokos$é wyjsé z pomieszczen min. 0,9 (m)

b) szerokos¢ wyjs¢ z budynku min. 1,2 (m), zasadnicze skrzydto min. 0,9 (m)

c) kierunek otwierania drzwi na zewnatrz

d) dtugosé przejsé nie przekracza 40 (m)

e) szerokos$é poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,4 (m)

f) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,5 (m)

g) rodzaj klatki schodowej — obudowana i zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi R30

h) dtugosé dojscia przy jednym kierunku - 1 kierunek dojscia - max 30 m i 20 m na poziomej drodze
jest spetniona (m)
przy co najmniej dwdch kierunkach — nie dotyczy (m)

i) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen - tak

j) oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe - w czesci
projektowanego tacznika tak, w pozostatej czesci budynku nie
tacznik bedzie oswietlony swiattem sztucznym.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

a) kanaty wentylacyjne — materiaty niepalne,

b) rodzaj ogrzewania — kociot gazowy znajdujacy sie w piwnicy w wyodrebnionym
pomieszczeniu. Kociot znajduje sie w odrebnej strefie pozarowej.

c) instalacja gazowa - lokalizacja gtéwnego kurka w piwnicy

d) instalacja elektryczna spetniajgca warunki okreslone dla Srodowiska, w ktorym bedzie
funkcjonowata
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11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne, znajdujgce sie na kazdej kondygnacji.
Wydajnosé hydrantéw wewnetrznych min. 10 dm3/s.

Zasieg hydrantu dla catego budynku.

Drogi ewakuacyjne w taczniku wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

12. Wyposazenie w gasnice

Budynek w czesci przebudowywanej nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 2 kg $rodka na 100 m2 +
dojscie do gasnicy - max 30 m

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych

1. Dojazd pozarowy do poszczegdlnych czesci budynku jest zapewniony. Lokalizacja drog
przedstawiona na mapie sytuacyjne;j.

2. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zostanie ono
zapewnione hydrantami zewnetrznymi DN 80, usytuowanymi w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od
budynku i nie mniejszej od 5 m.

Lokalizacja hydrantu pokazana na mapie sytuacyjnej.

8.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

e Art. 226 ustawy z 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy ( jednolity tekst ustawy Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94
z pbézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 212 poz. 1587 z 2006r)

¢ § 39 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 169 poz. 1650 z 2003r z
pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 49 poz. 330 z 2007r)

e §1 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

e §1 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
e Oraz:PN-N-18001; PN—N-18002; PN- N —18004.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (jednolity
tekst Dz. U. Nr 79 poz. 513 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2005r Nr 212 poz. 1769)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 12.03.1954r w sprawie BHP przy
obstudze zurawi (Dz. U 15 poz. 58)

e Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji (tekst jednolity Dz. U. 55 poz. 250 z
podzniejszymi zmianami Dz. U. 1999r Nr 70 poz. 776)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2000r
Nr 82 poz. 930)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000r w sprawie
szczegdtowych zasad i warunkdw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 34 poz. 400)
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¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami Dz. U. z 2007 Nr 49 poz. 330)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000r)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 180 poz. 1860 zmiany z 2005r Dz. U. Nr 116 poz. 972

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W celu unikniecia zagrozen podczas zagospodarowania terenu budowy, zachowane zostang
bezpieczne warunki przygotowania inwestycji poprzez:

a. Wyznaczenie stref niebezpiecznych.

Teren budowy w okresie prowadzenia robdt oraz okreslone strefy niebezpieczne zostang
zabezpieczone przed wejsciem osdb nieupowaznionych poprzez wykonania ogrodzenia. Brama oraz
drzwi wejsciowe oznakowane zostang tablicami ostrzegawczymi oraz informujgcymi o pracach
budowlanych.

b. Wytyczenia drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych.

Strefa niebezpieczna to strefa, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa
niebezpieczna, swym zasiegiem najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Strefa niebezpieczna ogrodzona zostanie i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep oséb postronnych.

c. Doprowadzenia energii elektrycznej zwtaszcza do robét budowlanych, przy ktérych uzytkowane
beda maszyny i urzadzenia.

Z racji, ze przebudowa bedzie sie odbywac w istniejgcym budynku, wszystkie media bedg pobierane
bezposrednio z istniejgcych instalacji.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Sposoby ograniczania ryzyka zawodowego, stwarzanego przez zagrozenia wystepujace przy realizacji

poszczegdlnych robdt zostajg okreslone:

- w instrukcji bezpiecznego wykonywania danych robdt, opracowanej przed rozpoczeciem tych robaét,

szczegdtowo okreslajgcej technologie, konkretne rozwigzania organizacji robdt i stanowisk pracy,

wykonania i zabezpieczenia zastosowanych deskowan, rusztowan, konsoli itp., a takze obstuge

zastosowanych maszyn i urzgdzen technicznych.

- w ocenie ryzyka zawodowego, wykonywanej dla stanowisk pracy wystepujacych przy danych

robotach

Warunkiem dopuszczenia pracownikéw do danych robdt jest przeszkolenie ich (zaznajomienie z

powyzszym) szkoleniem organizacyjnym bhp.

Gtowne zagrozenia, ktére moga wystapic podczas realizacji budowy:
a. zagrozenie: upadek oséb z wysokosci
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b. zagrozenie: spadanie przedmiotéw z wysokosci

C. zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym

d. zagrozenie: uderzenie ruchomymi elementami maszyny lub odrzucanym materiatem
e. zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi

f. zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

g. zagrozenie poparzeniem zagrozenie: przygniecenie elementami wielkogabarytowymi
h. zagrozenie z pracg na wysokosci

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

a. Strefy niebezpieczne, zagrozenie spadajgcymi przedmiotami z wysokosci

Wokdt wznoszonych obiektdw bedg wyznaczone strefy niebezpieczne. Przejscia i przejazdy przez strefe
beda zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkdw bedzie szczelne, a sam daszek wykonany
z elementow konstrukcyjnych. Koniec daszka bedzie nachylony pod katem 45° w strone zagrozenia. W
miejscach, gdzie bedzie moina wejs¢ do strefy niebezpiecznej (poza daszek ochronny) beda
umieszczone tablice ostrzegawcze: ,PRACA NA WYSOKOSC!”, ,UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA,
ZAGROZENIE SPADAJACYMI PRZEDMIOTAMI” i ,,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY”.

5. Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

a. Na inwestycji wystgpig roboty szczegdlnie niebezpieczne:

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
* montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

e roboty wykonywane przy uzyciu wciggarek oraz wézkéw widtowych

e prace przy wykorzystaniu maszyn budowlanych

b. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Sposoby alarmowania i przekazywania informacji o zagrozeniach i sytuacjach
nadzwyczajnych.

W przypadku zawiadomienia o zagrozeniu lub sytuacji nadzwyczajnej powiadomienie o zagrozeniu

podlegtych pracownikow i przetozonych nastepuje poprzez dostepny system tgcznosci

bezprzewodowej (telefon komdrkowy) oséb funkcyjnych na budowie.
e Postepowanie podczas alarmu
W razie ogtoszenia alarmu, ktéry moze by¢ wywotany zagrozeniem pozarem, awarig, katastrofg
budowlang, wybuchem substancji niebezpiecznej itp. nalezy:
> Przerwad prace
> Whytgczyé wszystkie obstugiwane urzadzenia elektryczne od napiecia
> Zatrzymac ruch pojazdow, ale w przypadku koniecznosci pozostawienia ich na placu budowy,
ustawi¢ je w taki sposdb, aby nie blokowaty drég ewakuacyjnych lub bram pozarowych
» W sposob zdecydowany (ale bez paniki) opusci¢ teren budowy najkrétszg drogg zgodnie z
planem ewakuacji i udac sie do punktu zbiérki w miejsca oznaczone na planie awaryjnym
» Bezposredni przetozony w miejscu zbidrki podaje stan liczebny podlegtych mu pracownikéw
» W zaleznosci od rodzaju zagrozenia korzystajgc z telefonu komdrkowego lub najblizszego
aparatu telefonicznego zgodnie z wykazem numeréw telefonéw alarmowych nalezy
poinformowac o zagrozeniu wtasciwe stuzby ratownicze
» Koordynacje dziatan ratowniczych do czasu przybycia wyspecjalizowanych stuzb ratowniczych
prowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Dziatania takie obejmuja
miedzy innymi:
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e udzielanie pomocy przedlekarskiej dla ratowania zycia i zdrowia osdb,
e podjecie dziatan dla rozprzestrzeniania sie skutkow awarii,
e apteczka lekarska znajduje sie w oznakowanym biurze budowy.

c. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

W celu ochrony zdrowia pracownikow oraz zminimalizowania skutkéw wystepujgcych ucigzliwosci
stosuje sie zgodnie z Paristwowymi Normami dla poszczegdlnych stanowisk pracy:

e odziez roboczg i ochronng przewidziang w taryfikatorze zaktadowym dla kazdego stanowiska
pracy i kazdej pory roku,

e podczas pracy z substancjami chemicznymi i szkodliwymi stosuje sie srodki i sprzet ochrony
osobistej taki jak: maski przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice robocze Ilub
olejoodporne, fartuchy gumowe oraz inny sprzet ochronny w zaleznosci od wykonywanej
pracy,

e w celu zabezpieczenia przed urazami gtowy stosuje sie hetmy ochronne,

e w celu ochrony stuchu pracownicy wyposazeni sg w zatyczki przeciwhatasowe oraz ochronniki
stuchu (nauszniki),

* obuwie robocze ochronne z noskami.

d. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Prace szczegdlnie niebezpieczne mozna rozpoczgé dopiero po:

e przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywanych
zadan, wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach;

e wyznaczeniu osoby bezposrednio nadzorujacej te prace;

e wyposazeniu wszystkich pracownikdow we wszelkie wymagane ochrony indywidualne i
zbiorowe;

¢ uzyskaniu zezwolenia na wykonanie tych prac przez Kierownika budowy.

e. Zasady weryfikacji pracownikéw, ktdrzy moga rozpoczgé prace przy remoncie budynku

Aby pracownik zostat dopuszczony do pracy konieczne jest posiadanie aktualnych badan i szkolen.

Badania lekarskie

Badania lekarskie stwierdzajgce zdolnos¢ pracownika do pracy na danym stanowisku
przeprowadzane sg przez lekarz medycyny pracy.

Potwierdzeniem zdolnosci do pracy, jest wypisane zaswiadczenie przez lekarza medycyny pracy, w
ktédrym podana jest data odbycia badania oraz data kiedy pracownik ma sie stawi¢ na kolejne
badanie okresowe.

Badania okresowe dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Szkolenia

e Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

> szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

e Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danej instytucji oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

e Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

e Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

e Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

e Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

e Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY RUSZTOWANIACH

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikdéw przeszkolonych w tym zakresie i
ktdrzy majg na to zezwolenie lekarza. Musi by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego
rodzaju rusztowania i pod nadzorem osdéb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robdt zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy.

Nosnos$¢ podtoza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1
Mpa.

Rozstawy stojakdéw nie powinny by¢ wieksze niz:

a) w kierunku réwnolegtym do sciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych — 2,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m,

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych — 1,35 m,

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac¢ do stojakow i
rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwalnosé weztéw. W
pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania nalezy kotwic¢ do sSciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wieksza niz
2,5 kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5 m. Kotwy (haki) nalezy wbijac
w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gtebokos¢ co najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce do komunikacji pionowej
pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla
pracownikdw nie powinna by¢ wieksza niz 40 m.

Konstrukcja wysiegnikéw transportowych powinna zapewniaé¢ przenoszenie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wyzszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
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Do transportu materiatéw o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako
konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje
sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych na
widocznych miejscach.

Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciggowego.

e Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni miec¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg byé przymocowane do statych czesci budowli.

e Nie wolno montowaé ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy
i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

¢ Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.

e Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakdw i mogg byc
sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

¢ Deski pomostowe muszg opieraé sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiaé, aby obie nogi
spoczywaty na wspdlnej podktadce z grubej deski.

* Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywaé wysuwnice jedynie za pomocay
zaklinowania. tgczenie dwdch rusztowan wiszgcych za pomocg tzw. mostka i uzywania drabin
lub koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed
wahaniami.

e W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potgczen weztowych prze wktadanie
kawatkéw stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane
do uzytku po przejeciu protokdlarnym stwierdzajgcym zgodno$é¢ montazu z projektem i
warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowosc
stojakdw i poziomosé utozenia podtuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do $ciany
budynku, prawidtowos$é zatozenia ztgczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia
piorunochrondéw oraz sprawdza sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepujg niezaizolowane
przewody elektryczne.

e Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajgcy dopuszczalnosé lub zakaz
przewozu pracownikéw. Co dwa tygodnie powinien odbywac sie przeglad wiez bedacych w
uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju,
obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.

e Ponadto nalezy dokonac starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuiszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszgce i na wysuwniach
nalezy kontrolowac¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt. Nie wolno pozostawia¢ na
rusztowaniach materiatow lub narzedzi na noc, na dni Swigteczne lub na czas dtuzszych przerw
w robotach.

e Snieg z rusztowan powinno sie usuwac¢ nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich, a to ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw stalowych.

Zabrania sie zrzucania elementéw rusztowan przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane. W czasie eksploatacji rusztowania powinny
poddawane nastepujgcym przeglagdom:

a) codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

b) co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

c¢) doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika
budowy) i brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.

26



Przeglady doraZzne nalezy przeprowadzad po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach.

Wyniki przegladu powinny byé odnotowane w dokumentacji powykonawczej. Materiaty
potrzebne do wykonywania robot nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajacej

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 80 N/m2.

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatéw budowlanych.

W okresie zimy pomosty nalezy oczyszczac ze $niegu i lodu niezwtocznie po ich wystgpieniu.
Podtoze na ktérym ustawiane jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wéd opadowych.

WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH DEKARSKICH | BLACHARSKICH

Roboty dekarskie i blacharskie s3 wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia w trakcie tych robét
wynikajg z:

ewykonywania pracy na znacznych wysokosciach

ewykonywania czesci robét na skraju dachu (obrébki blacharskie)

eporuszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°

euzywania materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

euzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania materiatéw na
dach

estosowania materiatéw szkodliwych i gorgcych

euzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych)
eswydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych
ewykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajgcymi azbest

eolsnienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan
mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania

pokryé dachowych na dachach pfaskich, ale w poblizu krawedzi dachu, pracownicy muszg
obowigzkowo uzywacé sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. paséw
ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy pod
spodem.

Podobnie nalezy chronié pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli nie
zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatosé nie
zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikdw (np. eternitem, dachéwkg), nalezy uktadac
przenosne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem. Przy
prowadzeniu robét dekarskich na dachach ptaskich, nie ostonietych attyka lub balustradg, nalezy
stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione w obwodzie dachu.

Bariery linowe sg powszechnie stosowane i stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku.
Nalezy je montowac w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

Transportowanie materiatdw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposdb
gwarantujacy stabilnos$é, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajgcy spadnieciu liny.

Pracownicy obstugujgcy wysiegnik majg obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualnej:
pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy line na dole - hetmu
ochronnego.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych mogg by¢ wypetnione
najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzgce do transportu powinny byé zamykane w sposdb
zabezpieczajacy przed wylewaniem sie gorgcej smoty, lepiku itp.
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Na czas wykonywania robdt dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z
wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad. Strefa taka
powinna mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtos¢ stanowiska pracy od linii zalezy od
napiecia w niej wystepujgcego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci, zgodnie z wymaganiami
przepiséw bhp.

Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczyé daszkami
ochronnymi.

Roboty dekarskie i blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie i ktorzy majg na to zezwolenie lekarza.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestg
przyczyng wypadkow, na ogdt ciezkich lub Smiertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robodt
budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe srodki
ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzn. zm. (tekst jedn.:
Dz.U.z2003r., nr169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej

sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub Scianami z
oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzagdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osdb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac
inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadki z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy pracownika
do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika
wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie,

2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,
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¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu
podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszac nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

2) zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych
bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w
szczegoblnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

2) zapewnié stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie

poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Sporzadzit:
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