uktad potaci dachowych , kat nachylenia dachu , wskaznik powierzchni zabudowy ,
minimalng powierzchnie biologicznie czynng,

Whioski : Obszar oddziatlywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice
dziatki inwestora.

W analizie uwzgledniono nastepujgce akty prawne :

a) Ustawa z dnia 07 Lipca 1994 r Prawo Budowlane , Dz.U.2013 poz.1409 z p6zn. zmianami

b) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zn. zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

c¢) Rozp. Rady Ministréw z 09 Listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko- Dz.U. 2010 r. nr 213, poz.1397 z pdzn. zmianami

d) Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rr. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw —Dz.U. 2010 r.
nr 109, poz.719

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem :

10.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow :
Budynek jest zaopatrywany w wode z wodociagu miejskiego. Jako$é wody jest
monitorowana przez Dostawce wody.

W obiekcie powstawac bedg Scieki socjalno-bytowe zwigzane z charakterem uzytkowania
budynku. Scieki kierowane bedg do miejskiej sieci kanalizacyjnej za po$rednictwem
istniejacego przytacza.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

11.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Usuwanie odpadow statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywaé sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w zamykanych kontenerach i okresowe wywozenie przez firme
posiadajgcg odpowiednig koncesje.

10.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibragji

a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani

innych zaktécen.

10.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter i program uzytkowy i wielko$é budynku nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, pOW|erzchn|¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie Iud2| i inne obiekty budowlane Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje dziatan
mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

11. Ochrona przeciwpozarowa - dotyczy projektowanej strefy przedszkolnej
11.1. Parametry techniczno-uzytkowe
- powierzchnia uzytkowa 271,70 m?

- wysokos¢ pomieszczen netto : 3,15 m

- wysokos¢ obiektu w kalenicy : 7,80 m



