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10.1. Parametry techniczno-uzytkowe projektowanej czesci : tel. 68 383 02 15, fax 68 383 02 36

g-mail; sekrétariat@powlatkrosnienski.pl

10. Ochrona przeciwpozarowa.

- powierzchnia uzytkowa projektowanej klatki schodowej : 25 m
- wysoko$¢ obiektu w kalenicy 7,80 m
- wysokos¢ parteru netto : 3,15m
- wysokos¢ pietra netto : 3,15m
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne : parter i pietro. Konstrukcja budynku murowana ,
§ciany z cegty kratdéwki, stropy zelbetowe kanatowe, stropodach kryty papa.
10.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W projektowanej klatce schodowej nie wystepujg zadne materiaty palne.
10.3. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego :
- do 500 MJ/ m2.
10.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL-lll . Przedmiotowa klatka schodowa stanowi¢ bedzie oddzielng
strefe pozarowa.
Pozostata cze$¢ budynku szkolnego stanowi odrebng strefe pozarowg ZL-1ll. Na granicy stref
pozarowych nalezy wykona¢ murki ogniowe wystajgce poza lico elewacji na 30cm. Pzredmiotowa
klatka schodowa stuzy¢ bedzie m.in. do ewakuacji z pietra mtodziezy szkoinej i pracownikow
szkoty na wypadek pozaru. Na pietrze przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania do 150 oso6b .
10.5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
W kottowni gazowej w piwnicy zainstalowano aktywny system bezpieczenstwa wyposazony m.in.
w czujke obecnosci gazu oraz automatyczny zawér odcinajgcy doptyw gazu w razie jego wycieku.
10.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Przedmiotowa klatka schodowa bedzie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa ZL-III.
Pozostata cze$¢ budynku szkolnego stanowi odrebng strefe pozarowg ZL-lil oraz odrebng strefe
ZL il na parterze.
Na granicy stref pozarowych ZLII i ZLIll na parterze nalezy zamontowa¢ drzwi przeciwpozarowe
w klasie EI60 o wymiarach 90+40 x200cm z samozamykaczem.
Na granicy stref pozarowych ZLIII (klatka schodowa ) i ZLIIl (pozostata cze$¢ szkoty) na parterze
nalezy zamontowac drzwi przeciwpozarowe w klasie EI60 o wymiarach 120 x200cm z
samozamykaczem.
Na granicy stref pozarowych ZLIII (klatka schodowa ) i ZLIII (pozostata cze$¢é szkoty) na pietrze
nalezy zamontowac drzwi przeciwpozarowe w klasie EI60 o wymiarach 120 x 200cm z
samozamykaczem.
Na poziomie spocznika na pietrze istniejace drzwi do sal lekcyjnych nalezy wymieni¢ na drzwi

przeciwpozarowe EI60 90x200cm z samozamykaczem ( 2 sztuki).



