Klasa odpornosci pozarowej czesci projektowanej : D

Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementdéw budynku wynosi :

- gtéwna konstrukcja no$na —§ciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)

- konstrukcja gtéwna nosna dachu - plyty zelbetowe korytkowe — R120 (brak wymagan)

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1) jak dla
pokry¢ dachoWych nierozprzestrzeniajgcych ognia

- konstrukcja stropu nad czeécig przedszkolng : - strop zelbetowy — REI240 (wymagane REI30)
- ciany zewnetrzne —cegta gr. 48cm — R240 (wymagane EI30)

- Sciany wewnetrzne — (drogi komunikacji ogélnej) cegta gr.24 cm — E120 (wymagane min.EI30)

- system oddymiania — nie wymagany

Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych : min. REI60. Drzwi na granicy stref
pozarowych : min. EI60 z samozamykaczem.

11.8.Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mieé klase El wymagana
dla tych elementow. Przepusty o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielen p.poz. powinny posiada¢ klase min. EI60.

11.9. Wykonczenie wnetrz.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie fatwo zapalnych materiatéw wykorczenia
wnetrz. Oktadziny sufitow nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

11.10. Warunki ewakuacji z budynku :

Diugosé¢ przejsé ewakuacyjnych : ponizej 40m

Ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego : do 40m (sg dwa wyjscia ewakuacyjne)

Szerokosé drég ewakuacyjnych : powyzej 1,40m w $wietle

Sposdb otwierania drzwi : rozwierane w kierunku na zewnatrz budynku.

llos¢ osoéb : parter — tgcznie do 53 osdb

Zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne z poziomu parteru ; szeroko$é wyjéé ewakuacyjnych :

- drzwi péttora skrzydtowe o szerokosci w Swietle 90+40 cm — 2 sztuki

Suma szerokosci drzwi ewakuacyjnych w $wietle : 0,9 x2 szt + 0,4x 2 szt. = 2,60m co daje taczna
przepustowos$¢ do 430 osob. W salach zabaw przewidziano wykonanie dodatkowego wyjscie na
zewnatrz poprzez drzwi o szer. 100cm na podest zewnetrzny.

Nalezy zastosowac oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych dziatajace co najmniej
przez jedng godzine od zaniku napiecia. Natezenie tego o$wietlenia : min. 1 Ix.

W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lud dymigce. Na drogach komunikacji ogéinej zabrania sie stosowania

materiatdw i wyrobow fatwo zapalinych. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy



