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6. Dostep do obiektu dla os6b niepetnosprawnych.
Do budynku szkolnego prowadzi wejscie od strony ul. Putaskiego wyposazone w
pochyinig dla os6b niepetnosprawnych. Sanitariat dla 0s6b niepetnosprawnych znajduje
sie w czesci szkolnej obiektu.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem :

7.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z wodociggu miejskiego. Jakosé wody jest
monitorowana przez Dostawce wody.

W obiekcie powstawa¢ beda $cieki socjalno-bytowe zwigzane z charakterem uzytkowania
budynku. Scieki kierowane beda do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw. ‘
Usuwanie odpadéw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywaé sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w zamykanych kontenerach i okresowe wywozenie przez firme
posiadajgcg odpowiednig koncesje.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji
a takze promieniowania w szczego6lno$ci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani
innych zaktécen.

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter i program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi , glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje dziatarn mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.

8.Wybor systemu ogrzewania.
Budynek szkolny wyposazony jest w centralne ogrzewanie wodne zasilane z kottowni
opalanej gazem ziemnym. Istniejgcy system ogrzewania pozostawia sie bez zmian.

9. Regulacja temperatury w pomieszczeniach.
Regulacja temperatury za pomocg istniejacych za pomoca gtowic termostatycznych
zamontowanych na grzejnikach

10. Zasadnicze elementy wyposazenia technologicznego.

Oddziaty przedszkolne bgdg wyposazone w nastepujgce instalacje :

- instalacja oSwietlenia , o$wietlenia ewakuacyjnego i gniazd wtykowych (istniejgca
instalacja do przebudowy)

- instalacja wody zimnej i cieptej (nowoprojektowana , zasilana z istniejacej instalacji
wodociggowej) ograniczenie temperatury wody cieptej do 50 stopni C.

- instalacja kanalizacyjna (nowoprojektowana ) z odptywem do istniejacej studzienki
w podwoérzu.

- instalacja ogrzewania — istniejgca

- instalacja wentylacji grawitacyjnej (istniejgca ) oraz dodatkowo instalacja wentylacji



