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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen szkoly podstawowej na dwa oddziaty przedszkolne w Kroénie Odrzanskim
przy ul. Putaskiego.
1. Rodzaj i kategoria obiektu.
Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty
podstawowej na dwa oddziaty przedszkolne w Kro$nie Odrzarnskim przy ul. Putaskiego.
Kategoria obiektu : IX.
2. Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy.
W wyniku przedmiotowej zmiany sposobu uzytkowania w miejscu sal lekcyjnych na
parterze powstang dwa oddzialy przedszkolne dla tgcznie 48 dzieci. Dodatkowo bedzie
wydzielona szatnia , zaplecze sanitarne, gabinet dyrektora przedszkola oraz
pomieszczenie gospodarcze. Na parterze budynki miesci sie stotéwka. Positki bedg
dostarczane na sale zabaw gdzie odbywac sie bedzie ich konsumpcja.
3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna.
Projektowane oddzialy przedszkolne beda znajdowaty sie w pomieszczeniach o
wysokosci 3,15m. Sale zabaw beda posiadaty o$wietlenie naturalnym $wiattem w
stonecznym o parametrach speftniajgcych normy w tym zakresie. Posadzki w salach
zabaw oraz szatni beda wykonane z atestowanych wyktadzin PCV trudno zapalnych.
Sciany malowane farbg emulsyjng zmywalng w kolorach pastelowych. Sanitariat bedzie
wyposazony w specjalne , obnizone umywalki oraz muszle ustepowe. Kabiny ustepowe
bedg wydzielone lekkimi $ciankami z ptyt HPL o wysokosci 1,40m.
4. Podstawowe parametry obiektu :
- powierzchnia uzytkowa : 271,70 m?
- wysoko$¢ pomieszczen netto : 3,15 m, lokalizacja : parter
5. Program funkcjonalny.

Wykaz pomieszczen — stan projektowany

1 Klatka schodowa ptytki ceram. 25,0 m?
2 Sala zabaw gumolit 69,0 m?
3 Gabinet dyrektora gumolit 17,1 m?
4 Sala zabaw gumolit 61,0 m?
5 Komunikacja gumolit 37,0 m?
6 Pomieszczenie socjalne  gumolit 15,0 m?
7 Szatnia gumolit 21,0 m?
8 Kabiny WC + natrysk ptytki ceram. 11,2 m?
9 Umywalnia ptytki ceram. 6,4 m?

Razem : 271,70 m?



