Zatacznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet10-L. T

Lesnictwo Adres lesny le;l:: Wariant
Twardogoéra 13-09-3-16- - - PR 1a
Twardogora 13-09-3-16- - - PTP 1a
Twardogora 13-09-3-16- - - PTW 1a
Twardogoéra 13-09-3-16-83 -c -00 TPP 3ab
Twardogoéra 13-09-3-16-89 -h -00 TPP 3ab
Twardogoéra 13-09-3-16-94 -a -00 TPP 1ab
Twardogora 13-09-3-16-94 -b -00 TPP 1ab
Twardogora 13-09-3-16-94 -d -00 TPP 1a
Twardogora 13-09-3-16-94 -f -00 TPP 1ab
Twardogora 13-09-3-16-94 -i -00 AU 3ab
Twardogora 13-09-3-16-94 -j -00 AU 1ab
Twardogoéra 13-09-3-16-95 -c -00 TPP 3ab
Twardogoéra 13-09-3-16-97 -c -00 1B 3ab
Twardogoéra 13-09-3-16-100 -h -00 1B 1ab
Twardogora 13-09-3-16-107 -d -00 A 1ab
Twardogora 13-09-3-16-110 -a -00 INAU 3ab
Twardogora 13-09-3-16-121 -f -00 INAU 3ab
Gola Wielka 13-09-3-17- - - PR 3a
Gola Wielka 13-09-3-17- - - PTP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17- - - PTW 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-115 -g -00 INAU 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -d -00 TWP 3ab
Gola Wielka 13-09-3-17-126 -b -00 1NBU 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-128 -i -00 TPP 3a
Gola Wielka 13-09-3-17-129 -i -00 A 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-130 -¢ -00 1B 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-131 -¢ -00 INAU 3ab
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -d -00 1B 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-137 -b -00 TPP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -j -00 TWP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-141 -d -00 1A 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-147 -d -00 1NnBuU 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-148 -c -00 TWP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -f -00 A 3ab
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -k -00 TPP 1ab
Gola Wielka 13-09-3-17-151 -d -00 IVD 1ab
Gola Wielka 13-09-3-17-153 -d -00 TWP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-154 -c¢ -00 TPP 1a
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Zatacznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Lesnictwo Adres lesny f:;zr;:: Wariant
Gola Wielka 13-09-3-17-154 -d -00 TPP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-170 -i -00 TWP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -¢ -00 TPP 1a
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -f -00 TPP 3ab
Gola Wielka 13-09-3-17-179 -d -00 TPP 1a

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu utatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdine
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegolne sortymenty i

uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrédci¢ uwage, iz sibdma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujace na pozycji cie¢

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
Scinkowaq).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesnym szlaku
statym na trasie pomiedzy lesSnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywdz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 3 — z wyrobieniem sortymentdw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 11 -L. C

Lesnictwo Adres lesny SZT:: Wariant
Chetstow 13-09-3-18- - - PR 3a
Chetstow 13-09-3-18- - - PTP 1a
Chetstow 13-09-3-18- - - PTW 1a
Chetstow 13-09-3-18-144 -d -00 TWP 1ab
Chetstow 13-09-3-18-158 -a -00 1B 1a
Chetstow 13-09-3-18-159 -a -00 TPP 1a
Chetstow 13-09-3-18-159 -b -00 TPP 3a
Chetstow 13-09-3-18-165 -¢c -00 nBuU 1a
Chetstow 13-09-3-18-166 -a -00 TWP 1a
Chelstéw 13-09-3-18-168 -g -00 TPP 1a
Chelstéw 13-09-3-18-176 -a -00 TPP 1a
Chelstéw 13-09-3-18-177 -c -00 1A 3ab
Chelstéw 13-09-3-18-180 -f -00 1B 1ab
Chetstow 13-09-3-18-182 -f -00 TPP 3ab
Chetstow 13-09-3-18-183 -a -00 TPP 1ab
Chetstow 13-09-3-18-183 -i -00 TPP 3ab
Chetstow 13-09-3-18-186 -b -00 TPP 3ab
Chetstow 13-09-3-18-187 -a -00 TPP 3ab
Chetstow 13-09-3-18-188 -¢ -00 AU 3ab
Chetstow 13-09-3-18-188 -d -00 IIAU 1a
Chetstow 13-09-3-18-190 -b -00 TPP 3ab
Chetstow 13-09-3-18-191 -b -00 TWP 1a
Chetstow 13-09-3-18-196 -b -00 TWP 3ab
Chetstow 13-09-3-18-201 -b -00 1A 3a
Chelstéw 13-09-3-18-202 -f -00 INAU 3ab
Chelstéw 13-09-3-18-202 -j -00 INAU 3ab

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu utatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.
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Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dtugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdlne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg byé¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w cato$ci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
ukfadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrédci¢ uwage, iz sibdma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
Scinkowa).

2. Brak miejsca do manipulaciji sortymentéw stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesnym szlaku
statym na ftrasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywdz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Zatacznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet12-L.Z

Lesnictwo Adres lesny SZT:: Wariant
Zbytowa 13-09-4-19- - - PR 1a
Zbytowa 13-09-4-19- - - PTP 1a
Zbytowa 13-09-4-19- - - PTW 1a
Zbytowa 13-09-4-19-159 -a -00 TPP 1ab
Zbytowa 13-09-4-19-166 -f -00 AU 1a
Zbytowa 13-09-4-19-171 -a -00 TWP 3ab
Zbytowa 13-09-4-19-171 -f -00 TPP 1ab
Zbytowa 13-09-4-19-171 -g -00 TPP 1ab
Zbytowa 13-09-4-19-171 -i -00 TWP 1ab
Zbytowa 13-09-4-19-171 -j -00 INAU 3ab
Zbytowa 13-09-4-19-177 -i -00 VDU 1a
Zbytowa 13-09-4-19-177 -1 -00 A 3ab
Zbytowa 13-09-4-19-179 -d -00 TPP 3a
Zbytowa 13-09-4-19-179 -g -00 TPP 1a
Zbytowa 13-09-4-19-179 -h -00 TPP 1a
Zbytowa 13-09-4-19-179 -i -00 TPP 1a
Zbytowa 13-09-4-19-179 -k -00 TPP 3ab
Zbytowa 13-09-4-19-180 -a -00 TPP 3a
Zbytowa 13-09-4-19-180 -b -00 TPP 1a
Zbytowa 13-09-4-19-180 -g -00 TPP 1ab
Zbytowa 13-09-4-19-194 -k -00 VDU 3a
Katna 13-09-4-20- - - PR 3a
Katna 13-09-4-20- - - PTP 3a
Katna 13-09-4-20- - - PTW 1a
Katna 13-09-4-20-106 -c -00 1B 3ab
Katna 13-09-4-20-111 -a -00 TPP 3a
Katna 13-09-4-20-111 -0 -00 TPP 3a
Katna 13-09-4-20-111 -p -00 TPP 1a
Katna 13-09-4-20-114 -g -00 TPN 3ab
Katna 13-09-4-20-114 -h -00 TPN 3ab
Katna 13-09-4-20-119 -c¢ -00 AU 3ab
Katna 13-09-4-20-120 -j -00 TPP 1a
Katna 13-09-4-20-123 -¢ -00 TPP 1a
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 VDU 3ab
Katna 13-09-4-20-136 -¢ -00 TWP 3a
Katna 13-09-4-20-140 -f -00 TPP 1a
Katna 13-09-4-20-140 -h -00 TPP 1a
Katna 13-09-4-20-184A -c -00 TWP 1a
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Zatacznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu ufatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dtugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdlne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg byé¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w cato$ci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
ukfadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga

oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujace na pozycji cie¢

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.
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Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
$cinkowg).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy lesnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesSnym szlaku
statym na ftrasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywoz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantbw nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Pakiet: Pakiet13-L. N

Lesnictwo Adres lesny SZT:: Wariant
Nieciszow 13-09-4-21- - - PR 1a
Nieciszéw 13-09-4-21- - - PTP 1a
Nieciszow 13-09-4-21- - - PTW 1a
Nieciszow 13-09-4-21-59 -a -00 A 3a
Nieciszow 13-09-4-21-60 -c -00 A 3ab
Nieciszéw 13-09-4-21-62 -a -00 TWP 1a
Nieciszow 13-09-4-21-68 -b -00 IVD 3a
Nieciszéw 13-09-4-21-74 -c -00 1B 1a
Nieciszoéw 13-09-4-21-75 -f -00 1B 1a
Nieciszoéw 13-09-4-21-76 -f -00 IVD 3a
Nieciszéw 13-09-4-21-82 -d -00 TPP 1a
Nieciszoéw 13-09-4-21-83 -a -00 TPP 1a
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -a -00 TPP 1a
Nieciszow 13-09-4-21-85 -b -00 TPP 1a
Nieciszow 13-09-4-21-85 -c -00 TPP 1a
Nieciszow 13-09-4-21-85 -f -00 TPP 3a
Nieciszow 13-09-4-21-85 -g -00 TPP 1a
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -h -00 TPP 1a
Nieciszow 13-09-4-21-96 -g -00 A 3ab
Nieciszéw 13-09-4-21-101 -f -00 TPP 3ab
Nieciszow 13-09-4-21-101 -g -00 TPP 3ab
Nieciszow 13-09-4-21-104 -a -00 TPP 3ab
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -b -00 AU 3ab
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -d -00 TPP 1a
Nieciszoéw 13-09-4-21-104 -h -00 TPP 3ab
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -i -00 TPP 1a
Nieciszoéw 13-09-4-21-105 -a -00 TPP 3ab
Nieciszéw 13-09-4-21-105 -f -00 11BU 1a
Nieciszow 13-09-4-21-105 -j -00 11BU 1a
Szczodre 13-09-4-22- - - PR 3a
Szczodre 13-09-4-22- - - PTP 3a
Szczodre 13-09-4-22- - - PTW 1a
Szczodre 13-09-4-22-1  -f -00 TWP 3a
Szczodre 13-09-4-22-1 -g -00 TPP 1a
Szczodre 13-09-4-22-1  -h -00 TPP 1a
Szczodre 13-09-4-22-1 - -00 TPP 1a
Szczodre 13-09-4-22-2 -t -00 TPP 1a
Szczodre 13-09-4-22-9 -g -00 TWP 3a
Szczodre 13-09-4-22-9 - -00 TPP 1a
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Lesnictwo Adres lesny f:;zr;:: Wariant
Szczodre 13-09-4-22-9 -k -00 TPP 1a
Szczodre 13-09-4-22-15 -m -00 1B 1a
Szczodre 13-09-4-22-16 -m -00 TPP 1a
Szczodre 13-09-4-22-17 -g -00 IVD 3a
Szczodre 13-09-4-22-22 -| -00 TWP 1a
Szczodre 13-09-4-22-23 -b -00 TWP 1a
Szczodre 13-09-4-22-25 -c -00 TWP 3a
Szczodre 13-09-4-22-32 -b -00 TWP 1a
Szczodre 13-09-4-22-32 -c -00 TWP 3a
Szczodre 13-09-4-22-33 -I -00 IVD 1a
Szczodre 13-09-4-22-36 -g -00 IVD 1a
Szczodre 13-09-4-22-39 -c -00 IVD 3a
Szczodre 13-09-4-22-44 -b -00 TPP 3ab

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu utatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdine
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegolne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo
Wariant 1ab.
Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do

pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybdr optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzadzania istnieje mozliwosé
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczeh i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantow ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
scinkowg).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesnym szlaku
statym na ftrasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktdérego przewidywany jest wywoz drewna.

3. Brak miejsca do manipulaciji sortymentéw stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 3 — z wyrobieniem sortymentdw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet1 -L. Bu

Lesnictwo Adres lesny SZT:: Wariant
Budczyce 13-09-1-01- - - PR 1a
Budczyce 13-09-1-01- - - PTP 1a
Budczyce 13-09-1-01- - - PTW 1a
Budczyce 13-09-1-01-20 -I -00 TWP 1a
Budczyce 13-09-1-01-23A -a -00 TPP 3ab
Budczyce 13-09-1-01-24 -a -00 TWP 3ab
Budczyce 13-09-1-01-27 -d -00 TWP 3ab
Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 AU 3ab
Budczyce 13-09-1-01-27 -i -00 INAU 1a
Budczyce 13-09-1-01-27 -m -00 TPP 3ab
Budczyce 13-09-1-01-95 -g -00 TWP 3ab
Budczyce 13-09-1-01-97 -0 -00 TWP 1a
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 INAU 1ab
Budczyce 13-09-1-01-100 -i -00 TWP 3ab
Budczyce 13-09-1-01-100 -o -00 INAU 1ab
Budczyce 13-09-1-01-128 -¢ -00 TPP 3ab
Budczyce 13-09-1-01-165 -h -00 1B 1ab
Budczyce 13-09-1-01-169 -f -00 1B 1ab
Budczyce 13-09-1-01-169 -l -00 1B 3ab
Zalesie 13-09-1-03- - - PR 3a
Zalesie 13-09-1-03- - - PTP 3a
Zalesie 13-09-1-03- - - PTW 1a
Zalesie 13-09-1-03-2 -b -00 1B 3ab
Zalesie 13-09-1-03-3 -d -00 1B 3ab
Zalesie 13-09-1-03-6  -b -00 INAU 1a
Zalesie 13-09-1-03-13 -r -00 TWP 1a
Zalesie 13-09-1-03-17 -b -00 TPP 3ab
Zalesie 13-09-1-03-18 -f -00 TPP 1a
Zalesie 13-09-1-03-35 -f -00 AU 3ab
Zalesie 13-09-1-03-40 -h -00 TPP 3ab
Zalesie 13-09-1-03-41 -f -00 TPP 1ab
Zalesie 13-09-1-03-45 -c¢ -00 A 3ab
Zalesie 13-09-1-03-45 -g -00 TPP 3ab
Zalesie 13-09-1-03-45 -h -00 TPP 1ab
Zalesie 13-09-1-03-45 - -00 TPN 1ab
Zalesie 13-09-1-03-45 -1 -00 AU 3ab
Zalesie 13-09-1-03-46 -i -00 TPP 3ab
Zalesie 13-09-1-03-60 -b -00 TWP 3ab
Zalesie 13-09-1-03-63 -a -00 A 3ab
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Zatacznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Lesnictwo Adres lesny (ST Wariant
czynn.
Zalesie 13-09-1-03-64 -g -00 IVD 3a
Zalesie 13-09-1-03-67 -d -00 AU 3ab

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu ufatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegolne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie kiody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liSciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujace na pozycji cie¢
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
scinkow3q).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy leSnym szlaku
statym na trasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywoz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwosé stosowania wariantdw nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Pakiet: Pakiet 2 -L. Gr

Lesnictwo Adres lesny SZT:: Wariant
Grochowo 13-09-1-02- - - PR 3a
Grochowo 13-09-1-02- - - PTP 3a
Grochowo 13-09-1-02- - - PTW 1a
Grochowo 13-09-1-02-82 -d -00 TPP 1a
Grochowo 13-09-1-02-84 -g -00 1A 3ab
Grochowo 13-09-1-02-85 -b -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-86 -b -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-86 -f -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-91 -a -00 1A 3ab
Grochowo 13-09-1-02-118 -c¢ -00 1A 1a
Grochowo 13-09-1-02-120 -k -00 TWP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-120 -I -00 TWP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-124 -a -00 IIAU 3ab
Grochowo 13-09-1-02-127 -a -00 A 3ab
Grochowo 13-09-1-02-127 -¢ -00 A 3ab
Grochowo 13-09-1-02-159 -a -00 TPP 1a
Grochowo 13-09-1-02-159 -f -00 TPP 1a
Grochowo 13-09-1-02-161 -c -00 AU 1a
Grochowo 13-09-1-02-161 -g -00 AU 3ab
Grochowo 13-09-1-02-163 -b -00 AU 3ab
Grochowo 13-09-1-02-163 -f -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-163 -g -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-164 -d -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-164 -f -00 TPP 3ab
Grochowo 13-09-1-02-191 -c¢ -00 INAU 1a
Grochowo 13-09-1-02-214 -a -00 TWP 1a

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu utatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.
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Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dtugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdlne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg byé¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w cato$ci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
ukfadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrédci¢ uwage, iz sibdma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
Scinkowa).

2. Brak miejsca do manipulaciji sortymentéw stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesnym szlaku
statym na ftrasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywdz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 3 -L. Za

Lesnictwo Adres lesny (ST Wariant
czynn.

Zamek
Mydliwski 13-09-1-04- - - PR 1a
Zamek 13-09-1-04- - - PTP | 1a
Mysliwski
zamek 13-09-1-04- - - PTW | 1a
Mysliwski
Zamek 13-09-1-04-31 -b -00 B 3ab
Mysliwski
Zamek
Mydliwsk 13-09-1-04-33 -g -00 TPP | 3ab
zamek 13-09-1-04-33 -k -00 TWP | 3ab
Mysliwski
Zamek 13-09-1-04-33 -m -00 TPP | 3ab
Mysliwski
Zamek 13-09-1-04-33 -n -00 TWP | 3ab
Mysliwski
Zamek
Mysliwski 13-09-1-04-80 -g -00 TPP | 3ab
zamek 13-09-1-04-146 -a -00 B 3ab
Mysliwski
Zamek 13-00-1-04-149 ¢ -00 B 3ab
Mysliwski
zamek 13-09-1-04-151 f -00 TWP | 3ab
Mysliwski
Zamek
Mydliwski 13-09-1-04-151 -g -00 TWP | 3ab
Zamek 13-09-1-04-180 -a -00 TPP | 3ab
Mysliwski
Zamek

nex 13-09-1-04-180 -c -00 TWP | 3ab
Mysliwski
zamek 13-09-1-04-181 -d -00 TPP | 1ab
Mysliwski
Zamek 13-09-1-04-181 f -00 TPP | 1ab
Mysliwski
Zamek
Mygliwski 13-09-1-04-181 -g -00 TPP | 3ab
zamek 13-09-1-04-181 4 -00 TPP | 3ab
Mysliwski
Zamek 13-00-1-04-182 -d -00 TPP | 1ab
Mysliwski
Zamek 13-09-1-04-182 f -00 TPP | 3ab
Mysliwski
Zamek

nek 13-09-1-04-182 -g -00 TWP | 3ab
Mysliwski
Zamek 13-09-1-04-186 -d -00 TWP | 1a
Mysliwski
Zamek 13-09-1-04-209 -c -00 B 1ab
Mysliwski
zamek 13-09-1-04-212 -b -00 TPP | 3ab
Mysliwski
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Lesnictwo Adres lesny (ST Wariant
czynn.

zamek 13-09-1-04-213 -a -00 TPP | 3ab
Mysliwski
Zamek

nex 13-09-1-04-213 -b -00 TWP | 3ab
Mysliwski
zamek 13-09-1-04-226 -c -00 AU | 3ab
Mysliwski

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu ufatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegolne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie kiody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).
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Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantow ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
scinkowa).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesnym szlaku
statym na trasie pomiedzy lesSnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywdz drewna.

3. Brak miejsca do manipulaciji sortymentéw stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantdow nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Pakiet: Pakiet 4 -L. Ba

Lesnictwo Adres lesny SZT:: Wariant
Bartkow 13-09-1-05- - - PR 3a
Bartkow 13-09-1-05- - - PTP 1a
Bartkow 13-09-1-05- - - PTW 1a
Bartkow 13-09-1-05-49 -s -00 IVD 3ab
Bartkow 13-09-1-05-49 -y -00 IVD 1ab
Bartkow 13-09-1-05-143 -f -00 TPP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-176 -f -00 IVD 1a
Bartkow 13-09-1-05-179 -a -00 TPP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-179 -d -00 TPP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-201 -c¢ -00 TPP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-223 -f -00 TPP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-247 -i -00 TWP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-264 -c -00 TWP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-265 -f -00 TWP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-266 -a -00 TWP 3ab
Bartkow 13-09-1-05-267 -a -00 TWP 1a
Strzelce 13-09-2-07- - - PR 3a
Strzelce 13-09-2-07- - - PTP 3a
Strzelce 13-09-2-07- - - PTW 1a
Strzelce 13-09-2-07-12 -d -00 TPN 3ab
Strzelce 13-09-2-07-16 -a -00 TWP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-16 -b -00 TPP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-20 -f -00 TPP 1a
Strzelce 13-09-2-07-20 -h -00 TPP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-25 -c -00 TWP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-25 -d -00 TWP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-29 -a -00 TPP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-29 -g -00 TWP 1ab
Strzelce 13-09-2-07-30 -h -00 TWP 1a
Strzelce 13-09-2-07-47 -c -00 AU 3ab
Strzelce 13-09-2-07-48 -d -00 TWP 1ab
Strzelce 13-09-2-07-48 -f -00 TWP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-48 -g -00 AU 3ab
Strzelce 13-09-2-07-49 -f -00 TPP 3ab
Strzelce 13-09-2-07-55 -a -00 TWP 3a
Strzelce 13-09-2-07-57 -f -00 nBu 3a

22/38
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu utatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dtugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdlne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie kiody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w cato$ci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegodlne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna
Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
$cinkowg).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy lesnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesSnym szlaku
statym na ftrasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywoz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantbw nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.

24/38
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 5 -L. Ma

Lesnictwo Adres lesny t(:;zr;:: Wariant
Maleszéw 13-09-1-06- - - PR 3a
Maleszow 13-09-1-06- - - PTP 1a
Maleszow 13-09-1-06- - - PTW 1a
Maleszow 13-09-1-06-70 -a -00 TPP 3ab
Maleszow 13-09-1-06-70A -a -00 TWP 1ab
Maleszow 13-09-1-06-70A -b -00 TWP 1ab
Maleszow 13-09-1-06-70A -c -00 TWP 1a
Maleszow 13-09-1-06-72 -d -00 A 1ab
Maleszow 13-09-1-06-72 -i -00 1B 3ab
Maleszéw 13-09-1-06-103 -c¢ -00 INAU 3ab
Maleszéw 13-09-1-06-105 -a -00 TWP 3ab
Maleszéw 13-09-1-06-105 -i -00 TWP 1ab
Maleszéw 13-09-1-06-136 -c -00 TPP 1ab
Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 A 3ab
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 A 3ab
Maleszéw 13-09-1-06-195 -f -00 TPP 1a
Maleszéw 13-09-1-06-215A -c -00 TWP 1a
Maleszow 13-09-1-06-217 -¢ -00 AU 1a
Maleszéw 13-09-1-06-233 -¢ -00 1BU 3ab
Maleszow 13-09-1-06-237 -a -00 TPP 1ab
Maleszow 13-09-1-06-257 -h -00 TWP 1ab
Maleszow 13-09-1-06-258 -b -00 TPP 1a

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu ufatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej diugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdlne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca

wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybdr optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwo$é stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
$cinkowg).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy lesnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesnym szlaku
stalym na trasie pomigedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywo6z drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 3 — z wyrobieniem sortymentdw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 6 - L. Mi

Lesnictwo Adres lesny CGZ';',J':): Wariant
Miodary 13-09-2-08- - - PR 1a
Miodary 13-09-2-08- - - PTP 1a
Miodary 13-09-2-08- - - PTW 1a
Miodary 13-09-2-08-47A -b -00 A 3ab
Miodary 13-09-2-08-47A -d -00 AU 3ab
Miodary 13-09-2-08-94 -c -00 TWP 1ab
Miodary 13-09-2-08-95 -l -00 TPP 1ab
Miodary 13-09-2-08-96 -a -00 TPP 3ab
Miodary 13-09-2-08-96 -c -00 TPP 1ab
Miodary 13-09-2-08-96 -d -00 TPP 3ab
Miodary 13-09-2-08-96 -h -00 TPP 1ab
Miodary 13-09-2-08-96 -i -00 TPP 1ab
Miodary 13-09-2-08-99 -c -00 A 3ab
Miodary 13-09-2-08-99 -d -00 TPP 1ab
Miodary 13-09-2-08-100 -b -00 TWP 1ab
Miodary 13-09-2-08-100 -d -00 TWP 1ab
Miodary 13-09-2-08-101 -b -00 TWP 1ab
Miodary 13-09-2-08-101 -g -00 TWP 1ab
Miodary 13-09-2-08-101 -i -00 TWP 3ab
Miodary 13-09-2-08-101 -1 -00 1A 3a
Miodary 13-09-2-08-108 -b -00 IVD 3a
Miodary 13-09-2-08-124 -c -00 TWP 1a
Miodary 13-09-2-08-124 -h -00 AU 1a
Miodary 13-09-2-08-138 -j -00 TWP 1a
Miodary 13-09-2-08-139 -h -00 TWP 1a
Miodary 13-09-2-08-139 -i -00 TWP 1a
Miodary 13-09-2-08-197 -b -00 TPP 1ab
Sosnéwka 13-09-2-09- - - PR 3a
Sosnéwka 13-09-2-09- - - PTP 3a
Sosnéwka 13-09-2-09- - - PTW 1a
Sosnéwka 13-09-2-09-72 -h -00 1B 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-86 -i -00 TWP 1a
Sosndéwka 13-09-2-09-90 -c¢ -00 PRZEST | 2a
Sosndéwka 13-09-2-09-90 -d -00 AU 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -a -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -¢c -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -d -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -f -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -f -00 TPP 1ab
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Lesnictwo Adres lesny fzr;r:): Wariant
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -b -00 AU 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -g -00 TWP 3ab
Sosndéwka 13-09-2-09-117 -b -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -d -00 AU 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -b -00 TWP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -c -00 TWP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -f -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -g -00 TWP 1ab
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -h -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -i -00 TPP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -c -00 AU 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -d -00 TWP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 PRZEST | 1a
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -h -00 1B 1ab
Sosnéwka 13-09-2-09-134 -c -00 TWP 3ab
Sosnéwka 13-09-2-09-175 -b -00 PRZEST | 2a
Dabrowa 13-09-2-10- - - PR 3a
Dabrowa 13-09-2-10- - - PTP 3a
Dabrowa 13-09-2-10- - - PTW 1a
Dabrowa 13-09-2-10-7 -m -00 TPP 1a
Dabrowa 13-09-2-10-7 -n -00 TWP 1ab
Dabrowa 13-09-2-10-8 - -00 TPP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-45A -a -00 TWP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-45A -c -00 TPP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-65 -f -00 TWP 1a
Dabrowa 13-09-2-10-65 -g -00 TWP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-66 -a -00 TWP 1a
Dabrowa 13-09-2-10-66 -b -00 TWP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-66 -c -00 TWP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-71 -a -00 TPP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-75 -b -00 TPP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-75 -c -00 TPP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-75 -d -00 TWP 1ab
Dabrowa 13-09-2-10-76 -c -00 TPP 1ab
Dabrowa 13-09-2-10-76 -d -00 TWP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-76 -f -00 TWP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-76 -h -00 TPP 1ab
Dabrowa 13-09-2-10-77 -f -00 TPP 1a
Dabrowa 13-09-2-10-78 -a -00 TWP 3ab
Dabrowa 13-09-2-10-78 -d -00 TWP 1ab
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Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu ufatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegoine
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie kiody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w cato$ci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
ukfadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga

oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybdr optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

29/38



Zatacznik nr 2.3.7. do SWZ
Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna
Wskazanie eliminuje mozliwo$¢ stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
$cinkowg).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy lesnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesSnym szlaku
statym na ftrasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywoz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantbw nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Pakiet: Pakiet 7 - L. So

Grupa

Lesnictwo Adres lesny czynn. Wariant
Sokotowice 13-09-2-11- - - PR 1a
Sokotowice 13-09-2-11- - - PTP 1a
Sokotowice 13-09-2-11- - - PTW 1a
Sokotowice 13-09-2-11-182 -b -00 1B 1a
Sokotowice 13-09-2-11-186 -d -00 TWP 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-203 -f -00 1B 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 AU 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-263 -h -00 TPP 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-271 -a -00 TPP 1a
Sokotowice 13-09-2-11-271 -d -00 TPP 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-271 -g -00 TWP 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-271 -j -00 TPP 1a
Sokotowice 13-09-2-11-273 -c¢ -00 AU 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-274 -h -00 TWP 1ab
Sokotowice 13-09-2-11-274 -i -00 TPP 1ab
Sokotowice 13-09-2-11-274 -j -00 TPP 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-275 -a -00 TPP 3ab
Sokotowice 13-09-2-11-298 -d -00 TPP 1a
Ligota Polska 13-09-2-12- - - PR 1a
Ligota Polska 13-09-2-12- - - PTP 1a
Ligota Polska 13-09-2-12- - - PTW 1a
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -a -00 TWP 1ab
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -c -00 TWP 1a
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -g -00 1A 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -h -00 1B 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-232 -g -00 TWP 1a
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -f -00 TWP 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -h -00 TPP 1a
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -a -00 TPP 1ab
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -c¢ -00 TPP 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -i -00 TPP 1ab
Ligota Polska 13-09-2-12-241 -d -00 TWP 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -d -00 TWP 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -f -00 TPP 1ab
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -a -00 TPP 1ab
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -c -00 TPP 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-253 -d -00 IVD 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -b -00 AU 1a
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -f -00 TWP 3ab
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Lesnictwo Adres lesny (ST Wariant
czynn.
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -i -00 AU 3ab
Ligota Polska 13-09-2-12-286 -a -00 1B 3a

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu ufatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegolne
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie kiody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liSciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujace na pozycji cie¢
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Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
scinkow3q).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy leSnym szlaku
statym na trasie pomiedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywoz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwosé stosowania wariantdw nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Pakiet: Pakiet 8 - L. Os

Lesnictwo Adres lesny t(:;zr;:: Wariant
Ostrowina 13-09-2-13- - - PR 3a
Ostrowina 13-09-2-13- - - PTP 1a
Ostrowina 13-09-2-13- - - PTW 1a
Ostrowina 13-09-2-13-141 -b -00 TPP 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-144 -a -00 A 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-145 -a -00 TPP 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-149 -h -00 1B 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-150 -f -00 1B 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-154 -f -00 1B 1ab
Ostrowina 13-09-2-13-155 -d -00 A 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-156 -a -00 A 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-156 -b -00 TPP 1ab
Ostrowina 13-09-2-13-157 -f -00 1B 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-158 -g -00 A 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-160 -c -00 1B 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-169 -g -00 1B 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-171 -h -00 TPP 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-172 -m -00 1B 1ab
Ostrowina 13-09-2-13-173 -b -00 TPP 1ab
Ostrowina 13-09-2-13-173 -g -00 TPP 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-174 -1 -00 TPP 1a
Ostrowina 13-09-2-13-179 -¢ -00 TPP 3ab
Ostrowina 13-09-2-13-179 -d -00 TPP 1ab

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu ufatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdine
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.
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Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dlugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybdr optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwo$é stosowania wariantéw ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
$cinkowg).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy lesnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy lesnym szlaku
stalym na trasie pomigedzy lesnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywo6z drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentéw stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow nr 3 — z wyrobieniem sortymentdw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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Pakiet: Pakiet 9 - L. Dr

Lesnictwo Adres lesny SZT:: Wariant
Drozecin 13-09-3-14- - - PR 1a
Drozecin 13-09-3-14- - - PTP 1a
Drozecin 13-09-3-14- - - PTW 1a
Drozecin 13-09-3-14-2 -b -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-3 -d -00 TWP 1a
Drozecin 13-09-3-14-4 -h -00 TPP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-6  -b -00 IVD 1a
Drozecin 13-09-3-14-11  -c -00 IVD 2ab
Drozecin 13-09-3-14-14 - -00 TPP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-14 -g -00 TPP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-14 -h -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-16 -c -00 TPP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-16 -h -00 TWP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-16 -i -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-16 - -00 TWP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-19 -d -00 TPP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-19 -f -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-19 - -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-21 -h -00 TPP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-26 -f -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-26 - -00 TPP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-30 -d -00 TPP 1a
Drozecin 13-09-3-14-31 -a -00 TPP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-31 -b -00 TWP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-32 -b -00 TPP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-32 -h -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-32 -k -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-35 -a -00 TWP 1ab
Drozecin 13-09-3-14-35 -d -00 TPP 3ab
Drozecin 13-09-3-14-40 -a -00 IVD 1a
Drozecin 13-09-3-14-42 -b -00 A 2ab
Drozecin 13-09-3-14-43 -¢c -00 IVD 1a
Goszcz 13-09-3-15- - - PR 3a
Goszcz 13-09-3-15- - - PTP 1a
Goszcz 13-09-3-15- - - PTW 1a
Goszcz 13-09-3-15-50 -f -00 TPP 3ab
Goszcz 13-09-3-15-50 -g -00 TPP 3ab
Goszcz 13-09-3-15-51 -h -00 TPP 3ab
Goszcz 13-09-3-15-51 i -00 TPP 3ab
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Lesnictwo Adres lesny f:;zr;:: Wariant
Goszcz 13-09-3-15-51 - -00 TPP 3ab
Goszcz 13-09-3-15-52  -b -00 TPP 1a
Goszcz 13-09-3-15-52 -k -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-55 -d -00 TWP 1ab
Goszcz 13-09-3-15-57 -h -00 TPP 3ab
Goszcz 13-09-3-15-59 -¢ -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-59 -m -00 TPP 1a
Goszcz 13-09-3-15-59 -n -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-59A -k -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-65 -h -00 1B 3ab
Goszcz 13-09-3-15-74 -1 -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-74B -g -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-74B -h -00 TWP 1ab
Goszcz 13-09-3-15-74B -j -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-74B -m -00 TPP 3ab
Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 TWP 3ab
Goszcz 13-09-3-15-74C -b -00 TWP 1a
Goszcz 13-09-3-15-55 -ax -00 A 1ab

Warianty pozyskania drewna reczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Catos¢ masy (ilosci drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe sg znoszone w
wigzki w celu utatwienia mechanicznego zatadunku. Wszystkie sortymenty sg zrywane bezposrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dtuzyce i ktody wyrabiane sg przy pniu i zrywane bezposrednio do miejsca wywozu. Pozostate drewno na sortymenty
stosowe jest zrywane w catej dlugosci do placu przy statym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczegdine
sortymenty (w tym pojedynczo mogg by¢ cienkie ktody). Wyrobione sortymenty stosowe sg nastepnie zrywane do miejsca
wywozu i tam uktadane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dtuzyce i klody w catosci wyrabiane sg przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w
wariancie 2, jest zrywane w catej dtugosci do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczegdlne sortymenty i
uktadane recznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i reczno-maszynowo
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Wariant 1ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Catos¢ gatunkow iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Catos¢ gatunkéw iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki lisciaste przewidziane sg do
pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz siddma kombinacja — pozyskanie drewna wytgcznie mechanicznie ,1b” — nie wymaga
oddzielnego traktowania, poniewaz jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie wystepuje pozyskanie reczno-
maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia wystepujgce na pozycji cie¢

Na wybor optymalnego wariantu sktada sie analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporzgdzania istnieje mozliwosc
odnotowania okreslonych ograniczen, ktére eliminujg prace w danym wariancie technologicznym. Liste ograniczen i ich
oddziatywanie na wynik optymalizacji przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wytgcznie pilarka.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantow ,b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z gtowicg
scinkow3q).

2. Brak miejsca do manipulaciji sortymentéw stosowych przy leSnym statym szlaku.

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantéw nr 2 — z dogodnym do manipulacji miejscu przy leSnym szlaku
statym na trasie pomiedzy lesSnym szlakiem czasowym a miejscem, z ktérego przewidywany jest wywdz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentow stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje mozliwos¢ stosowania wariantéow nr 3 — z wyrobieniem sortymentéw stosowych w miejscu
sktadowania surowca do ostatecznego wywozu.
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