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OBMIAR
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Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Termomodernizacja oraz remont budynku straznicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Géry Mokre w Gminie

Przredbérz
1 Obrébki dachu i daszkéw
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m?2
d.1(0535-07 sow itp.z blachy nadajgcej sie do uzytku - attyki
53,34*0,54 m?2 28,804
RAZEM 28,804
2|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB pod obroébki attyk m2
d.1|4004-04
analogia
53,34*0,64 m?2 34,138
RAZEM 34,138
3/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - nowe attyki
53,34*0,74 m?2 39,472
RAZEM 39,472
4|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.1|202 0541-01 |obrobki daszkéw
(0,8*6+1,6"2+2)*0,25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
5/NNRNKB Rury spustowe okragte o $rednicy 9 cm z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.1|1202 0519-02 |kanej
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
2 Elewacje
6|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne,przyscienne o wysokosci do10 m. m2
d.2|1610-01
(32+14)*2*5 m?2 460,000
RAZEM 460,000
7|KNR-W 4-01 |Demontaz drobnych elementéw z elewac;i szt.
d.2|1301-07
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 0-15II  |Demontaz rur spustowych m
d.2|0529-03
analogia
4*4,34 m 17,360
RAZEM 17,360
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m?2
d.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
nych
(1,5¥13+1,2*3)*0,15 m?2 3,465
RAZEM 3,465
10|{KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwi-  |m2
d.2|0504-02 nieciu ponad 25 cm - montaz parapetéw zewnetrznych
(1,5¥13+1,2*3)*0,35 m?2 8,085
RAZEM 8,085
11|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.2|0354-09 m2 - demontaz drzwi W1 (drzwi do ponownego wykorzystania)
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2|0337-06 towej
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
13|KNR 4-01 Wciggniecie i utozenie belek stalowych - ceownik C120 m
d.2|0317-05
analogia
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
14 Skrecenie belek stalowych srubami M12 co 50 cm z wywierceniem otworéw  |szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek szt.
d.2|0317-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2-02 |Drzwi jedno skrzydtowe - obsadzenie drzwi W1 m?2
d.2|1040-01
analogia
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
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17|KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwi-  |m2
d.2|0504-02 nieciu ponad 25 cm - obsadzenie parapetow zewnetrznych
(13*1,5+3*1,2)*0,4 m?2 9,240
RAZEM 9,240
18|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej m
d.2|2613-09
31,1*2+12,85*2-4-1,7-1,9 m 80,300
RAZEM 80,300
19|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.2|0925-01
10,875+2,76+32,625+6,525 m?2 52,785
RAZEM 52,785
20|KNR AT-08 |Oczyszczenie powierzchni myjkg wysokocisnieniowg m?2
d.2|0109-05
analogia
153,468+57,358+136,195+49,577 m?2 396,598
RAZEM 396,598
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me- |m
d.2|2613-08 talowym
31,24+93,65 m 124,890
RAZEM 124,890
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - gr 20 cm - przyklejenie  |m2
d.2/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
368,94-poz.23 m?2 356,490
RAZEM 356,490
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - gr 25 - przyklejenie ptyt  |m2
d.2/2612-01 styropianowych do $cian
12,45 m?2 12,450
RAZEM 12,450
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - gr 3 cm - przyklejenie ptyt|m?2
d.2|2612-02 styropianowych do osciezy
(1,5*26+1,45*13+0,8*6+1,15*3+4+3,6*2+2,1*6+1+0,9+1,7)*0,3 m?2 28,050
RAZEM 28,050
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.2(2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga-
zobetonu
(poz.22+p0z.23+p0z.24)*4 szt 1 587,960
RAZEM 1587,960
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
poz.22+poz.23 m2 368,940
RAZEM 368,940
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
poz.24 m2 28,050
RAZEM 28,050
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.22+poz.23+poz.24 m2 396,990
RAZEM 396,990
29|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2|0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.24 m2 28,050
RAZEM 28,050
30{KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.22+poz.23 m2 368,940
RAZEM 368,940
31|KNR-W 4-01 |Montaz drobnych elementéw (tabliczki napisy, lampy) szt.
d.2|1301-07
analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
32|KNR 0-151l  |Montaz rur spustowych m
d.2|0529-03
4*4,34 m 17,360
RAZEM 17,360
33|KNP 02 Demontaz rusztowan ramowych o wys. do 10 m z pomostami zastanymi do m?2
d.2|0329-03.01 |wszystkich kondygnacji
poz.6 m2 460,000
RAZEM 460,000
3 Izolacja fundamentéw i opaski
34|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - podesty scho-  |m?2
d.3|0801-01 dow
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0,6%1,6*2+0,6*2 m?2 3,120
RAZEM 3,120
35|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1 cm grubosci-  |m?2
d.3/0801-02 podesty schodow
Krotnos¢ = 8
poz.34 m2 3,120
RAZEM 3,120
36|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3(0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
89,5 m3 89,500
RAZEM 89,500
37|KNR AT-08 |Oczyszczenie powierzchni myjkg wysokocisnieniowg m2
d.3|0109-05
analogia
89,5 m?2 89,500
RAZEM 89,500
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierw- |m2
d.3(0603-09 sza warstwa.
89,5 m?2 89,500
RAZEM 89,500
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworuasfaltowego.Kazda |m?2
d.3/0603-10 nastepna warstwa
poz.38 m2 89,500
RAZEM 89,500
40(KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt ze, styropianu XPS 15 cm - pionowe m2
d.3|0401-01
poz.37 m2 89,500
RAZEM 89,500
41|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -cokoét - przyklejenie warst- |m2
d.3|2612-06 wy siatki na $cianach
poz.40 m2 89,500
RAZEM 89,500
42|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3|0207-01 wierzchni
poz.40 m2 89,500
RAZEM 89,500
43|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m iubiciem warst- |m3
d.3/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii lll
poz.36 m3 89,500
RAZEM 89,500
44|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
91,5*0,5 m?2 45,750
RAZEM 45,750
45/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.3|0401-04
91,5 m 91,500
RAZEM 91,500
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
91,5-2*1,6-2 m 86,300
RAZEM 86,300
47|KNR 2-21 Policzki wykonane z obrzeza - podest schodkéw m
d.3|0604-05
analogia
2%1,6-2+6*0,8 m 6,000
RAZEM 6,000
48|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.44 m2 45,750
RAZEM 45,750
49/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm - dalsze 15
cm (podesty schodéw)
Krotnos$¢ = 15
0,8*1,6*2+0,8*2 m?2 4,160
RAZEM 4,160
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.48+poz.49-(0,5*(1,6*2+2)) m?2 47,310
RAZEM 47,310
51|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.50 m2 47,310
RAZEM 47,310
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej
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poz.51 m2 47,310
RAZEM 47,310
4 Roboty wewnetrzne pom. 05
53|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.4|0925-01
1,45*1,5*4+1*2,1+0,6*0,9+2,5*2,75 m?2 18,215
RAZEM 18,215
54 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem opraw oswietleniowych, kpl.
d.4|kalk. wtasna |gniazd i wigcznikow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.4|202 1134-02
111,20 m?2 111,200
RAZEM 111,200
56|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na za-|m?2
d.4/2006-01 prawie bez paskow
111,20 m?2 111,200
RAZEM 111,200
57/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4/202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
58|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podtozy pod malowanie m2
d.4|2611-03
analogia
poz.56 m2 111,200
RAZEM 111,200
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.58 m2 111,200
RAZEM 111,200
60|KNR 2-02 Montaz listew przypodiogowych m
d.4|1111-06
analogia
11,97*2+6,2*2 m 36,340
RAZEM 36,340
5 Roboty wewnetrzne remont kuchni
61|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.5|0925-01
1,45*1,5*2+0,9*2,1*2 m?2 8,130
RAZEM 8,130
62|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.5|0144-01 100-300 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.5|0819-15
23,35 m?2 23,350
RAZEM 23,350
64|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.5|0504-03
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
65 Wykonanie instalacji podtynkowej wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu kuch-|kpl.
d.5|kalk. wtasna |ni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.5/0121-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.5/0235-03 wowych - zlew kuchenny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.5|0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70{KNR 4-01 Usuniecie z parteru gruzu i materiatéw porozbiorkowych bez wzgledu na kate- |m3
d.5/0106-04 gorie
(p0z.63+p0z.64)*0,02 m3 0,947

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 40559 Uzytkownik: GDDKIA




Kosztorys OSP Goéry Mokre

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,947
71/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i mat. porozbiérkowych samochodami sa- |m3
d.5/0108-11 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.70 m3 0,947
RAZEM 0,947
72|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - m3
d.5/0108-12 9km
Krotnos¢ = 9
poz.71 m3 0,947
RAZEM 0,947
73|AW Koszty utylizacji m3
d.5|kalk. wtasna
poz.71 m3 0,95
RAZEM 0,95
74|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej -przygotowanie m2
d.5/1118-01 poditoza
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
75|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, uktadanych na klej metodg kombi- |m?2
d.5(1118-09 nowang
poz.74 m2 24,000
RAZEM 24,000
76|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej.Przygotowanie podtoza m2
d.5|0829-01
23,35 m?2 23,350
RAZEM 23,350
77|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ,na klej metodg kombinowang m2
d.5|0829-07
poz.76 m2 23,350
RAZEM 23,350
78|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.5(2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
38,34 m?2 38,340
RAZEM 38,340
79|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie podtozy m2
d.5|2611-03
poz.78+24 m?2 62,340
RAZEM 62,340
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.5[1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.79 m2 62,340
RAZEM 62,340
6 Roboty wewnetrzne tazienki
81 Wymiana instalacji elektrycznej kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 2-15 Przeptywowe podgrzewacze wody kpl.
d.6/0121-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Zakup grila zewnetrznego
83 Dostawa i montaz grila zewnetrznego kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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