OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODOW RATOWNICZO-GA SNICZYCH DLA OSP PASYM
CIEZKI SAMOCHOOD RATOWNICZO-GA $SNICZY -szt. 1

Zalacznik nr 7 do SWZ

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-U ZYTKOWE

WYPELNIA WYKONAWCA *

Warunki og6lne

11

Pojazd zabudowany i wypasamy musi spetniawymagania:

Spehia

- ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerd®87 r. z péniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymiustawy,

Spetnia

- rozporgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. sprawie wykazu wyrobéw stacych

Spelnia

zapewnieniu bezpiec#istwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyropow

do wytkowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002, zrp@m.),

- rozporzdzenie Ministrow: Spraw Wewirznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans@saz Sprawiedliwgéci z dnia 22 marcaSpetnia

2019r. w sprawie pojazdow specjalnych Azywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bempigistwa Wewgtrznego, Agencj
Wywiadu, Shiby Kontrwywiadu Wojskowego, Sty Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykoryjpego, Stray Granicznej
Stuzby Ochrony Pastwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Shy Wieziennej i stray pazarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594),

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.

Spehia

1.2

Podwozie pojazdu musi posig@gd@aviadectwo homologacji typu zgodnie z ednymi przepisami krajowymi odnagzymi sk do prawa g
ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zgstearunki zabudowy okidone przez producenta podwozia wymagane
swiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego argada producenta podwozia na wykonanie zabudowsgddenia i podzespof
zamontowane w pojelzie powinny spetniawymagania odtbnych przepiséw krajowych i/lub gdzynarodowych.

Spetnia
jest
y

1.3

Pojazd musi spetintawymagania rozpogzlizenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.sgrawie
wykazu wyroboéw shimcych zapewnieniu bezpieamtwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a tak zasad wydawan
dopuszczenia tych wyrobéw dayikowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002, zrpam.).

Aktualneswiadectwo dopuszczenia (CNBOP-PIB) dostarczoneiajpj na dzié odbioru techniczno-jaksiowego.

Sprzt dostarczony z pojazdem,z@i jest dla niego wymaganéviadectwo dopuszczenia, musi spetniaymagania rozpogzzenial
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieni
bezpieczastwa publicznego lub ochronie zdrowiazycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
uzytkowania. Aktualneswiadectwa dopuszczenia na sgrzdostarczone najjidiej w dniu odbioru techniczno-jakciowego przedmiot
zamowienia.

Spelnia
a

I
do
I

1.4

Samochdd musi lByoznakowany numerami operacyjnyminBavowej Stray Pazarnej zgodnie z zagdzeniem nr 3 Komendanta Gtowne|
Paistwowej Stray Pazarnej z dnia 09 marca 2021 r. zmiepisy zaradzenie w sprawie gospodarki transportowej w jedaadt

depetnia

organizacyjnych Restwowej Stray Pazarne;j.
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Numery operacyjne zostanistalone z Zamawiggym po podpisaniu umowy.

15

Nalezy wykon& oznakowanie samochodu w uzgodnieniu z Zamawayaj dotycace zrodet finasowania np. NFGGW. Oznakowanig
winno by odporne na niekorzystne dziatanie warunkéw atnmgsfmych. Wzor i format zostarustalone po podpisaniu umowy, na etd
realizacji. Dodatkowo Wykonawca przekaZamawiaicemu 3 szt. oznakowania zapasowego limw@jacego samodzielne jego naklejen

> Spetnia
ipie
ie.

Rok produkcji pojazdu 2022.

Nalezy poda marke pojazdu
STOLARCZYK

Podwozie z kabin

Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2021

Nalezy poda marke podwozia

2.1 MAN L.2007.46.010
Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowegaidtatlratowniczo - géniczych (pojazd z zatag petnymi zbiornikami, zabudawi | Spetnia

2.2 | wyposaeniem) nie mge przekraczamaksymalnych wartei okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bagowe
Minimalna masa spetu przewaonego na pojalzie: 1000 kg
Pojazd gotowy do akcji (pojazd z zaipgetnymi zbiornikami, zabudaw wyposaeniem) powinien mi& Spetnia

2.3

- Wysoka¢ rzeczywista pojazdu: max. 3350 mm (wraz z wypes@&m zamontowanym na dachu pojazdu)
- Dlugaos¢ catkowita: max 8000 mm

2.4

Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samocaynro mocy min. 320 KM. W przypadku stosowania dkdaegosrodka w cely
redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie m® nasipi¢ redukcja momentu obrotowego silnika w przypadlakbrtegasrodka.
Predkos¢ pojazdu ograniczona elektronicznie do 100 km/h.

Nalezy poda* moc silnika
Spetnia 320 KM

2.5

Silnik zdolny do cigtej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkachcgrw czasie postoju bez uzupetniania paliwa, giet#odzcej
lub smaréw. W tym czasie w normalnej temperaturkepleataciji, temperatura silnika i uktadu przereeg@ napdu nie powinny
przekroczy wartdsci okreslonych przez producenta. Zbiornik umieszczony porsé kierowcy pod kabinpoza zabudowpazarnicz.

Spetnia

Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1,lub rownowe”): 2 (uterenowiona). Speia
2.6 | Uklad nagdowy: 4x4 z dodatkowmazliwoscia odlaczenia napdu osi przedniej.

Mozliwo$¢ blokowania mechanizméw inicowych mostéw naglowych oraz mechanizméwzadicowych medzyosiowych.
2.7 | Skrzynia biegdéw automatyczna lub zautomatyzowana. Spelnia
2.8 | Zawieszenie pojazdu dostosowane do maksymalnej naasyywistej pojazdu. Spetnia

2.9

Pojazd wyposany w tylny zderzak zabezpieczay przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Zdewykonany ze stali nierdzewn
kwasoodpornej, ruchomy, poprzez zastosowanie sifawn

&petnia

2.10

Wylot spalin nie mee by skierowany na stanowiska obstugi poszczegéinyzidaer pojazdu.

Spehnia

2.11

Kofa i ogumienie: na przedniej i tylnej osi kotajpdyncze, o nénosci dostosowanej do nacisku kota oraz do maxdkwsci pojazdu, z
bieznikiem uniwersalnym, wielosezonowym. Wastbnominalne dinienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kotarain®wymiarowe
koto zapasowe na wypasniu pojazdu. Dopuszcza dirak stalego zamocowania.

Spetnia

2.12 Uktad hamulcowy wypogany w system zapobieganiagimgowi k6t podczas hamowania. ABS z diwoscia jego wyhczenia. Spetnia
2.13 Pojazd musi by wyposaony w uktad kierowniczy ze wspomaganiem. Spelnia
Pojazd wyposzony w: Spelnia

2.14

- zaczepy holownicze uniliwiajace odholowanie pojazdu oraz szekle do mocowaniddiwycihgania pojazdu,

- hak holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48@3rownowanej z tytu pojazdu stscy do holowania przyczep, zeaezami
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pneumatycznymi i elektrycznymi dostosowanymi doyprep z ABS umdiwiajacy holowanie przyczepy (z lampygnalizacyja) o masie
catkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu.

2.15

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, zawieszonpaduszkach pneumatycznych samopoziageygh zapewniajca dos¢p do silnika,
w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kikajazdy).

Urzadzenia kontrolne i stergge, wymagane w kabinie kierowcy:

- sygnalizacja otwarcizaluzji skrytek i podestow,

- sygnalizacja informuaca o wysunjciu masztu éwietleniowego,

- sygnalizacja zatzonego gniazda tadowania,

- gtdwny wyhcznik cwietlenia skrytek, pola roboczego,

- sterowanie zraszaczami,

- sterowanie niezakl@ym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy
- kontrolka whczenia autopompy,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomusrodka pianotwdérczego w zbiorniku,

- wskaznik niskiego cénienia,

- zahczanie oraz roztzanie przystawki autopompy.

Spetnia

2.16

Kabina wyposaona w:

- indywidualne éwietlenie nad siedzeniem dowddcy

- oswietlenie kabiny zatogi wrodku, maliwo$¢ wiaczenia éwietlenia kabiny, gdy drzwiagszamknéte,
- gniazdo samochodowe 12V (min 2 szt.), gniazda W&&n. 2 szt.), umdiwiajace podiczenie dodatkowych wdzen (tablet, smartfon,
itp.)

- niezaleny uktad ogrzewania i wentylacji urdowniajacy ogrzewanie kabiny przy wydzonym silniku,

- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,

- klimatyzacg,

- zewretrzmg ostore przeciwstoneczn

- elektrycznie regulowane lusterka gtéwne po stedierowcy i dowodcy,

- lusterko rampowe - kraginikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,

- lusterka zewetrzne gtdwne podgrzewane,

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowdgwodcy,

- zamykane skrzynie za fotelami kierowcy i dowodeyazliwiajgce przechowywanie masek do aparatow powietrznyah imnego spezu
podrcznego strzaka,

- fabryczny radioodtwarzacz z instakagjosnikowa,

Spelnia

- schowek pod siedziskami w tylnejeézi kabiny otwierany poprzez unoszenie siedziskagiakabezpieczone przed samoczynnym

opadnéciem za pomagsitownikow,

- reflektor kczny zasilany z gniazda zapalniczki, przewamy w kabinie, stigcy do gdwietlania numeréw budynkéw §wietlenie LED),
- szperacz LED,

- fotel dla kierowcy z regulagjwysokdici, odlegtdci i pochylenia oparcia,

- wszystkie fotele wypogane w bezwladriwiowe pasy bezpiecastwa i zagtdwki,
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- uchwyt na radiotelefony i latarki z wyprowadzodo nich instalagj zintegrowany z paavietlonym miejscem na przechowywatie

dokumentacji operacyjnej w formacie A4 - umieszgzpomidzy siedzeniem dowddcy i kierowcy.

2.17

W kabinie pojazdu w oparciach siedzeamontowane cztery uchwyty uniwersalne do aparafiagujce do butli kompozytowych
stalowych. Sposdb mocowania winien zapéwmnozliwos¢ zalazenia aparatu bez konieczwo wczeniejszego jego wypinani
Odblokowanie kadego aparatu indywidualnieAdignia odblokowujca o konstrukcji uniemdiwiajacej przypadkowe odblokowanie, np.
czasie hamowania pojazdu oraz unieliwdajacej uszkodzenie aparatu). Dwa uchwyty na aparatyechibwe z budl stalowy lub
kompozytove dla kierowcy i dowoddcy zamontowane w jednej zeytst zabudowy. W zabudowie zamocowane uchwyty kizysia na
cztery zapasowe butle kompozytowe i stalowe doaparpowietrznych. Kabina wypasana w uchwyt poprzeczny dla zatogi.

iSpetnia
A,
w

2.18

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przémp spetniagcy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne élioree
w zahczniku nr 3 do instrukcji stanoggej zahcznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Gléwnegaddaowe] Stray Pazarnej z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych dasayanizacji 4czndci radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7)pdszczony
do stosowania w sieci PSP w zakresiestatliwosci VHF 136-174 MHz. Z zamontowanym dodatkowym sgiiem zewrtrznym.
Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu aos& uzgodnione z Wykonawcpo wyborze oferty. W przedziale autopom
dodatkowy manipulator wspétpragay z radiotelefonem przewnym umaliwiajacy prowadzenie korespondencji, zabezpieczony p
dziataniem wody, wypogany w wyhcznik. Samochdd wyposany w instalagi antenovy wraz z anteqo dtugdci 5/8 fali na spgzynie.
Wspoitczynnik SWR dla instalacji antenowej niezmdy¢ wyzszy niz 1.5. Radiotelefon zasilany oddziglprzetwornig napkcia.

Spelnia

py
rzed

2.19

W kabinie zamontowany wideorejestrator z kgramkci.

Spetnia

2.20

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z lnegn ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w zabudawweorzywa sztuczneg
Moc alternatora i pojemsé akumulatoréw musz zapewnié petne zapotrzebowanie na energilektryczm przy ich maksymalnyn
obcigzeniu.

bSpetnia
h

291 Pojazd musi by wyposaony w urzdzenie zabezpieczmie akumulatory przed ich nadmiernym roztadowani@memaliwiajacym| Spetnia
"7 rozruch silnika.

299 Instalacja elektryczna wypasana w gtowny wydcznik prdu, bez odjczania urzdzei, ktére wymagaj stalego zasilania (np. tadowari8petnia
"~ latarek i radiotelefony).

2 .23 Integralny uklad prostowniczy do fadowania akumaiétv pojazdu z zewgtrznegozrédta 230V. Spetnia

2 24| Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapetvmazliwo §¢ wyjazdu w cigu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu. petBia

2.25

Pojazd musi by wyposaony w uradzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcgeiétine i dzwigkowe), pojazdu uprzywilejowanego, jak opisa
ponizej:

- urzdzenie dwickowe (co najmniej 3 modulowane tony zmienianych rgep manipulator oraz klakson pojazdu) uativaiajace
podawanie komunikatow stownych (funkcja megafomzmacniacz o mocy co najmniej 200 W (lub 2x100WWvaDgtasnik o mocy cq
najmniej 100 W kady. Nie dopuszczaesimontau gtosnikow wewrytrz komory silnika,

- na dachu pojazdu dwie ,minbelki” sygnalizacyjngkenane w technologii LED, budowa niskoprofilowayp@saone wco najmniej
dwadziécia punktowswietlnych,

- lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty - 2 sgtakinimum 6 LED w kadej lampie, zamontowane z prawej i lewej stronyefdrdej
czesci pojazdu, wysok& montau dolnych lamp od podia powinna odpowiadatypowej wysokéci lusterek wstecznych lub tylnych sz
pojazdéw osobowych (tak aby lampy byly doskonaldoszne przez kierggych tymi pojazdami). Lampy musdy¢ zainstalowane
poziomie.

Igpetnia

<
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- lampy boczne niebieskie 2 sztuki na bocznych wkaeh kabiny,
- lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokabhodmawy - zamontowane powinny by jednej linii jedna na pogiku zabudowy
patrzc od strony kabiny pojazdu druga jak najbjikoaca zabudowy.

2.26

Pojazd wyposzony w dodatkowy sygnat pneumatyczny oenahiu dzwieku min. 115 dB, wjczany whcznikiem tatwo dogpnym dla|
kierowcy oraz dowddcy (dopuszczas siamontowanie dwoéch niezatgych whcznikdw sygnatu pneumatycznego, jednego w pak
kierowcy, drugiego — dowodcy).

Spetnia
i

2.27

Pojazd musi by wyposaony w sygnalizagj swietlna i dzwickowa wiaczonego biegu wstecznego. Jako sygnalizaegjeting dopuszcza si
$wiatto cofania. Pojazd musi byvyposaony w kameg cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierpwdonitor do kamery mus
posiadé przelatna co najmniej 7 cali. Kamera musi uphieviajaca widoczné¢ w nocy przy éwietleniu drogi cofania lampami cofani
Kamera powinna hyprzystosowana do pracy w#dych warunkach atmosferycznych mogch wysapi¢ na terenie Polski oraz posiad
ostore minimalizugca mazliwo$¢é uszkodzé mechanicznych. Monitor przekazay obraz, zamontowany w kabinie, w z@gi wzroku
kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie pgcréniu biegu wstecznego w pgjzie. Dodatkowo mdiwos¢ uruchomienia kamery
w dowolnym momencie przez kierogic

Spelnia

A
A

2.28

Pomidzy kabiry a zabudow pozarniczy zamontowana ostona ochronno — masgéalj

Spehnia

2.29

Pojazd wyposany w cwietlenie dalekoszne w postaci 4 reflektoréw halogenowych. Reflektagmontowane na wsporniku ze st
nierdzewnej kwasoodpornej posiagajm dodatkowe davietlenie pola pracy przy wyggarce.

aBpetnia

230 Lampy pojazdu nag@ne na uszkodzenie zabezpieczone przed przypadkawykodzeniem lub wytworzone z materialtdw odporngahSpetnia
" pekniecia i zarysowania.

2.31 Wykonywanie codziennych czyném obstugowych silnika mdiwe bez podnoszenia kabiny. Spehia

Wymagana kolorystyka: Spetnia

2.32

- elementy podwozia — czarne, ciemnoszare,

- blotniki i zderzaki — biate,

- kabina, zabudowa — czerwony RAL 3000,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium.

2.33

Wszelkie funkcje wszystkich ukladéw i udzer pojazdu musgz zachowywd swoje widciwosci pracy w temperaturach otoczenia od
25°C do +50°C.

Spelnia

2.34

Pojazd nalgy wyposay¢ w zestaw narkglzi przewidziany przez producenta podwozia, pédikohydrauliczny oraz naggzia umdaliwiajace
wymiare kota pojazdu oraz podniesienia kabinyzgk zabezpieczagy kabire po podniesieniu, dwa kliny pod kotfa, przewod z oraatrem
do pompowania kalego z kot, trojkt ostrzegawczy, apteczka medyczna, komplet zapadomydwek, génica proszkowa 2 kg typ ABC.

Spelnia

3 Zabudowa pazarnicza:
Zabudowa wykonana z materiatdbw odpornych na kertymu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty komyowve (wyklucza s inne stale Spetnia
3.1 |bez wzgédu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Bsmcposzycia zewgirzne pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornejiciana tylna i boczna z nielakierowanego kompozytkolerze RAL3000.
Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykanamtypdlizgowym, z dwietleniem w technologii LED, z zamontowanynSpetnia
uchwytami na spkg. Z tylu pojazdu drabinka do weja na dach, stopnie w wykonaniu ant§fgowym, gérna cgs¢ drabinki wyposaona
3.2 |w uchwyt(y) ulatwiajce wchodzenie. Drabinka wykonana ze stali nierdegwkwasoodpornej, jednogiowa, bez dodatkowe]

konieczndci sktadania lub rozkltadania. Powierzchnia dachwtagciwosciach przeciwpélizgowych, a obrzza zabudowy wzdtu catej ich
dhugasci dodatkowo zabezpieczone balusgradchronm wykonary ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Balustrada i nposiadé
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dodatkowe éwietlenie w postaci listew LED.

3.3

Na dachu pojazdu musi bgamontowana zamykana skrzynia o wymiarach: ditigan. 2200 cm, szeroké min. 80 cm, wysok& min. 40
cm., wykonana z materiatu kompozytowego, izolowsranicznie. Skrzynia musi Bywyposaona w éwietlenie typu LED oraz syste
wentylacji. Na dachu zamontowana drabina trzggimva (dostarczona przez wykonajc Ponadto na dachu pojazdu mydzy¢
zamontowane uchwyty na sptzip. weze ssawne, dostarczony przez Zamayuego.

Spelnia
m

3.4

Powierzchnie platform, podestéw roboczych i podkapiny w wykonaniu antygtizgowym.

Spelnia

3.5

Polki sprztowe wykonane z aluminium anodowanego, w systemimazliwoscig ptynnej regulacji polgenia wysokéci poprzez ich
zamocowanie na prowadnicach ze stali nierdzewnejskadpornej. Wewvetrzne pionowe poszycia skrytek wytine anodowan gtadlg
blachy aluminiows.

Maksymalna wysok& gornej krawdzi najwyzszej potki w potaeniu roboczym lub szuflady nie e przekroczy 1850 mm od poziom
gruntu, lub odchylanych podestow roboczycheh®kas¢ skrytek min. 50 cm. Dogb do sprztu z zachowaniem wymagasrgonomii.
Pojazd wypossony w boczne podesty robocze posiadaj powierzchri antypaslizgows (nie dopuszcza i zastosowania blach
ryflowanej). Podesty na calej diugid zabudowy, wykonane z nielakierowanego kompozytkkolorze RAL 3000, posiadgje sitowniki
zwalniapce.

Dodatkowo wykonana potka spipwa w przedziale autopompy (nad autopgmp

Spetnia

3.6

Skrytki na sprzt i wyposaenie zamykanezaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi systemspezynowym, wykonane

materiatow odpornych na korezjwyposaone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz powimiasowd do wszystkich zamkow. Dagt
do sprztu z zachowaniem wymagargonomii oraz zasadami BHP dla stdedw. Pojazd wypogany w instalagj informujgca kierowe: o
otwarciu zaluzji. Skrytki na sprg i wyposaenie ruchome mugzby¢ zamykanezaluzjami wodo- i pyloszczelnymi, wykonanymi
materialtdw odpornych na kor@zj(anodowanego aluminium), wspomaganymi systememgzy@powym i zabezpieczggym przed
samoczynnym zamykaniem, wypasaymi w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pgsudo wszystkich zamkéw). Zamkuia zaluzji
musz by¢ typu rurkowego. Wszystkigaluzje powinny posiadatasmy utatwiagce zamykanie. Szerok® lameli zaluzji max 3 cm
umazliwiajgca ergonomiczne weniezaluzji na kgbnie.

ySpetnia

3.7

Skrytki na sprzt i przedziat autopompy musdy¢ wyposaone w gwietlenie whczane automatycznie po otwarciu skrytkiwietlenie
skrytek diodowe listwowe zamontowane nascz wewretrznej pionowej stupkéw zabudowy.

Spetnia

3.8

Pojazd powinien posiadaiwietlenie pola pracy wokdt zabudowy Zawniczej, zapewniage Gwietlenie w warunkach stabej widoczeo

oraz dwietlenie calej powierzchni dachu roboczegoswidtlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w quiziale autopompy.

Oswietlenie pola pracy wykonane w technologii LED.

Spelnia

39 Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazgstapce w pozycji otwartej powaej 250 mm poza obrys pojazdu magmsiada | Spetia
"~ | oznakowanie ostrzegawcze.

3.10 Szuflady, podesty i wysuwane tace muss¢ automatycznie blokowaw pozycji zamknjtej i catkowicie otwartej oraz posiadpSpetia
' zabezpieczenie przed catkowitym wayaigciem (wypadnicie z prowadnic).

311 Zabudowa wypos@na w regat obrotowy na udzenia ratownicze typu tfom, miot, siekiera itp. oBawysuwane szuflady-tace pod sprzSpetnia
' hydrauliczny lub agregat gaotworczy lub pomg szlamowv.

Uchwyty, klamki wszystkich ugdzen samochodu, drzwkaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, muda/¢ tak skonstruowane, aby icBpetnia
3.12 obstuga byta mdiwa w rekawicach. Obstuga panelu steyeggo autopompy musi bynozliwa w rekawicach.
3.13 | Konstrukcja skrytek oraz przedziat autopompy zapajyea odprowadzenie wody z ich girra. Spelnia
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3.14

Potka na torb PSP R1.

3.15

Zbiornik wody o pojemngxi 5,0 n? wykonany z materiatéw kompozytowych (wtékna szldatywica). Zbiornik musi by wyposaony w
oprzyrzdowanie umeliwiaj gce jego bezpiecareksploatag) z uktadem zabezpieczaym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbior
wyposaony w falochrony, musi posialavtaz rewizyjny. Zbiornik wody musi liywyposaony w dwie nasady 75 (po jednej na str
pojazdu), wyposeéone w automatyczny zawor napetniania hydrantowbigesady 75 zabezpieczone przed przedostanigpasieczyszcze
Uktad napetniania z automatycznym zaworem odgayamn z maliwoscia recznego przesterowania zaworu odcicapo w celu dopetnien
zbiornika. Zbiornik powinien bywyposaony w uradzenie przelewowe zabezpiecgag zbiornik przed uszkodzeniem podczas napehi
W najnizej potazonym punkcie zbiornika powinien byainstalowany zaw6r do grawitacyjnego amiiénia zbiornika.

Nalezy poda pojemndé zbiornika
nila wog
pBpetnia - zbiornik 5000 |

a
ania.

3.16

Zbiornik srodka pianotwdrczego o pojemimd min 10 % pojemnéxi zbiornika wody, wykonany z materialu odpornege driatani¢
dopuszczonych do stosowardeodkéw pianotworczych i modyfikatorow wody. Zbidknimusi by wyposaony w oprzyradowanie
zapewniajce jego bezpieczn eksploatag. Zbiornik musi posiada wlaz rewizyjny. Grawitacyjne napetnianie zbiornikeodkiem
pianotwdérczym musi by mozliwe z dachu pojazdu oraz zamykany wlew zZakamny nasagl typu W75. Dodatkowo pobieranigodka
pianotwdrczego musi klymozliwe z poziomu gruntu, poprzez nagasR, wyprowadzoq z tytu pojazdu, w okolicy zderzaka /Zamawi@j
dopuszcza by nasada 52 byla wyprowadzona z tylugkzesvanym przedziale autopompy/. W nagiji potazonym punkcie zbiornik
powinien by zainstalowany zawor do grawitacyjnego omiénia zbiornika (z mdiwoscia podhczenia wza).

Spelnia

2}

3.17

Autopompa pgarnicza dwuzakresowa zlokalizowana z tytu pojazdabwdowanym przedziale zamykanyaluzjami o wydajnéci:

- min. 3500 I/min przy énieniu 8 bar i gibokasci ssania 1,5 m.

- min. 400 I/min przy &inieniu 40 bar

Autopompa musi by wyposaona w uklad utrzymywania stategosmienia ttoczenia. Uklad wodno-pianowy wypesay w systen;
zabezpieczapy przed uderzeniami hydraulicznymi. Autopompa musiazliwia¢ jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskie
wysokiego dinienia.

Nalezy poda* parametry
autopompy i producenta
Spetnia — autopompa
STOLARCZYKS30HP o
geydajnaci:

- min. 3902 I/min przy énieniu 8
bar i gkbokdsci ssania 1,5 m.

- min. 628 I/min przy cénieniu 40
bar

Autopompa musi by zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przeldzizamykanymzaluzjy. Przedziat autopompy musi &

ySpetnia

3.18 | ogrzewany niezalmym od pracy silnika ugdzeniem, pochodzym od tego samego producenta, jakadeenie w kabinie kierowcy,
zabezpieczapym uktad wodno - pianowy przez zamarzaniem w teatpeach do - 25C.

3.19 | Autopompa musi umidiwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu. Spetnia
Autopompa musi umdiwia¢ jednoczesne podanie wody i wodnego roztwoodka pianotwdrczego do: Speia
- czterech nasad ttocznych 75, zlokalizowanych @kabh pojazdu (dwie z prawej i dwie z lewej str@oyazdu), w ostatniej skrytce,

3.20 | - wysokocgnieniowej linii szybkiego natarcia,
- dziatka wodno-pianowego zamontowanego na dacfazgo,
- instalacji zraszaczowej.
Autopompa musi bywyposaona w uradzenie odpowietrzage umaliwiajace zassanie wody: Spelnia

3.21

- Z gkbokadici 1,5 m w czasie do 30 s.
- Z gkbokasci 7,5 m w czasie do 60 s.

3.22

Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do in&p®ea zbiornika z hydrantu, musby¢ zamontowane elementy zabezpiegee
przed przedostaniemesdo pompy zanieczyszazestatych (zarbwno przy ssaniu ze zbiornika zgvemego jak i ze zbiornika wlasne

Spetnia
jo
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pojazdu), gwarantage bezpieczneksploatagj autopompy.

3.23

Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym wepizzale autopompy mugznajdowa Sig co najmniej nagpujace urzdzenia Spetnia

kontrolno - sterownicze:
* urzgdzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manométkiego cénienia, manometr wysokiegosnienia, manowakuometr, liczn
godzin pracy,
» wytacznik silnika pojazdu,
» wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
» wskaznik poziomusrodka pianotwdérczego w zbiorniku,
» wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chiedej silnik,
« regulator pedkosci obrotowej silnika nagizapcego pomp,
« zahczanie oraz rogtzanie przystawki z kabiny kierowcy bez jejgatania w przedziale autopompy,
» wskaznik lub kontrolka temperatury autopompy

W przedziale autopompy powiniere ginajdowa gtosnik z mikrofonem, sprzony z radiostagj przewdna zamontowas na samochodzie

umazliwiajacy odbieranie i podawanie komunikatow stownych.
Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdbsia schemat uktadu wodno-pianowego oraz oznaczeniertaw

Wszystkie urzdzenia kontrolno-sterownicze powinny&widoczne i dosipne z miejsca obstugi pompy (dotyczy to réwingterowania

dozownikiem i urgdzeniem odpowietrzagym, jeli sa one sterowanegeznie). Wszystkie ugrizenia sterowania i kontroli powinny ®
oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramduob)inrg tabliczlg informacyjny, jesli symbol nie istnieje.

W kabinie kierowcy powinny znajdowasie nastpujagce urzdzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr niskiego @iienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomusrodka pianotwdrczego.

k

3.24

Samochdd musi lEywyposaony w jedr wysokocknieniowy linie szybkiego natarcia, o diugm weza co najmniej 60 m, zakozomn

pradownica wodno-pianow na ped zwarty i rozproszony o regulowanymcke rozproszenia, zawor zamkoia/otwarcia przeptywu wody.

Wymagana jest dodatkowa naktadka ngdpwnicc do podawania piany gikiej. Waz musi by umieszczony na zwijadle. Zwijadto my
by¢ wyposaone w rolki prowadzce utatwiajce rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadto musi l&yumieszczone w ostatniej skrytce (liczod
przodu pojazdu), z prawej strony pojazdu. Musé lmapewniona mdiwos¢ przedmuchu linii sgzonym powietrzem (odwodnienia)
instalacji pneumatycznej samochodu. Sterowanie ddemiem z przedziatu autopompy lub przy zwijadigldkiego natarcia.

Spetnia
Si

z

3.25

Linia szybkiego natarcia musi umdiwia¢ podawanie wody lub piany bez wgdl na stopig rozwinigcia weza. Zwijadto musi by
wyposaone w dwa niezafme rodzaje naglu tj. elektryczny i¢czny — za pomagckorby oraz musi posiadaegulowany hamulec¢bna.
Uktad napdu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw pgzeniowym i wyhcznikiem kraéacowym. Musi istnié mazliwo$¢ zwijania i
rozwijania weza recznie przez jednego shaka.

Spelnia

3.26

Na dachu zamontowane dziatko wodno-pianowe typu R¥VB regulowanej wydajsoi z nasadk do piany. Przy podstawie dzial
zamontowany zawoOr odcirgy. Zamawiajcy dopuszcza rOwniezastosowanie zaworu odcige¢go (na rurze dolotowej do dzial
wodno-pianowego) umieszczonego w ogrzewanym praedautopompy ze sterowaniem elektryczno-pneumayyoz (kaicéwka do|
podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obiakad lub w innym miejscu wskazanym przez zamayiggo).

k&petnia
ka

3.27

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob, admametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika sgmdu byly nie mniejsze

Spetnia

przy zasilaniu ze zbiornika zewtnznego dla gibokasci ssania 1,5 m.
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3.28

Uktad wodno-pianowy wyposany w rczny dozowniksrodka pianotwdérczego zapewnjaggo uzyskanie sten w zakresie od 3% do 6
w calym zakresie wydajioi pompy.

Vo petnia

3.29

Wszystkie elementy ukladu wodno-pianowego mu&s¢ odporne na korogj i dziatanie dopuszczonych do stosowasdiadkow
pianotwdrczych i modyfikatorow. Nasady tloczne awse powinny b§ zabezpieczone przed zamarzaniem. Ukiad wodno-pia

powinien zachowywéaszczelné¢ podczas préby ssania na sucho (padenie 0,85 bar) - maksymalny spadek péwieinia w czasie 1 min.

nie maze przekroczy 0,1 bar. Konstrukcja uktadu musi zapewéniatwy dosgp do nasad i swobodrich obstug przy wyciu kluczy do
tacznikow.

Spetnia
no

3.30

Konstrukcja uktadu wodno—pianowego powinna uling ¢ jego catkowite odwodnienie przyyciu co najwyej dwbéch zaworow.

Spelnia

3.31

Przedzial autopompy musi bywyposaony w autonomiczny system ogrzewania dzighgjniezalénie od pracy silnika, skuteczn
zabezpieczapy ukltad wodno-pianowy przed zamarzaniem w tempezatdo — 25C.

iSpetnia

3.32

Wszystkie nasady ukladu wodno-pianowego powinniywyposaone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubiempnpoprzez
mocowanie tacuszkiem. Pokrywy w zakmosci od przeznaczenia oznaczone kolorami stosowanyRSP.

Spetnia

3.33

Samochdd wypogany w instalag; zraszaczow do ograniczenia stref skan lub do celéw géniczych (powinna by zapewniond
mozliwoé¢ pracy pompy pzarniczej podczas jazdy). Instalacja powinnd typosaona w min. 4 zraszacze o wyda§nb50-100 driymin
przy cknieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinnyhymieszczone przed przedrish, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze pyp
by¢ ustawione w taki sposéb, aby pole zraszania obefiwpas przed kabim szerokéci min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na ¢
jego dilugdci. Instalacja powinna lgywyposaona w zawory odcinage (jeden dla zraszaczy przed przedosh, drugi dla zraszacz
bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalgopwinna by skonstruowana w taki sposéb, aby jej odwodnierie mazliwe po
otwarciu zaworéw odcinagych.

1 Spetnia

vinn
alej
y

3.34

Pojazd wyposeony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy masatietleniowy zabudowany na state w pagjeie, z reflektorami LED

systemem optycznym dawietlenia dalekogiznego, szerokaknego i pod masztem, gdznej wielkdci strumieniaswietinego min. 30 00
Im. Wysoka¢ min. 4,5 m od podim, na ktérym stoi pojazd do opraw czotowych refbeétv ustawionych poziomo, z rAowvoscig
sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. S&gpochrony masztu i reflektoréw min. IP 55. Umiejséemie masztu nie powinn
kolidowat z dziatkiem wodno-pianowym, skrzynsprztows oraz drabin.

Sktadanie masztu do pozycji transportowej autonzitgc jednym przyciskiem.

Sterowanie masztem za pomagilota bezprzewodowego lub przewodowego z przewodanimum 1,5 m z mdiwoscig podpkcia z
dwdch stron pojazdu.

ySpeknia
D

o

3.35

Samochdd wyposany z przodu w waigarke o sile ucigu min. 60 kN, dlug& liny min. 23 m. Umiejscowienie wyggarki nie mae
zastanié wlotéw chiodzenia silnika. Sterowanie pgagciagarki powinno by realizowane z pulpitu przewodowego o digjgprzewody
min. 5 m lub bezprzewodowo. Gniazdo paryleniowe do sterowania z pulpitu przewodowego urgsigsne z przodu pojazdu, w miejs
umazliwiajacym dogodn obserwagj pracy wcigarki. Koncowy odcinek liny powinien kypomalowany na kolor czerwony, informay
operatora o konieczdoi zakaczenia odwijania. Wagarka powinna zapewhimazliwos$é recznego rozwinicia liny. Wylcznik gtéwny
zasilania weigarki zamontowany w miejscu widocznym dla operatora

Wciagarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznyoziasie jazdy samochodu ogidcompozytovy.

Wyciggarka wyposzona w prowadnice rolkowe liny.

Spenia

Ccu

3.36

W zabudowie zamontowany panel higieniczny do mygia twarzy umaliwiajacy mycie na zewgtrz pojazdu, sktadagy sk z pojemnika
na wod (min. 5I), dozownika mydta&rodka do dezynfekcjigk, pojemnika nagczniki papierowe.

Spetnia

3.37

Wykonawca wykona uchwyty do indywidualnego mocowasprztu i wyposaenia oraz dostarczy skrzynki (szt. 6) do przechoaryiev w

Spehnia
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pojezdzie sprztu wymienionego. ,Wytycznych standaryzacji wypzeaia pojazdéw paarniczych i innychirodkow transportu Restwowej
Strazy Pazarnej” dla samochodu ratowniczo -s$geczego typoszeregu GCBA 4/24 — oraz gprzdodatkowego dostarczonego przez
Zamawiajcego.
Zabudowa musi posiadaoznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) peilne, ngod przepisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozpozenia Spetnia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.sprawie warunkow technicznych pojazddw oraz zakiek niezlgdnego wyposzenia
(Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 zzmd zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONzZrakowanie wykonane zémy klasy C
(tzn. z materialu odblaskowego do oznakowania komiui paséw) o szerokoi min. 50 mm w kolorze czerwonym (bocznéitym)
opatrzonej znakiem homologacji ¢dzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdéwae mozliwie najblizej poziomych i pionowych
krawedzi pojazdu.
Wykonanie grafiki na pojalzie oraz zabudowie: Spelnia
1. Wykonanie na tylnejaluzji grafiki dotycacej ,korytarza ratunkowego”.

3.38

3.39

4 | Pozostate warunki Zamawiapcego:

a1 Zamawiajcy wymaga olijcia pojazdu oraz cadoi dostarczonego z nim wypasaia minimalnym okresem gwarancji — 24 miesi Spehia
"~'| W okresie gwarancji koszty napraw pojazdu i wypesda - po stronie Wykonawcy.
Wykonawca obowdizany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: Spelnia
421" instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowsapaiczej i zainstalowanych ufdzen i wyposaenia,

- dokumentacji niezkedng do zarejestrowania pojazdu jako ,samochd6d spegjaivynikajacej z ustawy ,Prawo o ruchu drogowym”.
- instrukcje obstugi urzadzen i sprzetu zamontowanego w pajdzie, wszystkie wezyku polskim.

* UWAGA: Kolumre te wypetnia Wykonawca, podgj tam, gdzie jest to wymagane konkretny paramdtrwpisupc np. wers} rozwigzania, a tam, gdzie nie ma takiego obyaki
potwierdzajc spetnienie wymagawpisupgc stowo ,spetnia’lub ,tak”.

Druk ten (zadcznik nr 1a do SWZ) wymaga uzupetnienia przez Wykem oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektraniom przez osafdosoby uprawnione do podpisywania i
jest obowszkowy do zigenia razem z ofegt

Zamieszczenie przez wykonagvparametrOw mniej korzystnych od parametrow minimpeh okrélonych przez Zamawiagego, oznaczatoebzie, ze oferta nie spetnia wymaga
Zamawiajcego. W konsekwencjighlzie to skutkowato odrzuceniem zémej oferty jako niezgodnej z SWZ. Wykonawcaviadcza,ze podane przez niego w niniejszymazahiku
informacje § zgodne z prawgi ze w przypadku wyboru jego oferty poniesie on peidpowiedzialnét za realizag zamdwienia zgodnie z wymienionymi tu warunkamimigaviapcy
dopuszcza rozwrzania z lepszymi parametrami, od tych, ktére dkre w powyszej tabeli (w przypadku, gdy jednoznacznie niee@d&no, ze g to wymagania minimalne). Wykazanie
réwnowanaosci dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zasfania rozwazan rownowanych Wykonawca musi w ofercie przedstawharakterystyé& porownawcag, ktéra
bedzie zawierata doktadny opis oferowanego towamppaaniem jego konfiguracji technicznej lubytkowej w odniesieniu do wymagdazczegotowych Zamawigjego.

[SQTE1 (1= T 0 | V= B2 4 0 1 T2 0 22 T

podpis(y) osgtrawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadifierty wspolnej - podpis petnomocnika wykonawcow
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