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Załącznik nr 7 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GA ŚNICZYCH DLA OSP PASYM 

CIĘŻKI SAMOCHÓOD RATOWNICZO-GA ŚNICZY - szt. 1  
 

 
L.p. 

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-U ŻYTKOWE  WYPEŁNIA WYKONAWCA * 

1 Warunki ogólne  

1.1 

Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: Spełnia 
- ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, Spełnia 
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), 

Spełnia 

- rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 
2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594), 

Spełnia 

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. Spełnia 

1.2 

Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o 
ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest 
świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły 
zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 

Spełnia 

1.3 

Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). 
 
Aktualne świadectwo dopuszczenia (CNBOP-PIB) dostarczone najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego. 
 
Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania. Aktualne świadectwa dopuszczenia na sprzęt, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu 
zamówienia. 

Spełnia 

1.4 
Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

Spełnia 
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Numery operacyjne zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

1.5 
Należy wykonać oznakowanie samochodu w uzgodnieniu z Zamawiającym dotyczące źródeł finasowania np. NFOŚiGW. Oznakowanie 
winno być odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór i format zostaną ustalone po podpisaniu umowy, na etapie 
realizacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 szt. oznakowania zapasowego umożliwiającego samodzielne jego naklejenie. 

Spełnia 

1.6 
Rok produkcji pojazdu 2022. Należy podać markę pojazdu 

STOLARCZYK  
2 Podwozie z kabiną  

2.1 
Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2021. Należy podać markę podwozia 

MAN L.2007.46.010 

2.2 
Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do działań ratowniczo - gaśniczych (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i 
wyposażeniem) nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. 
Minimalna masa sprzętu przewożonego na pojeździe: 1000 kg 

Spełnia 

2.3 
Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: 
- Wysokość rzeczywista pojazdu: max. 3350 mm (wraz z wyposażeniem zamontowanym na dachu pojazdu) 
- Długość całkowita: max 8000 mm 

Spełnia 

2.4 
Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 320 KM. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu 
redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. 
Prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 100 km/h. 

Należy podać moc silnika 
Spełnia 320 KM 

2.5 
Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej 
lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny 
przekroczyć wartości określonych przez producenta. Zbiornik umieszczony po stronie kierowcy pod kabiną poza zabudową pożarniczą. 

Spełnia 

2.6 
Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1„lub równoważne”): 2 (uterenowiona). 
Układ napędowy: 4x4 z dodatkową możliwością odłączenia napędu osi przedniej. 
Możliwość blokowania mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz mechanizmów różnicowych międzyosiowych. 

Spełnia 

2.7 Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana. Spełnia 

2.8 Zawieszenie pojazdu dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Spełnia 

2.9 
Pojazd wyposażony w tylny zderzak zabezpieczający przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Zderzak wykonany ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej, ruchomy, poprzez zastosowanie siłowników. 

Spełnia 

2.10 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Spełnia 

2.11 
Koła i ogumienie: na przedniej i tylnej osi koła pojedyncze, o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z 
bieżnikiem uniwersalnym, wielosezonowym. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Pełnowymiarowe 
koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania. 

Spełnia 

2.12 Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania. ABS z możliwością jego wyłączenia. Spełnia 
2.13 Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. Spełnia 

2.14 
Pojazd wyposażony w: 
- zaczepy holownicze umożliwiające odholowanie pojazdu oraz szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu, 
- hak holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 lub równoważnej z tyłu pojazdu służący do holowania przyczep, ze  złączami 

Spełnia 
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pneumatycznymi i elektrycznymi dostosowanymi do przyczep z ABS umożliwiający holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie 
całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu. 

2.15 

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, 
w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). 
Urządzenia kontrolne i sterujące, wymagane w kabinie kierowcy: 
- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego, 
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, 
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek, pola roboczego, 
- sterowanie zraszaczami, 
- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, 
- kontrolka włączenia autopompy, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
- wskaźnik niskiego ciśnienia, 
- załączanie oraz rozłączanie przystawki autopompy. 

Spełnia 

2.16 

Kabina wyposażona w: 
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy 
- oświetlenie kabiny załogi w środku, możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, 
- gniazdo samochodowe 12V (min 2 szt.), gniazda USB ( min. 2 szt.), umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń (tablet, smartfon, 
itp.) 
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 
- klimatyzację, 
- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, 
- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, 
- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, 
- lusterko rampowe - dojazdowe przednie, 
- lusterka zewnętrzne główne podgrzewane, 
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, 
- zamykane skrzynie za fotelami kierowcy i dowódcy umożliwiające przechowywanie masek do aparatów powietrznych oraz innego sprzętu 
podręcznego strażaka, 
-  fabryczny radioodtwarzacz z instalacją głośnikową, 
- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny otwierany poprzez unoszenie siedziska załogi zabezpieczone przed samoczynnym 
opadnięciem za pomocą siłowników, 
- reflektor ręczny zasilany z gniazda zapalniczki, przewożony w kabinie, służący do oświetlania numerów budynków (oświetlenie LED), 
- szperacz LED, 
- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, 
- wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, 

Spełnia 
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- uchwyt na radiotelefony i latarki z wyprowadzoną do nich instalacją zintegrowany z podświetlonym miejscem na przechowywanie 
dokumentacji operacyjnej w formacie A4 - umieszczony pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy. 

2.17 

W kabinie pojazdu w oparciach siedzeń zamontowane cztery uchwyty uniwersalne do aparatów, pasujące do butli kompozytowych i 
stalowych. Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. 
Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w 
czasie hamowania pojazdu oraz uniemożliwiającej uszkodzenie aparatu). Dwa uchwyty na aparaty oddechowe z butlą stalową lub 
kompozytową dla kierowcy i dowódcy zamontowane w jednej ze skrytek zabudowy. W zabudowie zamocowane uchwyty lub skrzynia na 
cztery zapasowe butle kompozytowe i stalowe do aparatów powietrznych. Kabina wyposażona w uchwyt poprzeczny dla załogi. 

Spełnia 

2.18 

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone  
w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 
kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony 
do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. 
Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty. W przedziale autopompy 
dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed 
działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną o długości 5/8 fali na sprężynie. 
Współczynnik SWR dla instalacji antenowej nie może być wyższy niż 1.5. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 

Spełnia 

2.19 W kabinie zamontowany wideorejestrator z kartą pamięci. Spełnia 

2.20 
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. 
Moc alternatora i pojemność akumulatorów muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy ich maksymalnym 
obciążeniu. 

Spełnia 

2.21 
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym rozładowaniem, uniemożliwiającym 
rozruch silnika. 

Spełnia 

2.22 
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki 
latarek i radiotelefony). 

Spełnia 

2.23 Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V. Spełnia 

2.24 Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu. Spełnia 

2.25 

Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze (świetlne i dźwiękowe), pojazdu uprzywilejowanego, jak opisano 
poniżej: 
- urządzenie dźwiękowe (co najmniej 3 modulowane tony zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) umożliwiające 
podawanie komunikatów słownych (funkcja megafonu). Wzmacniacz o mocy co najmniej 200 W (lub 2x100W). Dwa głośnik o mocy co 
najmniej 100 W każdy. Nie dopuszcza się montażu głośników wewnątrz komory silnika, 
- na dachu pojazdu dwie „minbelki” sygnalizacyjne wykonane w technologii LED, budowa niskoprofilowa, wyposażone w co najmniej  
dwadzieścia punktów świetlnych, 
- lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty - 2 sztuki, minimum 6 LED w każdej lampie, zamontowane z prawej i lewej strony przedniej 
części pojazdu, wysokość montażu dolnych lamp od podłoża powinna odpowiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub tylnych szyb 
pojazdów osobowych (tak aby lampy były doskonale widoczne przez kierujących tymi pojazdami). Lampy muszą być zainstalowane w 
poziomie. 

Spełnia 
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- lampy boczne niebieskie 2 sztuki na bocznych owiewkach kabiny, 
- lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy - zamontowane powinny być w jednej linii jedna na początku zabudowy 
patrząc od strony kabiny pojazdu druga jak najbliżej końca zabudowy. 

2.26 
Pojazd wyposażony w  dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla 
kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu 
kierowcy, drugiego – dowódcy). 

Spełnia 

2.27 

Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się 
światło cofania. Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Monitor do kamery musi 
posiadać przekątną co najmniej 7 cali. Kamera musi umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania lampami cofania. 
Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać 
osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz, zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku 
kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego w pojeździe. Dodatkowo możliwość uruchomienia kamery 
w dowolnym momencie przez kierowcę. 

Spełnia 

2.28 Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca. Spełnia 

2.29 
Pojazd wyposażony w oświetlenie dalekosiężne w postaci 4 reflektorów halogenowych. Reflektory zamontowane na wsporniku ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej posiadającym dodatkowe doświetlenie pola pracy przy wyciągarce. 

Spełnia 

2.30 
Lampy pojazdu narażone na uszkodzenie zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem lub wytworzone z materiałów odpornych na 
pęknięcia i zarysowania. 

Spełnia 

2.31 Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez podnoszenia kabiny. Spełnia 

2.32 

Wymagana kolorystyka: 
- elementy podwozia – czarne, ciemnoszare, 
- błotniki i zderzaki – białe, 
- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000, 
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. 

Spełnia 

2.33 
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od  –
25°C do +50°C. 

Spełnia 

2.34 
Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające 
wymianę koła pojazdu oraz podniesienia kabiny, drążek zabezpieczający kabinę po podniesieniu, dwa kliny pod koła, przewód z manometrem 
do pompowania każdego z kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka medyczna, komplet zapasowych żarówek, gaśnica proszkowa 2 kg typ ABC. 

Spełnia 

3 Zabudowa pożarnicza:  

3.1 
Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale 
bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Boczne poszycia zewnętrzne pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej, ściana tylna i boczna z nielakierowanego kompozytu w kolorze RAL3000. 

Spełnia 

3.2 

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem w technologii LED, z zamontowanymi 
uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona 
w uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie. Drabinka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, jednoczęściowa, bez dodatkowej 
konieczności składania lub rozkładania. Powierzchnia dachu o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabudowy wzdłuż całej ich 
długości dodatkowo zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Balustrada musi posiadać 

Spełnia 
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dodatkowe oświetlenie w postaci listew LED. 

3.3 

Na dachu pojazdu musi być zamontowana zamykana skrzynia o wymiarach: długość min. 2200 cm, szerokość min. 80 cm, wysokość min. 40 
cm., wykonana z materiału kompozytowego, izolowana termicznie. Skrzynia musi być wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system 
wentylacji. Na dachu zamontowana drabina trzyprzęsłowa (dostarczona przez wykonawcę). Ponadto na dachu pojazdu muszą być 
zamontowane uchwyty na sprzęt np. węże ssawne, dostarczony przez Zamawiającego. 

Spełnia 

3.4 Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Spełnia 

3.5 

Półki sprzętowe wykonane z aluminium anodowanego, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości poprzez ich 
zamocowanie na prowadnicach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wewnętrzne pionowe poszycia skrytek wyłożone anodowaną  gładką 
blachą aluminiową. 
Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1850 mm od poziomu 
gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Głębokość skrytek min. 50 cm.  Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 
Pojazd wyposażony w boczne podesty robocze posiadające powierzchnię antypoślizgową (nie dopuszcza się zastosowania blachy 
ryflowanej). Podesty na całej długości zabudowy, wykonane z nielakierowanego kompozytu w kolorze RAL 3000, posiadające siłowniki 
zwalniające. 
Dodatkowo wykonana półka sprzętowa w przedziale autopompy (nad autopompą). 

Spełnia 

3.6 

Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z 
materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Dostęp 
do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii oraz zasadami BHP dla strażaków. Pojazd wyposażony w instalację informującą kierowcę o 
otwarciu żaluzji. Skrytki na sprzęt i wyposażenie ruchome muszą być zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wykonanymi z 
materiałów odpornych na korozję (anodowanego aluminium), wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed 
samoczynnym zamykaniem, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji 
muszą być typu rurkowego. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. Szerokość lameli żaluzji max 3 cm 
umożliwiająca ergonomiczne ułożenie żaluzji na bębnie. 

Spełnia 

3.7 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie 
skrytek diodowe listwowe zamontowane na części wewnętrznej pionowej słupków zabudowy. 

Spełnia 

3.8 
Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół zabudowy pożarniczej, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności 
oraz oświetlenie całej powierzchni dachu roboczego. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. 
Oświetlenie pola pracy wykonane w technologii LED. 

Spełnia 

3.9 
Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać 
oznakowanie ostrzegawcze. 

Spełnia 

3.10 
Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać 
zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 

Spełnia 

3.11 
Zabudowa wyposażona w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz 2 wysuwane szuflady-tace pod sprzęt 
hydrauliczny lub agregat prądotwórczy lub pompę szlamową. 

Spełnia 

3.12 
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich 
obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach. 

Spełnia 

3.13 Konstrukcja skrytek oraz przedział autopompy zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Spełnia 
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3.14 Półka na torbę PSP R1.  

3.15 

Zbiornik wody o pojemności 5,0 m3 wykonany z materiałów kompozytowych (włókna szklane i żywica). Zbiornik musi być wyposażony w 
oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik 
wyposażony w falochrony, musi posiadać właz rewizyjny. Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej na stronę 
pojazdu), wyposażone w automatyczny zawór napełniania hydrantowego. Nasady 75 zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń. 
Układ napełniania z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia 
zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. 
W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. 

Należy podać pojemność zbiornika 
na wodę 
Spełnia - zbiornik 5000 l 

3.16 

Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie 
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie 
zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik musi posiadać właz rewizyjny. Grawitacyjne napełnianie zbiornika środkiem 
pianotwórczym musi być możliwe z dachu pojazdu oraz zamykany wlew zakończony nasadą typu W75. Dodatkowo pobieranie środka 
pianotwórczego musi być możliwe z poziomu gruntu, poprzez nasadę 52, wyprowadzoną z tyłu pojazdu, w okolicy zderzaka /Zamawiający 
dopuszcza by nasada 52 była wyprowadzona z tyłu w ogrzewanym przedziale autopompy/. W najniżej położonym punkcie zbiornika 
powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika (z możliwością podłączenia węża). 

Spełnia 

3.17 

Autopompa pożarnicza dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzjami o wydajności: 
- min. 3500 l/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m. 
- min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar 
Autopompa musi być wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. Układ wodno-pianowy wyposażony w system 
zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i 
wysokiego ciśnienia. 

Należy podać parametry 
autopompy i producenta 
Spełnia – autopompa 
STOLARCZYKS30HP o 
wydajności: 
- min. 3902 l/min przy ciśnieniu 8 
bar i głębokości ssania 1,5 m. 
- min. 628 l/min przy ciśnieniu 40 
bar 

3.18 
Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją. Przedział autopompy musi być 
ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, pochodzącym od tego samego producenta, jak urządzenie w kabinie kierowcy, 
zabezpieczającym układ wodno - pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do - 25 0C. 

Spełnia 

3.19 Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Spełnia 

3.20 

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: 
- czterech nasad tłocznych 75, zlokalizowanych po bokach pojazdu (dwie z prawej i dwie z lewej strony pojazdu), w ostatniej skrytce, 
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, 
- działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, 
- instalacji zraszaczowej. 

Spełnia 

3.21 
Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. 
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 

Spełnia 

3.22 
Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające 
przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych (zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego 

Spełnia 
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pojazdu), gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. 

3.23 

Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia 
kontrolno - sterownicze: 

• urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, manowakuometr, licznik 
godzin pracy, 

• wyłącznik silnika pojazdu, 
• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
• wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik, 
• regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, 
• załączanie oraz rozłączanie przystawki z kabiny kierowcy bez jej załączania w przedziale autopompy, 
• wskaźnik lub kontrolka temperatury autopompy 

W przedziale autopompy powinien się znajdować głośnik z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie, 
umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. 
Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. 
Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy (dotyczy to również sterowania 
dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być 
oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. 
W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: 
- manometr niskiego ciśnienia, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 

Spełnia 

3.24 

Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, o długości węża co najmniej 60 m, zakończoną 
prądownicą wodno-pianową na prąd zwarty i rozproszony o regulowanym kącie rozproszenia, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. 
Wymagana jest dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany ciężkiej. Wąż musi być umieszczony na zwijadle. Zwijadło musi 
być wyposażone w rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło musi być umieszczone w ostatniej skrytce (licząc od 
przodu pojazdu), z prawej strony pojazdu. Musi być zapewniona możliwość przedmuchu linii sprężonym powietrzem (odwodnienia) z 
instalacji pneumatycznej samochodu. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przy zwijadle szybkiego natarcia. 

Spełnia 

3.25 

Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło musi być 
wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny i ręczny – za pomocą korby oraz musi posiadać regulowany hamulec bębna. 
Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Musi istnieć możliwość zwijania i 
rozwijania węża ręcznie przez jednego strażaka. 

Spełnia 

3.26 

Na dachu zamontowane działko wodno-pianowe typu DWP24 o regulowanej wydajności z nasadką do piany. Przy podstawie działka 
zamontowany zawór odcinający. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie zaworu odcinającego (na rurze dolotowej do działka 
wodno-pianowego) umieszczonego w ogrzewanym przedziale autopompy ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. (końcówka do 
podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). 

Spełnia 

3.27 
Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż 
przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 

Spełnia 
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3.28 
Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie od 3% do 6% 
w całym zakresie wydajności pompy. 

Spełnia 

3.29 

Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków 
pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. Układ wodno-pianowy 
powinien zachowywać szczelność podczas próby ssania na sucho (podciśnienie 0,85 bar) - maksymalny spadek podciśnienia w czasie 1 min. 
nie może przekroczyć 0,1 bar. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do 
łączników. 

Spełnia 

3.30 Konstrukcja układu wodno–pianowego powinna umożliwi ć jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. Spełnia 

3.31 
Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie 
zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 25 0C. 

Spełnia 

3.32 
Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez 
mocowanie łańcuszkiem. Pokrywy w zależności od przeznaczenia oznaczone kolorami stosowanymi w PSP. 

Spełnia 

3.33 

Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona 
możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50-100 dm3/min 
przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny 
być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej 
jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy 
bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po 
otwarciu zaworów odcinających. 

Spełnia 

3.34 

 Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED z 
systemem optycznym do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 
lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością 
sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno 
kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. 
Składanie masztu do pozycji transportowej automatyczne - jednym przyciskiem. 
Sterowanie masztem za pomocą pilota bezprzewodowego lub przewodowego z przewodem minimum 1,5 m z możliwością podpięcia z 
dwóch stron pojazdu. 

Spełnia 

3.35 

Samochód wyposażony z przodu w wciągarkę o sile uciągu min. 60 kN, długość liny min. 23 m. Umiejscowienie wyciągarki nie może 
zasłaniać wlotów chłodzenia silnika. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego o długości przewodu 
min. 5 m lub bezprzewodowo. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu 
umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Końcowy odcinek liny powinien być pomalowany na kolor czerwony, informujący 
operatora o konieczności zakończenia odwijania. Wciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyłącznik główny 
zasilania wciągarki zamontowany w miejscu widocznym dla operatora. 
Wciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu osłoną kompozytową. 
Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. 

Spełnia 

3.36 
W zabudowie zamontowany panel higieniczny do mycia rąk i twarzy umożliwiający mycie na zewnątrz pojazdu, składający się z pojemnika 
na wodę (min. 5l), dozownika mydła, środka do dezynfekcji rąk, pojemnika na ręczniki papierowe. 

Spełnia 

3.37 Wykonawca wykona uchwyty do indywidualnego mocowania sprzętu i wyposażenia oraz dostarczy skrzynki (szt. 6) do przechowywania w Spełnia 



  
 

   

 

str. 10 

 

pojeździe sprzętu wymienionego. „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej 
Straży Pożarnej” dla samochodu ratowniczo - gaśniczego typoszeregu GCBA 4/24 – oraz sprzętu dodatkowego dostarczonego przez 
Zamawiającego. 

3.38 

Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z przepisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C 
(tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) 
opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych 
krawędzi pojazdu. 

Spełnia 

3.39 
Wykonanie grafiki na pojeździe oraz zabudowie: 
1. Wykonanie na tylnej żaluzji grafiki dotyczącej „korytarza ratunkowego”. 

Spełnia 

4 Pozostałe warunki Zamawiającego:  

4.1. 
Zamawiający wymaga objęcia pojazdu oraz całości dostarczonego z nim wyposażenia minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. 
W okresie gwarancji koszty napraw pojazdu i wyposażenia - po stronie Wykonawcy. 

Spełnia 

4.2. 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 
- instrukcji obsługi  w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 
- instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. 

Spełnia 

 
* UWAGA: Kolumnę tę wypełnia Wykonawca, podając tam, gdzie jest to wymagane konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania, a tam, gdzie nie ma takiego obowiązku 
potwierdzając spełnienie wymagań wpisując słowo „spełnia” lub „tak”.  
 
Druk ten (załącznik nr 1a do SWZ) wymaga uzupełnienia przez Wykonawcę oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania i 
jest obowiązkowy do złożenia razem z ofertą. 
 
Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez Zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia wymagań 
Zamawiającego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty jako niezgodnej z SWZ. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku 
informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy jednoznacznie nie określono, że są to wymagania minimalne). Wykazanie 
równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która 
będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego.  
 
Kielce, dnia 27.09.2022 r.                                                                                                              ………..................................................................................................................... 

                                     podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
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