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Wyniki ogélne

Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw

Zrédto: "1/02", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrodia [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikdéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikdw ptaszczyznowych dop [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglgdnione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)
w]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugos$¢ trasy odb. krytycznego [m]

Tabela pomp
Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]
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Zestawienie rur i ksztattek

BIMs PLUS - CosmoPEX

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - BIMs PLUS - CosmoPEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x2,0 CPRUA100 68 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20x2,0 CPRUB100 33 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26 x 3,0 CPRUC50 16 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 32x3,0 CPRUDS50 32 m
Ksztattki - BIMs PLUS - CosmoPEX
Kolano 90° 16 - 16 CPKSP16 18 szt.
Kolano 90° 20-20 CPKSP20 4 szt.
Kolano 90° 26 - 26 CPKSP26 2 szt.
Kolano 90° 32-32 CPKSP32 6 szt.
Trojnik redukceyjny 20-16-20 CPTRPBAB 4 szt.
Trojnik redukceyjny 32-16-32 CPTRPDAD 8 szt.
Trojnik redukceyjny 20-16-16 CPTRPBAA 4 szt.
Trojnik redukceyjny 26-20-20 CPTRPCBB 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-26-16 CPTRPCCA 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-20-26 CPTRPDBC 2 szt.
Trojnik réwnoprzleotowy 16-16-16 CPTSPA 6 szt.
Trojnik réwnoprzleotowy 32-32-32 CPTSPD 2 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 20 - %"z CPMGZPB2 32 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z CPMGZPD3 4 szt.
Ztgczka redukcyjna 20-16 CPRSPBA 30 szt.
Ztgczka redukceyjna 32-16 CPRSPDA 2 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2 szt.
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Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 3 szt.

Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 Zaw.zwrotny gwint.DN25 1 szt.
BIMs PLUS Zawory termostatyczne

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Gtlowice/Sitowniki - BIMs PLUS Zawory termostatyczne

CosmoHEAD 4V 6-28°C RA biata HONTCH4V 16 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa: , H=33,5 kPa, V=0,3 dm?®/s 1 szt.

Zawor - Elementy spoza katalogow

Zawor o znanym kv=1,400 16 szt.
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Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 400 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 600 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 800 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1120 166 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1320 166 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1000 105 2 szt.
33KV/600 600 520 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 920 166 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1000 166 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1200 166 2 szt.
33KV/900 900 1320 166 1 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 65 m
18 mm

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 28 m
22 mm

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 16 m
25 mm

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 19 m
35 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 4 m
18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 6 m
22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 13 m

35 mm
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