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	Montaż i uruchomienie klimatyzatora w budynku nr 4, zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie

	1
	 
	Budynek 4, pomieszczenie nr 111 – I piętro

	1.1
	 
	Montaż klimatyzatora

	1
d.1.1
	kalkulacja własna
	Montaz 1 kompletu klimatyzatora - zakres czynności:
1. Zakup kompletu klimatyzatora,
2. Umocowanie agregatu zewnętrznego,
3. Montaż jednostki wewnętrznej,
4. Przewiert przez ścianę,
5. Montaż odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej,
6. Uruchomienie urządzenia,
7. Szkolenie w zakresie obsługi klimatyzatora
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl.
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,000

	1.2
	 
	Instalacja zasilająca

	2
d.1.2
	KNR 4-03 1003-21
	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	otw.
	 
	 

	 
	 
	2
	otw.
	2,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2,000

	3
d.1.2
	KNR 5-08 0212-02
	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDYżo 3x2,5mm2
	m
	 
	 

	 
	 
	20
	m
	20,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10,000

	4
d.1.2
	KNNR 5 0404-02
	Modernizacja tablicy piętrowej TP
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,000

	5
d.1.2
	KNR 5-08 0308-04
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe, przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	szt.
	 
	 

	 
	16A
	1
	szt.
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1,000

	6
d.1.2
	KNR-W 5-08 0114-04
	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym
	m
	 
	 

	 
	 
	20
	m
	20,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10,000




