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Połączyć płynnie

z istniejącą nawierzchnią

Konieck opracowania

km 0+940,00
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Początek opracowania km 0+000,00

Początek rozbiórki
nawierzchni, km 0+000,00

Koniec rozbiórki
nawierzchni, km 0+010,00 Początek obustronnych poboczy

z kruszywa szer. 0,75m, km 0+000,00

Koniec obustronnych poboczy

z kruszywa szer. 0,75m, km 0+940,00

Początek rozbiórki

nawierzchni, km 0+930,00

Koniec rozbiórki

nawierzchni, km 0+940,00

Połączyć płynnie

z istniejącą nawierzchnią

Dopasowanie szer. jezdni

Zmiana szer. jezdni

z 5,5m do 5,0m obszar zabudowany

Dopasowanie szer. jezdni

Początek poszerzenia podbudowy

dla proj. warstw nawierzchni km 0+000,00

Koniec poszerzenia podbudowy

dla proj. warstw nawierzchni km 0+940,00

Koniec poszerzenia podbudowy

dla proj. warstw nawierzchni km 0+533,00

Początek poszerzenia podbudowy

dla proj. warstw nawierzchni km 0+489,00

Początek poszerzenia krawędzi jezdni

km 0+055,00

Koniec poszerzenia krawędzi jezdni km 0+092,00

Konieck korekty krawędzi jezdni

km 0+489,00

Krzewy w skupiskach do 25m2
 o łącznej powierzchni 180m2

Krzewy w skupiskach
do 25m2

 o łącznej powierzchni 220m2

Krzewy w skupiskach
do 25m

2
 o łącznej powierzchni 250m2

Rów chłonny

do oczyszczenia dł.  146m

Rów chłonny

do oczyszczenia dł.  121m

Istniejąca rura PP

f 300mm pod zjazdem

Istniejąca bariera

stalowa biało-czerwona

Istniejąca bariera

stalowa biało-czerwona
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Projektowany próg  wyspowy w odrębnym opracowaniu,

lokalizacja zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
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GolędzinówE-18a

Golędzinów

A-1
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A-18b

Kanał technologiczny

w odrębnym opracowaniu
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Koniec ogrodzenia w pasie drogowym  km 0+082
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Krzewy w skupiskach
do 25m2

 o łącznej powierzchni 110m2

Początek korekty krawędzi jezdni km 0+388,00

Latarnia

Latarnia

Latarnia

Płynne połączenie nawierzchni,

podbudowa gr. 25cm do odtworzenia
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Koniec poszerzenia podbudowy

dla proj. warstw nawierzchni km 0+489,00

Początek poszerzenia podbudowy

dla proj. warstw nawierzchni km 0+533,00

Płynne połączenie nawierzchni,

podbudowa gr. 25cm do odtworzenia

Rów chłonny

do oczyszczenia dł.  86m
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Zjazd indywidualny nr 9

do przebudowy


