PRZEKROJ NORMALNY
przez cigg pieszo-rowerowy

250 m

| 3.50 m |

ciag pieszo-rowerowy

Istn. obrzeze betonowe 6x25x100 cm

W zielen ‘ ‘

obrzeze betonowe 6x25x100 cm g

istn. pas ruchu ‘

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

istn. kraweznik betonowy 12x30x100 cm

istn. o$ drogi

PRZEKROJ NORMALNY

przez cigg pieszo-rowerowy w miejscu rampy

L 2.50 m . 1.00m | |

3.50 m

cigg pieszo-rowerowy W istn.rampa ‘ ‘

Istn. obrzeze betonowe 6x25x100 cm

istn. pas ruchu

4

*UWAGA:
w rejonie ul. Kasprowicza spadek 2% do jezdni
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KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg5, gr. 10 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, ., 5, gr. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY
przez cigg pieszo-rowerowy w miejscu zjazdu

. 2.50 m . 3.50m .
cigg pieszo-rowerowy . .
W miejscu zjazdu W zjazd 1 istn. pas ruchu 1

istn. obrzeze betonowe 6x25x100 cm

obrzeze betonowe 6x25x100 ¢cm g

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDU

3l
o.
kraweznik betonowy 12x30x100 cm S
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ~3. ‘
tawa betonowa z betonu C12/15 % ‘
.
s

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg/5, gr. 15 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, ., o, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCU ZJAZDU

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5§ cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg5, gr. 15 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, o, 4, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA RAMPY

3!
o
proj. kraweznik betonowy 12x30x100 cm S
utozony +2cm nad istniejacy $ciek ‘8 ‘
|
]
]

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm do regulacji

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Cggs gr- 10 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, 5,0, gr. 10 cm

PRZEKRO

2.50 m , 1.00m

J NORMALNY

‘ o W przystanek
ciag pieszo-rowerowy

istn. obrzeze betonowe 6x25x100 cm

autobusowy

obrzeze betonowe 6x25x100 cm g

Lo 3.50m

przez cigg pieszo-rowerowy w miejscu przystanku autobusowego

przez cigg pieszo-rowerowy w miejscu przejscia dla pieszych

PRZEKROJ NORMALNY

przy faczniku ul. Strzeleckiej

., 135m | 2.50 m . 100m 3.50 m |
‘ chodnik W cigg pieszo-rowerowy chodnik 1 ‘ istn. pas ruchu 1

obrzeze betonowe 6x25x100 cm obrzeze betonowe 6x25x100 cm g

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 fawa betonowa z betonu C12/15 ‘
istn. kraweznik betonowy 12x30x100 cm ]
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KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg5, gr. 10 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, , gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

‘ ‘ istn. pas ruchu

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

fawa betonowa z betonu C12/15

= -

istn. kraweznik betonowy 12x30x100 cm

A _ 100 2.0% D 1.0%. <7

RS /l)‘\ 72X

| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg5, gr. 10 cm

‘ warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, o, gr. 10 cm

istn. o$ drogi

KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g5, gr. 10 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, 5, gr. 10 cm
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