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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2021 r. poz.2351,2z2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846, 2206.

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY
dla zadania pn.

Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i nazwisko Funkcja Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Tomasz Brudto | Sprawdzajacy | WKP/0120/PWOD/18 | 23.08.2023

Drogowa

mgr inz. Marcin

Konowalski Projektant | WKP/0113/POOD/18 | 23.08.2023

Projekt techniczny




Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

2. Kopie uprawnien i zaswiadczen zespotu projektowego.

~ WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
L 1ZBA
— % INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

:_-‘

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-270/2018 Poznaf, dnia 22 czerwea 2018 r

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynicréw badownictwa (tekst jednolity Dz U. z 2016 r. poz. 1725) tart. 12 ust. | pkt 1-5, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust, 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
22017 r. poz 1332 z poin, zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U, 2014 1, poz. 1278) po
ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zhozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Tomasz Brudio
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1987 r. Grodzisk Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0120/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1,Podstawy do wykonywanin samodzielaych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektorn Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste crlonkéw wiaiciwgj izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie lzby Inzynierdw
Budownictwn w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiey Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskic)
Okrggowej 1zby Inzymierow Budownictwa w Poznaniu w terminse 14 dni od daty joj dorgezenia.
Zgodnic 2 trefcia art. 1270 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego { kst jednotity Dz, U. 2 2017 r. poz. 1257 z
pédn. rm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waicsienia odwolania wobec organu
sdministracii publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne) cdwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnin odwolania
pezez ostatniy ze stron postgpowania, decyzjs staje S¢ 0StlCCZNA | PEAWOMOCNA,
W przypadku zlozenin pezez strong adwindeaemia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyz)l (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguie paawo do odwolania sig ani skargi do sydo administracyjnego

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Brudlo jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnoéei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
nini¢jsze uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich opricz przepustéw,

- droga dia ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projcktowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Czlonek Komisji — dr in2. Daniel Pawlicki............. AT 88 ) 8 5 S

Otrzymujy:
1.Pan Tomasz Brudio

61-131 Poznan, ul. Polanka 18e/S
2.0kr¢gowa Rada [zby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4a/a
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

® POLSKA

\\IZBA

— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-53D-7H3-5WW *

Pan Tomasz Brudto o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0011/19

adres zamieszkania ul. Poznanska 24/6, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicane) formy czynnoscl prawne) wystarcza zhoienie ocdwiadczenia waoli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlazone w formie elektroniczne] jest rownawaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.]

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Vi
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

«3 T WIELKOPOLSKA
,m%\ OKREGOWA
TIANRSE 178A

; f:f?‘f'ﬁ‘;, INZYNIEROW

" _ " BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OKK-DP-0054-267/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r. poz. 1728) iart. 12 ust. | pke |, art 12 0st. 2,3 0 4
oraz ust. dc pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2017 r. poz 1332 2 pdZn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozpoezadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w
budownictwie ( Dz U, 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spednione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan

. -
Marcin Konowalski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 wrzesnia 1987 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstaws do wykonywanis samodzielnych funkcji tochnicznyeh w bedownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
CHomnego Inspektors Nadzoru Budowlanego ocaz wpis na listg calonkow windciwe] izby samorzadu zawodowego

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwohanie do Krajowe) Komis)i Kwalifikacyjnej Polskic) 1zby Inzynierdw
Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie) Okregowed Komisji Kwalifikacyynej Wiclkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia,
Zgodmic 2 resciy art. 127a ustawy Kodeks postepowanta adminsstracyjnego ( tekst jednolity Dz U, 2 2017 r. poz. 1257 2
pain, rm):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniessenia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracii publicznes, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publiczne) odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienin odwolania
praez osiainig ze stron postgpowania, decyzja stgje sig 0s1aleczna | prawomocna,
W przypadku 2lozenin przez stroog odwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolanin od decyzii (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwodsnia si¢ ani skargi do s3du administracyjnego

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7’\—&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Konowalski jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak:

- droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnicnia budowlanc do projektowania w odpowiednicj specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne)

K

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wicslaw Buczkowski:..fuiiem

Czlonek Komisji — mgr in2. Anna Gieczewska:.... o,

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Konowalski
60-369 Poznan, ul. Brzask 21/3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a'a
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6Y6-AHS-PID *

Pan Marcin Konowalski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0410/18

adres zamieszkania ul. Brzask 21/3, 60-369 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2465P
na odcinku ul. Leszczynskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie

CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego tj. Gminy Mosina.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr
2465P na odcinku ul. Leszczyniskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie, gmina Mosina, powiat
poznanski, woj. wielkopolskie.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

1.2. Dane wyjsciowe i przepisy.
o Wytyczne Zamawiajgcego;
e Mapa do celéow projektowych;
e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;
e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206);
e Uzgodnienia i opinie;

e |nwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

1.3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e remont ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej;
o remont chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej;
e regulacje istniejgcych nawierzchni;
e remont istn. ramp zjazdowych.

e remont zjazdow.

2. Stan istniejacy.
2.1. Zagospodarowanie pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej 2465P (ul. Leszczyniskiej) na
odcinku od rejonu ul. Kasprowicza do rejonu ul. Strzatowe].

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada jezdnie bitumiczng w bardzo dobrym stanie o
szerokosci 7,0 m. Wzdtuz drogi po jej zachodniej stronie znajduje sie wydzielony cigg pieszo-rowerowy.
Po przeciwnej stronie drogi znajduje sie chodnik. Przy drodze znajdujg sie oprawy oswietlenia ulicznego
zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych. W pasie drogowym wystepujg sieci wodociggowe,

kanalizacyjne, gazowe, elektryczne oraz telekomunikacyjne.
2.2. Warunki gruntowo-wodne.

Podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje sie prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi, a inwestycje zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Nie nawiercono warstwy wodonosnej do gtebokosci 2,0 m.
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Projektowana nawierzchnia drogowa bedzie posadowiona na nasypach niekontrolowanych (grupa

nosnosci G4).
2.3. Zielen.

W liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki.

3. Stan projektowany.
3.1. Parametry techniczne.

Parametry techniczne remontowanego ciggu pieszego przyjeto zgodnie z warunkami zamdwienia:
e Dtfugosc drogi — tgcznie ok. 600 m
e Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — bitumiczna
e Nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm
e Nawierzchnia zjazdu — betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm
e Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 2,50 m

e Pochylenie poprzeczne pieszo-rowerowego — 2,0 %
3.2. Ciag pieszo-rowerowy.

Poczatek remontu ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest w rejonie ul. Kasprowicza w miejscu
istniejgcej rampy stuzacej jako wtaczenie ciggu pieszo-rowerowego do jezdni drogi powiatowej 2465P.
Koniec natomiast zlokalizowany jest w rejonie ul. Strzatowej na przejezdzie rowerowym.

Cigg pieszo-rowerowy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej i szerokosci zgodnej z istniejgca
tj. 2,50 m.

3.2.1. Skrzyzowania.

Na dtugosci przedmiotowego remontu wystepujg nastepujgce skrzyzowania:
e DP2465P/DG (ul. Kasprowicza);

e DP2465P/DG (tgcznik ul. Strzeleckiej);

e DP2465P/DG (ul. Kolejowa);

e DP2465P/DG (ul. Debowa);

e DP2465P/DG (ul. Kasztanowa);

e DP2465P/DG (ul. Strzatowa/Dtuga);

Dokumentacja nie zaktada ingerencji w w/w skrzyzowania. Pozostajg bez zmian.

3.2.2. Przystanki autobusowe

Na dtugosci przedmiotowego remontu wystepuje jeden przystanek autobusowy w rejonie
ul. Debowej. Dokumentacja nie zaktada ingerencji przystanek poza regulacjg wysokosciowg nawierzchni.

Pozostaje bez zmian.

3.2.3. Chodniki.

Zaprojektowano remont odcinkéw chodnika o szerokosci zgodnej z istniejgcg i nawierzchni
z betonowe] kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm. W rejonie inwestycji przyjeto fragmenty
istniejgcych chodnikdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do regulacji wysokosciowej wraz z

uzupetnieniem podsypki cementowo-piaskowej.
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3.2.4. Zjazdy.

Zaprojektowano remont zjazdéw o szerokosci zgodnej z istniejgcg i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, gr. 8 cm. Zjazdy ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100

cm.

3.2.5. Przejscia dla pieszych, przejazdy dla roweréw.

Inwestycja nie zaktada wyznaczania dodatkowych przejs¢ dla pieszych lub przejazdéw dla roweréw.

Zaktada sie regulacje wysokosciows istniejgcych ramp zjazdowych dla rowerdw z kostki betonowe;j.
3.3. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania
pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robdt przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych parametrow:

e  Witdrny modut odksztatcenia: E;>=80 MPa;
e Wskaznik zageszczenia: 1s>=0,97.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopow i nasypow pod projektowane drogi wykonaé nalezy
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”. Przy
wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty
nalezy wykona¢ recznie.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréow podtoza o grupie nos$nosci G1
(badanie ptytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymieni¢ warstwe gruntu
podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego badz zastosowa¢ wzmocnienie

podtoza geosyntetykiem.

3.4. Przekroje konstrukcyjne.

a) Ciag pieszo-rowerowy:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACSS, gr. 3 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3 (0/31,5), gr. 10 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cys/2.0, gr. 10 cm.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 28 cm
b) Ciag pieszo-rowerowy w miejscu istn. zjazdow :

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS, gr. 3 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (0/31,5), gr. 15 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cis/20, gr. 15 cm.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 38 cm
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c) Chodnik:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (0/31,5), gr. 10 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Cy 552, gr. 10 cm.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 33 cm
d) Zjazd

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coqs3 (0/31,5), gr. 15 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cys/2.0, gr. 15 cm.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 41 cm

4. Krawezniki i obrzeza.

W rejonie tacznika ul. Strzeleckiej przewidziano wymiane istniejgcego kraweznika betonowego na
nowy o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W rejonie przejs¢ dla
pieszych kraweznik betonowy nalezy utozy¢ jako obnizony do 2 cm, a w rejonie przejazdu dla roweréw
jako wtopiony na 0 cm. Na zjazdach kraweznik utozy¢ jako obnizony do 2-3 cm ponad $ciek. Na rampach
zjazdowych przeznaczonych dla rowerdw kraweznik betonowy utozy¢ jako obnizony do 2 cm ponad
Sciek. Nawierzchnie zjazdu ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.

Cigg pieszo-rowerowy oraz chodniki ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 6x25x100 cm

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej odbywa sie jak w stanie istniejgcym do

istniejgcej kanalizacji deszczowej i pozostaje bez zmian.

6. Projekt rozbiorki.
W zwigzku z remontem przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego o
nawierzchni bitumicznej, a takze zjazdédw oraz fragmentéw chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

7. Organizacja ruchu.
Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie. Oznakowanie poziome ciggu pieszo-rowerowego

podlega odtworzeniu.

Opracowat:

Tomasz Brudto
Nr upr. WKP/0120/PWOD/18

upr. bud. do kier. rob. bud. i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej
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CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny (skala 1:500)........cccciiieiimmrmnnnniciiiiinnnneennesssisssnerssenssssssssssssssesnns rys. 01
2. Przekroje normalne (skala 1:500) .....cccceuueiiiiiiiiinennnnniiiiiniineeensnsssesssssesessnsnssnns rys. 02
3. Szczegdty konstrukcyjne (skala 1:10) ...ceeeeeeiiiiiiiieenenenciiiieieneeenenssssssesneesssnsnssnns rys. 03
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