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                            OPIS TECHNICZNY 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU UTWARADZENIE CZĘŚĆI 
DZIAŁKI SADU REJONOWEGO W TUCHOLI PRZY  

UL. ŚWIECKIEJ 59 
 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowią : 
  zlecenie Inwestora 
   mapa zasadnicza terenu w skali 1:500,  
   uzgodnienia z Inwestorem rozwiązań funkcjonalno - 

materiałowych,  
   wizja lokalna,  
   Ustawa Prawo Budowlane, 
   Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki ich 

usytuowanie. 
 

1.1.1 Normy, rozporządzenia  oraz teksty prawne 
 
   Ustawa Prawo Budowlane, 
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki 

 
 
1.2 Przedmiot opracowania 
 
a) Lokalizacja 
 

Pod względem administracyjnym teren położony jest w 
miejscowości Tuchola przy ulicy Świeckiej 59. Planowana inwestycja 
znajduję się w środkowo-zachodniej części miasta. 

 
b) Przeznaczenie obiektu 
 

Na powyższym obszarze projektuje się utwardzenie części 
działki tj. utwardzenie wjazdu oraz utworzenie 10 stanowisk 
postojowych w tym jednego dla osób niepełnosprawnych dla 
samochodów osobowych dla pracowników Sądu.  
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1.3 Stan istniejący   
 
Obecny wjazd na działkę i teren przed budynkiem jest częściowo 
utwardzony. Nawierzchnia wykonana jest z asfaltu, który w znaczne 
części uległ destrukcji. Istniejące ubytki nawierzchni we fragmentach 
uzupełnione zostały betonem. Postała cześć działki jest 
nieutwardzona.  Fragment działki w której znajduje się utwardzenie 
jest ogrodzony.  
Z uwagi na  częściowe utwardzenie działki nie przeprowadzono 
badań geologicznych. Założono, że nośność gruntu z uwagi na 
obecny stan istniejącej nawierzchni jest wystarczający dla wykonania 
projektowanego utwardzenia.     

 
1.4 Cel i zakres opracowania   
 

Opracowano projekt utwardzenia części działki, który obejmuje 
wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od istniejącego wjazdu z ulicy  
Piastowskiej wzdłuż istniejącego budynku biurowo – mieszkalnego 
oraz utworzenie 10 stanowisk postojowych oraz miejsca na 
gromadzenie odpadów stałych. 

Nawierzchnia pieszo-jedni utwardzona zostanie kostka brukowa 
w kolorze szarym. Powierzchnia miejsc parkingowych oraz miejsca 
gromadzenia odpadów stałych recyklingiem betonowym. Wyjątek 
stanowi miejsce postojowe przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych, które podobnie jak pieszo-jezdnia utwardzone 
będzie z kostki betonowej. 

Woda opadowa z utwardzonej kostką betonową części terenu 
odprowadzona zostanie na przyległy teren w tym na utwardzenie 
wykonane dla miejsc postojowych a także w części zlokalizowanej 
przed budynkiem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

     
 
1.5 Rozwiązania projektowe   
 
a) Plan sytuacyjny 

 

Projektując stanowiska postojowe przyjęto zasadę, że miejsca  
dla samochodów osobowych będą zlokalizowane wzdłuż 
utwardzonego kostką betonową ciągu pieszo-jednego 
umożliwiającego dojazd jak i dojście do budynku osobom 
poruszających się pieszo. Założono, że utwardzenie zlokalizowane 
będzie jedynie w części wydzielonej istniejącym ogrodzeniem z małą 
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korekta jego przebiegu w części istniejącego wjazdu. Zaprojektowano 
jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w pobliżu 
wejścia głównego, gdzie znajduje się także podjazd dla 
niepełnosprawnych. 

Odległości 10 projektowanych stanowisk postojowych zgodnie z 
warunkami technicznymi wynosi: 

 od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
powyżej 7 m, 

 od granicy działki powyżej 3 m. 

Projekt oprócz utwardzenia terenu obejmuje korektę przebiegu 
istniejącego ogrodzenia na fragmencie wjazdu a także montaż 
szlabanu, który ograniczyć ma liczbę parkujących samochodów 
wyłącznie dla osób uprawnionych. Długość ramienia szlabanu 3,5m, 
osadzony na prefabrykowanym fundamencie sterowany pilotem 
(założono dostawę 20 szt. pilotów).   Szlaban należy  wyposażyć w 
fotokomórki zamontowane pod ramieniem szlabanu a ramię szlabanu 
w listwę zabezpieczającą dolną zapobiegającą uszkodzeniu pojazdów. 
(szczegółowe parametry szlabanu zawarto w pozycji przedmiarowej) 
Zasilanie dla szlabanu należy wyprowadzić z istniejącej rozdzielni 
elektrycznej usytuowanej na parterze budynku przy wejściu głównym 
do budynku. Lokalizacja szlabanu pozwala na bezkolizyjną 
komunikację pieszych natomiast uniemożliwia wjazd pojazdów 
samochodowych na działkę bez podniesienia szlabanu. W przypadku 
braku zasilania urządzenie musi być wyposażone w możliwość 
awaryjnego otwarcia. 

Odcinek projektowanego ogrodzenia należy wykonać z gotowych 
prefabrykowanych elementów tj. słupków prostokątnych o wymiarach 
40x60 mm, podwalin betonowych o wysokości 20 cm. Między 
słupkami należy zamontować systemowe panele ogrodzeniowe. 
Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone poprzez 
ocynkowanie oraz malowane proszkowo w kolorze antracyt.        

  
b) Rozwiązania wysokościowe  
 

Teren został ukształtowany w taki sposób, aby zatrzymać wody 
opadowe na terenie inwestycji a także w ograniczonym zakresie 
odprowadzić wody opadowe do istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej.  
 

Ze względu na niewielkie różnice poziomów istniejącego terenu 
zaprojektowano spadek poprzeczny pieszo-jezdni o wielkości 1,0% w 
kierunku od budynku. Punktem wyjściowym dla wykonania spadków 



 

       ________________________________________________________________________________________________________________  

6 
 

 

są istniejące wejścia do budynku, których nie zakłada się przebudowy 
a także istniejący zjazd z ulicy.  

 
c) Przekroje normalne 
 

Po uzgodnieniu z Inwestorem, uwzględniając ukształtowanie 
terenu zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny oraz parking dla osób 
niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Miejsca 
postojowe dla pozostałych samochodów osobowych projektuje się 
wykonać jako utwardzone z recyklingu betonowego o frakcji 0/31.5. 

 
d) Konstrukcja nawierzchni 
 
 Na projektowanej pieszo-jezdni przyjęto następującą konstrukcje 
nawierzchni: 

Pieszo-jezdnia 
                          

 warstwa ścieralna z kostki betonowej  gr. 8cm (szara); 
 warstwa podsypki piaskowo - cementowej gr. 3cm; 
 podbudowa zasadnicza z recyklingu betonowego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie gr.15cm; 
 warstwa odsączająca gr. 10cm z kruszywa naturalnego;  
 istniejące podłoże gruntowe. 

 
e) Konstrukcja miejsc postojowych 
 

Miejsca postojowe  
 

 podbudowa zasadnicza z recyklingu betonowego 0/31.5 gr. 
20 cm; 

 warstwa odsączająca gr. 10cm z kruszywa naturalnego 
 istniejące podłoże gruntowe. 

 
 

Teren pieszo-jezdny (teren utwardzony kostką betonową) a 
także miejsc postojowych obudowany opornikami betonowymi 12x25 
cm oraz istniejącym ogrodzeniem wykonanym na fundamencie 
betonowym. Odwodnienie nawierzchni zostało zrealizowane 
powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne jak i 
podłużne. 
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1.6 Odwodnienie   
 

Odwodnienie parkingu, utwardzeń terenu, dróg wewnętrznych  
i manewrowych, odbywać się będzie poprzez zaprojektowanie 
odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych zawierających się 
pomiędzy granicznymi maksymalnymi i minimalnymi, poprzez które 
woda spływać będzie na teren działki i do zaprojektowanej studzienki 
ściekowej DN500 z osadnikiem. 

 
1.7 Roboty ziemne  

 
Roboty ziemne w trakcie budowy inwestycji obejmują zdjęcie 

warstw istniejącego utwardzenia z wierzchnią warstwą z asfaltu oraz w 
miejscach nieutwardzonych humusu i wykonanie wykopu (koryta) pod 
konstrukcję nawierzchni.  

Podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej należy 
wykonywać na dobrze zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu 
gruntowym.  

 

1.8 Zasady wykonywania robót. 
 

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami 
bhp. Z wagi na czynny budynek, w których znajduje się siedziba 
ośrodka kuratorskiego a także pięć mieszkań prowadzenie robót 
odbywać się musi etapowo w sposób umożliwiający korzystanie z 
budynku.  

 
                                                                                  
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Andrzej Sawoszczuk 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
2.1. Spis rysunków   
 
1) Plan sytuacyjny 
2) Przekroje charakterystyczne 
3) Szczegóły połączeń 

 
 

 
 


