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BUDYNEK WYDZIAŁU MECHATRONIKI I
ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ
W SZCZECINIE
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71-656 SZCZECIN
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Maciej Marzecki
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WYPOSAŻENIE RUCHOME WNĘTRZ
wyposażenie sanitarne
WS01 - umywalka ceramiczna biała 46x60 cm, wieszana;
bateria umywalkowa, stal nierdzewna
WS02 - umywalka ceramiczna biała 55x60 cm dla NPS,
wieszana; bateria umywalkowa, stal nierdzewna
WS03 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biała z klapą
wolnoopadającą; przycisk spłukiwania prostokątny, stal nierdzewna
WS04 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biała z klapą
wolnoopadającą dla NPS, dł. 70 cm; przycisk spłukiwania prostokątny, stal
nierdzewna
WS05 - pisuar ceramiczny biały
WS06 - zawór czerpalny ze złączką
WS07 - kabina prysznicowa z brodzikiem, stal nierdzewna; bateria
prysznicowa, słuchawka i uchwyt na słuchawkę chromowane
WS08 - kosz na odpady stojący, stal nierdzewna
WS09 - podajnik na ręczniki papierowe, zawieszany, stal nierdzewna
WS10 - podajnik na mydło w płynie, stal nierdzewna
WS11 - podajnik na papier toaletowy, stal nierdzewna
WS12 - szczotka toaletowa stojąca, stal nierdzewna
WS13 - poręcz ścienna łukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dł. 70 cm
WS14 - poręcz ścienna łukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dł. 85 cm
WS15 - poręcz ścienna prosta stała dla NPS, stal nierdzewna, dł. 80 cm
WS16 - przegroda pisuarowa z płyty HPL biała, wys. 130 cm
WS17 - kabina sanitarna WC z płyty HPL biała, wys. 200 cm
WS18 - wieszak na ubrania, lakierowany proszkowo w kolorze białym
WS19 - lustro 60x80 cm
wyposażenie pomieszczenia socjalnego
W01 - zlew kuchenny jednokomorowy, stal nierdzewna;
bateria kuchenna, stal nierdzewna
W02 - lodówka / chłodziarka biała, do zabudowy, pojemność ok. 128 l
W03 - zmywarka do zabudowy, stal nierdzewna
W04 - mikrofala do zabudowy
W05 - płyta indukcyjna, dwupalnikowa
W06 - okap wbudowany szafkowy
wyposażenie przebieralni
W07 - szafka ubraniowa metalowa, moduły z zamkiem na klucz
W08 - ława metalowa, szerokość 40 cm
wyposażenie portierni
W09 - krzesło biurowe
W10 - szafa biurowa
wyposażenie sali konferencyjnej, pracowni komputerowej
W11 - ekran sufitowy PVC, rozwijalny automatycznie / ręcznie, 200x200 cm
W12 - rzutnik projekcyjny
wyposażenie korytarzy
W13 - siedzisko czarne z tworzywa sztucznego ze stelażem stalowym
wyposażenie pomieszczeń porządkowych
W14 - zlew gospodarczy, stal nierdzewna;
bateria z wyciąganą wylewką, stal nierdzewna
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PODŁOGA NA GRUNCIE
wykładzina PCV homogeniczna 2 cm
wylewka cementowa 10 cm
izolacja termiczna 15 cm
izolacja wodochronna - folia PE
posadzka betonowa 15 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE
wykładzina dywanowa 2 cm
wylewka cementowa 10 cm

izolacja termiczna 15 cm
posadzka betonowa 15 cm

izolacja wodochronna - folia PE

PODŁOGA NA GRUNCIE
płytka podłogowa 2 cm

wylewka cementowa 10 cm
izolacja termiczna 15 cm

posadzka betonowa 15 cm
izolacja wodochronna - folia PE

nagrzewnica powietrza elektryczna
wg projektu IS

nagrzewnica powietrza elektryczna
wg projektu IS

odciąg spalin
wg projektu IS

odciąg spalin
wg projektu IS

studnia schładzająca z włazem
wg projektu IS

wycieraczka stalowa
(krata serratowana)
50x220 cm

wycieraczka alu-tekstylna
150x210 cm

REI 30

możliwość instalacji
windy 110x140 cm

ściany i strop
REI 60

REI 30

centrala wentylacyjna 230V (szkoleniowa)
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nawiew kompensacyjny dla
klapy oddymiającej

150x150 cm
p. geom. = 2,25 m2

p. czynna = 1,64 m2

wymagana p. nawiewu = 2,9 m2

pow. drzwi = 3,15 m2
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brama garażowa podnoszona
sterowana elektrycznie
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wykładzina PCV homogeniczna gr. 2 mm
kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R)

wykładzina PCV homogeniczna gr. 2 mm
kolor zimna biel (NCS S 1500-N)

grzejnik elektryczny
P=500W 230V

grzejnik elektryczny
P=500W 230V

pas ostrzegawczy wykonany
z nitów ze stali nierdzewnej
przykręcanych do posadzki
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pasy ostrzegawcze wykonane
z nitów ze stali nierdzewnej
przykręcanych do posadzki
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ściany i strop
REI 60

ściany i strop
REI 60

15
pom. biurowe 2 os.

33,37 m2

H=300 cm
pł. dywanowe; włókno poliamidowe
klasa min. 32; kolor ciemnoszary

14
pom. biurowe 2 os.

30,79 m2

H=300 cm
pł. dywanowe; włókno poliamidowe
klasa min. 32; kolor ciemnoszary

16
chłodnictwo

91,84 m2

H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30

kolor jasnoszary

17
sala konferencyjna

24,94 m2

H=300 cm
pł. dywanowe; włókno poliamidowe
klasa min. 32; kolor ciemnoszary

19
hamownia silnikowa

36,56 m2

H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30

kolor jasnoszary

20
hamownia podwoziowa

35,66 m2

H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30

kolor jasnoszary

18
trenażer
17,27 m2

H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30

kolor jasnoszary

12
komunikacja

67,24 m2

H=300 cm

11
wc D

12,71 m2

H=300 cm
płytki podł. ceramiczne

60x60; kolor biały

09
wc NPS
6,27 m2

H=300 cm
płytki podł. ceramiczne

60x60; kolor biały

01
wiatrołap
5,26 m2

H=300 cm
wykł. PCV homo. gr. 2 mm

kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R) 03
RG

4,52 m2

H=300 cm02
węzeł cieplny

11,52 m2

H=300 cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm
kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R)

04
pom. socjalne

16,42 m2

H=300 cm
płytki podł. ceramiczne
60x60; kolor jasnoszary

08
przebieralnia

14,29 m2

H=300 cm
płytki podł. ceramiczne
60x60; kolor jasnoszary

05
magazyn
15,86 m2

H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30

kolor jasnoszary

13A
kom.

15,14 m2

H=300 cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm
kolor zimna biel (NCS S 1500-N)

06
pom. porządkowe

4,72 m2

H=300 cm
płytki podł. ceramiczne
60x60; kolor jasnoszary

07
umywalnia

7,39 m2

H=300 cm
płytki podł. ceramiczne
60x60; kolor jasnoszary

10
wc M

17,14 m2

H=300 cm
płytki podł. ceramiczne

60x60; kolor biały

16A
maszynownia chłodnicza

12,12 m2

H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30

kolor jasnoszary

16B
chłodnia
9,15 m2

H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30

kolor jasnoszary

13B
kom.

13,54 m2

H=300 cm

DD-01 DD-01

O
03

hp
= 

10
0

200
558

O
02

hp
= 

10
0

200
400

D
W

03

205
90

D
W

C
H

205
90

D
W

-E
I 3

0-
A

E
I 3

0

201
140

D
W

-E
I 3

0
E

I 3
0

205
90

D
W

-W
C

205
90

DW03

20
5

90

DW03

20
5

90

DW-EI 30

EI 30

20
5

90

DW03

20
590

D
W

03

205
90

D
W

03

205
90

D
W

03

205
90

D
W

04

205
180

D
W

-W
C

205
90

D
W

-W
C

205
90

D
W

01
-H

P
L

198
80

D
W

01
-H

P
L

198
80

DW01-HPL

19
8

80

DW01-HPL

19
8

80

DW01-HPL

19
8

80

DW02-HPL

19
880

D
W

02

210
130

O04

hp= 100

20
0

74
0

O05

hp= 100

20
0

70
0

DZ03

23
0

15
2

O01

hp= 0

30
0

12
0

O01

hp= 0

30
0

12
0

DZ01

21
0

19
6

DG

29
7

29
4

DG

29
7

29
4 DZ02

21
0

10
4

DW01

21
0

18
0

D
W

03

205
90

ŚCIANA WEWNĘTRZNA CHŁODNI
tynk wewnętrzny gipsowy
bloczki silikatowe 12 cm
izolacja termiczna (pł. warstwowa z rdzeniem
z pianki PIR/PUR λ≤0,022 [W/(m·K)]) 20 cm
blacha stalowa ocynkowana, powlekana
płyta przeznaczona do pom. chłodniczych
(odporna na dużą wilgoć), kolor biały
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-0,72 = 21.98

-0,02 = 22.68
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±0,00 = 22.70

DZT-02

D
ZT

-0
4

D
ZT

-0
4

D
ZT

-0
5

D
ZT

-0
5

DZT-03

D
D

-0
2/

02
D

D
-0

2/
02

D
D

-0
2/

03
D

D
-0

2/
03

D
W

-W
C

205
90

D
W

-W
C

205
90

D
W

-W
C

205
90

gaśnica 4 kg

gaśnica 4kg

pas z materiału niepalnego
EI 60

umywalka + pkt
czerpalny wody

gaśnica 4 kg

słupek stalowy 14x14
wg proj. konstrukcji

słupek stalowy 14x14
wg proj. konstrukcji

gaśnica 4 kg

umywalka + pkt czerpalny
wody + kratka ściekowa

pkt czerpalny wody
+ kratka ściekowa

rzutnik

ekran rozwijalny
sterowany ręcznie

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA 01
tynk zewnętrzny silikonowy, kolor szary (RAL 7037)
izolacja term. (styropian) 20 cm; λ≤0,034 [W/(m·K)]

bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnętrzny gipsowy 1 cm

wyprawa malarska

stolarka okienna PCV
kolor ciemnoszary (RAL 7039)

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
WEWNĘTRZNA
wyprawa malarska
tynk wewnętrzny gipsowy
bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnętrzny gipsowy
wyprawa malarska

ŚCIANA WEWNĘTRZNA OCIEPLANA
wyprawa malarska
tynk wewnętrzny gipsowy
bloczki silikatowe 12 cm
izolacja termiczna (styropian) 3 cm
λ≤0,034 [W/(m·K)]
tynk cementowy wapienny na siatce 2 cm
wyprawa malarska

ŚCIANA WEWNĘTRZNA OCIEPLANA
wyprawa malarska

tynk wewnętrzny gipsowy
bloczki silikatowe 12 cm

izolacja termiczna (styropian) 3 cm
λ≤0,034 [W/(m·K)]

tynk cementowy wapienny
na siatce 2 cm

wyprawa malarska

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
WEWNĘTRZNA CHŁODNI
płyta przeznaczona do pom.
chłodniczych (odporna na
dużą wilgoć), kolor biały
blacha stalowa ocynkowana,
powlekana
izolacja termiczna (pł. warst.
z rdzeniem z pianki PIR/PUR
λ≤0,022 [W/(m·K)]) 20 cm
bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnętrzny gipsowy

czerpnia ścienna
wg projektu IS

czerpnia ścienna
wg projektu IS

klapa p.poż.
wg projektu IS

kołnierz uszczelniający
wg projektu IS

czerpnia ścienna
wg projektu IS

króciec osiatkowany
wg projektu IS

klapa p.poż.
wg projektu IS

RS obudowane matą ze
spienionego kauczuku gr. 2 cm

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA 01A
tynk zewnętrzny silikonowy, kolor szary (RAL 7037)
izolacja term. (styropian) 20 cm; λ≤0,034 [W/(m·K)]

bloczki silikatowe 24 cm
izolacja termiczna (płyta warstwowa z rdzeniem

z pianki PIR/PUR; λ≤0,022 [W/(m·K)]) 20 cm
płyta przeznaczona do pomieszczeń chłodniczych

(odporna na dużą wilgoć), kolor biały
blacha stalowa ocynkowana, powlekana

ŚCIANA FUNDAMENTOWA 02
izolacja termiczna 20 cm
izolacja wodochronna bitumiczna
ściana żelbetowa 24 cm
tynk wewnętrzny gipsowy 1 cm
wyprawa malarska

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA 01B
izolacja term. (styropian) 20 cm; λ≤0,034 [W/(m·K)]
izolacja wodochronna bitumiczna
ściana żelbetowa 24 cm
izolacja term. (styropian) 20 cm; λ≤0,034 [W/(m·K)]
tynk zewnętrzny silikonowy, kolor szary (RAL 7037)

ściana żelbetowa z betonu
architektonicznego;
wg projektu konstrukcji

na dł. 100 cm ścianę zaizolować
20 cm warstwą styropianu

na dł. 100 cm ścianę zaizolować
20 cm warstwą styropianu

klapa p.poż.
wg projektu IS

obudowana i oddymiana
klatka schodowa

nawiew kompensacyjny dla
klapy oddymiającej

150x150 cm
p. geom. = 2,25 m2

p. czynna = 1,64 m2

wymagana p. nawiewu = 2,9 m2

pow. drzwi = 3,15 m2
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DD-02/01

UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST NADRZĘDNY WOBEC OPRACOWAŃ
BRANŻOWYCH - EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ OBMIARU I ZLICZYĆ ILOŚĆ
OTWORÓW NA BUDOWIE.
4. INFORMACJE I UWAGI ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ SĄ INTEGRALNĄ
CZĘŚCIĄ PROJEKTU.
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW
RÓWNOWAŻNYCH ZASTOSOWANYM W PROJEKCIE, O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIŻ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE POD WARUNKIEM PISEMNEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
6. KAŻDY MATERIAŁ I URZĄDZENIE PRZED WBUDOWANIEM W OBIEKCIE MUSI
UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU.
7. MATERIAŁY WBUDOWANE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I
INSPEKTORA NADZORU NIESPEŁNIAJĄCE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH
OPISANYCH W PROJEKCIE ZOSTANĄ ROZEBRANE I USUNIĘTE NA KOSZT
WYKONAWCY.
8. KOORDYNACJA WYNIKAJĄCA Z WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH
OBCIĄŻA WYKONAWCĘ.
9. PODSTAWĄ ZAMÓWIENIA STOLARKI BUDOWLANEJ MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE
OBMIAR W NATURZE ZE WZGLĘDU NA TOLERANCJE WYKONANIA ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH.
10. BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY, przestrzegać wytycznych oraz informacji
zawartych w części opisowej projektu.
11. STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA U≤0,9 [W/(m²∙K)]
12. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA U≤1,3 [W/(m²∙K)]
13. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE U<0,2
14. LINIOWE MOSTKI CIEPLNE Ψ<0,1 [W/(m∙K)]
15. SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA n50 1/h<1,0
próbę szczelności przeprowadzić po wykonaniu wszystkich powłok szczelnych i
przechodzących przez nie instalacji.
16. Dokładne wymiary otworów dla stolarki wewnętrznej dobrać po wyborze producenta
drzwi.
17. Dla otworów drzwiowych na osi symbolu podano wymiar w świetle przejścia. Wymiar
otworu w murze dobrać po wyborze producenta drzwi.
18. Dla otworów okiennych na osi symbolu podano zewnętrzny wymiar stolarki. Wymiar
otworu w murze podano na linii wymiarowej.
19. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych lub żelbetowe (zgodnie z
rzutem).
20. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych.
21. Ścianki działowe z bloczków silikatowych.
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