WYPOSAZENIE RUCHOME WNETRZ

wyposazenie sanitarne

WSO01 - umywalka ceramiczna biata 46x60 cm, wieszana;

bateria umywalkowa, stal nierdzewna

WSO02 - umywalka ceramiczna biata 55x60 cm dla NPS,

wieszana; bateria umywalkowa, stal nierdzewna

WSO03 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biata z klapg
wolnoopadajaca; przycisk sptukiwania prostokatny, stal nierdzewna
WS04 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biata z klapa
wolnoopadajgca dla NPS, dt. 70 cm; przycisk sptukiwania prostokatny, stal
nierdzewna

WSO05 - pisuar ceramiczny biaty

WSO06 - zawor czerpalny ze ztgczkg

WSO07 - kabina prysznicowa z brodzikiem, stal nierdzewna; bateria
prysznicowa, stuchawka i uchwyt na stuchawke chromowane

WSO08 - kosz na odpady stojacy, stal nierdzewna

WSO09 - podajnik na reczniki papierowe, zawieszany, stal nierdzewna
WS10 - podajnik na mydto w ptynie, stal nierdzewna

WS11 - podajnik na papier toaletowy, stal nierdzewna

WS12 - szczotka toaletowa stojaca, stal nierdzewna

WS13 - porecz $cienna tukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dt. 70 cm
WS14 - poregcz $cienna tukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dt. 85 cm
WS15 - porecz $cienna prosta stata dla NPS, stal nierdzewna, dt. 80 cm
WS16 - przegroda pisuarowa z ptyty HPL biata, wys. 130 cm

WS17 - kabina sanitarna WC z ptyty HPL biata, wys. 200 cm

WS18 - wieszak na ubrania, lakierowany proszkowo w kolorze biatym
WS19 - lustro 60x80 cm

wyposazenie pomieszczenia socjalnego

WO01 - zlew kuchenny jednokomorowy, stal nierdzewna;

bateria kuchenna, stal nierdzewna

W02 - lodéwka / chtodziarka biata, do zabudowy, pojemno$¢ ok. 128 |
W03 - zmywarka do zabudowy, stal nierdzewna

W04 - mikrofala do zabudowy

DZT-03 W05 - ptyta indukcyjna, dwupalnikowa

— W06 - okap wbudowany szafkowy

wyposazenie przebieralni

WOQ7 - szafka ubraniowa metalowa, moduty z zamkiem na klucz

W08 - fawa metalowa, szeroko$¢ 40 cm

wyposazenie portierni

WQ9 - krzesto biurowe

W10 - szafa biurowa

wyposazenie sali konferencyjnej, pracowni komputerowej

W11 - ekran sufitowy PVC, rozwijalny automatycznie / recznie, 200x200 cm
W12 - rzutnik projekcyjny

wyposazenie Korytarzy

W13 - siedzisko czarne z tworzywa sztucznego ze stelazem stalowym
wyposazenie pomieszczen porzagdkowych

W14 - zlew gospodarczy, stal nierdzewna;

bateria z wyciggang wylewka, stal nierdzewna
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UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST NADRZEDNY WOBEC OPRACOWAN
BRANZOWYCH - EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC OBMIARU | ZLICZYC ILOSC
OTWOROW NA BUDOWIE.
4. INFORMACJE | UWAGI ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ SA INTEGRALNA
CZESCIAPROJEKTU.
5. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW
ROWNOWAZNYCH ZASTOSOWANYM W PROJEKCIE, O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIZ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE POD WARUNKIEM PISEMNEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
6. KAZDY MATERIAL | URZADZENIE PRZED WBUDOWANIEM W OBIEKCIE MUSI
UZYSKAC PISEMNAAKCEPTACJE PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU.
7. MATERIALY WBUDOWANE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA|
INSPEKTORA NADZORU NIESPELNIAJACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH
I OPISANYCH W PROJEKCIE ZOSTANA ROZEBRANE | USUNIETE NAKOSZT
WYKONAWCY.
8. KOORDYNACJA WYNIKAJACA Z WPROWADZANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH
OBCIAZA WYKONAWCE.
100 L 9. PODSTAWA ZAMOWIENIA STOLARKI BUDOWLANEJ MOZE BYC WYLACZNIE
OBMIAR W NATURZE ZE WZGLEDU NA TOLERANCJE WYKONANIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.
|___nadt 100 cm Sciang zaizolowac 10. BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY, przestrzegac wytycznych oraz informacji
20 cm warstwg styropianu A N
zawartych w czesci opisowej projektu.
11. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA U<0,9 [W/(m*K)]
12. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA U<1,3 [W/(m?K)]
13. SCIANY ZEWNETRZNE U<0,2
14. LINIOWE MOSTKI CIEPLNE W<0,1 [W/(m-K)]
15. SZCZELNOSC POWIETRZNA n50 1/h<1,0
probe szczelnosci przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich powtok szczelnych i
przechodzacych przez nie instalacji.
16. Doktadne wymiary otworéw dla stolarki wewnetrznej dobra¢ po wyborze producenta
drzwi.
17. Dla otworéw drzwiowych na osi symbolu podano wymiar w $wietle przejécia. Wymiar
otworu w murze dobra¢ po wyborze producenta drzwi.
18. Dla otworéw okiennych na osi symbolu podano zewnetrzny wymiar stolarki. Wymiar
otworu w murze podano na linii wymiarowej.
19. Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych lub zelbetowe (zgodnie z
rzutem).
20. Sciany wewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych.
21. Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych.
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wyprawa malarska |
tynk wewnetrzny gipsowy
bloczki silikatowe 12 cm |

izolacja termiczna (styropian) 3 cm
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SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA 01
tynk zewnetrzny silikonowy, kolor szary (RAL 7037)
izolacja term. (styropian) 20 cm; A<0,034 [W/(m-K)]

bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnetrzny gipsowy 1 cm
wyprawa malarska

RN

— — H=300 cm W01
plytki podt. ceramiczne
60x60; kolor jasnoszary

H=300cm | W03

288

Q

L §

A ..

A

D

Py
®
251

Q
NN NN NS
Mg

3005-Y50R)

D

kolor bezowy (NCS S
o
w

X

ykt. PCV homo. gr. 2 m

‘ $ciany i strop

Q
N

=
AN

D
N
MR

z cadx REI 60 |
WS06 H=300 cm L—gasnl a 4 kg
aras | 459 \'A'Iy!(!_ PC\/homogeniczna-gar2 mm 12 180 12

\A g Aa-gH—=th ‘
g kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) @) B N
1 El é@: 0

488

D

+naswietle

DWO03 654 wos| [
0 \ W06/ L
Q

s

— — — -m
] Tl
$f

/ 436 | 17
/ N
v PODLQGA NA GRbNCIE
¥ plytka podtogowla 2 cm
wylewka cemeqtowa‘ 10 cm - N —
izolacja termiczna 15 cm m 20.00=2270 Tnaswietle wyktadzina PCV homogeniczna gr. 2 mm

\ L L R _posadzka betonowal 15 cm 90+40 kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R)
izolacja wodochronna - folia PE pas ostrzegawczy wykonany 130  Pasy ostrzegawcze wykonane

| | ©|z nitéw ze stali nierdzewnej 98 it6 tali nierd j
© ] TE] 210 Z nitow ze stali nierdzewnej
\ ~|przykrecanych do posadzki przykrecanych do posadzki 401

M.
A
D
Q

RN

S
N
N

\

Q
AN

N
£ +naswietle
90490
= (D)

7

7
/
9

12

.
+naswietle

|  klapa p.poz. klapa p.poz.

wg projektu IS wg projektu IS~ |

sciany i strop

| 60

/
N

El 30
)
m

46
100
5

1

PO
(R =AAA =

p loo—4 72, 100 322
1255 255 200 |

== | | |

[=}
(32}
Y
=
o

14 196
odcigg spalin odcigg spalin ! 268
wg projektu IS wg projektu IS r

=
N
N
N
N

842
818
818
818
842

12

100
32,

+naswietle

400
200

e

hp=

P — -— wef2 wsj

\
90 6,27 m? | ‘ | WS03 WS03 WS03
H=300cm | \

\
\
\
\ 73 10 , 153 23, 00 83
205 | plytki podt. ceramiczne | — 12 1
\
\
\

o 400
OJ 200

+naswietle N

|

| 20

‘ hamownia podwoziowa
|

435

| 19 L .

hamownia silnikowa

| 36,56 m?

H — H=300 cm

‘ gres techn. PEI4 30x30
AN kolor jasnoszary

\
\
\
\
\
| kratka $ciekowa | kratka $ciekowa
\
\
\
\
\

L +naswietle %

100
255
DW-WC

35,66 m?
H=300 cm
gres techn. PEI4 30x30
kolor jasnoszary

\

P

|

|
60X60; kolor bidty | w1 s WS 11 W11 06 05
L o~ pom. porzadkowe magazyn

230

N |
WS13  Ws13 WS14) = 472 m? 15,86 m2

s1i7 wsl  ws17 wsth  wsi7 wsg Wo7 W08 H=300 cm \ H=300 cm
\
\
\
\

~
190
255

\
| _
s10 WS02 WS04 oS L Y plytki podt. ceramiczne gres techn. PEI4 30x30
280 D o |~

- SR 60x60; kolor jasnoszary | kolor jasnoszary
WS08
WSH1 W
—wato— Jlnmw =
+naswietle ﬁ, larsed

|
i o
WS08q

0
wc M
90 17,14 m?
205 H=300 cm
plytki podt. ceramiczn
60x60; kolor biaty

g Ow
| WSO01 WS01 SIVS06 [
I (1510 b

127

a
LN

Q

Q
A

793

NN
D

+naswietle

DN
N
D

v
e

D

gasnica 4 kg%

kolor jasnoniebieski (NCS S 2022-R80B)

wyktadzina PCV homogeniczna gr. 2 mm

NN
NN

(DWo1-HPL)  (DWO1-HPL) ‘CDWO1-HPL> © — | |

08 WS03
339 \ przebieralnia Ws07 \

14,29 m?

05 WS05 | WS05 =
H=300 cm
Q W$16 @ Wg16 /sd ptytki podt. ceramiczne

60x60; kolor jasnoszary

N

A
N
A

100
255

NS

670

DW-WC

D

umywalka + pkt
czerpalny wody

umywalka
czerpalny @

198
140
DK-01/01
DWO03
)
S
&
1

677

wsoe[ w14

DD-02/02

= WsA
WS01 WS01 1" DWO2-HPL

()

o

wc D ‘IL

12,71m? o g

L H=300cm & &
plytki podt. ceramiczne ~—’ WS18‘ WS

()

o

I

S

&

82

|
ws17, [wsos

>

238
214
238

Dx60; kolor biaty

0
'e]

18

I

[}

[}

[}

[}

:

[} "

1 trenazer
: 17,27 m?
[}

[}

I

[}

[}

I

[}

255
DW-WC
©
=)
DW-WC
©
=)
100 @

8
ptytki podt. ceramiczne
S%D()g)ﬁ 0; kolor jasnoszalyS

25, 84 16 12 S 205
200 W01 WS01 | sciany i strop
81 Lf\rgﬁjvgj || REI60

AN

H=300 cm

gres techn. PEI4 30x30 | &wi - ; : ‘
kolor j ™ o

clorssnoszan R T sy & ] ws1s, wsi

)\
2
_~ 4;@
= |

396

rzutnik o

] 558 i
O) 200

[

przykrecanych do posadzki

ppp = 22.70

100
558
268

\ \

\ \

, 190 , 123 12 769 | ®) |
! 209 ! \ |

wyktadzina PCV homogeniczna gr. 2 mm | \% |

kolor zimna biel (NCS S 1500-N) | |

\ \

\

pp-o1l 12 v~ kolnierz uszczelniajgcy

komunikacja L N [ ; @
6724m2 T T TTT—= |“— ===~ —wgprojektuls 7] |

H=300 cm

447 12 123

2318
558
558
200
2318

194
- =
Y
]
i
|
|
H
|
|
1
|
|
1
|
T
1
|
|
H
|
|
|
|
|

mo;'liWoéé in§taLacji
_ Mindy 110x140 cm

|

| |
ddymiapa :
latka schadowa | =
O
Al

o
R ©
c
=S
]
=
5
3
o
o

pas ostrzegawczy wykona
Z nitow ze stali nierdzewn

$ciana zelbetowa z betonu
architektonicznego;
wg projektu konstrukcji

344
20
N
N

NN

2
344

/ 17 \

sala konferencyjna £
HT | — / 24,94 m? \ =
| / H=300 cm \ 8
AN pt. dywanowe; wtdkno poliamidowe *~
| \ /" Klasa min. 32; kolor ciemnoszary

12

NN
A

448 , 224 . 545

SCIANA KONSTRUKCYJNA
WEWNETRZNA
wyprawa malarska

—tynk wewnetrzny gipsowy
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wykfadzina PCV homogeniczna 2 cm

wylewka cementowa 10 cm .
izolacja termiczna 15 cm gasnica 4 kg
izolacja wodochronna - folia PE
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- WEWNETRZNA CHLODNI stanowisko lab. 230V +
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z pianki PIR/PUR; A<0,022 [W/(m-K)]) 20 cm izolacja termiczna (pt. warst. tynk wewnetrzny gipsowy izolacja wodochronna - folia PE L |
plyta przeznaczona do pomieszczen chtodniczych z rdzeniem z pianki PIR/PUR % bloczki jsilikatowe 12 cm M=
(odporna na duza wilgoé), kolor biaty A=0,022 [W/(m-K)]) 20 cm izolacja termiczna (pt. warstwowa z rdzeniem
blacha stalowa ocynkowana, powlekana bloczki silikatowe 24 cm 205 z pianki PIR/PUR A<0,022 [W/(m-K)]) 20 cm
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SCIANA WEWNETRZNA OCIEPLANA
wyprawa malarska |
tynk wewnetrzny gipsowy
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ARCHITEKT PIOTR JANSKI
RACLAWICKA 79/3
53-146 WROCLAW
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stolarka okienna PCV

004 kolor ciemnoszary (RAL 7039)
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wymagana p. nawiewu = 2,9 m? sciana zelbetowa 24 cm ARCHITEKTURA

p. geom. = 2,25 m? ‘ ; ! s e
p. czynna = 1,64 m?2 4 izolacja wodochronna bitumiczna

o 5 izolacja term. (styropian) 20 cm; A<0,034 [W/(m-K)]
pow. drzwi = 3,15 m tynk zewnetrzny silikonowy, kolor szary (RAL 7037)

projektant:

Piotr Janski
-0,51=22.19 nr uprawnien W/07/2012

621 ) 740 , 151 , 700 , 125 , 168 , 44 sprawdzajgcy:
991 ! 200 ’ 871 ! 200 559 ’ ’ 345 128 Maciej Marzecki

548 424, 1104 24, 804 nr uprawnien 21/SLOKK/2014
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