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UWAGI OGOLNE DOTYCZACE CALOSCI DOKUMENTACJI

e |lekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu lub elementu konstrukcji nalezy jg czytac
facznie ze sformutowaniem ,lub rwnowazny”. Za produkt rownowazny moze by¢ uznany produkt inny niz wymieniony,
ktory spetnia zatozone parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji
projektowe;.

e Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systeméw, urzadzer i wyposazenia, zostaty uzyte
w niniejszym opracowaniu jedynie w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajgcych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogq zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany musza uzyska¢ akceptacje Projektantéw. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacii, strona
wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

e Dokumentacja wykonawcza stuzy dla celow realizacji inwestycji. Nalezy jg rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym
i odpowiednimi projektami wykonawczymi branzowymi oraz projektem wnetrz.

e Wszelkie zmiany w doborze materiatdbw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen mogg byé
wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Projektantow.

o W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementow w planach, opisach czy przedmiarach
nalezy zwrociC sie na piSmie z prosbg o wyjasnienie. Brak reakcji bedzie traktowany jako uwzglednienie wariantu
zawierajacego peten zakres robdt zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

o Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem wykonawczym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem
istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadniac z gtdwnym projektantem i projektantami branzowymi.

e Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkoéw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji i uwzgledni¢ je w wycenie ofertowe;.

e Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaty normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

e Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli prefabrykacji materiatow
budowlanych (zelbetu, betonu architektonicznego, elementéw metalowych, elementéw wykorczenia itp.) w miejscu ich

wytwarzania w celu zapewnienia wiasciwego standardu wykonania obiektu.

e Projekt wykonawczy i specyfikacje zostaty wykonane jako opracowania wielotomowe. Opracowaniem nadrzednym
(rozstrzygajacym niezgodnosci czy kolizje) w stosunku do innych jest projekt branzy ARCHITEKTONICZNEJ.

e Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwoSci wystapienia w trakcie prac ziemnych i
fundamentowych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

e Zasilanie w poszczegdine media nalezy wykona¢ na podstawie projektéw wykonawczych i na zasadach okreslonych w
poszczegolnych technicznych warunkach przytaczenia.

o Wszelkie przebicia i przejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ odpowiednie
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zabezpieczenie ppoz.

e Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu wykonawczego stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

e Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur odbiorowych (czastkowych i
koricowych) oraz do petnego odbioru koricowego przez Inwestora.

e Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

e \Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

e Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic nalezy
skontaktowac sie z projektantem. Przed zaméwieniem stolarki i Slusarki pobra¢ wymiary w naturze. Zestawienie stolarki
od wytworcy przekaza¢ do akceptaciji projektantowi.

e \Wszystkie rysunki warsztatowe konieczne do realizacji inwestycji wykona wykonawca.

® Rysunki wykonywane przez wykonawce robét przedtozy¢ do uzgodnienia z projektantem architektury.

e Przed zamowieniem stolarki i Slusarki wymiary otworow sprawdzi¢ na budowie.

o Wszystkie materiaty, produkty i urzadzenia przed zamoéwieniem i wbudowaniem przedstawic¢ do akceptacji projektantowi.

o Materiat, kolor oraz fakture przed zamoéwieniem skonsultowa¢ z projektantem.

e Wymiary na rysunkach podano z uwzglednieniem warstw wykonczenia podtogi, bez warstwy tynku na $cianach. Przed
wykonaniem mebli wymiary pobrac z natury.

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi integralng cze$¢ dokumentacii
wykonawcze;.

e Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje zawarte w projekcie
stanowig wtasnosc¢ intelektualng, i osobistg Projektantéw i nie wolno ich uzy¢ ponownie, ani zmienia¢ bez ich pisemnej
zgody.

e \Wykonawca ma prawo zwrocic sie o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacjg Wykonawcza w
formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawca zgadza sie ze wszystkimi
zapisami Dokumentacji Wykonawcze;.

e Podpisanie umowy o roboty budowlane jest rownoznaczne z przyjeciem przez Wykonawce dokumentaciji do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca podpisujac umowe o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i nie wnosi w tym zakresie
zastrzezen. Jakiekolwiek braki, btedy, niedcistosci w dokumentacji ujawnione w trakcie realizacji rob6t nie mogag by¢
podstawg wysuwania roszczen Wykonawcy wobec Inwestora lub Projektanta.
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Projekt zagospodarowania terenu

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz
z rozbiorka istniejacego budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony
$mietnikowej i elementami infrastruktury technicznej tj. zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizac;ji
deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechniczne;j.

1.2 UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla terenu inwestycji wydano decyzje o ustaleniu warunkéw realizacji inwestycji celu publicznego nr 49/19 z dnia 22.08.2019r.

Decyzja Prezydenta Miasta Szczecina znak WGKIOS-V.6541.22.2016.DJ nr UNP:54101/WGKIOS/XXXI1/16 z dnia 13.09.2016r.w
sprawie zatwierdzenia ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej warunkow podfoza gruntowego dla projektowanego budynku hali
szkoleniowej Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 (dz. Nr 4/14, obreb 3018) w Szczecinie — zatwierdzono ww. dokumentacije
geologiczno-inzynierska.

Na terenie opracowania Inwestor pierwotnie planowat zrealizowa¢ wg projektu arch. Ewy Drybczewskiej z wrzesnia 2016 ,hale
szkoleniowa nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku w zakresie: uktadu komunikacyjnego wraz z placem
manewrowym i miejscami postojowymi, zewnetrznymi odcinkami instalacji wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizaci
deszczowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz muréw oporowych.” Dla tego zakresu prac zostata wydana decyzja
Prezydenta Miasta Szczecina zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe nr 1649/16 z dnia
01.12.2016.

Decyzja zostata zmieniona decyzja nr 1008/18 z dnia 11.07.2018 w zakresie ,,zmiany przebiegu drogi pozarowej wraz ze
zmiang lokalizacji muréw oporowych i zmiang przebiegu kanalizacji deszczowej” na podstawie projektu arch. Anny Drezner
z maja 2018 roku i Decyzja nr 1585/19 z dnia 22.10.2019 w zakresie ,,zatwierdzenia projektu budowlanego hali oznaczonej nr
3 w ramach projektu: ,,Centrum Badan Okretowych Systemow Energetycznych (CBOSE)” wraz z niezbednym
zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sasiedztwie hali na podstawie projektu arch. Ewy Drybczewskiej z wrzes$nia
2019.

Na podstawie ww. projektow i decyzji Inwestor zrealizowat jedynie droge pozarowa.
Inwestor wygasit opisane wyzej decyzje o pozwoleniu na budowe.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkow.
Teren inwestyciji nie znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze szkod gorniczych i oddziatywania sejsmicznego.

Teren nie jest objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody

1.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja obejmuje fragmenty dziatek dz. nr, 3/3, 4/14, 9/3 obreb 3018. Teren opada tarasowo w kierunku potudniowym.
Jednoczes$nie wzdtuz wschodniej granicy terenu (ulicy Pawta Stalmacha) wystepuje skarpa porosnigta drzewami.

Teren inwestycji stanowi fragment kampusu Politechniki Morskiej w Szczecinie przy uli. Willowej 2-4.

Na terenie znajdujq sie budynki dydaktyczne uczelni. Teren jest zagospodarowany, urzadzony cze$ciowo w postaci nawierzchni
utwardzonych a czesciowo porosnigty zielenig. Na terenie wystepuia sieci, instalacje i przytacza do infrastruktury technicznej.

Na teren prowadzg zjazdy z drég publicznych: od wschodu (z ulicy Pawta Stalmacha, od pétnocy z ulicy Rugianiskiej, i od potudnia z
ulicy Willowej). Teren jest ogrodzony.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujq gtéwnie tereny zielone. Fragmenty nawierzchni utwardzonej w ztym stanie technicznym
znajdujg sie w centralnej czesci terenu przeznaczonego pod inwestycje. W miejscu planowanej inwestycji wystepuja takze mury
oporowe, schody terenowe i niewielkie budynki techniczne. Na terenie inwestycji wystepuja sieci i instalacje: kanalizacji deszczowej,
wodociggowe, elekiroenergetyczne, teletechniczne. Po zachodniej stronie miejsca realizacji inwestycji przebiega istniejaca droga
pozarowa.

14 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

141  Rozbiorki

Projektuje sie rozbiorke budynku technicznego oznaczonego na mapie numerem 163, zlokalizowanego przy zjezdzie z ulicy
Stalmacha.

Projektuje sig rozbiorki nawierzchni utwardzonych i schodéw terenowych. Projektuje sie rozbiorki muréw oporowych.
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Projektuje sie rozbiérki fragmentow instalacji kanalizacji deszczowe;.
Projektuje sie przesadzenie 4 drzew — drzewa te posadzono w ramach nasadzen zastepczych zgodnie z decyzjg nr WGKIOS-
11.6131.9.98.2016.KTM/JJ UNP:65912/WGKiOS/-X/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27.12.2016.

Drzewa zostang przesadzone w miejsce wskazane na PZT.

1.4.2  Projektowany budynek

Projektuje sie budowe budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie. Budynek bedzie
Zlokalizowany na dziatkach 4/14 i 9/3 w pétnocno wschodnim narozniku terenu inwestycji. Budynek usytuowany wschodnig elewacjq
na obowigzujgcej linii zabudowy, pétnocna elewacja usytuowana za nieprzekraczalng linig zabudowy.

Projektowany budynek zaprojektowano na planie prostokata. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, przy czym, dzieki tarasowemu
uksztattowaniu terenu z kazdej kondygnacji wystepuje bezposrednie wyjscie na teren. Projektowany budynek tworzy z pozostatymi
obiektami spojng kompozycje zagospodarowujgc pusty przestrzen w pétnocno-wschodnim narozniku terenu. Projektowany budynek
kryty jest dachem ptaskim.

Liczba projektowanych kondygnacji naziemnych: 2

Szeroko$¢ elewacii frontowej (zachodniej i wschodniej) 51, m. Szeroko$¢ elewaci frontowej (potudniowej i pétnocnej) 23,42 m
Wysokos¢ do attyki dachu: 8,90 m (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu).

Kat nachylenia potaci dachowych: dach pfaski.

1.4.3  Projektowane obiekty budowlane

1.4.31 Ostona $mietnikowa

Po potudniowej stronie budynku projektuje sie ostone $mietnikowa, Jest to azurowa konstrukcja stalowa, kryta dachem z blachy
trapezowej. Ostona usytuowana jest na obowigzujacej linii zabudowy.

1.4.3.2 Schody terenowe

Projektuje sie schody terenowe przylegajace do zachodniej elewacji budynku. Schody blokowe, z prefabrykatéw betonowych. W
schody wkomponowane plenerowe donice wykonane z prefabrykatéw betonowych obsadzone zielenia.

1.4.3.3 Mury oporowe

Wzdtuz skarpy pomiedzy budynkiem a drogg pozarowa projektuje sie betonowe mury oporowe. Murek oporowy projektuje sie takze

wzdtuz pochylni prowadzacej z drogi pozarowej na plac przed budynkiem na nizszym poziomie.
1434 Parking

W potudniowej czesci terenu projektuje sie parking na 9 miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej.
Parking utwardzony kostka betonowa. Wjazd na parking istniejacym zjazdem z ulicy Stalmacha.

1.4.3.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Wokét budynku planuje sie nawierzchnie utwardzone. Na poziomie gornej kondygnacii - plac wej$ciowy. W poblizu wejscia
gtéwnego, przy pdinocnej elewacii projektuje sie miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej, dodatkowe miejsce postojowe dla
osoby niepetnosprawnej na dolnym poziomie w poblizu ostony Smietnikowe;.

Na poziomie dolnej kondygnaciji projektuje sie utwardzony plac.

Na dolny plac z drogi pozarowej prowadzi pochylnia o kacie nachylenia 12 %.

Na terenie projektuje sie utwardzone kostkg betonowa ciggi piesze i schody terenowe — betonowe, blokowe.
Wokét budynku (wzdtuz wschodniej i pdtnocnej elewacii) projektuje sie opaske zwirowa szerokosci 50 cm.

Teren wokdt budynku projektuje sie obsiaé trawa.
Projektuje sie zachowanie istniejacych drzew oraz nowe nasadzenia. Szczegdty nasadzen wg. projektu technicznego.

Wejscie gtéwne zaprojektowano po stronie zachodniej, na poziomie gérnego placu. (od strony ulicy Rugianskiej).
Wejscia dodatkowe zaprojektowano na dolnym poziomie od strony wschodniej i zachodnie;j.

Dodatkowo do dwdch pomieszczen prowadzg bramy wjazdowe.

Na dolnym poziomie we wschodniej elewaciji zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne.

1.4.4  Warunki gruntowo wodne, kategoria geotechniczna

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowana przez uprawnionego geologa Pawta Wojtasiuka nr upr. Geolog. MS VI-0427 w lipcu 2016
(przedsiebiorstwo GeoGT) warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie 2 otworéw wykonanych do gteboko$ci 6,0 m p.p.t.

W podtozu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstoceriskiego, pochodzenia lodowcowego, wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych oraz w postaci piaskow drobnych i $rednich, ktérych nie przewiercono do gteboko$ci rozpoznania tj. 6m.

Ponadto stropowg czes$¢ podioza przykrywa warstwa nasypdw niekontrolowanych (mineralno-gruzowych) o udokumentowanej tacznej
migzszosci 3,8-3,9m.

Do gtebokosci 6 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako ztozone, ze wzgledu
na wystepowanie nasypow niekontrolowanych o znacznych migzszo$ciach.

Dla omawianej inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska.
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Dokumentacja geologiczno- inzynierska zostata wykonana przez firme GeoGT, kierownikiem opracowania byt mgr Michat
Kuczynski upr. Gol. MS nr VI-0415, w sierpniu 2016 .

Wykonano 6 otworéw o gtebokosci 3-7m p.p.t. oraz sondowanie dynamiczne SLTV do gtebokosci 3,8m p/p/t/ wraz z 3 $cinaniami
gruntu.

Przeprowadzono dodatkowe badania laboratoryjne:

-uziarnienie gruntu

-wilgotno$¢ naturalna

-granice konsystenciji.

W podtozu rozpoznano utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego, wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, pytéw piaszczystych, piaskéw drobnych, pylastych i $rednich, ktérych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania tj. 7m.

Ponadto stropowg czes¢ podioza przykrywa warstwa nasypdw niekontrolowanych (mineralno-gruzowych) o udokumentowanej tacznej
migzszosci 0,6-3,9m.

Rozpoznano wode gruntowa w postaci sgczen i w jednym otworze o zwierciadle napietym; saczenia wystepowaty na rzednych 20,55;
21,43, 19,11 mnpm a saczenie na rzednej 19,25 mnpm.

Podtoze charakteryzuje sie zréznicowang, ale w miekszo$ci matg wodoprzepuszczalno$cia.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako ztozone, ze wzgledu
na wystepowanie nasypow niekontrolowanych o znacznych migzszo$ciach.

Zaleca sie catkowita wymiane nasypow niekontrolowanych i ich zastapienie poduszka piaszczysto-zwirowg 0 wskazniku zageszczenia
Ls>=0,97. Ze wzgledu na wystepowanie duzych migzszo$ci nasypdw niekontrolowanych zaleca sie, aby odbior wykopdw wykonywat
uprawniony geolog/geotechnik.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata zatwierdzona decyzjg Prezydenta Miasta Szczecina znak WGKIOS-
V.6541.22.2016.DJ nr UNP:54101/WGKiOS/XXXII/16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie zatwierdzenia ,Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej warunkéw podioza gruntowego dla projektowanego budynku hali szkoleniowej Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 (dz.
Nr 4/14, obreb 3018) w Szczecinie.

Szczegoly w opracowaniach geotechnicznych.

Na postawie ww. opracowan przyjmuije sie druga kategorie geotechniczng projektowanego obiektu. Warunki gruntowe okresla
sie jako zlozone. Projektuje sie bezposrednie posadowienie na tawach fundamentowych po uprzedniej wymianie gruntu tj.
nasypow niekontrolowanych do stropu gruntéw nosnych.

Szczegoly posadowienia w projekcie technicznym i opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

1.4.5 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Miejsca postojowe, lampy uliczne typu parkowego, przylacza do sieci infrastruktury techniczne;.

1.4.6  UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do terenu inwestyciji istniejacymi zjazdami z drég publicznych (od pdtnocy z ulicy Rugianskiej) i od wschodu z ulicy Pawita
Stalmacha.

Wzdtuz zachodniej elewacji budynku przebiega istniejaca droga pozarowa, ktéra zapewnia takze dostep do placu zaprojektowanego
na poziomie dolnej kondygnacii.

Zaplecze postojowe stanowig 2 miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej jedno zlokalizowane w poblizu wejscia gtdwnego na
gbrnym poziomie, drugie na dolnym poziomie oraz 9 miejsc postojowych w tym 1 przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych na
projektowanym parkingu. Dodatkowo na terenie Politechniki wystepuje znaczna ilo$¢ istniejacych miejsc postojowych.

Do wejé¢ do budynku prowadzg projektowane utwardzone place i ciggi piesze.

147 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do terenu inwestyciji istniejacymi zjazdami z drég publicznych (od pdtnocy z ulicy Rugianskiej) i od wschodu z ulicy Pawita
Stalmacha.

Wzdtuz zachodniej elewacji budynku przebiega istniejaca droga pozarowa, ktéra zapewnia takze dostep do placu zaprojektowanego
na poziomie dolnej kondygnacii.

Dziatka ma zapewniony dostep do drogi publiczne;j.

148  SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki sanitarne beda odprowadzane istnigjacym przytaczem kanalizacji ogdlnosptawnej do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej.
Projektuje sie budowe instalacji kanalizacji zewnetrznej i jej wiaczenie do istniejgcej na terenie dziatki sieci.
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Wody opadowe z dachéw projektuje sie odprowadza¢ do projektowanej na dziatce instalacji kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych do projektowanej na dziatce instalacji kanalizacji
deszczowej. Instalacja wpieta do istniejacego na dziatce przytacza kanalizacji ogélnosptawnej. Lokalizacje wpustow i odwodnieni
liniowych oraz trasy instalacji pokazano na rysunku PZT.

Szczegbly rozwigzan technicznych wg czesci branzowej opracowania i rysunku PZT.

149  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

1.4.9.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- budowa WLZ

- budowa o$wietlenia terenu,

- budowa linii kablowych nn o$wietlenia terenu.

1.4.9.1.1 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA | POMIAR ENERGII
Projektowany budynek zasilony bedzie z sieci elektroenergetycznej ENEA zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia za
posrednictwem trafostacji bedacej wtasnoscig Politechniki Morskiej zlokalizowanej na dziatce nr 9/3.

Projektowana jest budowa nowego WLZ do istniejacego ztacza kablowego WK-10, i podtaczenie instalacji do wolnego rezerwowego
pola w WK-10.

Projektowana moc przytaczeniowa budynku nie wymusza zmian w istniejacej stacji transformatorowej ani wezle kablowym WK-10.
Szczegdty wg projektu branzowego.

1.4.9.1.2 Podstawowe parametry systemu zasilania.

Dla budynku ustalone sg nastepujace parametry sieci zasilajacej:
Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Wspétczynnik mocy tgi < 0.4

1.4.9.2 Bilans mocy.

Napiecie zasilania odbiorcy 0,4/0,23 kV.

Moc zainstalowana Pi =490 kW

Moc zapotrzebowana Ps = 100 kW, Is=155,2 A, tg ¢ < 0,4

1.4.9.2.1 Zasilanie i pomiar energii.

Obiekt zasilany bedzie ze ztacza do ktorego doprowadzone jest zasilanie z stacji transformatorowej inwestora. Ze ztacza kablem
ziemnym YKY 4x150 zasilona jest kablem ziemnym, rozdzielnica RG budynku .

WLZ zasilajacy utozy¢ w ziemi w rurze ochronnej , na gteboko$ci 70 cm od powierzchni ziemi. Budowe linii kablowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Kable
uktada¢ na gtebokosci 0,7m (pod chodnikami 0,5m). Na dnie wykopu kablowego (gt. 0,8m) utozy¢ bednarke uziemienia, nasypac¢
10cm warstwe piasku, kazdy kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK na catej dtugo$ci i przykry¢ go takq sama warstwa piasku, a
nastepnie ziemig rodzima. Nad kablami, 25-35 cm od powtoki rury ochronnej, utozy¢ folie ochronna niebieska. Wioty kazdej ostony
rurowej po wprowadzeniu do jej wnetrza kabla nalezy uszczelni¢ masg montazowa odporng na wilgog.

Oznaczniki kablowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci co 10m na catej dtugosci kabla. Odlegto$ci pionowe i poziome od innych
urzadzen oraz sposdb wykonania skrzyzowan musza by¢ zgodne z N SEP-E-004.

Szczegoly wg projektu branzowego.

1.4.9.3 OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie wykonanie o$wietlenia parkingu, miejsc parkingowych, ciggéw pieszo-jezdnych i pieszych oraz otoczenia budynku,
zasilanego z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG, wykonanego zgodnie z wymaganiami klasy zawartej w normie PKN-CEN/TR
13201-1:2016-02. Oprawy zostang umieszczone w terenie i na elewacji budynku. Typy opraw pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Szczegoly wg projektu branzowego.

1.4.9.4 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora, projektowany budynek zostanie przytaczony do sieci telekomunikacyjnej poprzez
istniejaca serwerownie, znajdujacq sie w budynku oznaczonym nr 68 zlokalizowanym przy ul. Willowej. W tym celu projektuje sie
wykonanie kanalizacji kablowej pod potaczenia telekomunikacyjne.
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Projektuje sie wykorzystywanie istniejacych przytaczy teletechnicznych. Projektuje sie rozbudowe instalacji zewnetrznych bedacych
wiasnoscig Inwestora w celu przytaczenia obiektu do sieci teletechnicznej. Trase instalacji pokazano na PZT.

GPD projektowanego budynku nalezy potaczy¢ z istniejaca serwerownig w budynku nr 68 za pomoca kabla $wiattowodowego
jednomodowego 24J OS2/LSOH wg. PN-EN 50173-1:2011.

Kabel utozy¢ w ziemi w rurze ochronnej, na gteboko$ci 70 cm od powierzchni ziemi. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Kable uktada¢ na
gtebokosci 0,7m (pod chodnikami 0,5m, pod utwardzeniem gdzie moga jezdzi¢ samochody 0,9m). Na dnie wykopu kablowego,
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, kabel utozy¢é w rurze ochronnej DVK na catej dtugosci i przykry¢ go takq sama warstwg piasku, a
nastepnie ziemig rodzima. Nad kablami, 25-35 cm od powtoki rury ochronnej, utozy¢ folie ochronng zétta. Wioty kazdej ostony
rurowej po wprowadzeniu do jej wnetrza kabla nalezy uszczelni¢ masg montazowg odporng na wilgo¢. Kanalizacje kablowa, nalezy
budowa¢ w oparciu 0 norme ZN-96 TPSA - 011 i norme ZN-96 TPSA - 012.

Oznaczniki kablowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci co 10m na catej diugosci kabla. Odlegtosci pionowe i poziome od innych
urzadzen oraz sposdb wykonania skrzyzowan musza by¢ zgodne z N SEP-E-004 i PN-91/M-34501.

W miejscach zmian kierunku trasy kabla komunikacyjnego umiesci¢ studzienke teletechniczng np. SK-1.

Szczegoly wg projektu branzowego.

1.4.9.5 INSTALACJE SANITARNE

Scieki sanitare odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze do kanalizacji ogéinosptawnej.
Maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych gospodarczo-bytowych Q$rdb wynosi 1md/dobe.

Szczegoly wg projektu branzowego.

1.4.9.5.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku z sieci wodociggowej z projektowanego przytacza. Przytacze objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem
administracyjnym.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody,
zestawienia projektowanych przybordw sanitarnych i wyposaZzenia technologicznego:

-maksymalne zapotrzebowanie wody Qmax wynosi 0,428 m3/h

- maksymalne dobowe zuzycie 1m3/dobe.

Szczegoly wg projektu branzowego.

1.4.9.5.2 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych bedg odprowadzane za pomoca rur spustowych do projektowane;j instalacji kanalizacji
deszczowej i nastepnie odprowadzane do sieci kanalizacji ogoinosptawne;.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej a po
ich podczyszczeniu w separatorze odprowadzenie do istniejacej na dziatce sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Trasy instalacji pokazano
na PZT.

Scieki deszczowe z budynku wyprowadzane beda do sieci kanalizacji ogéinosptawnej istniejacym przytaczem.
Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zabudowac separator substancji ropopochodnych.

Poziomy i przykanaliki instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej powinny by¢ utozone na gteboko$ci zapewniajacej odpowiednie
przykrycie przewodu, ponizej poziomu przymarzania gruntu. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia odpowiedniej gtebokosci
przykrycia kanatu, rury nalezy ociepli¢ np. 30cm warstwa zuZzla lub keramzytu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm,
zageszczonej, z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90" i z zaprojektowanym spadkiem zgodnie z rysunkami. Nastepnie utozony
odcinek rury nalezy podda¢ stabilizowaniu poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku zageszczonego do wysoko$ci 30cm
ponad wierzch rury.

Scieki deszczowe odprowadzi¢ z budynku rurami kanatowymi @160, PVC-U i minimalnym spadkiem 0,8% w kierunku odptywu
Sciekow.
Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiadaé

wymaganiom odno$nie norm przedmiotowych.
Szczegdty wg projektu branzowego.

1.410 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku wyprowadzane beda do sieci kanalizacji ogoinosptawnej istniejacym przytaczem.
Na wyjsciu kanalizacji technologicznej z warsztatow mechanicznych zabudowa¢ separator substancji ropopochodnych.

Poziomy i przykanaliki instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej powinny by¢ utozone na gtebokosci zapewniajacej odpowiednie
przykrycie przewodu, ponizej poziomu przymarzania gruntu. W przypadku braku moZliwo$ci zapewnienia odpowiedniej gtebokosci
przykrycia kanatu, rury nalezy ociepli¢ np. 30cm warstwa zuzla lub keramzytu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm,
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zageszczonej, z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem zgodnie z rysunkami. Nastepnie utozony
odcinek rury nalezy podda¢ stabilizowaniu poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku zageszczonego do wysoko$ci 30cm
ponad wierzch rury.

Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzi¢ z budynku rurami kanatowymi @160, PVC-U i minimalnym spadkiem 1,5% w kierunku
odptywu Sciekéw.

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiada¢
wymaganiom odno$nie norm przedmiotowych

Szczegoly wg projektu branzowego.

1.411 ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z INSTLACJAMI SANITARNYMI
Metody wykonania wykopdw powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy i
zasypanle nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma BN-83/8836-02.

Przed przystapieniem do robét ziemnych trase przewodu gazowego nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.

—  Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na gteboko$ci minimum 0,8m przykrycia rury.

—  Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi Dz + 0,2m. Dla potgczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min
0,6m. Na tukach szeroko$¢ wykopu réwniez nalezy poszerzyc.

—  Dno wykopu nalezy oczySci¢ z kamieni, gruzu, korzeni i innych twardych przedmiotow, ktére stwarzatyby
niebezpieczerfistwo mechanicznego uszkodzenia przewodu gazowego.

—  Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke piasku grubo$ci 10cm lub 20cm w przypadku kamienistych gruntow.

—  Obok przewodu gazowego nalezy utozy¢ drut identyfikacyjny Cu 1,5mm2 i wykona¢ zasypke piasku grubosci 10cm ponad
wierzch rury. Nalezy zainstalowaé taSme ostrzegawcza, po czym zasypaé wykop do korica ziemig uprzednio zageszczajac
grunt warstwami.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem instalacji w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie
powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach
przewoddw rurowych.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ probe szczelnosci i dokona¢ odbioru oraz dokona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Po
wykonaniu rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

1.412 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Nie projektuje sie wycinek istniejacych drzew. Projektuje sie jedynie przesadzenie 4 drzew wykonanych jako nasadzenia zastepcze.
Gospodarka zielenig zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Powierzchnie nieutwardzone projektuje sie obsadzi¢ zielenig
urzadzona.

Szczegoly wg projektu branzowego.

1.5 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE, OBRZEZA | KRAWEZNIKI

151  OPASKA WOKOL BUDYNKU

Wzdtuz wschodniej i pétnocnej elewaciji budynku wykona¢ opaske zwirowg, stosowac¢ zwir ptukany frakcji 8-16mm w kolorze szarym.
Warstwa zwiru grubosci min. 20 cm, oddzielona od ziemi geowtokning, Opaske wykonczy¢ obrzezem betonowym 6x100x30cm
mocowanym na tawie betonowej. Opaska szerokosci 50 cm.

Szczegdty wg dokumentacji rysunkowej i opracowania drogowego.

152  NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (PLAC GORNY | DOLNY, RAMPA)

Uktad warstw nawierzchni wg projektu branzy drogowej:

Kostka betonowa szara o zrbznicowanych wymiarach, w uktadzie swobodnym

35,9x23,9 35,9x17,9 29,9x23,9 29,9x17,9 29,9x11,9 23,9x17,9 17,9x23,9 17,9x11,9 23,9x11,9 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 3 cm

Kruszywo tamane (0/31,5 mm), stabilizowane mechaniczne, gr. 15 cm

Grunt piaszczysto — zwirowy stabilizowany cementem (Rm>= 2,5 MPa, gr. 15 cm, z dowozu

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (1:3) o gr. 3 cm, na tawie z betonu C 12/15 z oporem.

Kolor kostki: szary naturalny. Szczegdty wg czesci rysunkowej i projektu branzy drogowe.
Zdjecie pogladowe:
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153  NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (SCIEZKI Z DOLNEGO PARKINGU)
Uktad warstw nawierzchni wg projektu branzy drogowej:

Kostka betonowa szara, 10x20x6¢m cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 3 cm

Kruszywo tamane (0/31,5 mm), stabilizowane mechaniczne, gr. 15 cm

Grunt piaszczysto — zwirowy stabilizowany cementem (Rm>= 2,5 MPa, gr. 15 cm, z dowozu

Obrzeze betonowe 6x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (1:3) o gr. 3 cm, na tawie z betonu C 12/15 z oporem.

Kolor kostki: szary naturalny. Szczegdty wg czesci rysunkowej i projektu branzy drogowej.
Zdjecie pogladowe:

1.5.4  NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Nawierzchnia parkingu z szarej kostki betonowej ,farmerskiej” (azurowej), typu eko, wymiary 20x20x7 cm. Linie pomigdzy miejscami
wykona¢ poprzez zastosowanie kostki w kontrastowym kolorze (np.: ciemnoszarym, kasztanowym). Kompozycja wg czesci
rysunkowe;j.

Przestrzen pomiedzy kostkami nalezy wypleni¢ mieszaning ziemi urodzajnej (humusu) z piaskiem w proporcji 1:1 i obsia¢ trawa.
Nawierzchnia ziemna powinna znajdowaé sie 20-30 mm ponizej gérnej krawedzi kostek by umozliwi¢ wegetacje i zapobiega
rozjezdzaniu i wydeptywaniu trawy.

Uktad warstw nawierzchni wg projektu branzy drogowej:

Brukowa kostka betonowa 20x20x8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego — gr. 20 cm

Grunt piaszczysto — zwirowy stabilizowany cementem - gr. 15 cm

Zdjecie pogladowe:
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20cm

20cm

1.5.5 MIEJSCA POSTOJOWE DLA NPS
Nawierzchnia parkingu z betonu asfaltowego malowanego na kolor niebieski. Na nawierzchni wykona¢ symbole oznaczajace miejsca
dla NPS w kolorze biatym uzywajac odpowiednich technologii (farba chlorokauczukowa drogowa).

Uktad warstw nawierzchni wg projektu branzy drogowej:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 4 cm (kolor niebieski)
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - gr. 20 cm

Grunt piaszczysto — zwirowy stabilizowany cementem - gr. 15 cm

Szczegbty wg opracowania branzowego.

1.5.6  NAWIERZCHNIA JEZDNI NA PARKINGU

Uktad warstw nawierzchni wg projektu branzy drogowej:

Kostka betonowa szara 10x20x8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 3 cm

Kruszywo tamane (0/31,5 mm), stabilizowane mechaniczne, gr. 15 cm

Grunt piaszczysto — zwirowy stabilizowany cementem (Rm>= 2,5 MPa, gr. 15 cm, z dowozu

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (1:3) o gr. 3 cm, na tawie z betonu C 12/15 z oporem.

Kolor kostki: szary naturalny. Szczegdty wg czesci rysunkowej i projektu branzy drogowej.

157 PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Krawezniki betonowe 15x20x100 cm, najazdowy stosowaé na wjezdzie na dziatke i wjezdzie na miejsca postojowe.
Kraweznik betonowy typu ciezkiego 15x30x100 cm, wystajacy lub pograzony, wg dokumentacji rysunkowe;.
Krawezniki nalezy ustawia¢ na tawach betonowych z oporem betonu C12/15 z podsypka piaskowg o gr. 3 cm.
Obrzeze betonowe 6 i 8x30x100 cm.

Obrzeze nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem betonu C12/15.

Szczegbty wg czesci rysunkowej i projektu branzy drogowej.

1.6 PROJEKTOWANE SCHODY

1.61  SCHODY BLOKOWE ZE ZINTEGROWANYMI DONICAMI | SIEDZISKAMI DREWNIANYMI

Prefabrykowane stopnie blokowe betonowe, o szlachetnej szlifowanej lub piaskowane;j fakturze.

Wymiary elementow: 100x35x15 160x35x15 120x35x15

Stopnie uktadac na podbudowie z kruszywa i podsypce piaskowej. Pomiedzy biegami schodowymi wykona¢ donice z systemowych
obrzegowar/murkéw oporowych/palisad.
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Formaty elementéw np. 8x40x60 8x40x80 8x40x100 8x40x120 8x40x160.

Donice w kolorze stopni. Stosowa¢ produkty renomowanych producentow.

Na stopniach zabudowa¢ siedziska ze szproséw modrzewiowych 4x6cm.

Wybrane elementy prefabrykowane obowigzkowo uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.
Szczegdty wg dokumentacji rysunkowe;.

ia pogladowe:

1.6.1.1 SCHODY NA SCIEZCH PIESZYCH

Schody wykona¢ poprzez ustawienie obrzeza betonowego w poprzek biegu i wypetnienie przestrzeni stopnicy kostkg identyczna jak
Sciezka.

Zdjecie poi;lggowe:

1.7 PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.7.1  MUR OPOROWY

Mur oporowy na fundamencie betonowym wg projektu branzy konstrukcji. Do poziomu gruntu murowany z bloczkéw betonowych.
Ponad poziomem gruntu murowany z cegty klinkierowej, wysokos¢ 50 cm, wierzchnia warstwa ,na sztorc’ - tak zwana rolka.
Lokalizacja przy potudniowej granicy dziatki.

Szczegdty wg dokumentacji rysunkowej oraz opracowania branzy konstrukgji.

1.7.2  STOJAKI NA ROWERY

Stojaki na rowery ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, kolor szary. Konstrukcja rura stalowa prostokatna 60x30x3mm.
Wymiary wysoko$¢ 80 dtugo$¢ 110 szeroko$¢ 6ecm. Waga okoto 10 kg. Montaz poprzez przykrecenie do podioza lub zabetonowanie

w fundamencie (wariant preferowany). Model stojaka uzgodni¢ z projektantem. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowe;.

1.7.3  KOSZE NA ODPADY

Kosze na odpady z daszkiem. Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor szary, elementy ozdobne z drewna iglastego
olejowanego, w kolorze naturalnym oraz ze stali lakierowanej proszkowo na kolor szary. Kosz z wewnetrznym, wyjmowanym
pojemnikiem o pojemnosci okoto 70 litréw. Preferowany montaz poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego. Model kosza uzgodnic¢
z projektantem. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej.

1.8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI zgodnie z PN - 1ISO 9836
1.8.1  Dla calego terenu Politechniki przy ul. Willowej 2

POWIERZCHNIA 4/14 9/4 3/3 SUMA [m?] %
DZIALEK 20564 1229 290 22083 100

LACZNIE 0
SOWIERZCHNIA ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA (STAN PROJEKTOWANY) %

ZABUDOWY 1203,09 m2 (budynek)
4221,33 6,76 i 10,12m2 (ostona $mietnikowa) 5427,78 25
tacznie 1213,21

LACZNIE 0

POWIERZCHNIA ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA (STAN PROJEKTOWANY) %
UTWARDZONA

7677,04 1257,21 1390,6 7810,43 35
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ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA LIz %
POWIERZCHNIA BIO- (STAN PROJEKTOWANY) | 7
Hogilern 1aerathl 10184,63 1520,86 252,38 8916,15 40
SUMA 22083 22083,00 | 100
1.8.2  Dla zakresu opracowania
POWIERZCHNIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA %
TERENU )
5554,84 ( = pow. zakresu opracowania) 100
ISTNIEJACA | WYBURZENIA PROJEKTOWANA | cr PLré\oCJZENrgow ANY %
POWIERZCHNIA 1203,09 m2 (budynek)
ZABUDOWY 1965 876 i10,12m2 (ostona $mietni- 12191 .
’ ’ kowa) ’
tacznie 1213,21
LACZNIE .
POWIERZCHNIA ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA (STAN PROJEKTOWANY %
UTWARDZONA
1533,72 1257,21 1390,6 1667,11 30
POWIERZCHNIA ISTNIEJACA | WYBURZENIA PROJEKTOWANA STAN PLRAC?JZENKl'EOW ANY %
BIOLOGICZNIE (

CZYNNA 4008,47 1520,86 252,38 2668,63 48
SUMA 5554,84 5554,84 100
1.8.3  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie wystepuje
1.8.4  WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB ZLOKALIZOWANIE NA OBSZARZE

OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowany budynek znajduje si¢ na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw.

1.8.5

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego, a inwestycja nie zostata zakwalifikowana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko w my$l Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1839 z p6zn. zmianami).
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1.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TYM PARAMETRY DROG POZAROWYCH |
PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE

19.1  INFORMACJA O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1203,09 m2 (budynek) i 10,12m2 (ostona $mietnikowa)
WYSOKOSC BUDYNKU: 8,91 m (budynek niski)

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH W BUDYNKU: 2

19.2  KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, podzielony na dwie strefy pozarowe:
ZL Il obejmujaca catos¢ obiektu z wyjatkiem pomieszczenia nr 03. RG wydzielonego jako odrebna strefa pozarowa PM (Q<500MJ/m2)

1.9.3  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej: D

Klasa odpornosci elementéw budynku:
Klasa Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
pozarowej nosna Pasy miedzy
budynku kondygnacyjne
D" E130 () ()

(0= )

Elementy budynku wymienione wyZzej, w tym wykonczenie paséw miedzy kondygnacyjnych powinny byé wykonane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

1.9.4 INFORMACJA O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJA O POMIESZCZENIACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ
Nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

19.5  USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJA O ODLEGLOSCIACH OD
SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA
ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE
Odlegtos¢ od najblizszego budynku typu ZL: 30,85 m
Budynek usytuowany w odlegtosciach zgodnych z §271WT od obiektow sasiednich.

Odlegtos¢ Scian zewnetrznych od granicy dziatki wynosi wigcej niz wymagana, zgodnie z §272 WT.

19.6  INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJA O:

1.9.6.1 DROGACH POZAROWYCH | DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH

Dla projektowanej inwestycji obowigzuje wymog doprowadzenia drogi pozarowe;.

Zgodnie z §12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci nie wiekszej niz
12,0m wystarczajgce jest zapewnienie utwardzonego dojcia o szerokosci min. 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30,0m do drogi
pozarowej, ktorg w tym wypadku bedzie istniejgca na dziatce droga pozarowa, ktorej krawedz znajduje sie w odlegtosci od 8,87 m do
20,26 m od zachodniej elewacji budynku.

1.9.6.2 ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA
WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych, min.20 dm3/s tacznie z co najmniej
dwaoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagang ilo$¢ wody
zapewnig, istniejace hydranty zlokalizowane w odlegtosci 61,67 m od budynku oraz w odlegtosci 99.66 m od chronionego budynku
(lokalizacja wskazana na projekcie zagospodarowania terenu).

1.9.7  INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY O KTOREJ MOWA W ART. 6c pkt. 1 lub 2 USTAWY Z
DNIA 24.08.1991r. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych. Projektowane rozwigzania spetniajg aktualne przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw.

1.10 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
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OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWALNYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zmianami).

1.10.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Na postawie opracowan geotechnicznych przyjmuje sie druga kategorie geotechniczna projektowanego obiektu. Warunki
gruntowe okresla sie jako ztozone. Projektuje sie bezposrednie posadowienie na tawach fundamentowych po uprzedniej
wymianie gruntu tj. nasypéw niekontrolowanych do stropu gruntéw nosnych.

Szczegoly posadowienia w projekcie technicznym i opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

1.11 INFORMACJA NA TEMAT ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z artykutem 36a Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zmianami) dopuszcza sie
nieistotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Odstapienie nie moze dotyczy¢: zakresu objetego projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu; charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, diugo$ci, szeroko$ci i liczby kondygnacii, zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne; zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cze$ci; ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie moze wymagac
uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Kwalifikacji kazdego zamierzonego odstapienia dokonuje projektant. Zakazuie sie jakiegokolwiek odstepstwa od projektu bez
akceptacji projektanta.
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A.01 Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500
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A.02 Projekt Zagospodarowania Terenu

1:250
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1.13 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

OSWIADCZAM

Ze projekt techniczny zagospodarowania terenu
Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami
infrastruktury techniczne;.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012

Projektant
imiona i nazwiska 0sdb posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujgcych
poszczegolne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ MARZECKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
bez ograniczen nr W/07/2012 ograniczen nr 21/SLOKK/2014

Wroctaw, 05.12.2022
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1.14 ZASWIADCZENIA Z IZB ARCHITEKTONICZNYCH | BUDOWLANYCH

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2863/12 Warszawa, 2012-04-24
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

PIOTR ANDRZEJ JANSKI
Architecte

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2592/12/U/C

na podstawie decyzji
Krajowej Rady Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20.03.2012 r. nr W/07/2012,

1. dz. 190/KRIA/2012, sygnatura akt: KRIA/W/02/2012
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Piotra Andrzeja Jafskiego
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKTOR (;E?‘wm SKARG | WNIOSKOW
Anna Ja w%szj(’nzs'/ﬂa
ul. Zgbcowska 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
2. Krajowa Rada Izby
Architektow RP
3. aa
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

Architecte Piotr Andrzej Janski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/07/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1562.

Cztonek czynny od: 07-05-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1562-8724-6FE6-YEA8-6DBS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
) RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ )
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Katowice, dnia 11 czerwca 2014 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/14/12

DECYZJA nr 21/SLOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.

104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Maciej Wojciech Marzecki
urodzony 23 marca 1981 roku w Czestochowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski L p MM

TKN Vo

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

A
N,
prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski

-

dr inz. arch. Zygmunt Konopka e &

dr inz. arch. Michat Tomanek . / 47 /7'

drinz. arch. Jerzy Witeczek Ps ; ‘Z -------
5 (

mgr inz. arch. Dorota Wrébel

<2\ TS Wlew) wobey
mgr inz. arch. Walenty Wrébel ‘ ‘ 7 s

\

Otrzymuja: \\ >
1. Maciej Marzecki, 50-452 Wroctaw, ul. Komuny Paryskiej 55/6
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ MARZECKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/SLOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1679.

Czlonek czynny od: 07-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1679-E874-9985-94DA-8E7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PROJEKT BUDOWLANY
Projekt Techniczny Tom IB Architektura

ProTr JANSKI

Inwestycja — nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami
infrastruktury technicznej tj. zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji
elektroenergetycznej i teletechnicznej.

TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KATEGORIA
Numer dziatki, arkusz mapy, identyfikator obreb miejscowo$¢ ulica numer
dz. nr3/3, 4/14, 9/3 obreb 3018 Szczecin Willowa 2 IX
326201_1.3018
MODGIK.354.2714.2022
inwestor

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
jednostka projektowania - projektant
Piotr Janski
ul. Ractawicka 79/3
53-146 Wroctaw

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012
imiona i nazwiska 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujacych poszczegdlne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ MARZECKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
bez ograniczen nr W/07/2012 ograniczen nr 21/SLOKK/2014

Laczna liczba toméw Projektu Technicznego V
Tom | A Projekt zagospodarowania terenu

Tom | B Architektura

Tom Il Konstrukcja

Tom IIl Instalacje Sanitarne

Tom IV Instalacje Elektryczne

Tom V Drogi

zakres opracowania
BRANZA STADIUM NR EGZEMPLARZA

ARCHITEKTURA, PT/PW

miejsce i data sporzadzenia projektu: Wroctaw 05.12.2022
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2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

21 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

211  FUNDAMENTY

Fundamenty zelbetowe w postaci taw fundamentowych. Fundamenty izolowane wodochronnie masami polimerowo-bitumicznymi, na
wierzchu faw fundamentowych uktadac izolacje pozioma z folii PE. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub
wylewane na mokro, sciany izolowac przeciwwilgociowo masami polimerowo-bitumicznymi, izolacig polaczy¢ z izolacjg faw
fundamentowych i izolacja podsposadzkowa. Sciany izolowa¢ termicznie polistyrenem ekstrudowanym EPS typu fundament o
podwyzszonej odporno$ci mechanicznej i obnizonej wodochtonnosci lub styrodurem XPS. Od zewnatrz fundamenty zabezpieczy¢
folig kubetkowa, i obsypa¢ gruntem przepuszczalnym.

21.2 PODLOGA NA GRUNCIE

Warstwa betonu zbrojonego gr. 15¢cm wylewana na podsypce z piasku gr. min. 25cm. Izolowana termicznie styropianem typu dach-
podtoga gr. 15cm, A<0,034 W/mK. Izolacja zabezpieczona przeciwwilgociowo folig PE. Na warstwie termoizolacji uktadane warstwy
posadzkowe - posadzki ptywajace, z wylewki cementowej gr. 10 cm. Wykonczenia posadzek wg opisow na rzutach. Szczegdty wg
zestawienia przegrod budowlanych i czesci rysunkowej. Zbrojenie i dylatacje wg projektu branzy konstrukcyjne;.

21.3  SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

PARTER:

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, cze$é konstrukcyjna z bloczkéw silikatowych gr. 24cm, izolowane termicznie styropianem gr.
20cm, A<0,034 W/mK. Sciany wykoriczone tynkiem silikonowym w kolorze szarym, zgodnie z cze$cia rysunkowa,

Sciany na styku z gruntem dwuwarstwowe, cze$¢ konstrukcyjna zelbetowa wylewana na mokro lub murowana z bloczkéw betonowych,
izolowana termicznie styropianem (cze$¢ ponizej poziomu terenu), zabezpieczone od zewnatrz izolacjg przeciwwilgociowa oraz folig,
kubetkowa,

[ PIETRO

Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe, cze$¢ konstrukcyjna z bloczkéw silikatowych gr. 24cm, izolowane termicznie wekna mineralng gr.
25cm, A<0,034 W/mK. Sciany wykoriczone ptytami widknowo-cementowymi, na ruszcie stalowym w kolorze jasno-szarym, zgodnie z
czescig rysunkowa.

Od wewnafrz Sciany tynkowane tynkiem gipsowym i cementowo — wapiennym w pomieszczeniach technicznych i narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr. 24cm, tynkowane obustronnie tynkiem gipsowym i cementowo —
wapiennym w pomieszczeniach technicznych i narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

W pasach elewacji o szeroko$ci 2m, przylegajacych do $cian oddzielenia pozarowego stosowac izolacje niepalng z wetny mineralnej.
Lokalizacje paséw pokazano w czesci rysunkowe.

214  SCIANKI DZIALOWE
Z bloczkéw silikatowych gr. 12cm. Murowane na warstwie konstrukcyjnej posadzki. Obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym i
cementowo — wapiennym w pomieszczeniach technicznych i narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

215 AZUROWA SCIANKA METALOWA w pom. nr 25 HV

W pomieszczeniu nr 25 HV wykona¢ azurowg przegrode na catg wysoko$¢ pomieszczenia ze zintegrowanymi drzwiami.
Konstrukcja przegrody i drzwi — rama z rur kwadratowych 40x40x3mm ocynkowanych. Poszycie siatka stalowa pleciona,
ocynkowana oczko 5x5¢m, grubo$¢ drutu 3mm. Szczegdty wg. dokumentacii rysunkowej.

21.6 STROPODACH

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny. Szczegdty wg projektu technicznego.

Dach ptaski, kryty membrang PCV, membrana NRO, izolowany styropianem typu dach podioga, A<0,034 W/mK. System pokrycia
musi posiada¢ klasyfikacje NRO. Spadki uzyskano za pomoca klinéw styropianowych.

Stosowa¢ termoplastyczng membrang wzmocniong poliestrem (PVC-P) o wysokiej wytrzymalosci na rozciaganie i rozdarcie.
Zawierajaca stabilizatory, dzieki czemu produkt jest odporny na wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV oraz jest trudnopalny.
Membrana musi posiada¢ klasyfikacje BROOF (T1) na wigkszosci podiozy

Uktad warstw dachowych pokazano w cze$ci rysunkowe;.

Szczegoly wg zestawienia przegrod i czesci rysunkowej.

21.7 SCHODY WEWNETRZNE
W budynku projektuje sie schody zelbetowe ptytowe Poz. Sch1. Schody o grubosci biegu i ptyty wg branzy konstrukcyjnej z betonu
C20/25 zbrojone stalg AllIN. Sposdb zbrojenia pokazano na rysunku konstrukcyjnym schoddw. Schody monolityczne szlifowane.
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Dopuszcza sie wykonanie schodéw w postaci prefabrykowanych schodow wg rysunkdw wykonawcy po uzgodnieniu z projektantem
konstrukciji. Schody wykoriczone wyktadzing PCV homogeniczng, stosowaé systemowe akcesoria do wykoriczenia stopni.

21.8 BALUSTRADA NA KLATCE SCHODOWEJ
Zaprojektowano balustrade z ptaskownikow stalowych 40x5 mm. Wysoko$¢ balustrady 110 cm. Balustrada lakierowana proszkowo.
Szczegoly wg dokumentacji rysunkowe;.

219 BALUSTRADA SZKLANA

Wokdt pustki w komunikacji na pietrze zaprojektowano balustrade systemowa, szklana.

Balustrada wysokosci 110cm. Z tafli szkta bezpiecznego (VSG), bezszprosowa, zwieficzona pochwytem ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej. Montaz do stropu w listwie systemowej, za pomoca fgcznikéw mechanicznych lub wklejanych, miejsce montazu
wykonczone listwg maskujacg ze stali nierdzewnej. Tafle szklane umieszczane sa w specjalnie zaprojektowanych uszczelkach
systemowych, a nastepnie zabezpieczane za pomocg klinéw.

Wymagana wytrzymato$¢ mechaniczna zgodnie z norma PN-B-02003:1982.

- Wytrzymato$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitg ciagta, dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny balustrady 1,5 kN/m.
Przytozone obcigzenie (sita) nie powinno powodowac¢ uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenia trwate mierzone na wysokosci
przytoZenia sit, nie powinny przekracza¢ 5 mm.

- Wytrzymato$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitami skupionymi, dziatajgcymi w ptaszczyznie balustrady, skierowanymi
pionowo w dot lub w gére: Obcigzenie poreczy balustrady dwoma sitami wartosci P = 0,5 kN kazda, skierowanymi pionowo w dét lub
w gore, przytozonymi w odlegtosci 150 mm od $rodka odlegtosci pomiedzy dwoma stupkami balustrady (od skrajnej krawedzi
przesta), nie powinno spowodowac uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenie trwate poreczy nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- Wytrzymato$¢ wypetnienia balustrady na obcigzenie statyczne sitg skupiona, dziatajacg w ptaszczyznie balustrady: Obcigzenie
wypetnienia petnego balustrady sit o warto$ci 1 kN skierowang pionowo w dét, nie powinno powodowac¢ uszkodzen wypetnienia ani
jego wysuniecia z elementdw mocujacych.

- Odpornos¢ balustrady na uderzenie ciatem twardym: Wypetnienie balustrady, poddane jednorazowemu uderzeniu stalowej kuli o
masie 0,5 kg, spadajacej swobodnie z wysokosci 1 m, nie powinno ulec wytamaniu z zastosowanego mocowania. Nie mogg réwniez
wystapic przebicia otworu, a w przypadku, gdy wypetnieniem jest szkto, jego zbicie nie moze spowodowaé powstania
niebezpieczenistwa zranienia.

- Odpornos¢ balustrady na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim: Balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciatem migkkim i
ciezkim, energig 200 J — w okolicy najmniej odpornego miejsca wypetnienia, powinna pozosta¢ w nienaruszonej pozycji pionowej,
bez uszkodzenia konstrukcji lub naruszenia mocowania balustrady w podtozu. Wypetnienie nie powinno zosta¢ wyrwane z
elementéw mocujacych, nie powinno nastapié przebicie otworu, a w przypadku gdy wypetnieniem jest szkto, jego zbicie nie moze
spowodowac niebezpieczenstwa zranienia.

21.10 IZOLACJE WODOCHRONNE

Izolacje wodochronne poziome w strefie przyziemia z materiatow rolowych — folia PE. Izolacje wodochronne pionowe z materiatow
rolowych lub mas bitumicznych lub polimerowo-bitumicznych.

Izolacje pozioma podposadzkowg potaczy¢ szczelnie z izolacjami pionowymi $cian. Stosowa¢ materiaty wzajemnie kompatybilne i
umozliwiajace uktadanie kolejnych warstw przegréd.

Szczegoly wg zestawienia przegrod i czesci rysunkowej.

2111 IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje termiczng dachu stanowi styropian typu dach-podtoga - minimalna grubos¢ 25 cm, A<0,034 W/mK. Izolacje termiczne Scian
zewnetrznych parteru ze styropianu gr. 20 cm, A<0,034 W/mK, izolacje $cian pietra wykona¢ z wetny mineralnej gr. 25cm, A<0,034
W/mK. Izolacje pod-posadzkowe ze styroduru (XPS) lub ze styropianu typu dach-podtoga/fundament, grubosci 15 ¢cm, A<0,034 W/mK.
Zaizolowa¢ wegarki okienne i drzwiowe, minimalna grubos¢ izolacji 4cm, A<0,034 W/mK.

W pasach elewacji o szeroko$ci 2m, przylegajacych do $cian oddzielenia pozarowego stosowac izolacje niepalng z wetny mineralnej,
A<0,034 W/mK. Lokalizacje paséw pokazano w czesci rysunkowej.

W chtodni na $cianach i suficie wykona¢ izolacje z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR/PUR A<0,022 W/mK grubosci 20 cm.
Okfadziny z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Stosowac ptyty przeznaczone do pomieszczen chtodniczych (odporne na duzg
wilgotnos¢). Kolor ptyt biaty.

Szczegoly wg zestawienia przegrod i czesci rysunkowej.

2112 STOLARKA BUDOWLANA ZEWNETRZNA
2.1.121 Stolarka okienna PCV
Stolarka otworowa okienna PCV.

Okna uchylno-rozwierane, jednoramowe. Ramy okienne z profili PCV z przektadkami termicznymi, profil prostokatny 70x70mm,
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stosowac systemowe rozwigzania renomowanych producentéw. W oknach zastosowa¢ systemowe wysokiej jakosci okucia, klamki,
zawiasy. Klamki o prostym designie.

Wspdtczynnik przenikania ciepta okien (dla catego elementu) U<= 0,9 W/m2K.

Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla catego elementu Uw <0,9 W/m2K .

Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla ramy okiennej: Uw <1,3 W/m2K.

Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta szyby: Ug <0,7 W/m2K. - szklenie szybg zespolong dwukomorowa.
Wspétczynnik przepuszczalnosci catkowitego promieniowania stonecznego g szyby >0,50.

Szyby bezbarwne, przezierne.

Wspdtczynnik liniowej straty ciepta ramki dystansowej Wg< 0,04 W/mK

Wspdtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi powinien wynosi¢ nie wigcej niz 0,3 m3/(m-h-daPa2/3).

Stolarke montowa¢ wg. detali architektonicznych, ,ciepty montaz” w zewnetrznym licu muru. Stosowac tasmy paroizolacyjne od strony
wewngtrznej, tasmy rozprezne lub piang PUR w szczelinie migdzy oScieznicg, i murem oraz tasmy paro-przepuszczalne od strony
zewnetrznej) lub réwnowazne rozwigzania systemowe. Wymagane zapewnienie absolutnej szczelnoSci powietrznej potaczenia mur-
oscieznica.

Parametry stolarki potwierdzi¢ przed zaméwieniem dla poszczegdlnych okien i drzwi (znaczne wahania wartosci U w zaleznosci od
powierzchni okien i drzwi, podziatow oraz sposobu otwierania).

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna wszystkich okien, witryn i drzwi : Rw = > 32 dB

Przed montazem stolarki oScieze powinno by¢ starannie przygotowane, szpalety zatarte na ostro.

W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nie ma konieczno$ci wyposazania stolarki w nawiewniki higrosterowalne.

W przypadku pomieszczen bez wentylacji mechanicznej okna obowigzkowo wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

Drzwi oznaczone w czeSci rysunkowej EI30, EI60, EIS 30 itp. powinny spetnia¢ wymagania odno$nych norm dla drzwi
przeciwpozarowych.

Szczegoly wg czesci rysunkowe;.

21122 ROLETY WEWNETRZNE

Od wewnafrz okna zaopatrzy¢ w rolety tekstylne, w puszkach prostokatnych, aluminiowych w kolorze antracytowym. Prowadnice
rolet aluminiowe. Tkanina rolet poliester minimum 150 g/m2. Mechanizm sterujacy taficuszkowy.

21123  Stolarka drzwiowa aluminiowa

Drzwi wejciowe aluminiowe, przeszklone.

Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla catego elementu Uw <1,3 W/m2K .

Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla ramy drzwiowej: Uw 1,3 W/m2K.

Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta szyby: Ug 0,7 W/m2K. - szklenie szyba zespolong dwukomorowa,

Wspétczynnik przepuszczalnosci catkowitego promieniowania stonecznego g szyby >0,50.

Szyby bezbarwne, przezierne.

Wspdtczynnik liniowej straty ciepta ramki dystansowej Wg< 0,04 W/mK

Ramy drzwiowe z profili aluminiowych z przektadkami termicznymi, profil prostokatny 86x86mm, stosowa¢ systemowe rozwigzania
renomowanych producentow. Wymagana trojkomorowa konstrukcja profili, zastosowanie wktadek termoizolacyjnych z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym lub réwnowaznych i uszczelek.

Wybrany system powinien pozwala¢ na stosowanie zestawdw szybowych grubosci od 21 mm do 57 mm w skrzydtach okien oraz od
12 mm do 48 mm w oknach statych i skrzydtach drzwi. Tak szeroki zakres grubosci wypetnieri gwarantuje mozliwo$¢ stosowania
wszystkich typowych i niestandardowych szyb.

Ramy okienne i drzwiowe lakierowane obustronnie w kolorze RAL 7016.
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Stolarke montowa¢ wg. detali architektonicznych, "ciepty montaz” w zewnetrznym licu muru lub w zewngtrznej warstwie izolacji
(umiejscowienie zgodnie z rysunkami detali), na konsolach systemowych (stosowac tasmy paroizolacyjne od strony wewnetrznej,
taSmy rozprezne lub piane PUR w szczelinie migdzy o$cieznica i murem oraz taSmy paro-przepuszczalne od strony zewnetrznej) lub
réwnowazne rozwigzania systemowe, wymagane zapewnienie absolutnej szczelnoSci powietrznej potaczenia mur-oscieznica.
Wymagany niski prog, maks 20 mm.

Pochwyt i okucia ze stali nierdzewnej o prostym designie, model uzgodni¢ z architektem. Stosowa¢ pochwyty ze stali nierdzewnej na
catg wysokosS¢ drzwi.

W drzwiach zastosowa¢ samozamykacze, montaz po stronie wewnetrznej, kolor srebrny metalowy. Samozamykacze integrowane
lub z szynq $lizgowa. Drzwi zaopatrzy¢ w progi ze stali nierdzewnej, progi opadajace i inne akcesoria zapewniajace maksymalng,
szczelno$¢ powietrzng i komfort termiczny.

W drzwiach oznaczonych w dokumentacji EI15, Ei30, EI60, EIS nalezy zapewni¢ wymagany poziom szczelno$ci i izolacyjnosci
ogniowej, aspekt wizualny identyczny jak drzwi typowych. Drzwi nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskg norma. Dobor sitownikéw do
otwierania drzwi napowietrzajacych klatke schodowg po stronie producenta drzwi i systemu oddymiania.

21124  Bramy garazowe

Brama garazowa stalowa, segmentowa, podnoszona, izolowana, U< 1,3 W/m2K. Podnoszenie automatyczne, naped faricuchowy.
Brama malowana proszkowo z zewnatrz w kolorze grafitowym. Wewnatrz w kolorze RAL 9002 (biaty).

Wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej U<1,3 W/m2K

Wspdtczynnik izolacyjno$ci akustycznej min. 23 dB

Wodoszczelnos¢ min. klasa 3 (70 Pa)

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa 3

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 2.

Znak CE: DIN EN 13241

Grubos¢ konstrukcji 42 mm.

2113 WYKONCZENIE ELEWACJI | DACHU

21131  Dach

Dach ptaski, kryty membrang PCV w kolorze jasnoszarym.

21.13.2  Elewacja

Elewacja w poziomie parteru tynkowana, tynk silikonowy, ziarno 1mm, faktura gtadka, w kolorze ciemnoszarym, na poziomie pietra
elewacja z ptyt widknowo-cementowych w naturalnym jasno-szarym kolorze. Wokét otworéw okiennych i drzwiowych wykona¢ opaski
z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym. Kolorystyke i fakture elewacji i wybrane ptyty obowigzkowo zatwierdzi¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru na podstawie wykonanych prébek o wymiarach 1x1m.

21.13.3  Plyty wiéknowo-cementowe

Wymiary ptyt: grubosé¢ 8mm, 1250x3050 mm

Materiat:

Widkno-cement

Typ:

Barwiona w masie

Powierzchnia i powtoka:

Odpowiedni proces produkcyjny sprawia, ze ptyty majg niepowtarzalng fakture i hydrofobowa powierzchnie.

Kolor: jasno-szaro-bezowy, naturalny

Klasa odpornosci pozarowe;:

A2 -s1,d0

Mocowanie - aluminium

Do podkonstrukcji aluminiowej nalezy stosowac nity fasadowe wg systemu producenta 4,0x20 mm. Aby uzyska¢ prawidtowy docisk
nitu, uzywac koncowki do nitownicy wg zalecen producenta. Nity w kolorze piyt.

Mocowanie - stal

Do podkonstrukciji stalowej nalezy stosowac nity fasadowe 4,0x20 mm lub wkrety fasadowe 4,8x29 mm. Aby uzyska¢ prawidtowy
docisk nitu, uzywac korcowki do nitownicy wg zalecen producenta.

Nity w kolorze piyt.

21134  OBUDOWY WOKOL OKIEN

Wokét okien wykona¢ obudowy z ptyty OSB gr. 22 mm, z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej, grubos¢ 0,6 mm,
lakier w kolorze grafitowym. Obudowy wykona¢ $cisle wg detalu architektonicznego, spadek parapetu 2%, zakorczy¢ kapinosem.
Obrébki blacharskie wprowadzi¢ pod tynk, lub pod ptyty wiéknowo-cementowe w celu zapobieganiu infiltracji wilgoci.
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21.14 DRZWIWEWNETRZNE

21141  DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE PELNE

Projektuje sie drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, gtadkie, okleinowane laminatem HPL, CPL w kolorze wg dokumentacii
rysunkowej. Rysunek skrzydta i typ oscieznicy oraz naswietla wg zestawienia stolarki. Szczegoty wg zestawienia stolarki. Drzwi
tazienkowe z podcieciem wentylacyjnym, o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Konstrukcja skrzydta ramiak z klejonki drewnianej lub z twardej plyty HDF. Poszycie skrzydta, ptyta wiérowa twarda HDF, lub sklejka.
Wypetnienie skrzydta ptyta widrowa otworowana. Grubos¢ skrzydta 40mm, preferuje sie stosowanie drzwi bezprzylgowych. Kazde
skrzydto drzwi zaopatrzy¢ w 3 zawiasy typu obiektowego, przykrecane, ze stali nierdzewnej, kolor naturalny, matowy lub zawiasy
ukryte.

Drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze ze stali nierdzewnej renomowanych producentéw, wg zestawienia stolarki.

Drzwi wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na rozecie okragtej, o prostym designie, dopuszcza sig zastosowanie czarnej klamki.

Stosowa¢ oScieznice stalowe, lakierowane w kolorze podanym w zestawieniu.

Model i kolor drzwi oraz oScieznicy, sposdb wykonczenia i wszystkie akcesoria obowigzkowo uzgodni¢ z architektem przed
zamébwieniem i wbudowaniem. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ zestawienie zamawianej stolarki i przedstawi¢ do akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru. W drzwiach oznaczonych w dokumentacji EI15, Ei30, EI60, EIS nalezy zapewni¢ wymagany poziom
szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej, aspekt wizualny identyczny jak drzwi typowych. Drzwi nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskg norma.

21.142 DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE

Zaprojektowano drzwi aluminiowe, przeszklone. Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami.

Ramy drzwiowe i $cianki z profili aluminiowych, ksztatt prostokatny 70x70mm, stosowac systemowe rozwigzania renomowanych
producentow.

Ramy okienne i drzwiowe lakierowane obustronnie w kolorze RAL wg. zestawienia. Szyby bezbarwne, przezierne. Dobér pakietow
szklanych po stronie wykonawcy. Drzwi szklone szktem bezpiecznym.

Drzwi (zgodnie z zestawieniem) wyposazy¢ w samozamykacze renomowanych producentow, kolor srebrny, matowy, lub w kolorze
profili drzwiowych i okiennych. Samozamykacze integrowane lub z szyng $lizgowa.

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna wszystkich okien, witryn i drzwi: Rw = > 32 dB

Stolarke montowac¢ $cisle wg. detali architektonicznych.

W drzwiach oznaczonych w dokumentacji EI15, EI30, EI60 nalezy zapewni¢ wymagany poziom szczelno$ci i izolacyjno$ci ogniowej,
aspekt wizualny identyczny jak drzwi typowych. Drzwi nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskg norma.

Dobor sitownikow do systemu oddymiania o stronie wykonawcy drzwi.

21.15 DRZWI DO POMIESZCZENIA CHLODNI

Drzwi stalowe, systemowe ptaszczowe, przeznaczone do pomieszczen chtodniczych. Drzwi izolowane polistyrenem U< 1,1 W/m2K.
Okucia, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, przystosowane do pracy w warunkach chtodniczych (odporno$¢ na zmiany temperatury
i podwyzszong wilgotnos¢). Drzwi ocynkowane, lakierowane w kolorze RAL 9002 (kolor bialy).

2116 PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 22mm kolor baly. Profil prostokatny krawedzie lekko sfazowane.

2117 SWIETLIKI, KLAPY DYMOWE

Swietliki dachowe NRO, prostokatne, izolowane z pokryciem akrylowym PMMA lub z poliweglanu komorowego, czterowarstwowego
o wspdtczynniku U<1.1 W/m2K dla catego elementu. Konstrukcja $wietlika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej od wewnatrz
w kolorze biatym opartej na stropie Zelbetowym. Montaz $wietlikow z uwzglednieniem spadku dachu, gérna krawedz co najmniej 30
nad gérna krawedzig pokrycia dachowego. Swietliki nieotwieralne, za wyjatkiem jednego ze $wietlikéw w klatce schodowej — klapy
oddymiajgcej otwieranej elektrycznie. Dobdr sitownikéw do otwierania drzwi napowietrzajacych klatke schodowa po stronie
producenta drzwi i systemu oddymiania.

Szczegbty wg detalu architektonicznego, czesci rysunkowej oraz zestawienia $wietlikow.

2.1.18 OBROBKI BLACHARSKIE | RURY SPUSTOWE

Obrébki blacharskie attyki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze antracytowym RAL 7014.
Minimalna grubos¢ blachy 0,75mm.

Rury spustowe z PCV.
Wpusty dachowe pionowe, systemowe. Rury spustowe zaopatrzy¢ w kosze w partii gérnej, zabezpieczajgce przed zabrudzeniem.
Na rurach spustowych zamontowac systemowe czyszczaki.

2119 OKLADZINY PODLOGOWE
Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach — wyktadzina PCV, plytki ceramiczne i wyktadziny dywanowe.
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W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne. W pomieszczeniach technicznych gres techniczny. W pomieszczeniach mokrych
stosowac folie w plynie na posadzkach i $cianach do wysoko$ci 2m. W pomieszczeniach biurowych wyktadziny dywanowe.

21191  WYKLADZINY PCV

Wyktadzina PCV homogeniczna, grubo$¢ 2 mm, warstwa $cieralna min. 2 mm, klasyfikacja ogniowa Bs-s1. Elektrostatycznosé¢ <0,02
m2 K/W. Wyktadzina antypos$lizgowa. Faktura lekko marmurkowata.

Doktadna kolorystyka poszczegdlnych pomieszczen i szczegdty dotyczace kazdego z pomieszczeh wg rzutu posadzek i detali
architektonicznych wnetrz.

Wymagany aspekt wizualny przedstawiajg ponizsze zdjecia:
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21.19.2  PLYTKI CERAMICZNE

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych ptytki ceramiczne. W pomieszczeniach mokrych stosowac folie w ptynie na posadzkach
i Scianach do wysokosci 2 m. Ptytki w gamie obiektowej, renomowanego producenta. Format i kolor wg dokumentacji rysunkowe;.
Wymaga sie ptytki matowe lub pétmatowe (lapatto). Antyposlizgowos¢ R9 lub R10, antyposlizgowo$¢ bosej stopy A, klasa Scieralnosci
PEI4 nasigkliwos¢ % <0,5, odpornos¢ na plamienie min. klasa 3, wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm2) min. 35.

Ostateczny wybor uzgodni¢ z architektem po przedstawieniu probek.

Wymaga si¢ stosowania ptytek renomowanego producenta, w gamie obiektowej, zapewniajgcej kompatybilno$¢ wymiaréw i koloréw.
Wymagany aspekt wizualny ptytek:

21.19.3  GRES TECHNICZNY

W pomieszczeniach technicznych gres techniczny, format 45x45 c¢cm lub 30x30 cm. Plytki pétmatowe o nasigkliwosci %<0,5.
Antyposlizgowo$¢ R9 lub R10, klasa $cieralnosci PEI4, odpornosé na plamienie min. klasa 3, wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm2), min.
35. Kolor jasnoszary (ostateczny wybor uzgodni¢ z architektem po przedstawieniu probek). Wymaga sie stosowania ptytek
renomowanego producenta, w gamie obiektowej, zapewniajacej kompatybilnos¢ wymiaréw i koloréw ptytek podtogowych i Sciennych.
W pomieszczeniach mokrych stosowac folie w ptynie na posadzkach i $cianach do wysokosci 2 m.

21194  WYKLADZINY DYWANOWE

W pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej wyktadzina dywanowa cieta w formie ptytek dywanowych typu obiektowego. Runo
zbudowane z witdkna poliamidowego zapewniajacego najlepsze wiasnosci trudnopalno$ci oraz utatwiajacego czyszczenie. Klasa
palnosci materiatu bfl-s1 posiadajaca najbezpieczniejsze parametry wydzielanego dymu i kontrolowane rozprzestrzenianie ptomieni.
Gramatura wyktadziny minimum 800 g/m® Gesto$¢ runa minimum 200 000 pkt/m2 Wyktadzina przeznaczona do intensywnego
uzytkowania — klasa 32 lub wyzsza. Wyktadzina jednorodna, kolor ciemnoszary (ostateczny wybdr uzgodni¢ z architektem po
przedstawieniu probek). Wymaga sie stosowania wykladzin renomowanego producenta, w gamie obiektowej, zapewniajacej
kompatybilno$¢ wymiardw i kolorow ptytek dywanowych.

21.19.5 LISTWY PRZYPODLOGOWE

W pomieszczeniach wykonczonych wyktadzinami PCV oraz ptytkami dywanowymi wykonac listwy przypodtogowe, drewniana listwa
przypodtogowa lakierowana w kolorze biatym (RAL 9010), wys. 10 cm, na $cianie z akcentem kolorystycznym listwa przypodiogowa
odpowiadajgca kolorem $cianie. Po uprzedniej konsultacji z projektantem, dopuszcza sie stosowanie listwy przypodtogowe;j z tworzywa
sztucznego, systemowej tego samego producenta co wyktadzin dostosowanej do konkretnego rozwigzania.

W pomieszczeniach wykoriczonych ptytkami ceramicznymi wykona¢ cokoly z ptytki ceramicznej podtogowej o wysoko$ci 10 cm.

W pomieszczeniach wykoriczonych gresem technicznym wykona¢ cokoty z gresu podiogowej o wysoko$ci 10 cm.
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21.19.6  WYCIERACZKI
Wszystkie wycieraczki zaprojektowano jako wycieraczki systemowe aluminiowo-tekstylne, obiektowe, przystosowane do ruchu
wozkow i poruszania sie przez osoby niepetnosprawne. W wylewce wykona¢ rezerwacje pod montaz wycieraczki.

Wymiary i lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej.
Zdjecie pogladowe wycieraczki:

21.20 SUCHA ZABUDOWA

W komunikacji i pomieszczeniach wykona¢ sufit podwieszany, modutowy na systemowej konstrukcji nosnej.
Nie montowac sufitu podwieszanego w pomieszczeniach technicznych.

Szczegdty wg projektu technicznego/wykonawczego.

21.201  SCIANKI | ZABUDOWY GK
Systemowe $cianki G-K na ruszcie metalowym. Wypetnienie z wetny mineralnej. Zabudowy w podcieniach wejsciowych dodatkowo
wzmocnione, montaz poreczy dla 0séb niepetnosprawnych

21.20.2  SUFITY PODWIESZANE

Sufity demontowalne format 60x60, systemowe, kasetonowe akustyczne z wetny mineralnej z mato widoczng konstrukcja nosna z
profili systemowych T24. Profile no$ne czesciowo ukryte w odpowiednio wyfrezowanej krawedzi co podkresla rysunek sufitu.
Szerokos¢ fugi migdzy ptytami 8 mm. Grubos¢ paneli 20 mm. Sufit dzwigkochtonny klasyfikowany zgodnie z EN ISO 11654, klasa
pochfaniania dzwieku A. Klasa pozarowa A2-s1, d0. Kolor biaty odbicie Swiatta 85 %. Wszystkie ptyty demontowalne. Cigzar facznie z
konstrukcjg ok 4 kg/m?2.

21.21 OKLADZINY SCIENNE

Wszystkie powierzchnie Scian wewnetrznych niepokryte ptytkami ceramicznymi tynkowane tynkiem gipsowym i malowane. Zaleca sie
stosowanie farb silikonowych lub silikatowych. W pomieszczeniach mokrych projektuje sie oktadziny z ptytek ceramicznych na catej
wysoko$ci cian lub do wys. 2m, pod oktadzinami ceramicznymi wykona¢ izolacje wodochronng z folii w ptynie do wysokosci 2m. W
pomieszczeniach technicznych i narazonych na uszkodzenia mechaniczne stosowa¢ tynki cementowo — wapienne. Szczegdty wg
projektu technicznego.

21.211  TYNKIWYPRAWA MALARSKA

Na wszystkich $cianach i sufitach nieoznaczonych inaczej w dokumentacji rysunkowej wykona¢ tynki cementowo-wapienne. Tynki
wykonczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, silikatowymi matowymi lub ceramicznymi, w kolorach zgodnych z
czescig rysunkowa,. Stosowac farby odporne na starzenie, odporne na $cieranie i zmywalne.

Wyhor koloréw potwierdzi¢ na etapie realizacji po przedstawieniu probek kolorystycznych do akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru- wymagane powierzchnie probek 200x100cm. Na zadanie projektanta lub inwestora nadzoru Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania dodatkowych probek kolorystycznych

21.21.2  PLYTKI CERAMICZNE

Plytki ceramiczne w sanitariatach, fartuch kuchenny.

Format mozaiki 5x5 cm, utozonej na siatce 30x30 cm plytki pdtmatowe (lapatto), wg czesci rysunkowej dokumentacji, odpornos¢ na
plamienie min. klasa 3, wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm2), min. 15, kolor wg dokumentacji projektowej (ostateczny wybor uzgodni¢”
z architektem po przedstawieniu probek). Wymaga sie, stosowania plytek renomowanego producenta, w gamie obiektowej,
zapewniajacej kompatybilnos¢ wymiaréw i kolorow plytek poditogowych i Sciennych. Fugi w kolorze jasnoszarym (ostateczny wybor
uzgodni¢ z architektem po przedstawieniu probek).

Wymagany aspekt wizualny projektowanych ptytek przedstawia ponizsze zdjecie:
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21.21.3  LUSTRA SZKLANE WKLEJANE

W sanitariatach zamontowa¢ lustra szklane wklejane ze szkta posrebrzanego. Wymiary i lokalizacja wg cze$ci rysunkowej. Lustro
sktada sie z tafli szkta float gr. 4-6mm, refleksyjnej, srebrzonej powtoki oraz podwaojnej warstwy ochronnej bez otowiu, krawedzie tafli
sq oszlifowane. Lustro jest odporne na wilgo¢ i temperature. Lustra wklejane w ptytki.

21.21.4  ODBOJNIKI | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

W miejscach wskazanych w dokumentacji i narazonych na uszkodzenia mechaniczne zastosowa¢ systemowe odbojniki i porecze oraz
elementy chronigce narozniki z tworzywa sztucznego. Lokalizacje, kolor i model elementéw ochronnych uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

21.22 ZABUDOWAWC
W sanitariatach wykona¢ $cianki dziatowe i drzwi zamykane wg detalu wnetrza. Catos¢ zabudowy z ptyt z laminatu HPL o grubosci 12
mm, kolor wg dokumentacji projektowej. Okucia, zawiasy i inne akcesoria ze stali nierdzewne;.

21.23 ZABUDOWA SZATNI
W szatni szafki systemowe. Cato$¢ zabudowy z ptyt z laminatu HPL, kolor wg dokumentaciji projektowej i zestawienia sprzetow.

21.24 ZABUDOWA MEBLOWA

Zabudowy meblowe o korpusach z ptyty MDF o grubosci 18 mm, laminowane w kolorze biatym. Kolor frontéw i bokéw mebli wg
rysunkéw detali, cokoty zakoriczy¢ uszczelkg antywilgociowa, od strony posadzki. Blaty z ptyty MDF laminowanej, wodoodpornej o
grubosci 40 mm, kolor wg rysunkow detali, rant prosty z tasma brzegowa z PCV w kolorze blatu lub okleinowany tacznie z
powierzchnig blatu. Plecy wykonane z ptyty HDF o grubo$ci min. 3 mm, pokrytej jednostronnie okleing sztuczng w kolorze biatym.
Szafki bez uchwytow, przewidzie¢ odpowiednie rozwigzanie krawedzi drzwiczek (uchwyt frezowany w dolnej czesci frontu), lub
elementy sprezynujace, umozliwiajace otwieranie typu ,tip-on”. Zawiasy ze stali nierdzewnej np. Blum z systemem Bluemotion lub
réwnowazne. Zamki umozliwiajace zamkniecie szafek na klucz wg dokumentacji rysunkowej. W zabudowach przewidzie¢ montaz:
zlewozmywakow, umywalek, baterii, loddwek pod blatowych, zmywarek, oswietlenia, wg rysunkéw detali.

W meblach zabudowa¢ urzadzenia AGD i biaty montaz pokazany na rysunkach. W meblach wykona¢ gniazda elekiryczne

i niskopragdowe pokazane na rysunkach.

2.1.25 WYPOSAZENIE RUCHOME

Obiekt nalezy kompletnie wyposazyc¢, szczegdly zgodnie z zestawieniem wyposazenia i cze$cig rysunkowa.

W szczegdlno$ci nalezy zamontowac wszelkie pochwyty, porecze, plan tyflograficzny itp. elementy wspomagajace dostepno$¢ dla
0sob niepetnosprawnych.

21.251  BIALY MONTAZ

UMYWALKI

Umywali ceramiczne, biate, szkliwione, obiektowe, o nowoczesnym designie. Wymiary i lokalizacja wg rzutu i rysunkéw detali.
W pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb NPS stosowa¢ umywali dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych. Wybér
modeli obowigzkowo uzgodnic z projektantem na etapie realizacji. Umywalki zaopatrzy¢ w baterie ze stali nierdzewnej renomowanych
producentdw, o prostym nowoczesnym designie, wysokiej jakosci, z dyskami ceramicznymi, wybrany model powinien uzyskaé
akceptacje projektanta. Umywalki wiszace be postumentéw stosowac syfony widoczne ze stali nierdzewnej.

Umywalka przystosowana do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, wiszaca, min. 55x55cm (po lewe;)
Miska ustepowa standardowa, wiszaca (po prawej)
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Miski ustepowe wiszace ceramiczne, biate, szkliwione, obiektowe, o nowoczesnym designie. Wymiary i lokalizacja wg rzutu i rysunkow
detali. W pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb NPS stosowa¢ miski dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Na miskach stosowa¢ deski wolnoopadajace z tworzywa sztucznego wysokiej jako$ci. Wszystkie miski zaopatrzy¢ w zestawy
podtynkowe, przyciski ze stali nierdzewnej. Wybdr modeli obowigzkowo uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji.

Miska ustepowa przystosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych, wiszaca, dt.70cm, szer. 35cm (po lewe))
Miska ustepowa standardowa, wiszaca (po prawej)

PISUARY

Ceramiczne, biate, szkliwione, obiektowe, o nowoczesnym designie. Wymiary i lokalizacja wg rzutu i rysunkéw detali. Wybdr modeli
obowigzkowo uzgodnic z projektantem na etapie realizacji.

KABINA PRYSZNICOWA

Kabina prysznicowa bez brodzika, spadek uksztattowac w wylewce i ptytkach. Zastosowac odptyw liniowy lub krate ze stali nierdzewnej
0 prostym nowoczesnym designie. Drzwi kabinowe przeszklone dwuskrzydiowe lub przesuwne 3 elementowe.
Z okuciami ze stali nierdzewnej.
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PORECZE DLA NPS

Sanitariaty dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych wyposazy¢ w komplet poreczy dla oséb niepetnosprawnych. Porecze ze stali
nierdzewnej, lokalizacje i typy poreczy pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji. Jesli porecze i uchwyty sg montowane
w zabudowach G-K obowigzkowo wykona¢ wzmocnienia z ptyt OSB i dodatkowych profili konstrukcyjnych.

ZLEWY | UMYWALKI W ZABUDOWACH MEBLOWYCH
Zlewy i umywalki w zabudowach meblowych ze stali nierdzewnej powierzchnia matowa, satynowana. Stosowac zlewy prostokatne,
o prostej formie. Stosowa¢ baterie ze stali ceramicznej, obiektowe, wysokiej jakosci, renomowanych producentéw, z dyskami
ceramicznymi, wybrane modele uzgodni¢ z projektantem.

KOSZE NA ODPADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Wymiary; wysoko$¢ 395mm Srednica 320 mm. Pokrywa otwierana mechanizmem pedatowym.
Materiat: szczotkowana stal nierdzewna.
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SZCZOTKI DO CZYSZCZENIAWC Z POJEMNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
Szczotka do we zawieszana, matowa, szczotkowana stal nierdzewna, mocowana do $ciany za pomocg $rub.
Wymiary 267mmx95mmx110mm

ﬁ

PODAJINIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNE.J

Wymiary min.: szerokos¢ 284 mm, gleboko$¢ 100 mm, wysoko$¢ 150 mm Opis: Podajnik na listkowe reczniki papierowe wykonany
ze stali nierdzewnej. Pojemno$¢ maksymalna 500 szt. pojedynczych listkéw papieru o formacie maksymalnym 25x23 cm. Otwierany
kluczem. Wizjer informuije o iloci papieru.

-

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Wymiary 120mm x 95mm x 205mm. Wykonany ze stali nierdzewnej, przykrecany do $ciany.

.
=

PODAJUNIK PAPIERU TOALETOWEGO WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Wymiary 90mmx150mmx40mm. Odlew z mosigdzu, pokryty galwanicznie warstwa miedzi, niklu lub chromu. Recznie polerowany,
nie ulega korozji, $niedzeniu i jest obojetny na procesy chemiczne.

36




Piotr Janski Ractawicka 79/3 53-146 Wroctaw 515319 329 www.piotrjanski.pl

Wieszak na ubrania —-wieszak w kolorze czarnym wykonany ze stali lakierowanej proszkowo.

2.1.252  ELEMENTY OZNACZEN DLA NPS

Na posadzkach wykona¢ oznaczenia dla niepetnosprawnych. Stosowac specjalistyczne produkty renomowanych producentow
spetniajace wymagania przepiséw techniczno-budowlanych i ustawy o dostepnosci oraz przepiséw wykonawczych.

Elementy prowadzace: prefabrykowane plyty o wymiarach 30x30 z ustandaryzowanymi ztobieniami, ptyty uktada¢ wzdtuz kierunku
dojécia. Kolor ciemnoszary. Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie listew ze stali nierdzewnej przykrecanych do ptytek
ceramicznych lub innego zaakceptowanego przez projektanta i inspektora nadzoru systemu.

Elementy ostrzegawcze: prefabrykowane ptyty z ustandaryzowanymi Ztobieniami lub wypustkami. Kolor ciemnoszary.

Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie nitbw ze stali nierdzewnej przykrecanych do plytek ceramicznych lub innego
zaakceptowanego przez projektanta i inspektora nadzoru systemu. Uktad elementéw wg cze$ci rysunkowe;j.

21.26 PLANY | INSTRUKCJE PPOZ.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w zestaw planéw i instrukcji ppoz. wykonany na trwatym podktadzie, zamocowany na trwate do Scian.
Tabliczki aluminiowe, grafika monochromatyczna grawerowana.

21.27 SYGNALETYKA, INFORMACJA WIZUALANA

Obiekt nalezy wyposazy¢ w zestaw symboli (wc, kuchnia, szatnie, gabinety, biura, itp.). wykonany na trwatym podktadzie, zamocowany
na trwate do $cian. Tabliczki aluminiowe, grafika monochromatyczna grawerowana. Przy pokojach biurowych i gabinetach tabliczki z
plexi z wymiennymi informacjami na kotkach ze stali nierdzewnej lub aluminium. Na witrynach pasy z folii mrozonej zgodnie z czgscig,
rysunkowa, dwa pasy wysokos¢ 5cm na wysokosci 100 i 130 cm od podtogi.

W obiekcie wykonac zestaw sygnaletyki niezbedny ze wzgledu na dostepno$¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami. Zestaw obejmuje
napisy w jezyku brailla umieszczone na poreczach oraz plan tyflograficzny catego obiektu umieszczony w strefie wejsciowej orz
niezbedne piktogramy i oznaczenia.

TABLICZKI INFORMACYJNE PRZY DRZWIACH
Aluminiowe z mozliwo$cig fatwego dostepu i wymiany informacji. Zabezpieczone przed przypadkowym dostepem imbusem
blokujacym.
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Public Relations

iy 1
Elzbieta Prus

e ——

PIKTOGRAMY Z OZNACZENIEM POMIESZCZEN.

Wykonac¢ z folii samoprzylepnej w kolorze czarnym lub ze stali nierdzewnej z grafika w kolorze czarnym. Szczegdtowy projekt pikto-
gramdw zostanie wykonawcy przekazany podczas realizacji robot.

- oan

wc»gﬂ

ZIEHEN | | DROCKEN || PRIVAT

2.1.28 GASNICE
Obiekt wyposazy¢ w gasnice typu ABC o masie 4 kg.

Gasnica 4kg typu ABC
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Symbol | przegroda Warstwa U = W/(mZ*K)
SDO1 Stropodach Membrana PVC
Kliny spadkowe styropianowe
Styropian EPS typu dach-podtoga A=0,034
W/mK gr. min. 25,0cm
Strop Zelbetowy monolityczny 20cm
SP01, Sufit podwieszany demontowalny
Razem U=0,13 W/m2*K
S01 Strop Wyktadzina PCV homo./ ptytki ceramiczne 2cm
miedzykondygnacyjny | Wylewka cementowa 6¢cm
Izolacja EPS dach/podtoga 5cm
Strop zelbetowy 25 cm
Sufit podwieszany kasetonowy 7cm
Razem U bez wymagan
Sz1 Sciana zewnetrzna 1 | Tynk silikonowy gr. 1cm, na siatce pancernej
(parter) Styropian fasada A=0,034W/mK gr. 20cm,
kotkowany 5/m2
Sciana murowana bloczki silikatowe gr. 24cm
Tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1 cm
razem U=0,16 W/m2*K
Sz2 Sciana zewnetrzna Elewacja wentylowana - piyty witdknowo-
02 (pietro) cementowe gr. 8mm
Wetna mineralna A=0,034W/mK gr. 25cm,
kotkowana 5t/m2
Sciana murowana bloczki silikatowe gr. 24cm
Tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1 cm
razem U=0,13 W/m2*K
Sz3 Sciana zewnetrzna 3 | Folia kubetkowa
(parter w kontakcie z | Styropian AQUA A=0,034W/mK gr. 20cm
gruntem Izolacja wodochronna typu ciezkiego — masa
polimerowo-bitumiczna
Sciana Zelbetowa monolityczna gr. 24cm, beton
W8
Tynk wewnetrzy cem-wap gr. 1cm
razem U=0,16 W/m2*K
Sf01 Sciana Folia kubetkowa
fundamentowa Styropian AQUA A=0,034W/mK gr. 20cm
zelbetowa wylewana | Izolacja wodochronna typu cigzkiego — masa
polimerowo-bitumiczna
Sciana zelbetowa monolityczna gr. 24cm, beton
W8
Izolacja wodochronna typu ciezkiego — masa
polimerowo-bitumiczna
razem U bez wymagan
Sf02 Sciana Folia kubetkowa
fundamentowa Styropian AQUA A=0,034W/mK gr. 20cm
murowana Izolacja wodochronna typu ciezkiego — masa

polimerowo-bitumiczna

Sciana zelbetowa monolityczna gr. 24cm, beton
W8
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Izolacja wodochronna typu ciezkiego — masa
polimerowo-bitumiczna

razem

U bez wymagan

Sa01

Sciana zewnetrzna
attyka

Elewacja wentylowana - piyty widknowo-
cementowe gr. 8mm

Wetna mineralna A=0,034W/mK gr. 25cm,
kotkowany 51/m2

Sciana murowana bloczki silikatowe gr. 24cm

Styropian fasada A=0,034W/mK gr. 10cm

Membrana PCV

razem

U bez wymagan

P01

Podtoga na gruncie

Warstwa  wykonczeniowa 2 cm

wykladzina PCV)

(phytk,

Folia w ptynie (w pomieszczeniach mokrych)

Jastrych cementowy gr. 10 cm

Styropian podtoga A=0,034W/mK gr. 15cm

Beton podktadowy gr. 15¢cm

Izolacja wodochronna typu ciezkiego
Folia PE klejona

razem

U=0,22 W/m2*K

Swi

Sciana  wewnetrzna

Tynk cem-wap gr. 1cm

01

Bloczki silikatowe gr. 12 cm

Tynk cem-wap gr. 1 cm

razem

U bez wymagan

Sw2

Sciana wewnetrzna

Tynk cem-wap gr. 1cm

02

Bloczki silikatowe gr. 24 cm

Tynk cem-wap gr. 1 cm

razem

U bez wymagan

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZGODNIE Z PN -ISO 9836 = 1285,06 m2

KUBATURA BRUTTO ZGODNIE Z PN -ISO 8270 = m3

WYSOKOSC BUDYNKU WYNOSI 8,91 m
DLUGOSC BUDYNKU WYNOSI 51,37 m po obrysie $cian.

SZEROKOSC BUDYNKU WYNOSI 23,42 m po obrysie $cian.
LICZBA KONDYGNACJI: DWIE.

2.21  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Poziom Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
01 wiatrotap 5,62
02 wezet cieplny 11,52
03 RG 4,52
04 pomieszczenie socjalne 16,42

Parter
05 magazyn 15,86
06 pomieszczenie porzadkowe 4,72
07 umywalnia 7,39
08 przebieralnia 14,29
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09 wc NPS 6,27
10 wec M 17,14
1 wcD 12,62
12 komunikacja 67,24
13A komunikacja 24,32
13B komunikacja 13,54
14 pomieszczenie biurowe 2 0s. 31,19
15 pomieszczenie biurowe 2 0s. 33,37
16 chtodnictwo 92,13
16A maszynownia chtodnicza 12,12
16B chtodnia 9,15
17 sala konferencyjna 24,94
18 trenazer 17,27
19 hamownia silnikowa 36,56
20 hamownia podwozia 35,66
SUMA 513,86
21 wiatrotap 6,00
22 portiernia 6,20
23 pomieszczenie biurowe 2 0s. 20,94
24 HV sprzet pomiarowy 18,94
25 HV 92,18
26 magazyn cigzki 10,39
27 pomieszczenie porzadkowe 517
28 GTRnn 54,74
29 warsztat 29,97
30 GTR okretowy 67,05
31 maszyny elektryczne 91,64
32 we M 9,07
33 wc NPS 7,50
1. Pietro 34 komunikacja 7,04
35 pracownia komputerowa 36 0s. 70,54
36 komunikacja 133,40
37 elektronika 33,85
38 laboratorium 30,95
39 SSO il 34,74
40 SSOI 40,66
41 SSO | 44,83
42 laboratorium 33,54
43 laboratorium 30,76
44 lab. MOTBUS 34,36
45 energoelektronika 35,83
46 napedy elektryczne 43,68
47 elektrotechnika 49,08
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SUMA 1044,88

POWIERZCHNIA CALKOWITA 1556,91
POWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA 257,16
POWIERZCHNIA TECHNICZNA 16,04

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN 1299,75

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1283,71

2.3 OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI ORAZ SPOS{)B POSADOWIENIA OBIEKTU ORAZ
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowych na podstawie normy

PN-B-02479:1998. oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012; poz. 463).

Warunki gruntowe okreslono jako ztozone, ze wzgledu na wystepowanie nasypdw niekontrolowanych o znacznych migzszosciach.

Zaleca sie catkowita wymiane nasypow niekontrolowanych i ich zastapienie poduszka piaszczysto-zwirowg 0 wskazniku zageszczenia
Ls>=0,97. Ze wzgledu na wystepowanie duzych migzszo$ci nasypdw niekontrolowanych zaleca sie, aby odbior wykopdw wykonywat
uprawniony geolog/geotechnik.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata zatwierdzona decyzjg Prezydenta Miasta Szczecina znak WGKIOS-
V.6541.22.2016.DJ nr UNP:54101/WGKiOS/XXXII/16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie zatwierdzenia ,Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej warunkéw podioza gruntowego dla projektowanego budynku hali szkoleniowej Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 (dz.
Nr 4/14, obreb 3018) w Szczecinie.

Szczegoly w opracowaniach geotechnicznych.

Na postawie ww. opracowan przyjmuje sie druga kategorie geotechniczng projektowanego obiektu. Warunki gruntowe okresla
sie jako zlozone. Projektuje sie bezposrednie posadowienie na tawach fundamentowych po uprzedniej wymianie gruntu tj.
nasypow niekontrolowanych do stropu gruntéw nosnych.

Szczegoly posadowienia w projekcie technicznym i opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

Nie wystepuje koniecznos¢ zabezpieczania przed wptywem eksploatacji gérnicze;.
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2.4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Wejscie gtdwne oraz wejscia pomocnicze do budynku zaprojektowano na poziomie przylegajacego terenu. Projektowane spadki
nawierzchni nie przekraczaja 5%. Do kazdej kondygnacji budynku osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep z poziomu terenu.
W budynku przewidziano mozliwo$¢ zainstalowania windy (wolna przestrzen w stropie nad parterem w komunikacji).

W budynku zaprojektowano na kazdej kondygnacji toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, dostepne z komunikacji
ogélnej. Przed drzwiami w komunikacji ogolnej oraz przed biegami schodéw zaprojektowano wypukte pasy ostrzegawcze na
posadzce.

Szeroko$ci przejs¢ na drogach komunikacji i w pomieszczeniach umozliwiajg przejazd i zawrdcenie wdzkiem inwalidzkim.
Drzwi w $wietle przejcia majg szeroko$¢ nie mniejsza niz 90cm.

Budynek jest w pemi przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Szczegéty rozwigzan zapewniajacych petng
dostepno$¢ wg ponizszego opisu i projektu technicznego.

241  Budynek
24141 Strefa wejscia

241141 Strefa wejscia

e wejScia do budynkéw zasygnalizowano pasem ostrzegawczym szeroko$ci 50 cm utozonym w odlegto$ci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami,

e przedipo wejsciu do budynku wyptaszczona przestrzerh manewrowa dla 0séb z niepetnosprawnosciami o wymiarach
co najmniej 150x150 cm,

o antypoélizgowa, utwardzona nawierzchnia przed wejsciem gtownym, posiadajgca nachylenie podtuzne mnigjsze niz
6% i spetniajaca swoje cechy antyposlizgowe réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych (warto$¢ poslizgu
nawierzchni mokrej nie nizsza niz 36 jednostek),

e  zastosowano drzwi rozwierane z klamka zaréwno po stronie zewnetrznej, jak i wewnetrznej, ktére umozliwiajg
otwieranie reczne bez mozliwosci ich blokowania

e drzwi oraz wejscia znajdujace sie w przebiegu tras pozbawione przeszkod / posiadajace wolny od przeszkod przeswit
szerokosci 90 cm,
powierzchnia wycieraczek znajduje si¢ na jednym poziomie z posadzka, umoZliwiajace wjazd kotem,
wielko$¢ oczek wycieraczki ma wymiar < 2cm, dzieki czemu zabezpiecza przed utknieciem kota wozka lub laski
osoby niewidomej,

e  brak zastosowania opraw o$wietleniowych z widocznym zrodtem $wiatta, ktdre moga powodowac zjawisko ol$nienia,

o reflektory rozmieszczone w sposéb nieprzeszkadzajacy uzytkownikowi,

e umieszczenie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a);
informacja dotykowa znajduje sie na $cianie, po stronie klamki, na wysokosci 120-160 cm, w odlegtosci 5-10 cm
od o$cieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki),

e pochylnie, wejscia, schody, elementy oznakowania dobrze o$wietlone $wiattem sztucznym o natezeniu minimum
100 Ix.

2411.2 Wiatrotap

e  drzwi wejsciowe do budynku oraz ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych jednodrzwiowe o szerokosci min. 90
cm, natomiast dwudrzwiowe zewnetrzne — min. 90 cm szerokosci skrzydta gtéwnego w Swietle oscieznicy,

e prog drzwiowy o maksymalnej wysokosci 2 cm ze Scigtym klinem i wyréznieniem kontrastu (min. LRV 30),

e  otwér drzwiowy zlokalizowany w Scianie w taki sposéb, aby od strony zawiaséw pozostato co najmniej 9-10 cm wolnej
przestrzeni,

e Sciana od strony otwierania drzwi oddalona o 60 cm, aby zapewni¢ mozliwo$¢ podjazdu wézkiem od strony otwarcia
drzwi,
przestrzeh manewrowa w wiatrotapie wynosi minimum 150x150 cm, poza polem otwierania skrzydta drzwi,
drzwi wejciowe lekkie i tatwe w obstudze, z przezroczystym panelem drzwiowym umieszczonym na wysoko$ci min.
40-160 cm nad poziomem podtogi, klamka w formie dzwigni, zamkiem oraz dzwonkiem fatwymi w identyfikaciji
oraz umieszczonymi na wysoko$ci 80-120 cm nad poziomem podtogi,

o  drzwi wewnetrzne z o$cieznicg oznaczong kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni Sciany,

o klamki wyrozniajace sie na tle drzwi,

¢ informacja w alfabecie Braille’a umieszczona na wysokosci ok. 120 cm od podtogi, tuz nad klamka / na listwie
prowadzacej przed drzwiami od strony klamki,

e numery pomieszczen wykonane wypukla, kontrastowg czcionkg umieszczone na wysokosci wzroku tj. 145-165 cm.

24113 Domofon

domofon w kontrastujacych kolorach wzgledem tta, na ktérym sie znajduje, z systemem audio-wizualnym
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umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejscia,

ekran domofonu znajduije sie nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podiogi, a jego przyciski na wysokosci 80-110 cm
i w odlegtosci minimum 60 cm od naroznika wewnetrznego,

przyciski dzwonkow do drzwi o odpowiednio duzej wielkoSci dajace wizualny i dzwigkowy sygnat,

domofon posiada $wietlne i dzwiekowe potwierdzenie otwierania zamka oraz sygnalizacje $wieting informujaca osoby
z uposledzeniem stuchu, kiedy mogg zaczaé mowic,

przyciski domofonu w kontrastujacych kolorach wzgledem panelu, na ktérym sie znajduja; kazdy klawisz posiada
wyrazne oznakowanie cyframi wypuklymi / miedzynarodowej klawiatury z wyréznieniem dotykowym cyfry ,5”
mozliwym do odczytania przez dotyk,

zastosowanie naktadek, zaznaczajacych granice poszczegéinych przyciskow, nieutrudniajacych weiniecia przycisku
oraz niepozadanego wcisniecia,

kamerka domofonu pozwala uchwyci¢ twarz osoby, w celu utatwienia jej rozpoznania przez personel,

informacje w alfabecie Braile’a na przyciskach / przy przyciskach,

instrukcja obstugi tatwa do odnalezienia i odczytania - umieszczona nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi.

24.2  Elementy wyposazenia utatwiajace orientacje w budynku oraz przekaz informac;ji

2421

2422

[ ]
2423

System odnajdowania drogi

oznakowania kierunkowe we wszystkich punktach weztowych (skrzyzowan drég komunikacyjnych budynku)

oraz oznakowania miejsc w logicznych punktach; zréznicowanie kolorystyczne posadzek,

pochwyty wzdtuz ciggdw komunikacyjnych na dwoch wysoko$ciach: 85-100 cm (pierwszy pochwyt) i 60-75 cm (drugi
pochwyt), w kolorystyce odmiennej od $cian i podtég z uwagi na osoby stabowidzace; réwniez kontrastowa
kolorystyka Scian w stosunku do podtg,

system identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy) na catej dtugosci trasy, uwzgledniajacy mozliwe ograniczenia
uzytkownikow,

napisy informacyjne na drzwiach / obok drzwi do pomieszczen oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem
duzych i kontrastowych znakéw,

informacja dotykowa - oznaczenia w alfabecie Braille a przy wejsciach do pomieszczen, na poreczach schodéw,
banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku - przy wejsciu oraz w weztach
komunikacyjnych,

ogolny plan budynku w holu na parterze (i na pigtrze), z zaznaczeniem punktu ,tu jeste$” oraz dodatkowo plan
budynku z informacjami w alfabecie Braillea,

tablice informacyjne, obrazujace sposéb poruszania sie po budynku (pokazujace kierunek ruchuy), informacje o funkcji
danego pomieszczenia,

zegar, kalendarz w holu gtéwnym dla 0s6b z chorobami otgpiennymi, demencja, ktore fatwo tracg orientacje.

Plany tyflograficzne

plan umieszczony wewnatrz obiektu blisko wejscia odzwierciedlajacy przestrzen danej kondygnaciji / wybrany jej
fragment oraz najistotniejsze jej elementy; do plandw tyflograficznych prowadzg $ciezki dotykowe,

plan dotykowy udostepniony w postaci instalacji w budynku / plan dotykowy pisany alfabetem Braille’a

plan obiektu zawiera kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych przestrzeni obstugi
uzytkownikdw), przebieg tras dotykowych, opisy w alfabecie Braille’a i 0znaczenia wypukte $ciezek dotykowych,
legende opisujacg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne, oznaczenie miejsca lokalizacji
osoby czytajacej tzw. ,jestes tutaj” zaznaczone w sposéb czytelny zaréwno dla oséb z dysfunkcjg wzroku, jak i 0sdb
widzacych np. czerwone wypukte pole,

zastosowana kolorystyka na planach czytelnie przedstawia przestrzenie zamkniete obiektéw oraz rozréznia
przestrzenie otwarte: ogélnodostepne oraz drogi komunikacji pionowej i poziome;j,

warstwa z oznaczeniem dotykowym stanowi przezroczysty materiat z tloczeniem Sciezek i napisow dla niewidomych,
pod spodem znajduje sie nadruk w kolorze,

informacje dotykowe stojace przytwierdzono do posadzki w sposdb trwaty i uniemozliwiajacy przemieszczenie lub
poruszanie elementu; dolna krawedz znajduje sie na wysoko$ci 90 cm, natomiast gérna na wysokosci 105 cm i jest
nachylona pod katem 25 stopni,

informacje szczegotowe w formie dotykowej (np. uktad toalety wraz z wyposazeniem) znajdujq sie przy wejsciu

do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi na wysokosci 15-30 cm powyzej uchwytu otwierajacego (gorna
krawedz tabliczki), nie wyzej niz 140 cm od podtoza,

opis w alfabecie Braille’a zamontowany na pétce odchylonej od pionu o 30-45 stopni.

Symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe

zaprojektowano i wykonano zgodnie z normg PN-ISO 3864-1:2006 ,,Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa

i znaki bezpieczenstwa - Cze$¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy

i w obszarach uzytecznoSci publicznej”,

dostep do informacji w co najmniej jednej z dodatkowych modalnosci: w formie dotykowej (piktogramy dotykowe, opis
pismem Braille’a), w formie dzwiekowej poprzez uruchomienie informacji przyciskiem / z mozliwo$cia odstuchania

na indywidualnym urzadzeniu mobilnym,

oznaczenia, symbole i piktogramy zastosowano konsekwentnie na catej dugosci trasy,
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w jednym przyktadowym punkcie uzyto maksymalnie pieciu piktogramow, razem ze strzatka kierunkowa,
wskazujacych jeden kierunek i umieszczonych obok siebie.

Informacje tekstowe i glosowe

informacja tekstowa prezentowana w jezyku polskim; minimalna wysoko$¢ tekstu (mierzona w stosunku

do wersalikéw) obliczona na podstawie wzoru HT = L/250x1,25, gdzie HT stanowi wysoko$¢ znaku, a L - odleglos¢
od znaku,

znaki (piktogramy) i napisy znajduja sig na poziomie oczu (tj. 145-165 cm); zastosowano litery o prostym kroju,
bez kursywy, kréj bezszeryfowy, na matowym, kontrastowym tle,

zastosowano tekst jak najwiekszych wymiaréw zgodnych z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych i czytelny
dla osdb stabowidzacych,

informacje i komunikaty ogtaszane w budynku (na wypadek akgji ratunkowej, nie tylko przeciwpozarowe;)
zaprojektowano tak, aby byty przekazywane w jezyku przystosowanym do potrzeb 0sob z réznego rodzaju
niepetnosprawnoscig - niewidomych, gtuchych, z niepetnosprawnoscig intelektualna.

Oznaczenia nawierzchni - system fakturowy ($ciezki dotykowe)

bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego zostata wyznaczona w sposob czytelny i zrozumiaty,

ze szczegodlnym zwrdceniem uwagi na potrzeby oséb z ograniczeniem widzenia,

udogodnieniem dla 0s6b z niepetnosprawnoscig wzroku sg elementy kontrastujace, zaréwno w warstwie fakturowej,
jak i kolorystycznej,

nawierzchnie ciggdw pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania si¢ - sg twarde, rowne, nie powodujg,
Zjawiska olSnienia i majg powierzchnie antyposlizgowa, ktora spetnia swoje cechy rowniez w trudnych warunkach
atmosferycznych (warto$¢ poslizgu nawierzchni mokrej nie jest nizsza niz 36 jednostek),

faktura i kolorystyka tras nie sprawiajg wrazenia roznic wysoko$ci (ograniczono zastosowanie wzoréw poprzecznych
do kierunku poruszania sig) - kolorystyka i zréznicowanie materiatowe nawierzchni podkreslaja gtéwne kierunki
poruszania sig oraz okreslaja rézne obszary funkcjonalne,

zadaniem systemu fakturowego jest zwiekszenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie 0sob z ograniczeniami
percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkdd - system fakturowy zaprojektowano w taki
sposob, aby przekaz informaciji byt jednoznaczny i pozwalat osobom z dysfunkcjg wzroku na samodzielne poruszanie
sie w przestrzeni publicznej,

systemu fakturowego (Sciezek dotykowych) nie zastosowano wewnaftrz obiektu w sytuacji, gdy szeroko$¢ przejscia
jest mnigjsza niz 4 m,

system fakturowy zastosowano na trasach wolnych od przeszkéd: w obszarach stref transferu ruchu pieszego

(na obszarach weztéw komunikacyjnych,), w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla 0séb z niepetnosprawnos$cia
wzroku (przy pokonywaniu schodéw), na obszarach o ograniczonej orientacii (ciagi piesze o szerokosci powyzej

4 metrow),

system skiada sie z faktury kierunkowej (prowadzacej) oraz faktury ostrzegawczej (bezpieczenstwa),

system fakturowy sktada sie z oznaczen $ciezki kierunkowej (wyniesione prazki, wyniesione watki, bruzdy

[tylko do wnetrz]) oraz oznaczen ostrzegawczych - bezpieczenstwa (,Scigte koputki”, ,Sciete stozki”),

pojedynczy element systemu ma forme $cietego stozka / sfery kuli o wysoko$ci nie mniejszej niz 5 mm i nie wiekszej
niz 8 mm oraz $rednicy podstawy nie mniejszej niz 30 mm i nie wigkszej niz 40 mm,

dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby z wadami wzroku zastosowano kontrast barwny
pomiedzy powierzchnig chodnika, a elementami oznaczen, ktéry zmierzono poprzez poréwnanie wspotczynnikow
odbicia $wiatta LRV, czyli catkowitej ilosci $wiatta odbitego od powierzchni na kazdej dtugosci fali i we wszystkich
kierunkach po pod$wietleniu Zrodtem $wiatta - produkty poddane ocenie kontrastu wizualnego mierzonego

na podstawie wspdétczynnika odbicia $wiatta wyraznie odrozniajg sie pod wzgledem dwoch powierzehni stycznych,
zastosowano kontrast barwny oznaczen fakturowych o warto$ciach min. 70% dla oznaczen faktur bezpieczenstwa
oraz min. 50% dla oznaczen faktur kierunkowych.

Komunikacja pozioma budynku

Ciagi komunikacyjne - korytarze

nawierzchnie ciagow komunikacyjnych (korytarzy) zapewniajg mozliwo$¢ swobodnego poruszania si¢ - sg rowne i
posiadajg powierzchnie antyposlizgowa,

szeroko$¢ ciggow komunikacyjnych (korytarzy) jest uzalezniona od natezenia ruchu oséb i w projektowanym obiekcie
wynosi 150 cm ze wzgledu na czesty ruch dwukierunkowy lub 120 cm ze wzgledu na rzadki ruch dwukierunkowy w
miejscu drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji nie wigcej niz 20 0séb,

szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zostata obliczona proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnaciji budynku, przyjmujac co najmniej 60 cm na 100 oséb (lecz nie mniej niz 140 cm),
szerokos¢ ciggéw komunikacyjnych zostata zmierzona po odjeciu przestrzeni zajmowanej przez umeblowanie
znajdujace sie na danym ciggu komunikacyjnym oraz w poblizu miejsc siedzacych, réwniez po odjeciu przestrzeni
zajmowanej przez nogi 0séb siedzacych,

Wysokos¢ ciggow komunikacyjnych

wysoko$¢ ciggéw komunikacyjnych, stanowigcych droge ewakuacyjna, na ogét nie jest mniejsza niz 220 cm, jednak w
miejscach, gdzie element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej wysokosci 220 cm, zastosowano porecz
ostrzegawcza / ustawiono odpowiednio elementy wyposazenia badz matej architektury.
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Komunikacja pionowa budynku

Schody, spoczniki

Szeroko$¢ biegu

w budynku uzytecznosci publicznej szerokos¢ uzytkowa biegdw oraz szerokos¢ uzytkowa spocznikéw w klatkach
schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
réwnocze$nie na kondygnacii, na ktérej przewiduje sie obecnos¢ najwigkszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 60 cm
szerokosci na 100 oséb, lecz nie mniej niz 140 cm,

szeroko$¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku wynosi co najmniej 140 cm, przy czym nie jest mniejsza niz
szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okre$lonymi powyzej,
szeroko$¢ uzytkowa schodow statych mierzono pomiedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy / pomiedzy
wykonczong powierzchnig Sciany, a wewnetrzng krawedzig poreczy balustrady; szeroko$¢ uzytkowa schodow nie jest
ograniczona przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku,

szeroko$¢ spocznikéw schoddw statych w budynku wynosi min. 150 cm.

Stopnie

wysokos¢ stopnia schodow zewnetrznych wynosi 15 cm, a wewnetrznych maksymalnie 17,5 cm,

bieg schodowy zawiera maksymalnie 10 stopni na zewnatrz obiektu i 17 stopni wewnatrz obiektu / bieg schodowy

w budynku opieki zdrowotnej zawiera maksymalnie 14 stopni wewnatrz obiektu,

stopnie schodéw zostaty wyprofilowane w taki sposéb, aby zapobiega¢ potykaniu sie przy wchodzeniu

oraz zahaczaniu o nie tylem buta przy schodzeniu (nie posiadaja wystajacych noskow i podciec, nie sg azurowe),

a ich nawierzchnia jest antyposlizgowa,

wszystkie stopnie w biegu majg tg samg wysokos¢,

szeroko$¢ stopni w schodach wewnetrznych wynika ze wzoru 2H+S = 60-65 cm, gdzie H stanowi wysoko$¢ stopnia, a
S - jego szerokos¢.

Balustrady i porecze

schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzace do pokonania wysokosci przekraczajacej 50 cm, sg zaopatrzone

w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysoko$ci 110 cm,

schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzyteczno$ci publicznej posiadajg balustrady lub porecze przyscienne
umozliwiajace lewo- i prawostronne ich uzytkowanie,

przy szeroko$ci biegu schodow wigkszej niz 4 m zastosowano dodatkowq balustrade posrednia,

maksymalny prze$wit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetienia balustrady nie jest wigkszy niz 12 cm,
pierwszg porecz zastosowano na wysokosci 85-100 cm, natomiast druga, dodatkowa porecz na wysokosci 60-75 cm,
porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za kohcem przedtuzono o min. 30 cm w poziomie oraz zakonczono
w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie,

porecze przy schodach sg oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 5 cm,

czes¢ chwytna poreczy ma $rednice w zakresie 3,5-4,5 cm,

na koncach poreczy zamontowano oznaczenia dotykowe (pismo wypukte, piktogramy dotykowe) i w alfabecie
Braille’a, ktore s dodatkowg informacjg dla oséb niewidomych - informacja w alfabecie Braille’a jest krotka i zawiera
podstawowe informacije o punkcie orientacji (np. kierunku do wyjscia) oraz zostata dokonana przez specjaliste

w zakresie tyflografiki,

konce poreczy sg zawinigte w dot / zamontowane do Sciany, tak aby nie mozna byto zaczepi¢ sie fragmentami
ubrania,

zapewniono ciggto$¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych w przypadku spocznikédw o diugosci nie
wiekszej niz 3 m,

porecze wykonano w kolorze kontrastujacym z ttem Sciany, a ich linia wiernie odzwierciedla bieg schoddw.

Oznaczenia

w budynku uzytecznosci publicznej schody sg oznaczone wizualnie (kontrastowo oznaczone krawedzie stopni) oraz
poprzez zmiang faktury, odcienia lub barwy,

w odlegto$ci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét oraz przed krawedzig pierwszego stopnia
schodéw w gore, zastosowano fakture ostrzegawcza o szerokoSci nie mniejszej niz 40 cm i nie wiekszej niz

60 cm (na calej szeroko$ci schodéw),

powierzchnie spocznikow schodow posiadajg wykoriczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa badz fakturg, co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i korczacej bieg schodow,

wszystkie krawedzie stopni 0znaczono przy pomocy kontrastowego pasa o szeroko$ci 5 cm umieszczonego wzdtuz
catej krawedzi stopni w poprzek biegu,

kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie jest mniejszy niz 70%,
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e wprzypadkach, gdzie bieg schodowy jest nadwieszony nad ciggiem pieszym, przestrzef pod schodami o wysoko$ci
mniejszej niz 220 cm zostata obudowana / oznaczona w taki sposob, aby osoba z dysfunkcjg wzroku mogta
je bezpiecznie ominaC.

Dzwigi osobowe
Przestrzen manewrowa przed dzwigiem osobowym

e  dZwig stuzacy komunikacji oglnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, jest przystosowany
do przewozu mebli, chorych na noszach i 0sob z niepetnosprawno$ciami,

o odlegto$¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegtg sciang lub inng przegroda wynosi co najmnie;
1,6 m dla dzwigdéw osobowych

e po obu stronach o$cieznicy dzwigu osobowego znajduje sie czytelna informacja z numerem kondygnacji (numer ten
jest czytelny réwniez poprzez dotyk dzieki wypuktym cyfrom o wysokosci co najmniej 4 cm i opisom w alfabecie
Braille’a),

e  drzwi dzwigu osobowego oraz ich obramowanie sg oznakowane w sposob kontrastowy w stosunku do otoczenia,

Wymiary kabiny oraz jej wyposazenie

e  kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0séb z niepetnosprawno$cig ma szeroko$¢ co najmniej 110 cm i diugo$¢
140 cm,

e po obu stronach kabiny znajduja sie ciagte porecze, a ich gbrna cze$¢ na wysokosci 90 cm,

e  przerwa w ciggtosci poreczy znajdujacej sie w kabinie zostata zastosowana w celu utatwienia dostepu do elementow
sterowniczych kabinowego panelu sterujgcego znajdujacego sie na tej samej $cianie,

e roznica pozioméw podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnaciji uzytkowej i posadzki tej kondygnacii
przy wyjsciu z dzwigu nie jest wigksza niz 2 cm,

o drzwi dzwigu otwierajg i zamykajg si¢ automatycznie,

e system jest oparty na czujnikach zatrzymujacych zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem
lub osoba,

e  kabina dzwigu i panele kontrolne sg dobrze o$wietlone.

Zewnetrzny panel sterujacy

e zewnetrzny panel sterujgcy zostat umieszczony na wysokosci 80-120 cm od posadzki,

e przy kazdych drzwiach do dzwigu umieszczono sygnalizacje $wieting i dzwiekowa informujaca, ktéry dzwig osobowy
przyjechat oraz w ktdrg strone zmierza (pojedynczy sygnat dzwiekowy oznacza wjazd do gory, natomiast podwaojny -
zZjazd na dof) oraz informacje stowng ,w gére” i ,na dot’, a takze panele z wypuktymi klawiszami.

Wewnetrzny panel sterujacy

e panel sterujacy w kabinie zostat zamontowany na wysokosci 80-120 cm nad podtoga i w odlegtosci 50 cm od naroza
kabiny,

e panel sterujacy w kabinie zostat umieszczony na $cianie po prawej stronie wejscia do kabiny (w przypadku drzwi
otwieranych centralnie) / po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi (w przypadku drzwi otwieranych
jednostronnie),

e przyciski pietrowe znajdujq sie nad przyciskami alarmu i drzwi,

e przyciski pojedyncze ustawiono w jednym rzedzie, pionowo od dotu do gory / poziomo od lewej / z racji wigkszej iloSci
przyciskow zastosowano rozmieszczenie mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejnosci pieter,

e wewnetrzny panel sterujacy zostat wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla os6b niewidomych i niedowidzacych
(wypukte opisy, cyfry, symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowa,

e przycisk przystanku wyjsciowego z budynku w kolorze zielonym wystaje 5 mm (+1 mm) ponad pozostate przyciski.

Bezpieczenstwo pozarowe

e nadrogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach obiektéw przeznaczonych dla 0séb z niepetnosprawnosciami
zastosowano dzwiekowy system ostrzegawczy DSO emitujacy sygnaty glosowe informujace o kierunku ewakuacji lub
0 potozeniu najblizszych wyj$¢ ewakuacyjnych,

e  zastosowano, o$wietlone wewnetrzne, znaki bezpieczenistwa dotyczace ewakuacii, awaryjne oéwietlenie
ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, sygnalizatory $wietlne i akustyczne w systemach sygnalizacji pozarowej,
oraz dodatkowa oprawe o$wietleniowa stale pracujacg nad wyjsciami ewakuacyjnymi,

o informacja dotykowa o kierunkach ewakuacji w postaci piktograméw dotykowych zostata zamontowana w tatwo
dostepnych miejscach (na poreczach lub naroznikach $cian),

e droga ewakuacji zostata zaprojektowana w taki sposob, aby byta wolna od przeszkdd i aby pozwalata osobie
z ograniczeniami mobilnosci i percepcji na samodzielng ewakuacje z budynku, a dzieciom pod opiekg personelu

Whetrza

Stanowisko pracy

o wysokosci blatéw biurek sg regulowane uwzgledniajac potrzeby wynikajace z niepetnosprawnosci (60-80 cm),
natomiast szerokosci blatdw roboczych majg minimum 60 cm,

o systemy pdtek wiszacych nad biurkami znajduja sie w zasiegu wyciagnigtej reki osoby siedzacej na wysokosci 120-
130 cm od powierzchni podiogi,

¢ nad blatem biurek zainstalowano zintegrowane listwy elektryczne (uwzgledniajac przy tym szerokos¢ pojedynczego
biurka) dla 0séb korzystajacych podczas pracy z wielu urzadzen elektronicznych (np. komputera, telefonu).
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24.7.2 Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

24.7.21 Miska ustepowa

o przestrzen wokét miski uwzglednia rézne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie

z wozka na miske ustepowa (transfer przedni, transfer przedni z obrotem, transfer diagonalny oraz transfer boczny),

obok muszli ustepowej przestrzen wolna od przeszkdd o szerokosci min. 90 cm,

gorna krawedz deski na wysoko$ci 42-48 cm,

0$ muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany,

deska klozetowa jednolita, bez wycie¢, stabilna,

porecze montowane w odlegtosci 30-40 cm od osi muszli (do osi poreczy), na wysokosci 70-85 cm (gérna krawedz

poreczy), wystajq 10-15 cm przed muszle, o dtugosci 75-90 cm i podnoszone z obu stron,

e W przypadku mozliwosci jedynie jednostronnego przesiadania sie zamontowano jeden opuszczany pochwyt i jeden
mocowany na state - po przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysokoéci 70-85 cm od posadzki, 0
dtugosci min. 80 cm, zamocowany 20-30 cm od $ciany za miskg ustepowa,

e  podajnik papieru toaletowego na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

24.7.2.2 Umywalka

e  gbrna krawedz umywalki na wysoko$ci 75-85 cm od posadzki, dolna - nie nizej niz 60-70 cm od posadzki,

e przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150 cm, z czego nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni
znajduje sie pod umywalka,

e baterie uruchamiane dzwignig z przediuzonym uchwytem
lustro zamontowane w taki sposéb, aby jego dolna krawedz znajdowata sie nie wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki
dozownik mydta, suszarka / reczniki zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80-110 cm od poziomu
posadzki,

e porecze po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegto$ci nie mnigjszej niz 5 cm pomigdzy krawedzig,
poreczy a umywalka,

24723 Toalety

e na terenie obiektu uzyteczno$ci publicznej przynajmniej jedna kabina dostepna dla obu pici zostata przystosowana
do potrzeb o0sdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,

e minimalne wymiary obszaru manewrowego wynoszg 150x150 cm,

o wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe znajdujg sie poza przestrzenig manewrowg,
wozka,

o toalety wyposazone w przycisk / linke wzywania pomocy, znajdujaca sie na maksymalnej wysokosci 40 cm

od poziomu posadzki, ktéra aktywuje alarm w pomieszczeniu obstugi,

uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie wymaga sity przekraczajacej 30 N,

nie zastosowano powierzchni potyskliwych w toalecie, ktére mogg powodowac zjawisko ol$nienia,

$ciany i podtogi sq ze sobg skontrastowane

wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtdg majg jednolitg barwe, bez wzoréw

podtogi i posadzki w toaletach wykonano z materiatéw antyposlizgowych, ktore, nawet zamoczone, nie spowodujg,

niebezpieczenstwa dla uzytkownikéw,

wejscie do toalet oznaczone za pomoca piktogramoéw na $cianach oraz informacjq w alfabecie Braille'a,

e do kabin przystosowanych dla potrzeb oséb z niepethosprawnosciami zastosowano drzwi otwierane na zewnafrz,
o szeroko$ci minimum 90 cm (w ustepach ogdlnodostepnych),

o wszystkie drzwi prowadzace do toalet oznaczone kontrastowo poprzez wykonanie catej powierzchni w kolorze

kontrastujgcym z kolorem $ciany (LRV > 30) / oznaczenie o$cieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany

(LRV > 30),

drzwi umozliwiaja samodzielne otwarcie ich przez osobe poruszajaca sig¢ na wozku inwalidzkim,

reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie wymaga sity przekraczajacej 60 N,

drzwi toalety umoZzliwiajg ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge,

wiaczniki Swiatta na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,

toalety wyposazone w wieszaki na ubrania i bagaz - jeden na wysokosci ok. 180 cm, drugi na wysokosci ok. 110 cm.

24.7.24 Pomieszczenia do opieki nad dzie¢mi (w toalecie NPS)

pomieszczenie do opieki nad dzie¢mi wyposazone w przewijak dla niemowlat nascienny rozktadany
powierzchnia manewrowa pomieszczenia posiada minimalne wymiary 150x150 cm,

powierzchnia uzytkowa przewijaka posiada co najmniej 50 cm szerokosci i 70 cm dtugosci,
przewijak zostat zaprojektowany tak, by nie dopusci¢ do przypadkowego zsuniecia sie dziecka,
zaden element przewijaka nie posiada ostrych krawedzi,

przewijak zapewnia utrzymanie ciezaru przynajmniej 80 kg,
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o  przewijak sktadany posiada mozliwos¢ ztozenia go jedna reka przy uzyciu sity nie wigkszej niz 25 N i nie zmniejsza
wymaganych przestrzeni manewrowych po roztozeniu,

o elementy przewijaka zawieraja opis sposobu uzytkowania w oparciu o piktogramy i opis w formie czytelnej dla os6b
Z niepetnosprawnos$cig wzroku.

Elementy wykonczenia wnetrz
Drzwi i przegrody szklane

e w obiekcie nie zastosowano szkta posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego,

o wolnostojace krawedzie szklanych ekranow posiadajg krawedz oznakowang pasem ostrzegawczym kontrastujacym
z otoczeniem,

e szklane przegrody i drzwi 0znaczono dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci 130-140 cm (pierwszy pas) i 90-
100 cm (drugi pas) o kontrascie LRV=60,

e dodatkowy pas kontrastowy, przydatny dla osdéb patrzacych pod nogi, na wysoko$ci 10-30 cm,

e dolna krawedZ przeszklonych drzwi wejéciowych zabezpieczona w sposdb chronigcy przed uderzeniem kotami wéozka
do wysokosci 40 cm poprzez zastosowanie listwy do tej wysokosci / innego elementu chronigcego szkio,

o oScieznice drzwi oraz ich powierzchnie skontrastowane z kolorem $ciany, w ktdrej sie znajduja.

Okna

o skrzydta okien, Swietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na tatwe ich otwieranie i regulowanie wielkosci otwarcia
z poziomu podtogi, takze przez osoby z niepetnosprawnosciami (nie przewiduje sie korzystania z pomocy innych
wspotuzytkownikow),

o otwieranie okien za pomoca_jedne;j reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysoko$ci 85-120 cm nad poziomem
podtogi,

¢ proste do zidentyfikowania i w kontrastujacych barwach w stosunku do tta klamki, ktére sg proste w uzyciu,

e  brak poprzecznych podziatow okiennych miedzy wysokoscig 80 a 150 cm od poziomu podtogi dla zachowania
petnego widoku,

e bezprogowe wyjécia na balkony, tarasy, loggie,

o wysoko$¢ potoZzenia podokiennikéw zostata pomniejszona, ze wzgledu na zastosowanie w tej czesci okna skrzydta
nieotwieranego i szkta o podwyzszonej wytrzymatoSci.

Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne

e wigczniki $wiatta, czytniki kart dostepu oraz istotne gniazda znajdujg sie w miejscach, do ktérych moze dotrze¢ osoba
poruszajgca sie na wozku,

o  kontakty, wtaczniki i inne mechanizmy kontrolne na wysoko$ci 80-110 cm, gniazda na wysoko$ci 40-100 cm
(specjalne wyposazenie, elementy instalacji elektrycznej i systemy komunikacji uzywane wytacznie do celdw
technicznych, zgodnie z przepisami, musza znajdowa¢ sie na innych wysokosciach),

e gniazda i kontakty obstugiwane jedng reka - nie wymagaja ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania,
ani Sciskania,

o dla fatwiejszego odnajdywania osprzetu, zostat on zamontowany wszedzie w tych samych miejscach (np. wigczniki
oSwietleniowe na Scianie od strony klamki w odlegtosci ok. 20 cm od otworu drzwiowego),

e osprzet zostat zamontowany tak, aby jego zadziatanie nastepowato dla kazdego urzadzenia przy wykonaniu tej samej
€zynnosci,

o tam, gdzie byto to mozliwe zastosowano oznaczenia barwne (zielony wiaczone, czerwony wytaczone),

o  dla urzadzen rozpoznawanych dotykiem upewniono sie, Ze nie mozna ich przypadkowo aktywowac.
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2.5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

251 FUNKCJA BUDYNKU

Budynek szkolnictwa wyZszego, przeznaczony na laboratoria i pracownie Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki
Morskiej w Szczecinie.

Na parterze znajdujq sig hamownie, trenazer, pomieszczenia chiodnictwa, dwa pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna oraz
zaplecze socjalne i sanitarne. Przy zachodniej elewacji umieszczono pomieszczenie wezta cieplnego i rozdzielnicy gtowne;j.
WejScie z poziomu terenu znajduje sie w elewacji zachodniej. Wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej umieszczono w elewacji
wschodniej.

Dzieki tarasowemu uksztattowaniu okalajacego terenu rdwniez pietro posiada bezpo$rednie wejscie z poziomu terenu, umieszczone
w pdtnocno-zachodnim narozniku budynku. W poblizu wejscia zaprojektowano portiernie, pomieszczenie biurowe i pomieszczenie
porzadkowe. Praktycznie catg kondygnacje zajmujg pomieszczenia laboratoryjne i warsztatowe (szczegétowy wykaz w zestawieniu
pomieszczen). Program uzupetnia niewielki wezet sanitarny, zlokalizowany w poblizu klatki schodowe;.

252 PERSONEL

W obiekcie przewiduje sie przebywanie na state portiera. Podstawowy personel beda stanowi¢ wyktadowcy akademiccy. Dodatkowo w obiekcie
przewiduje sie przebywanie personelu porzadkowego i technicznego. Na jednej zmianie nie przewiduje si¢ przebywania wigcej niz 10 oséb
personelu. Personel ma takze dostep do pomieszczen socjalnych i higieniczno-sanitarnych w innych obiektach Politechniki potozonych na
kampusie przy ul. Willowej.

253  WYPOSAZENIE W INSTALACJE ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU

W hamowniach zaprojektowano lokalne wyciagi spalin oraz kratki $ciekowe. Scieki z hamowni beda podczyszczane w separatorze
ropopochodnych. Pozostate instalacje i urzadzenia zostang dobrane i zainstalowane staraniem Inwestora i majg charakter pomocy
dydaktycznych i urzadzer do$wiadczalnych.

2.6 ROZWIAZANIA _ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w komplet instalacji technicznych: centralnego ogrzewania ze zrodiem w postaci wezta cieplnego — ogrzewanie
grzejnikowe; wodno-kanalizacyjne (cieptej wody uzytkowej, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej), wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta, klimatyzacji, instalacje elektryczng i instalacje teletechniczne. Na budynku przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej.
Szczegoly rozwigzan instalacyjnych wg projektdw technicznych odpowiednich branz.
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2.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

271  INFORMACJA O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

WYSOKOSC BUDYNKU (4. wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym
sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi): 8,91m

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 1669,15 m2

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH W BUDYNKU: 2

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH W BUDYNKU: 0

SZEROKOSC BUDYNKU: 2342 m

DLUGOSC BUDYNKU: 51,37 m

KUBATURA: 8270 m3

2.7141 CHARAKTERYSTYKA ZAGROiENIA P02AROWEGO_, W TYM INFORMACJA O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALACH NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH A
TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie przewiduje sig¢ wystepowania wiekszych iloSci materiatow niebezpiecznych pozarowo.
Projektowana funkcja — budynek szkolnictwa wyzszego, nie jest powigzana z procesami technologicznymi stwarzajacymi zagrozenie
pozarowe. Zwigkszone ryzyko moze powstawa¢ w pomieszczeniach HV ze wzgledu na prace z wysokimi pradami.

271.2 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek uzytecznosci publicznej (szkolnictwa wyzszego) zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, podzielony na dwie strefy
pozarowe:

ZLIII'i PM (pomieszczenie rozdzielnicy gtowne; )

2713 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE

W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

2714 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

ZLI

271.5 PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KONDYGNACJACH

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI PARTERU: maksymalnie 65

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI 1 PIETRA: maksymalnie 50 .

27.1.6 PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Nie dotyczy — brak takich pomieszczen

2.71.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

POWIERZCHNIE STREF POZAROWYCH:
ZLII:
PM (Q<=500): 4,52 m? +

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe. Strefa ZLIII obejmuije caly obiekt z wyjatkiem pomieszczenia nr 03 rozdzielnicy gtownej
[ , ktére wydzielono jako osobna strefe pozarowa.

Obudowana klatka schodowa zostata oddzielona od pozostatej czesci budynku $cianami oddzielania w klasie i drzwiami w
klasie

Zgodnie z §223WT uwzgledniono konieczno$¢ wykonania paséw miedzy kondygnacyjnych w klasie EI30. Na poziomie 1 pietra
zastosowano izolacje termiczng z wetny minerainej i oktadzine z plyt wtdknowo-cementowych, co zapewnia wymagang klase EI30
wysoko$¢ parapetu wynosi 90 cm.

2718  MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI
PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLANIA

W strefach ZL nie wyznacza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Poza pomieszczeniami rozdzielnicy gtownej nie wystepuja strefy pozarowe PM.

2719  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Strefa pozarowa ZLIII (budynek niski, 2 kondygnacje) — wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,D”

Klasa odpornosci elementéw budynku:
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Klasa Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
pozarowej nosna Pasy  miedzy
budynku kondygnacyjne
D" R 30 - REI130 E130 () ()

(0= )

Elementy budynku wymienione wyzej, w tym wykoficzenie paséw miedzy kondygnacyjnych powinny by¢ wykonane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Strefa pozarowa PM (Q<500) (budynek niski, 2 kondygnacje) — wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,E”

Klasa odpornosci elementéw budynku:

Klasa Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
pozarowej nosna Pasy miedzy

budynku kondygnacyjne

'E” () () () (-) (0> ) () ()

Elementy budynku wymienione wyZzej, w tym wykorczenie paséw miedzy kondygnacyjnych powinny byé wykonane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Zgodnie z §219 ust. 1 WT. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda, o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz
RE15.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

Przestrzen miedzy sufitami podwieszonymi i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2,
a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepainych.

27110  ELEMENTY ODDZIELNIA PRZECIWPOZAROWEGO
a) Strefe pozarowg PM, zlokalizowana na parterze oddziela sie od strefy pozarowej ZLIII $cianami w klasie REI60, stropem w
klasie odpornosci ogniowej oraz drzwiami przeciwpozarowymi zlokalizowanymi w $cianie oddzielenia w klasie EI30

271101  POMIESZCZENIA WYDZIELONE POZAROWO

a) Oddymiana, wydzielona pozarowo $cianami i stropem w klasie REI30, zamykana drzwiami przeciwpozarowymi
w klasie El 30 klatka schodowa.

27111 INFORMACJA O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Nie wyznacza sie stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie przewiduje sig¢ wystepowania materiatow wybuchowych.

Przewiduje sie wystepowanie w budynku materiatéw palnych typowych dla pomieszczen dydaktycznych, biurowych i warsztatowych.

27112  INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJAC
LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB

Ze wszystkich kondygnaciji budynku, zgodnie z §236 WT zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz obiektu. Ewakuacja z 1 pietra
odbywa sie do projektowanej obudowanej i oddymianej klatki schodowe;j.

Geometria schodow w strefie ZLIII uwzglednia stopien sprawnosci uzytkownikéw i jest zgodna z §68 WT.

Drogi ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ewakuacja odbywa sie drogami komunikacji ogélnej. Wyj$cie
na doj$cia ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, przejéciami o szerokosci min. 90cm, w zaleznosci od liczby
0s0b przebywajgcych w pomieszczeniu. Dtugo$¢ tych przejsé nie przekracza 40,0m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do wyjs¢ z budynku lub do obudowanej klatki schodowej, zgodnie z §256 WT. nie przekracza w strefie
ZLIIl dla jednego dojscia 30,0m (w tym maksymalnie 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Z czesci pomieszczen na | pigtrze w
strefie pozarowej ZLIII zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do wydzielonej pozarowo, oddymianej klatki schodowej, a nastepnie drogami
komunikacji ogoinej na zewnatrz budynku.
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Wysoko$¢ wszystkich drég ewakuacyjnych wynosi wigcej niz wymagane 2,20m.

Szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie na drogi ewakuacyjne oraz wyj$¢ z budynku zostata obliczona proporcjonalnie do liczby
przebywajacych osob przyjmujgc po 0,6m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 90cm w Swietle oSciezy. Ponadto szerokosci wyj$¢
z budynku oraz drzwi do odrebnych stref pozarowych spelniajq zapisy §239 ust. 4 WT - ich szeroko$¢ w $wietle oSciezy jest nie
mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu schodow.

Wysokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej spetniaja wymagania §62WT.

272 DOBOR URZAPZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH STOSOWANIA

2.7.21 Klapa oddymiajaca

W obudowane;j klatce schodowej zaprojektowano system oddymiania i nawiewu kompensacyjnego sktadajacy sie z:

-klapy oddymiajacej, klapa z owiewkami i dyszg, uruchamiana za pomocg systemu wykrywania dymu, o powierzchni czynnej
wynoszacej min. 5% powierzchni podtogi klatki schodowe;

- nawiewu kompensacyjnego, ktéry zapewnig drzwi otwierane sitownikami elektrycznymi. taczna powierzchnia drzwi
w Swietle oSciezy wyniesie ponad 130% powierzchni geometrycznej klapy oddymiajace;.

27.2.2 System wykrywania dymu

Projektuje sie system wykrywania dymu za posrednictwem czujek dymowych, automatycznie uruchamiajgcych system oddymiania
oraz uruchamiany recznie za pomocg przyciskow umieszczonych w klatce schodowe;.

2723 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego (przycisk na zewnatrz obiektu), w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

2724 Drzwi przeciwpozarowe

Drzwi w $cianach oddzielenia REIGO zaprojektowano w klasie , zgodnie z §232 ust. 4 WT.

Drzwi prowadzace do obudowanej klatki schodowej zaprojektowano w klasie

27.2.5 Wewnetrzna przeciwpozarowa instalacja wodociagowa

Zaprojektowano 3 hydranty wewnetrzne DN25, obejmujace swoim zasiegiem calg strefe pozarowa ZL |1l

2.7.2.6 Wyposazenie w gasnice

Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie:

1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego,

2) B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

3) C - gazdw;

4) D - metali;

6) F - thuszczow

Budynek, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw nalezy wyposazyé w gasnice przeno$ne spetniajace
wymagania Polskich Norm. Nalezy przyjmowac, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypada¢ na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe.

W strefie ZLIII (1664,63m2) zaprojektowano 9 gasnic, o masie 4kg - lokalizacje pokazano na rzutach.

W strefie PM (4,52m2) zaprojektowano 1 gasnice, o masie 4kg - lokalizacje pokazano na rzutach.

Odlegtos¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do kazdej gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci
co najmniej 1 m. Usytuowanie gasnic nalezy oznakowac wg

Pomieszczenia kuchenne wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozardw typu F (tuszcze).

2.7.27 Przepusty instalacyjne zabezpieczone ppoz

Elementy instalacji wewnetrznych przechodzacych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone zgodnie
z §234 WT., klapami pozarowymi o klasie odpornosci odpowiadajace;j klasie elementu oddzielenia ppoz.

27.2.8 Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne dla catego obiektu. Natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej (pas o szer. 1m) powinno wynosi¢
nie mniej niz 11x, a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach ppoz. nie bedacych na drodze ewakuacyjnej, nie mniej niz SIx.

27.3  INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJA O: ) . )
2.7.341 PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASIALNIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych, min.20 dm3/s tacznie z co najmniej
dwaoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagang ilos¢ wody
zapewnig istniejace hydranty (lokalizacja wskazana na projekcie zagospodarowania terenu).

2.7.3.2 DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH
Nie projektuje sie
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2733 INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJA O PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ od najblizszego budynku typu ZL: 30,85m

Odlegtos¢ od najblizszego budynku typu PM (Q<1000MJ/m2): 30,17m

Budynek usytuowany w odlegtosciach zgodnych z §271WT od obiektéw sasiednich.

Odlegtos¢ Scian zewnetrznych od granicy dziatki wynosi wigcej niz wymagana, zgodnie z §272 WT.

Wzdtuz zachodniej elewaciji przebiega droga pozarowa.

274  INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY O KTOREJ MOWAW ART. 6¢ pkt. 1 lub 2 USTAWY
Z DNIA 24.08.1991r. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych. Projektowane rozwigzania spetniajg aktualne przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw.
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2.8 INFORMACJA NA TEMAT ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z artykutem 36a Ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Odstapienie nie moze dotyczy¢: zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu; charakterystycznych parametrow
obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko$ci, diugosci, szerokosci i liczby kondygnacji, zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne; zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czeéci; ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz nie moze wymagac uzyskania opinii, uzgodnien, pozwoleni i innych dokumentow, wymaganych
przepisami szczegélnymi. Kwalifikacji zamierzonego odstapienia dokonuje projektant.

Opracowat
architekt Piotr Janski
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2.9 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

OSWIADCZAM

Ze projekt techniczny
Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami
infrastruktury techniczne;.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012

Projektant
imiona i nazwiska 0sdb posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujgcych
poszczegolne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ MARZECKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
bez ograniczen nr W/07/2012 ograniczen nr 21/SLOKK/2014

Wroctaw, 31.10.2022
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3 KLAUZULA DOTYCZACA ROWNOWAZNOSCI

,Gadziekolwiek — w  dokumentach — zamowienia . w  QOpisie  przedmiotu — zamowienia,
w Dokumentacji projektowej badz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, powofane sg
konkretne nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub specyfikacji
technicznych, kidre spefniac majg materialy, wyroby budowiane, urzgdzenia, sprzet i inne fowary oraz
wykonane roboly | sfosowane procesy, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, zas w przypadku
gay powolane normy, oceny techniczne lub specyfikacie techniczne sq paristwowe lub odnoszq sie do
Konkretnego kraju lub regionu, mogaq byc rownieZ sfosowane inne odpowiednie normy rownowazne innych
panistw czfonkowskich UE, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, oceny
techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawadzenia | zatwierazenia. RozZnice pomigdzy
powotanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikaciami technicznymi a ich proponowanymi
zamiennikami muszq byc dokiadnie opisane przez Wykonawce.

Zamawigjgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. Przez rownowazny naleZy rozumiec material, sprzet,
wyposazenie o parametrach, jakosci wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych
niz okreslonych w Opisie przedmiotu zamowienia, Dokumentacji projektowej, STWIOR.

Wykonawca, kidry powolufe sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawigjgceqgo, jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
Okreslone przez Zamawiajgceqo (przedstawic parametry techniczne oferowanego produktu ifp.). Zamawiajgacy
informuje, Ze Wykonawca, kidry zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego jest
obowigzany wykazac, Ze oferowany przez niego proaukt spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Zaoferowany przedmiot zamowienia powinien spetniac minimaine wymagania Zamawiajgcego okresfone w
Opisie przedmiofu zamowienia lub posiadac lepsze parametry. JeZeli Zamawigjacy w opisie przedmiotu
zamowienia wskazal w SWZ lub w dowolnych zalgcznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub
pochodzenie, Zrodlo lub szczegoiny proces, kidry charakteryzuje materialy, produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, lub opisat przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do norm polskich,
europeyskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacyi technicznych i systemow referencji technicznych - naleZy
przyjac, Ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, Zrodfo Ilub szczegdiny proces, kiory
charakteryzuje te produkty lub ustugi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne
1 systemy referencji technicznych okreslajq parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze
Zamawigjgcy dopuszcza zloZenie oferty w tej czesci przedmiotu zamowienia o rownowaznych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych lub opisane poprzez odniesienie do rownowaznych norm ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych.

Zamawiajgcy poprzez pojecie ,rownowazny” rozumie lyle, co majgcy rowng wartosc, rowne znaczenie.
Oznacza fo, Ze proadukt lub rozwigzanie techniczne, badz norma czy aprobata opisane przez Zamawiajacego
nie musi miec cech fdentycznosci, nie muszg one byc lakie same. Wykazanie rownowaznosci nie polega na
dowodzeniu, Ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy Ze nie jest gorszy niz ten, ktdrego wymaga Zamawiajacy,
ale Ze umoZliwia uzyskanie efektu zafoZonego przez Zamawigjgcego za pomocq innych rozwigzarn
technicznych. Zamawiajgcy ocenigjgc, czy podane przez Wykonawcg rozwigzania sq rownowazne bedzie
porownywat parametry opisane w QOpisie przedmiofu zamowienia przez Zamawiajgceqo | wskazane przez
Wykonawce. Podane parametry sq parametrami minimalnymi. Oferenci moggq Zaproponowac urzgazenia,
materialy, produkty o wyzszych wartosciach z lepszymi funkcjami i moZliwosciami.”
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A.04 PARTER / RZUT POSADZEK | WYPOSAZENIA 1:50
A.05 PARTER / RZUT SUFITOW 1:50
A.06 PIETRO 1:50
A.07 PIETRO / RZUT POSADZEK | WYPOSAZENIA 1:50
A.08 PIETRO /RZUT SU FITOW 1:50
A.09 DACH 1:50
A10 PRZEKROJ A-A 1:50
A11 PRZEKROJ B-B 1:50
A12 ELEWACJE 1:50
A13 DETAL SWIETLIKA DD-01 1:20
A4 DETAL OBUDOWY DD-02 1:25,1:5
A15 DETAL DRZW| GARAZOWYCH DK-01 1:20
A.16 DETAL ELEWACJI DK-02 1:20
A17 DETAL ELEWACJI -
A.18 DETAL KANALU PODPOSADZKOWEGO DK-03 1:20
A19 DETAL NEONU DK-04 1:25
A.20 DETAL WNETRZ 02. WC NPS DW-01 1:25
A.21 DETAL WNETRZ 10. WC M DW-02 1:25
A22 DETAL WNETRZ 11. WC D DW-03 1:25
A.23 DETAL WNETRZ 07. UMYWALNIA DW-04 1:25
A24 DETAL WNETRZ 33. WC NPS DW-05 1:25
A.25 DETAL WNETRZ 32. WC M DW-06 1:25
A.26 DETAL WNETRZ 04. POM. SOCJALNE DW-07 1:25
A.27 DETAL PRZEGRODY DW-08 1:20
A.28 DETAL SCHODOW 01 DZT-01 1:25
A.29 DETAL SCHODOW 02 DZT-02 1:25
A.30 DETAL SCHODOW 03 DZT-03 1:25
A31 DETAL MURU OPOROWEGO DZT-04 1:25
A.32 DETAL SIEDZISKA DZT-05 1:25
A.33 DETAL SCHODOW DZT-06 1:25
A34 DETAL ZJAZDU 01 DZT-07 1:25
A.35 DETAL ZJAZDU 02 DZT-08 1:25
A.36 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -
A.37 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -
AK.01 PLAN NASADZEN | MALEJ ARCHITEKTURY 1:500
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