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Mielec, dn. 02.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy dla zamierzenia budowlanego:
PRACE UTRZYMANIOWE | PRACE NAPRAWCZE BUDYNKU LESNICZOWKI W LIPNICY
zlokalizowanego w
LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180606_2.0006.6117/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w opracowaniu

projektu:

mgr inz. arch. Diana Zadto
upr. w spec. architektonicznej
34/PKOKK/2017

mgr inz. tukasz Padykuta
upr. w spec. konstrukcyjnej
PDK/0209/POOK/19




[ZRA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/33/2017 Rzeszdéw. dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 34/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynigrow budownictwa (Dz U z 2013 r. poz.932 z pdZn zm ) w zwigzku z art 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawoe budowlans (Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z péZn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz, U z 2013 r.
poz.267 z pdin. zm.)

stwierdza sie, Ze .
Pani mgr inZ. arch. Diana Monika Zadic

urodzona w dniu 7 maja 1989r  Mislec
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowznia bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowaZniaja do wykonywania
samodzielnei funkefi techniczne] w budownictwie, cbhefmuiscel:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Ckregowej izby Architgkiow R

minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. :

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Whadystaw Boczkaj
3. Sekretzrz Komisji Jan Bulsza

4. Czionsk Komisji: KR Danuta Gatarska

5. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

6. Czionek Komisji: | Marek Laskos

7. Czionek Komigji : Wojclech Jurasz

Otrzymuja:

1. Pani Diana Monika Zadie

2. Gidwny Inspekior Nadzoru Budowianege — w celu wpisania do centralnego rejestru 0sébh po-
siadajgeych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Ckregowa Rada |zby Architekiow RP

4. ala
35064 Rzeszow. ul. Rynek & Tel: (0-17) 832 48 81 Tel/tax: (0-17) 853 93 51. E-mail podkarpackai@hzbaarchitekiow pl
NTP: 813-32-70-441 Repon: 017466393-00146 Xonto: PKU 8P 1 O/Rzeszow Np $i 10204391 114972590



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Diana Zadlo
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/ PKOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkow Podkarpackie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0422,

Czlonek czynny od: 28-02-2018 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2022 r. Rzeszow.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architeldow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0422-Y358-99D7-F27Y-7A19

[rane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicanym senwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchiteldow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H53-RZD-UNE *

Pan tukasz Padykuta o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0007/20

adres zamieszkania m. Wadowice Gérne 58, 39-308 Wadowice Gérne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



I ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Opis do projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu dla zamierzenia
polegajgcego na wykonaniu robdét budowlanych zwigzanych z utrzymaniem i pracami naprawczymi

budynku lesniczéwki w Lipnicy poprawiajgcych stan techniczny budynku Lesnictwa Lipnica.

1. DANE OGOLNE ZAMIERZENIA
INWESTOR:
Nadlesnictwo Kolbuszowa
Swierczéw 138
36-100 Kolbuszowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARIAINVEST Sp. z o.0.
Wola Mielecka 643a, 39-300 Mielec

LOKALIZACJA OBIEKTU
LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC
Dz. nr ewid. 6117/2, gm. Dzikowiec, obreb 0006 Lipnica, powiat kolbuszowski

STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e UMOWA Z INWESTOREM
e  WIZJA LOKALNA, POMIARY INWENTARYZACYJNE
e PROGRAM FUNKCJONALNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
e MAPA ZASADNICZA
e UZGODNIENIA PROGRAMOWE Z INWESTOREM
e OBOWIAZUJACE NORMY, NORMATYWY | WARUNKI TECHNICZNE

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie PRAC UTRZYMANIOWYCH | PRAC NAPRAWCZYCH
BUDYNKU LESNICZOWKI W LIPNICY w budynku Leénictwa Lipnica:
1. Odswiezenie scian i sufitow
2. Wymiana nawierzchni podtég.

Opracowanie nie ingeruje i nie narusza elementéw konstrukcyjnych budynku, urzadzen

zagospodarowania terenu i istniejgcych innych instalacji z wyjgtkiem instalacji objetych
opracowaniem.




4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU | LOKALIZACJI

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w Lipnicy, na dziatce nr ewid. 6117/2, obreb
0006 Lipnica. Budynek obecnie petni funkcje budynku mieszkalno-ustugowego. W czesci budynku
znajduje sie niezalezna cze$¢ mieszkalna z osobnym wejsciem przeznaczona obecnie dla pracownikéw
Nadlesnictwa. W drugiej czesci budynku znajduje sie pojedyncza kancelaria Lesnictwa Lipnica z
osobnym wejsciem.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, tj. drogi gminnej od strony pétnocno-wschodniej
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej. Dojscia do budynku
chodnikami z ptyt betonowych oraz z kostki brukowej. Teren jest ogrodzony.

Teren dziatki jest stosunkowo ptaski, obsadzony czesSciowo krzewami i drzewami, obszar
zagospodarowany trawnikiem. W dalszym sgsiedztwie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie tereny
zalesione. Teren obiektu jest uzbrojony. W sgsiedztwie dziatki inwestora lub w jej obrebie przebiegaja
sieci: wodociggowa, elektroenergetyczna, odprowadzenie $ciekdw sanitarnych odbywa sie do
przydomowej oczyszczalni Sciekdw. Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na terenie dla ktérego
nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niniejsze opracowanie nie
wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Opracowaniem objete sg pomieszczenia zlokalizowane na parterze obiektu w czesci mieszkalnej
budynku.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt nie ingeruje (nie wprowadza zmian) w istniejgce uksztattowanie terenu, drogi i place,
infrastrukture techniczng, zielen, elementy matej architektury i inne urzadzenia dziatki.

Dostosowanie do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — bez zmian.

Ochrona przeciwpozarowa — istniejgcy, bez zmian.

Bilans terenu — istniejgcy, bez zmian.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane elementy sSrodowiska nie zmieniajg stanu zastanego w zakresie ochrony srodowiska.

7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | DOBR KULTURY

Obiekt objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska ani zaliczany do débr kultury
wspotczesne;j.
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8. OBStUGA W ZAKRESIE INFRASTUKTURY TECHNICZEJ | KOMUNIKACJI, OCHRONA
INTERESOW OSOB TRZECICH

Dojazd do dziatki pozostaje bez zmian. Budynek jest wyposazony w niezbedne media niezbedne
dla jego prawidtowego funkcjonowania. Budynek zasilany w media na zasadach dotychczasowych — bez
zmian. Nie zmienia sie uksztattowanie terenu dla potrzeb zamierzenia.

Zamierzenie nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,
gdyz jego lokalizacja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci.
Zamierzenie nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania, a takze
zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Na dziatce inwestora zostajg zachowane stosunki wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej projekt ten nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
ppoz.

Na dziatce objetej opracowaniem nie wprowadza sie zakazéw i ograniczen w zagospodarowaniu terenu
, wynikajgcych z przepiséw odrebnych , w tym potozenia dziatki w:

- terenach i obszarach gérniczych

- obszarach zagrozonych osuwaniem sie mas zmiennych czy powstaniem obrywow skalnych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Diana Zadto

upr. w spec. architektonicznej
34/PKOKK/2017
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SYTUACJA
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Il.  INWENTARYZACIJA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Umowa z inwestorem
- pomiar i wizja w terenie

Lokalizacja obiektu:
LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC

Inwestor:
Nadlesnictwo Kolbuszowa, Swierczéw 138, 36-100 Kolbuszowa

2. USYTUOWANIE
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr ewid. 6117/2, obreb 0006 LIPNICA, IDENTYFIKATOR
DZIALKI: 180606_2.0006.6117/2. Teren dziatki jest ogrodzony, wyposazony w infrastrukture techniczna.

3. DANE OGOLNE:

Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny z biurem — kancelarig le$nictwa w odrebnej czesci. sposéb
uzytkowania - budynek mieszkalny dla pracownika lesnictwa. Pow. Zabudowy budynku: 172m?,
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorskya. Przedmiotowy budynek jest obiektem
wolnostojgcym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieuzytkowym. Kryty dachem
dwuspadowym. Budynek posiada bryte zwartg na planie prostokata. Dokonano pomiaréw catego
budynku.

Sciany zewnetrzne: wykonane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej, otynkowane, grubosci wg

czesci rysunkowe;j.

Sciany wewnetrzne: cegta petna lub dziurawka, otynkowane, malowane lub obtozone ptytka, o réznej

grubosci wg czesci rysunkowej

Przewody wentylacyjne: wentylacji grawitacyjnej wykonane jako murowane, wyprowadzone ponad

powierzchnie dachu z poziomymi wylotami, kilka kominéw nie zostato wyprowadzonych ponad dach
(wychodzg na poddaszu)

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, drewniane lub z ptyty, oscieznice stalowe.

Posadzka: w czesci pomieszczen ptytki gresowe, w czesci panele podtogowe.

Strop nad parterem: strop drewniany, pod stropem sufit na ruszcie z ptyt gk, na stropie deskowanie.

Instalacje: budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
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- elektryczna

- wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
- cwu i co — wezet cieplny

- wentylacja grawitacyjna

Tynki i wykonczenia $cian wewnetrznych: tynki cementowo-wapienne, Sciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi, malowane lub pokryte panelami. Na scianach widoczne nieréwnosci.

4. WNIOSKI | ZALECENIA:

Przedmiotowy budynek w ogdlnym kontekscie wizualnym jest w stanie dobrym. Stan
podpiwniczenia — zauwazono brak izolacji pionowej i zawilgocenie posadzki oraz scian piwnicy. Brakuje
rowniez odpowiedniej wentylacji w piwnicy. Zinwentaryzowany stan techniczny budynku w obrebie
projektowanych prac utrzymaniowych i naprawczych budynku umozliwia przeprowadzenie
planowanych prac w zakresie wskazanym w dokumentacji. Planowane prace nie ingerujg w istniejgca
konstrukcje budynku i nie bedg miaty wptywu na pogorszenie stanu technicznego i wizualnego
budynku. Zakres robdt, ktdre obejmuje niniejsze opracowanie nie podlega ekspertyzie technicznej
budynku (brak wptywu na stan konstrukcyjni i techniczny budynku).

Catos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang. Stosowane
materiaty budowlane muszg miec atest PZH oraz ITB dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem wytycznych
producentéw materiatéw, wytycznych literatury fachowej i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHP.

W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci co do projektowanych zmian, ktére wynikng
w trakcie wykonawstwa, nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Opracowali:

mgr inz. arch. Diana Zadto
upr. w spec. architektonicznej

34/PKOKK/2017

mgr inz. tukasz Padykuta
upr. w spec. konstrukcyjnej

PDK/0209/POOK/19
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Zestawienie powierzchni
Numer | Nazwa Powierzchnia
1.1 Korytarz 21,15 m2
1.2 Schody 3,20 m2
1.3 Kuchnia 13,14 m2
1.4 Salon 20,68 m2
1.5 tazienka 9,72 m2
1.6 Pokdj 15,59 m2
1.7 Pokdj 12,27 m2
1.8 Pokoj 12,31 m2
1.9 Wiatrotap 3,91 m2
1.10 Wc 2,79 m2
1.11 Kancelaria 15,00 m2
SUMA: 129,76 m2

RZUT PARTERU
skala 1:50
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lll.  ARCHITEKTURA:

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac utrzymaniowych i naprawczych w budynku Le$nictwa
Lipnica. Zakres projektu obejmuje:

1. Renowacja wewnetrznych $cian i sufitow kondygnacji parteru poprzez szpachlowanie i uzupetnienie
ewentualnych ubytkow.

2. Wykonanie powtok malarskich scian i sufitow,

3. Wymiana posadzek poprzez demontaz istniejgcych i wykonanie nowych konstrukcji posadzek,
wykonanie nowych oblicowan oraz renowacje istniejgcych,

4. Wymiana wskazanych drzwi wewnetrznych

1. Renowacja scian i sufitow:
- szpachlowanie i malowanie, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i nieréwnosci
2. Wymiana nawierzchni podtég.

- roboty nie obejmujg sanitariatow.

Opracowanie nie ingeruje i nie narusza elementéw konstrukcyjnych budynku, urzadzen
zagospodarowania terenu i istniejgcych innych instalacji z wyjatkiem instalacji objetych opracowaniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z inwestorem
- Inwentaryzacja
- Dokumentacja archiwalna budynku
- Uzgodnienia z uzytkownikiem i inwestorem
- Wizja lokalna oraz pomiary
- Normy i przepisy budowlane.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja budynku objetego opracowaniem:
LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC

Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny z biurem — kancelarig lesnictwa w odrebnej czesci. sposdb
uzytkowania - budynek mieszkalny dla pracownika lesnictwa. Pow. Zabudowy budynku: 172m2.
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorskg. Przedmiotowy budynek jest obiektem
wolnostojgcym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieuzytkowym. Kryty dachem
dwuspadowym. Budynek posiada bryte zwartg na planie prostokata. Dokonano pomiaréw catego
budynku.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, natomiast strop nad parterem jest
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drewniany. Obiekt w zakresie konstrukcji w obrebie projektowanych zmian wizualnie jest w dobrym
stanie technicznym. Budynek posiada okna PCV w dobrym stanie technicznym. Elewacja ocieplona.

Sanitariaty:

Istniejgca toaleta wyposazone jest w niezbedng ceramike sanitarna.

Sciany do wysokosci 200 cm oraz posadzka pokryte sg ptytkami ceramicznymi. Powyiej tynk
cementowo-wapienny, sciana malowana. Wentylacja grawitacyjna.

W pozostatych pomieszczeniach znajdujg sie panele lub ptytki. Pokoje sg otynkowane i malowane.
Komunikacja, korytarze oktadzina Scienna panelowa.

Na podtogach widoczne sg nieznaczne rdinice poziomdw (nieréwnosci posadzki), ktdre nalezy
skorygowaé na etapie odkrywki istniejgcej posadzki, nie wykonano odkrywki z uwagi na ciggte
uzytkowanie budynku.

Stan techniczny S$cian, stropéw i konstrukcji dachu budynku jest dobry i umozliwia wykonanie
projektowanych prac prac utrzymaniowych i naprawczych.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO PRACACH

Bez zmian. Funkcja budynku po robotach pozostaje bez zmian.
5. PROGRAM UZYTKOWY

Bez zmian.
6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Rozbiérce podlegajg oktadziny podtogowe. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy
przeprowadzi¢ dokfadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu. Przed przystgpieniem do robot
nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z
budynku materiatéw z rozbidrki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac. Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa

i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbiérkowych
wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé. Pracownikdéw zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym stanie.

Materiat rozbiérkowy nalezy na biezgco usuwaé poza obrys budynku. Znajdujgce sie w budynku
elementy nie podlegajgce rozbiérce nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidérkowych powinno sie zabezpieczyé, wytyczy¢ obejscia.
W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest wykonywac kurtyny
ostaniajgce strefe prowadzenia robot.
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Rodzaj elementu

Renowacja powtok wewnetrznych $cian i sufitéw
kondygnacji parteru poprzez wyréwnanie gtadzig
szpachlowa

Wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow

Wymiana posadzek poprzez demontaz
istniejgcych i wykonanie nowych posadzek,
wykonanie nowych oblicowan

WYKONYWANIE GtADZI SZPACHLOWE)

Charakter planowanych prac

We wszystkich pomieszczeniach nalezy
przeprowadzi¢ renowacje tynkow Scian i sufitow.
Renowacja polegaé bedzie na uzupetnieniu
ubytkdéw i wykonaniu gtadzi szpachlowych na
catej powierzchni $cian. Jesli w trakcie prac w
przypadku stwierdzenia wystgpienia nieréwnosci
Scian powyzej 1,5 cm zaleca sie wyrdwnanie
Scian.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé
nowe powtoki malarskie w postaci farby
emulsyjnej akrylowej na scianach i na sufitach.
Kolorystyka powtok malarskich do uzgodnienia z
inwestorem lub projektantem.

Zgodnie z dokumentacja techniczng nalezy
wykonaé wymiane posadzek. Bedzie on polegac
na demontazu istniejgcych warstw wierzchnich i
podbudowy, a nastepnie zastgpieniu ich
pokryciem wskazanym w projekcie- tj. panelami
laminowanymi.

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy
efekt koricowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowad
odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebié i poszerzy¢. Miejsca te
wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowac wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe
masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm

ZASADY WYKONANIA POWLOK MALARSKICH
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz

obiektéw mozna stosowac:

» farby wodorozcienczalne, lateksowe do Scian i sufitow:

Odporno$¢ na szorowanie na mokro

Najwyzsza — klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W
przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych detergentéw myjacych.
Odpornosé na naswietlanie :

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC: wyglad powtoki i

barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

Zawartosc czesci statych

Baza A - Ok. 52% wag., Baza C — ok. 49% wag. (w zaleznosci od koloru)
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Gestos¢

Baza A —ok. 1,32 g/cm3, Baza C — ok. 1,2 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

KOLORYSTYKA: SCIANY: NCS 1003-Y04R LUB ROWNOWAZNY

SUFIT: KOLOR BIALY

¢ Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych
roboét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

 catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, np. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ utozeniu podtog

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

¢ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

UKLADANIE PANELI

Wymagania podstawowe. Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+ 5 stopni i temperatura ta powinna sie utrzymywaé w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwdch dni powinny byé chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w
sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature
i wilgotno$¢ do pomieszczen w ktérych bedg zamontowane .Podtoze pod panele powinno by¢ réwne ,
gtadkie, suche i stabilne. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Wymagania dotyczgce montazu O kierunku uktadania desek
decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie
uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej
nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczen
dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktadac zawsze wzdtuz dtuzszego boku. Jesli wilgotnos¢ podtoza
betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie
izolacje przeciwwilgociowa - folie polietylenowg grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200
mm zaktadke, miejsca taczen zabezpiecza¢ tasmg klejacg. Uktadanie podtogi rozpoczgé od utozenia
podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas ukfadaé piérem do Sciany. Poszczegdlne deski tgczy¢ na
krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie wyprofilowanych elementéw ztacza
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kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu
szczeliny dylatacyjnej, w ktérg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy
od strony czota. Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki,
zwezamy poszczegdlne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisngc tak,
aby zlikwidowac szczeline miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz sciany musi zosta¢ zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokos$ci 10-15mm. Po utozeniu podfogi usunac kliny blokujace, a pozostata szczeline
przykry¢ przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowac do Sciany (nie wolno montowac listew
dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretow lub do uprzednio
zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzystac¢ z nowej podtogi.

PANELE:

Klasa Scieralnosci: AC4, AC5 LUB AC6

Klasa uzytecznosci: pomieszczenia mieszkalne o srednim lub umiarkowanym natezeniu ruchu
KOLORYSTYKA: KOLOR NATULARNY IMITUJACY DREWNO NP. DAB LUB ROZWIAZANIE
ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatow lub rozwigzan przy zachowaniu charakterystyk
i parametrow nie gorszych niz proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki
(po akceptacji projektanta i Inwestora).

UWAGA 1: PRODUCENT/ DOSTAWCA ROLET, PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKCJI MA OBOWIAZEK
SPRAWDZIC ISTNIEJACE WYMIARY/ OTWORY DLA ZABUDOWY ODPOWIEDNICH OKIEN WG WYKAZU.
UWAGA 2:

SZCZEGOtOWY ZAKRES WSZYSTKICH PRAC WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LOKALIZACJI ZOSTAL POKAZANY
W CZESCI GRAFICZNEJ NINJEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGA 3:

ZGODNIE Z ZASADAMI | PRAKTYKA WYKONYWANIA PROJEKTOW PRAC NAPRAWCZYCH |
UTRZYMANIOWYCH OBIEKTOW ISTNIEJACYCH, NIEMOZLIWE JEST PODANIE W DOKUMENTACII
PELNEGO, ABSOLUTNEGO ZAKRESU PRAC. PODCZAS PRAC, MIMO SPORZADZENIA INWENTARYZACI
BUDOWLANEJ | DOtOZENIA SZCZEGOLNEJ STARANNOSCI PRZY USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO
OBIEKTU, UJAWNIAJA SIE KONIECZNOSCI ZWIEKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA ZAKRESU LUB CZYNNOSCI |
OBMIARU, ROZNA MOZE BYC TAKZE PRACOCHtONNOSC. NIEKTORE DECYZJE PROJEKTOWE MOGA BYC
PODJETE DOPIERO PODCZAS REALIZACJI ROBOT, PO DEMONTAZU, WYBURZENIACH | ODKRYCIU
KONSTRUKCJI | INSTALACJI ISTNIEJACYCH. WSZELKIE NIEJASNOSCI POWSTALE PODCZAS REALIZACII
WINNY BYC ZGtASZANE DO DECYZJI | ROZWIAZANIA BRANZOWYM INSPEKTOROM NADZORU |
NADZORU AUTORSKIEGO W TRYBIE ROBOCZYM. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM, WARUNKAMITECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI,
SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNOSNYMI.

7. OCHRONA P.POZ.

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane istniejgcych warunkow p.poz. w zakresie:
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e odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych,

* parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

* przewidywanej wielkosci obcigzenia ogniowego,

 kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb w pomieszczeniach,

® oceny zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

¢ podziatu obiektu na strefy pozarowe,

¢ klasy odpornosci pozarowe] budynku oraz klasy odpornosci ogniowe] i stopnia rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych,

e warunkéw ewakuacji,

* sposobdw zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

e doboru urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,

* wyposazenia w gasnice,

¢ zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

¢ drog pozarowych.

Wszystkie wyroby zabudowane w ramach prac, majace istotny wptyw na bezpieczefstwo pozarowe,
beda posiadaty wymagane prawem aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty
zgodnosci. Planowane roboty budowlane nie zmienig warunkéw przeciwpozarowych. Zastosowane
materiaty budowlane muszg posiadac klasyfikacje minimum NRO

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowac jedynie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych:

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

w przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg okreslone

certyfikacjg okreslong powyzej.

Warunki wykonania i uwagi BHP - roboty w czasie realizacji obiektu wykonywac zgodnie z zasadami
podanymi w:

a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- Tom |

i 1I- Budownictwo Ogdlne;

b) Przepisach BHP dotyczacych robdt ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu
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budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwrécic¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robot;

* przestrzeganie szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg

sprzetu budowlanego, ktdry stanowi zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

Nalezy $ciSle przestrzega¢ zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wybranego systemu. Prace utrzymaniowe i naprawcze budynku
istniejgcego wykonywaé w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy nie uwzglednione
w dokumentacji nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji zamierzenia.
W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i warunkéw
technicznych wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod
nadzorem osdb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami BHP. Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowac i uzgadniac z jednostka projektowg

i upowaznionymi przez nig projektantami.

Opracowata:

mgr inz. arch. Diana Zadto
upr. w spec. architektonicznej
34/PKOKK/2017
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ARIAINVEST

Archileklura

Ariainvest Sp.z o.0.

Wola Mielecka 643a, 39-300 Mielec

Tel. 577 975746

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu

budowlanego

LESNICZOWKI W LIPNICY

LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC

PRACE UTRZYMANIOWE | PRACE NAPRAWCZE BUDYNKU

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora

oraz jego adres

Nadlesnictwo Kolbuszowa
Swierczéw 138

36-100 Kolbuszowa

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta

sporzadzajqcego informacje

mgr inz. arch. Diana Zadfo
ul. Gajowa 15, 39-300 Mielec
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
obiektow

e Roboty budowlane

e Roboty wykoniczeniowe w tym malowanie Scian, wymiana posadzki

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiekty podlegajgce rozbidrce: Brak

Obiekty podlegajgce przebudowie: 1 — zakres robdt obejmuje Prace naprawcze w budynku objetym

projektem

Obiekty podlegajace budowie: Brak

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt nie obejmuje prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- mozliwo$¢ uderzenia przez spadajgce elementy materiatow budowlanych w trakcie realizacji robot
na wysokosci

- mozliwo$¢ upadku pracownikdw z wysokosci przy robotach z powodu braku zabezpieczen,
nieodpowiedniego wykonywania prac, ztych warunkéw atmosferycznych

- mozliwos¢ poparzenia skory i uszkodzenie wzroku przy pracach spawalniczych

- mozliwo$¢ odniesienia obrazen z powodu wykonywania prac w poblizu drég komunikacyjnych
(pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych)

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz prowadza:
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- pracodawca
-kierownik budowy
- brygadzista

Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”. Fakt odbycia
szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzié¢ wtasnorecznym podpisem. W trakcie
prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystaé instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego
stanowigce zatacznik do planu bioz:

- instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych

- instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci

- instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- instrukcja bhp przy transporcie recznym

- instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi

- instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych

- instrukcja przeciwpozarowa

-instrukcja bhp betoniarki

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzania na podobnym stanowisku.
Réwniez jak i zapoznanie pracownikéw z ryzykiem.

- Szkolenie stanowiskowe pracownikéw zatrudnionych na budowie przez kierownika budowy.

- Personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy muszg by¢
przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych. Ponadto muszg by¢ okresowo
przeszkalani w zakresie bhp przy robotach montazowych.

- Wskazane wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczeciem montazu doktadnie zaznajomione z
technologia danego obiektu i specyficznymi dla konkretnej realizacji wymaganiami bhp. Musi by¢
ustalona scisle sygnalizacja

- Jezeli zaprojektowana technologia nie byta dotychczas stosowana przez brygade montazowg
szkolenie teoretyczne powinno by¢ uzupetnione prébnym montazem i opanowaniem nieznanej
metody

- w brygadach montazowych nie mozna zatrudniaé kobiet i pracownikéw mtodocianych

- wiek montazystéw powinien wynosi¢ od 18, a ich stan fizyczny powinien by¢ dobry. Powinni oni
przechodzi¢ badania kontrolne w okresach pétrocznych. Montazystami nie mogg by¢ ludzie chorzy na
padaczke, dolegliwosci serca i dolegliwosci reumatyczne

- operatorzy muszg byé uprawnieni do obstugi ciezkich maszyn, zna¢ doktadnie typ maszyny i posiadac
wysoka umiejetnosc¢ sterowania jej praca.
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6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ma obowigzek rowniez egzekwowania od wykonawcéw i
podwykonawcdéw przestrzegania tych przepiséw

Nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownika roboét

- mistrza budowlanego

- brygadziste stosownie do zakresu obowigzkéw

Stosownie do niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

Bezposrednie kierowanie pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinno by¢ prowadzone przez
kierownika, bgdZ wyznaczonego przez niego inzyniera, starszego technika lub majstra. Muszg by¢ oni
przeszkoleni w zakresie technologii, montazu i przepiséw bhp.

Drogi powinny umozliwié bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W tym celu nalezy:

-nie dopuszcza¢ do sytuacji przebywania na drogach wewnetrznych budowy wiecej niz 2
samochoddéw. Nastepne mozna wpuscic¢ na teren budowy po wyjezdzie poprzednich.

- Koparki, betonowozy, pompy itp. Nie mogg pracowac ,, z drogi”, lecz z specjalnie utworzonych
zatoczek.

- Przed bramg wjazdowa na teren budowy wykonawca przygotowat miejsce postojowe dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowe.

- Konstrukcja ogrodzenia umozliwia fatwy demontaz i szybka rozbidrke przeset po obydwu stronach
bram

- W przypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
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Kwestie organizacyjne umozliwiajgce bezkolizyjng prace na budowie:

- Pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw zlokalizowane bedga na terenie budowy poza strefg
bezpieczenstwa

- Pomieszczenia szatniowe i socjalne dla pracownikéow zlokalizowane bedg na terenie budowy po za
strefg bezpieczenstwa

- Punkty czerpalne wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej beda zlokalizowane na terenie budowy
- Przy procesach montazowych na wysokosci nalezy postugiwac sie pasami bezpieczenstwa,
zaczepiajac ich linki do trwale zamocowanych elementéw konstrukcji lub pomocniczych rusztowan.
Jezeli konkretne warunki pracy nie pozwalajg na odpowiednie zabezpieczenie sie pasami, konieczne
jest stosowanie pomostéw roboczych lub siatek ochronnych, mocowanych nie nizej niz 2.5m ponizej
poziomu pracy montazystow.

-Nie wolno opiera¢ drabinek montazowych lub innych przedmiotéw o element ustawiony, a
niezamocowany na state.

-Usuniecie tymczasowych zabezpieczen(stezer) moze by¢é dokonywane po ostatecznym zamocowaniu
elementdw na state. Beton w potgczeniach konstrukcyjnych powinien uzyskaé, co najmniej 70 %R28.
Decyzje usuniecia zabezpieczen wydaje kierownik budowy.

-Niedozwolone jest montowanie dalszych elementéw, zanim dZzwigajace je, wbudowane juz elementy
nie zostaty nalezycie zamocowane.

- Spawac elementy stalowe w ztgczach mogg wytgcznie spawacze z uprawnieniami.
-Niedopuszczalne jest azeby zespdt montazowy prowadzit swe prace ponad innymi brygadami lub
zespotami pracujacymi jednoczesnie na obiekcie.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dobrze widocznymi tablicami
ostrzegawczymi. Rozmiescic¢ tez tablice zabraniajgce wstepu osobom postronnym na plac budowy:
»TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY” — przy bramie wjazdowej

»TABLICA BUDOWY” — wg przepisow, przy bramie wjazdowe;j

7. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDtOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | ICH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Wszystkie dokumenty budowy znajdujg sie w (Biuro kierownika

budowy), a sg to dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe
(ostateczna), instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robot przekazuja sobie stanowiska
pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotéw sg przechowywane w biurze kierownika
budowy.

Sporzadzita:

mgr inz. arch. Diana Zadto
upr. Nr 34/PKOKK/2017 w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

Styczen 2023
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