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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane - stan deweloperski
1.1 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1/KNR 4-01 Woykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci po-  |m3
d.1.1]0329-03 nad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,21*1,54*3,18 m3 1,028
RAZEM 1,028
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1/0820-08
tazienka 2,0*2*(1,54+2,24)-0,7*2,0 m?2 13,720
kuchnia 0,6*3,26 m?2 1,956
RAZEM 15,676
3|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych nielicowanych kaflami m3
d.1.1/1011-01
0,4*0,5"1,2 m3 0,240
RAZEM 0,240
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m?2
d.1.1/0811-07
1istn 5,51 m?2 5,510
Bistn 9,04 m?2 9,040
7istn 2,68 m?2 2,680
8istn 3,45 m?2 3,450
RAZEM 20,680
5/KNR 4-01 Wymiana biatych podtdg z ptyt V200 gr 19mm m2
d.1.1/0411-05
7istn 2,68 m?2 2,680
RAZEM 2,680
6|/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2
d.1.1{0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10cm
7istn 2,68 m?2 2,680
RAZEM 2,680
7|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2
d.1.1|0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nastepny 1cm
Krotnos¢ = 5
7istn 2,68 m?2 2,680
RAZEM 2,680
8|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej 15cm m?2
d.1.1]0301-03 uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie
7istn 2,68 m?2 2,680
RAZEM 2,680
9|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m2
d.1.1/0606-01 lietylenowej szerokiej
Krotnos¢ = 2
7istn 2,68 m?2 2,680
RAZEM 2,680
10/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami  |m?2
d.1.1|0614-01 solowymi metodg smarowania desek lub ptyt
7istn 2,68 m?2 2,680
RAZEM 2,680
11/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
1istn 5,51 m?2 5,510
Bistn 9,04 m?2 9,040
RAZEM 14,550
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m?2
d.1.1/0811-07
8istn 3,45 m?2 3,450
RAZEM 3,450
13|KNR 4-01 Wykonanie deskowania istniejgcych podtég z ptyt V200 gr 19mm m?2
d.1.1/0605-05
1istn 5,51 m?2 5,510
Bistn 9,04 m?2 9,040
8istn 3,45 m?2 3,450
po zdemon- |0,21*1,54-0,06*0,93 m?2 0,268
towanej
Sciance
RAZEM 18,268
14|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami  |m?2
d.1.1{0614-01 solowymi metodg smarowania desek lub ptyt
1istn 5,51 m?2 5,510
6istn 9,04 m?2 9,040
8istn 3,45 m?2 3,450
po zdemon- |0,21*1,54-0,06*0,93 m2 0,268
towanej
$ciance
RAZEM 18,268
15|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1.1/0354-11
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0,74+1,29+1,29*2+1,17*2+1,3*3 m 10,850
RAZEM 10,850
16|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.1/0354-04
drzwi 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru m3
d.1.1/0106-04
1,028+15,676*0,03+0,24+20,68*0,03+2,68*0,15+14,55*0,03+3,45*0,03+10,85* | m3 5,830
0,25*0,05+0,1+1,25*2,15*0,1*8+0,7*2,05*0,1
RAZEM 5,830
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1km
1,028+15,676*0,03+0,24+20,68*0,03+2,68*0,15+14,55*0,03+3,45*0,03+10,85* | m3 5,830
0,25*0,05+0,1+1,25*2,15*0,1*8+0,7*2,05*0,1
RAZEM 5,830
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1.1]0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
1,028+15,676*0,03+0,24+20,68*0,03+2,68*0,15+14,55*0,03+3,45*0,03+10,85* | m3 5,830
0,25*0,05+0,1+1,25*2,15*0,1*8+0,7*2,05*0,1
RAZEM 5,830
20 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu zmieszanego t
d.1.1
(1,028+15,676*0,03+0,24+20,68*0,03+2,68*0,15+14,55*0,03+3,45*0,03+ t 10,494
10,85*0,25%0,05+0,1+1,25*2,15*0,1*8+0,7*2,05*0,1)*1,8
RAZEM 10,494
1.2 Roboty adaptacyjne
21|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.1.2{0304-02 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,14*0,9*2,1 m3 0,265
0,14*0,65*2,1 m3 0,191
podmurowa- |0,48*(0,05*0,7+0,1*1,25*8) m3 0,497
nie okien
RAZEM 0,953
22|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci m2
d.1.2/0127-01 6cm
3,18*0,93 m?2 2,957
RAZEM 2,957
23|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2  |m?2
d.1.2|0329-02 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,15*2,1 m?2 0,315
RAZEM 0,315
24|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty szt
d.1.2|/0323-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Stolarka
25|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.1.3/0928-07 drewnianych o powierzchni ponad 1,5m2
0,7*2,05 m?2 1,435
RAZEM 1,435
26|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.1.3/1211-04 m2
1,25*2,15*8*1,75 m?2 37,625
RAZEM 37,625
27|KNR 4-01 Szklenie ram metalowych zdejmowanych na kit podwojny szktem ptaskim cigg-|m?2
d.1.3{1105-03 nionym grubosci 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2
, m?2 6,300
RAZEM 6,300
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
d.1.3{1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
1,25*2,15*8*1,75 m?2 37,625
RAZEM 37,625
29|KNR-W 2-02 |Analogia montaz parapetéw wewnetrznych z ptyty konglomeratu gr 3cm m
d.1.3/1218-04
0,77*1+1,37*8 m 11,730
RAZEM 11,730
30{KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi wejsciowe D1 termoizolacyjne drew- |kpl
d.1.3|1024-07 niane bez oscieznicy 1,12*2,28
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.1.3/1211-04 m2
35,332*1,75 m?2 61,831
RAZEM 61,831
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32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1.3{1209-10 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe
sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01 z.
sz.4.54.
9914-07
35,332*1,75 m?2 61,831
RAZEM 61,831
1.4 Oblicowanie $cian
33|KNR K-09 Wyréwnanie duzych ubytkdw na $cianach o grubosci warstwy do 20mm -po  |m2
d.1.4|{0103-11 skuciu ptytek i demontazu Scian
tazienka 2,0*2*(1,54+2,24)-0,7*2,0 m?2 13,720
kuchnia 0,6*3,26 m?2 1,956
demontaz 0,21*3,18*2+0,21*1,54 m?2 1,659
$cianek
RAZEM 17,335
34|/KNR K-09  |Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkdw - |m2
d.1.4/0103-05 $cianki i zamurowania nowoprojektowane
0,65"2,1 m?2 1,365
0,9*2,1*2 m?2 3,780
RAZEM 5,145
35|KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, |m2
d.1.4/0103-03 emulsyjnych
1 3,18*2*(4,41+1,25)-(1,25*2,25+0,9*2,1+0,95*2,28*2+0,8*2,0) m?2 25,363
2 3,18*2*(5,58+4,38)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 55,805
3 3,18*2*(4,38+3,39)-(0,95*2,28+1,25*2,15) m?2 44,564
4 3,18*2%(5,33+4,42)-(0,95*2,28*2+1,25*2,15*2) m?2 52,303
5 3,18*2*(4,54+4,25)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 48,363
6 3,18*2%(3,91+2,17)-(0,8*2,0+1,25*2,15)-0,6*3,25 m?2 32,431
7 1,18*2%(3,91+1,72) m?2 13,287
RAZEM 272,116
36|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.4/0103-16
1 3,18*2*(4,41+1,25)-(1,25*2,25+0,9*2,1+0,95*2,28*2+0,8*2,0) m?2 25,363
2 3,18*2*(5,58+4,38)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 55,805
3 3,18*2*(4,38+3,39)-(0,95*2,28+1,25*2,15) m?2 44,564
4 3,18*2%(5,33+4,42)-(0,95*2,28*2+1,25*2,15*2) m?2 52,303
5 3,18*2*(4,54+4,25)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 48,363
6 3,18*2*(2,43+3,91)+2,8*(0,28*2)+0,28*1,89+0,17*(0,9+2,0*2)-(0,8*2,0+1,25*  |m?2 36,204
2,05)-0,6*(0,3+3,91+0,6)
7 3,18*2*(3,91+1,84+0,93)-(0,9*2,0+0,7*1,2)-(2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)- |m?2 15,650
0,35*0,7)
RAZEM 278,252
37|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego m
d.1.4/0201-08
1 0,8+2,0*2 m 4,800
2 2%(1,25+2%2,05) m 10,700
3 1,25+2,05*2 m 5,350
4 2%(1,25+2%2,05) m 10,700
5 2%(1,25+2*2,05) m 10,700
6 0,8+2,0"2+3,18+2,8"4+1,89*2+1,25+2,05*2 m 28,310
7 0,85*2+0,7 m 2,400
RAZEM 72,960
38|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1.4/0201-04
1 3,18*2*(4,41+1,25)-(1,25*2,25+0,9*2,1+0,95*2,28*2+0,8*2,0) m?2 25,363
2 3,18*2*(5,58+4,38)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 55,805
3 3,18*2*(4,38+3,39)-(0,95*2,28+1,25*2,15) m?2 44,564
4 3,18*2%(5,33+4,42)-(0,95*2,28*2+1,25"2,15*2) m?2 52,303
5 3,18*2*(4,54+4,25)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 48,363
6 3,18*2*(2,43+3,91)+2,8*(0,28*2)+0,28*1,89+0,17*(0,9+2,0*2)-(0,8*2,0+1,25*  |m?2 36,204
2,05)-0,6*(0,3+3,91+0,6)
7 3,18*2*(3,91+1,84+0,93)-(0,9*2,0+0,7*1,2)-(2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)- |m?2 15,650
0,35*0,7)
RAZEM 278,252
39|KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierw- |m?2
d.1.4/0201-05 sz3
1 3,18*2*(4,41+1,25)-(1,25*2,25+0,9*2,1+0,95*2,28*2+0,8*2,0) m?2 25,363
2 3,18*2*(5,58+4,38)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 55,805
3 3,18*2*(4,38+3,39)-(0,95*2,28+1,25*2,15) m?2 44,564
4 3,18*2%(5,33+4,42)-(0,95*2,28*2+1,25*2,15*2) m?2 52,303
5 3,18*2*(4,54+4,25)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 48,363
6 3,18*2*(2,43+3,91)+2,8*(0,28*2)+0,28*1,89+0,17*(0,9+2,0*2)-(0,8*2,0+1,25*  |m?2 36,204
2,05)-0,6*(0,3+3,91+0,6)
7 3,18*2*(3,91+1,84+0,93)-(0,9*2,0+0,7*1,2)-(2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)- |m?2 15,650
0,35*0,7)
RAZEM 278,252
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1.5 Oblicowanie sufitéw
40(KNR 4-01 Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1.5/0713-02 raniem tapet na stropach
1 5,51 m?2 5,510
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
RAZEM 96,140
41|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.5/0103-16
1 5,51 m?2 5,510
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
RAZEM 96,140
42|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1.5/0202-04
1 5,51 m?2 5,510
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
RAZEM 96,140
43|KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pier- |m?2
d.1.5/0202-05 wszag
1 5,51 m?2 5,510
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
RAZEM 96,140
1.6 Podlogi, posadzki
44|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- [m2
d.1.6/0816-04 nym
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
RAZEM 75,130
45/KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek z deszczutek i parkietéw m2
d.1.6/1122-07
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
RAZEM 75,130
2 Roboty budowlane - stan wykonczeniowy
2.1 Stolarka
46|KNR 0-19 Montaz drzwi szklanych - Drzwi szklane ostaniajgce okno podczas korzystania |m?2
d.2.1{1024-07 z kabiny prysznicowej 0,7*2,05
0,7*2,05 m?2 1,435
RAZEM 1,435
47|/KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi wewnetrzne D2 do tazienki z tulejami |kpl
d.2.1{1024-07 lub podcieciem, z ptyty wiérowej z oscieznica regulowang 0,8*2,0
kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Oblicowanie $cian
48|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.2/0301-05
1 3,18*2*(4,41+1,25)-(1,25*2,25+0,9*2,1+0,95*2,28*2+0,8*2,0) m?2 25,363
2 3,18*2*(5,58+4,38)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 55,805
3 3,18*2*(4,38+3,39)-(0,95*2,28+1,25*2,15) m?2 44,564
4 3,18*2%(5,33+4,42)-(0,95*2,28*2+1,25*2,15*2) m?2 52,303
5 3,18*2*(4,54+4,25)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 48,363
6 3,18*2*(2,43+3,91)+2,8*(0,28*2)+0,28*1,89+0,17*(0,9+2,0*2)-(0,8*2,0+1,25*  |m?2 36,204
2,05)-0,6*(0,3+3,91+0,6)
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7 3,18*2*(3,91+1,84+0,93)-(0,9*2,0+0,7*1,2)-(2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)- |m?2 15,650
0,35*0,7)
RAZEM 278,252
49/KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.2.2|/0301-06
1 3,18*2*(4,41+1,25)-(1,25*2,25+0,9*2,1+0,95*2,28*2+0,8*2,0) m?2 25,363
2 3,18*2*(5,58+4,38)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 55,805
3 3,18*2*(4,38+3,39)-(0,95*2,28+1,25*2,15) m?2 44,564
4 3,18*2%(5,33+4,42)-(0,95*2,28*2+1,25"2,15*2) m?2 52,303
5 3,18*2*(4,54+4,25)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 48,363
6 3,18*2*(2,43+3,91)+2,8*(0,28*2)+0,28*1,89+0,17*(0,9+2,0*2)-(0,8*2,0+1,25*  |m?2 36,204
2,05)-0,6*(0,3+3,91+0,6)
7 3,18*2*(3,91+1,84+0,93)-(0,9*2,0+0,7*1,2)-(2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)- |m?2 15,650
0,35*0,7)
RAZEM 278,252
50|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.2|/0301-07
1 3,18*2*(4,41+1,25)-(1,25*2,25+0,9*2,1+0,95*2,28*2+0,8*2,0) m?2 25,363
2 3,18*2*(5,58+4,38)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 55,805
3 3,18*2*(4,38+3,39)-(0,95*2,28+1,25*2,15) m?2 44,564
4 3,18*2%(5,33+4,42)-(0,95*2,28*2+1,25*2,15*2) m?2 52,303
5 3,18*2*(4,54+4,25)-(0,95*2,28+1,25*2,15*2) m?2 48,363
6 3,18*2*(2,43+3,91)+2,8*(0,28*2)+0,28*1,89+0,17*(0,9+2,0*2)-(0,8*2,0+1,25*  |m?2 36,204
2,05)-0,6*(0,3+3,91+0,6)
7 3,18*2*(3,91+1,84+0,93)-(0,9*2,0+0,7*1,2)-(2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)- |m?2 15,650
0,35*0,7)
RAZEM 278,252
51|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.2|/0602-02 Krotnos¢ = 2
6 0,6%(0,3+3,91+0,6) m?2 2,886
7 2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)-0,35%0,7 m?2 24,195
RAZEM 27,081
52|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.2.2/0602-03
7 2%(3,91+1,72+0,93)-(0,9) m 12,220
RAZEM 12,220
53|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.2.2|/0602-04
6 0,6*2 m 1,200
7 2,07 m 14,000
RAZEM 15,200
54| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodg zwyktg m2
d.2.2|/0829-10
6 0,6%(0,3+3,91+0,6) m?2 2,886
7 2,0*2*(3,91+1,72+0,93)-(0,9*2,0)-0,35*0,7 m?2 24,195
RAZEM 27,081
23 Oblicowanie sufitéw
55|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.3/0301-05
1 5,51 m?2 5,510
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
RAZEM 96,140
56|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.2.3/0301-06
1 5,51 m?2 5,510
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
RAZEM 96,140
57|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.3/0301-07
1 5,51 m?2 5,510
2 24,44 m?2 24,440
3 14,85 m?2 14,850
4 23,55 m?2 23,550
5 12,29 m?2 12,290
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
RAZEM 96,140
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
2.4 Podlogi, posadzki
58|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.4/0602-01
1 5,51 m?2 5,510
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
progi 0,17*0,8+0,28*1,89+0,9*0,17 m?2 0,818
RAZEM 21,828
59|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg zwykig m?2
d.2.4/1118-08
1 5,51 m?2 5,510
6 9,04 m?2 9,040
7 6,46 m?2 6,460
progi 0,17*0,8+0,28*1,89+0,9%0,17 m?2 0,818
RAZEM 21,828
60|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.2.4|1120-05 30x30cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem plytek
1 2%(4,41+1,25+0,17)-(1,25+0,9+0,95*2+0,8) m 6,810
6 2%(2,43+3,91+0,28)-(0,8+1,89) m 10,550
RAZEM 17,360
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